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Novità 2024!
Munizioni
Munizioni V-Match™: pag. 18

• 22 ARC 62 gr. ELD-VT™

• 6mm ARC 80 gr. ELD-VT™

• 6mm Creedmoor 80 gr. ELD-VT™

• 6.5 Grendel 100 gr. ELD-VT™

• 6.5 Creedmoor 100 gr. ELD-VT™

Munizioni Custom™: pag. 38
• 338 Lapua Mag 240 gr. CX™

Munizioni Match™: pag. 26
• 22 ARC 88 gr. ELD® Match

Munizioni Hornady BLACK®: pag. 44
• 22 ARC 75 gr. ELD® Match
• 300 Blackout 110 gr. NTX®

• 7.62x39 111 gr. MonoFlex® SBR
• 350 Legend 150 gr. InterLock®

• 5.7x28mm 40 gr. V-Max®

Munizioni Critical Defense®: pag. 54
• 5.7x28mm 40 gr. FTX®

Munizioni American Gunner®: pag. 48
• 10mm Auto 155 gr. XTP®

Munizioni Handgun Hunter®: pag. 56
• 45 Auto +P 160 gr. MonoFlex®

Proiettili
Proiettili Match™: pag. 74

• 6.5mm .264" 123 gr. BTHP Match™ (6.5 Grendel)

Proiettili ELD-X®: pag. 76
• 22 Cal. .224" 80 gr. ELD-X®

Proiettili Traditional Rifle: pag. 82
• 30 Cal. .308" 150 gr. SP InterLock®

Proiettili ELD-VT™: pag. 68
• 22 Cal. .224" 62 gr. ELD-VT™

• 6mm .243" 80 gr. ELD-VT™

• 6.5mm .264" 100 gr. ELD-VT™

• 30 Cal. .308" 174 gr. ELD-VT™

Proiettili Sub-X®: pag. 88
• 7.62x39mm .3115" 255 gr. Sub-X®

Ricarica
• Micrometro regolabile a click per inserimento palla: pag. 134
• Nuove matrici e set di matrici: pag. 164-171

Hornady Security®

Casseforti saldate per armi: pag. 141
• Armadietto per 8 armi
• Armadietto per 10 armi
• Armadietto per 12 armi

Casseforti modulari: pag. 138
• Cassaforte Mobilis
• Cassaforte a doppia porta Mobilis
• Cassaforte a doppia porta Mobilis MAX

Accessori Square-Lok™: pag. 151

Nel celebrare il nostro 
75° anniversario, siamo 
orgogliosi di annunciare 

la nostra gamma di nuovi 
prodotti tecnologicamente 
avanzati per il 2024.
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Hornady Manufacturing è scaturita dalla visione di un uomo 
per un prodotto migliore, per proprio uso. Hornady è cresciuto 
imparando a sparare e cacciare. Dopo il lavoro come lattaio, si è 

spostato da Lincoln a Grand Island, NE, per insegnare il tiro di precisione 
a un reparto di addestramento di sorveglianza alla fabbrica di munizioni 
dell’esercito di Cornhusker, durante la seconda guerra mondiale. Dopo la 
guerra, aprì un negozio di articoli sportivi in centro a Grand Island, dove si 
vendeva di tutto, dai palloni da basket ai prodotti per caccia e tiro.

Molti tiratori e cacciatori usavano munizioni di surplus militare per il 
tiro, ma non offrivano la precisione che Joyce voleva. La sua aspirazione 
era “10 colpi nello stesso foro.” Ecco perché collaborò con Vernon Speer per 
costruire una macchina capace di convertire i bossoli sparati del .22 in camiciature 
per proiettili e iniziò a produrre proiettili da un garage in Fourth Street.

Alla fine, la relazione d’affari tra Hornady e Speer si conclude, dando vita a due 
aziende indipendenti. Vernon Speer sposta la propria attività a Lewiston, Idaho, 
l’attuale sede di Speer bullets. Usando una pressa per caricamento di surplus, 
Joyce Hornady inizia a produrre i propri proiettili calibro .30. Dal suo esordio 
nel 1949, il calibro .30 Spire Point da 150 grani resta uno dei nostri proiettili più 
popolari ancora oggi.

1949
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L’azienda si sposta nel suo attuale 
quartier generale e inaugura uno  
stabilimento di 743 metri quadrati  
con 40 dipendenti.

Si aggiunge un balipedio 
sotterraneo di prova 
di 183 metri, creando un 
ambiente non influenzato 
dalla variabilità climatica 
del Nebraska ed eliminando 
la necessità di uscire per 
le prove.

1958

1960

Hornady introduce le munizioni Frontier®,  
assemblate con bossoli militari di surplus.

Hornady diversifica il mercato degli utensili 
per ricarica acquisendo la Pacific 
Tool Co., rinvigorendo la 
sua linea di prodotto e 
sviluppando nuove offerte.

Il figlio di Joyce,  
Steve Hornady, entra 
nell’azienda a tempo 
pieno.

Le innovazioni di Hornady  
continuano con il proiettile 
InterLock,® progettato per 
mantenere nucleo e 
camiciatura uniti per 
mantenere massa ed energia.

Il fondatore e visionario dell’azienda,  
Joyce Hornady, muore tragicamente 
in un incidente aereo, insieme al 
suo ingegnere Edward Heers e 
al responsabile servizio clienti, 
Jim Garber.

1964

1971

1972

1977

1981
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Steve Hornady diventa presidente e 
sua sorella Margaret Hornady David, 
è vicepresidente. Con la loro madre, 
Marval, portano avanti il retaggio di 
Joyce Hornady.

Hornady inizia la 
produzione di propri 
bossoli per la propria gamma di munizioni e 
per la vendita di componenti per la ricarica.

Viene introdotta New Dimension Dies e 
Hornady entra ancor di più 
nell’industria 
della ricarica.

Progettato per espandersi in modo costante e 
penetrare alle diverse velocità, il proiettile  
XTP® (Extreme Terminal 
Performance) debutta nel 1990 
e continua a garantire 
profonda penetrazione 
terminale per la caccia, la 
difesa e il law enforcement.

1981

1984

1988

1990

17 HMR

Come già accaduto in passato, l’azienda presenta 
il nuovo calibro .17 HMR (Hornady® Magnum 
Rimfire) che diventa rapidamente un paradigma 
dell’industria.

Hornady introduce il 204 Ruger, 
il secondo calibro commerciale 
per velocità e l’unico calibro a 
percussione centrale calibro .20 
prodotto industrialmente.

Le munizioni LEVERevolution® conferiscono i più 
alti coefficienti balistici alle armi a leva, grazie al 
nuovo Flex Tip. Il puntale brevettato in elastomero che 
rende un proiettile appuntito sicuro da usare nelle armi 
con serbatoio tubolare, consentendo al contempo una 
affidabile espansione in un’ampia gamma di velocità.

Jason Hornady,  nipote del fondatore Joyce 
Hornady, entra nell’azienda come 
direttore vendite, dopo aver 
fatto esperienza nell’industria 
dell’outdoor per molti anni.

2001

2004

2005

2006
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Hornady presenta al mondo 
il 6.5 Creedmoor, oggi una 
delle cartucce più popolari al 
mondo.

È introdotta la gamma Critical 
Defense® per fornire una 
efficacia terminale alle situazioni 
difensive in condizioni critiche.

Per rimanere al passo con la domanda dei 
consumatori, Hornady avvia una espansione 
aziendale che porta ad 
avere  5.388 metri quadrati 
di stabilimento, area 
distribuzione e uffici nella sede 
principale di Grand Island.

2008

2009

2009

Debuttano le cartucce Zombie Max™ preparando i tiratori 
nell’eventualità di una apocalisse zombie.

Con la crescita dell’offerta di utensili per ricarica, 
la produzione di utensili viene spostata in uno 
stabilimento di 10.220 metri quadrati  ad Alda,  
in Nebraska.

Viene introdotta la  
gamma Critical  
Duty® per fornire una 
superiore penetrazione 
sul bersaglio con pistole full size.

Nasce Hornady Security® con la prima 
cassaforte RAPiD Safe, dotata della tecnologia 
RFID per un accesso rapido e touch free all’arma.

Hornady acquista SnapSafe,® 
che offre una gamma completa 
di casseforti modulari, porte 
per casseforti, cassette di 
sicurezza e accessori.

2011

2011

2012

2013

2015
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Debuttano le munizioni American 
Gunner® che offrono caricamenti collaudati 
e popolari per il tiro sportivo, la caccia e la 
difesa personale.

L’FBI assegna a Hornady un contratto 
per le munizioni Critical Duty® dopo test 
dai quali emergono le superiori prestazioni.

Hornady introduce il 
rivoluzionario calcolatore 
balistico 4DOF (4 Degrees 
of Freedom), che fornisce 
soluzioni di traiettoria in 
funzione di coefficiente 
di deriva del proiettile e non 
del coefficiente balistico. 

Vengono introdotti i proiettili ELD-X ed 
ELD Match con il nuovo puntale Heat 
Shield, che resiste al calore 
aerodinamico per fornire 
il più elevato coefficiente 
balistico della categoria.

2015

2016

Con la continua crescita degli affari, viene 
inaugurata la Hornady West facility a sei miglia 
Ovest rispetto alla sede principale Hornady. 
Il progetto fornisce 14.400 metri quadrati di 
superficie per la produzione di munizioni, i test, 
confezionamento e la distribuzione.

Hornady rivoluziona  
il mondo del tiro sportivo  
con A-Tip Match, un 
proiettile per lunga 
distanza con puntale in 
alluminio tornito.

La nuova 7 mm Precision Rifle 
Cartridge fornisce risultati dalla 
pianura alla cima delle montagne. 
È una moderna 7 mm ad alte 
prestazioni, capace di utilizzare 
proiettili lunghi e pesanti 
per il calibro, in una azione 
lunga standard.

2018

2019

2022

Le autorità locali e statali partecipano alla 
celebrazione di Jason e Steve per il nuovo 
stabilimentont.
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Messaggio da parte di Steve e Jason Hornady:
“10 colpi in un solo foro”. 75 anni or sono, Joyce Hornady 
ha iniziato un viaggio fondato sulle sue convinzioni relative al 
fatto che avrebbe potuto progettare e produrre un prodotto 
superiore per la ricarica. A dispetto degli scettici, lo spirito di 
innovazione, il duro lavoro e la determinazione hanno aiutato a 
fare di Hornady il sinonimo di questa originale filosofia.

Sempre a conduzione famigliare e prodotta in America, con 
la forza di 75 anni! Ci auguriamo che abbiate gradito le prime 
pagine del catalogo 2024. Come potete vedere, siamo stati 
molto occupati negli ultimi 75 anni e non abbiamo alcuna 
intenzione di fermarci. 

Infatti, abbiamo una linea completa di nuovi prodotti per il 
2024, da presentarvi.

Il nuovo 22 ARC (Advanced Rifle Cartridge) è un calibro 
esaltante e innovativo che consente prestazioni eccezionali. 
Rivaleggiando con il .22-250, è dimensionato in formato 
compatto e versatile, per essere compatibile con la piattaforma 
AR-15.

Diciamo spesso “La H è fatta con i proiettili”. La nostra 
fondazione si deve ai proiettili, così facciamo di tutto per 
restare innovativi sotto questo aspetto. I nuovi proietili  
ELD-VT sono la culminazione di anni di ricerca balistica. Questo 
proiettile a doppio impiego ridefinisce la caccia ai nocivi e il 
tiro sportivo, combinando l’aerodinamica dei proiettili match a 
bassa deviazione con il peso leggero dei proiettili varmint. 

La nuova gamma di munizioni Hornady V Match è caricata con 
i nuovi proiettili ELD-VT. Utilizzando componenti della massima 

qualità, caricati secondo rigorose specifiche, la gamma V-Match 
di munizioni fornisce precisione agonistica per la caccia ai nocivi 
a lunga distanza o il tiro agonistico.

Anche la nostra gamma Security si è ampliata. Disponibili in 
tre formati, le nuove casseforti Mobilis offrono un design 
modulare innovativo che 
garantisce la sicurezza 
che desiderate senza la 
complessità delle casseforti 
saldate tradizionali. 

Troverete anche nuovi 
accessori che incorporano 
il sistema di organizzazione 
Square Lok per massimizzare 
lo spazio. 

Nel celebrare il nostro 
75° anniversario, ringraziamo voi, i nostri clienti. Molti dei 
nostri prodotti di successo sono scaturiti dalle richieste e 
suggerimenti dei clienti e amiamo particolarmente ascoltare le 
vostre esperienze di caccia e di tiro. Grazie per credere in noi, 
motivarci e ispirarci! Siamo qui per il 2024 e oltre.

75 anni. Tre generazioni. Una famiglia.

Steve Hornady Jason Hornady

Proiettili del 75° Anniversario
Proiettili commemorativi in 
edizione limitata per celebrare la 
produzione del primo proiettile e 
della prima confezione Hornady.

2024 E  
OLTRED
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I NUOVI PRODOTTI 2024 IN EVIDENZAS

Scoprite la soluzione definitiva 
per custodire le vostre armi 

di valore, le munizioni e 
l’attrezzatura con le rivoluzionarie 

casseforti Hornady Security 
Mobilis. 

Disponibili in 3 formati
A pagina 138

A paginas 44 e 54

A pagina 68

A pagina 18

Vi presentiamo 
il 5,7x28 mm
Usando componenti selezionate  
che garantiscono alimentazione 
affidabile e propellenti ottimizzati 
di elevata vivacità per ridurre il 
rinculo e la fiammata di volata, 
il nuovo 5,7x28 mm è dotato di 
proiettile FTX® di 40 grs nella gamma 
Critical Defense® e V-Max® di 40 grs 
nella Hornady BLACK®.

• Doppio uso, per competizioni o tiro ai nocivi
a lunga distanza.

• Combina l’aerodinamica di un proiettile
match con il peso leggero di un proiettile
varmint.

• Il puntale brevettato Heat Shield contrasta
il riscaldamento aerodinamico fornendo
costanza balistica sull’intera traiettoria.

• Fornisce una rapida e consistente
frammentazione.

• La camiciatura AMP garantisce concentricità
ottimale e precisione.

Il 22 ARC raggiunge l’eccezionale 
potenza e prestazioni del calibro .22-
250, ma in formato compatto e versatile 
per la piattaforma AR-15.

A pagina 18, 26 e 44

Micrometro inseritore della 
palla regolabile a click
Consente di personalizzare la 
profondità di inserimento con una 
regolazione simile a quella di un 
cannocchiale, con incrementi di 
.001”/0,025 mm. Un modo facile e 
veloce per raggiungere prestazioni 
da Benchrest senza i costi di un 
ulteriore die inseritore.

A pagina 134

Indicatore di impatto 
sul bersaglio HIT™

Siete collimati con il vostro bersaglio 
metallico. Premete il grilletto e – BAM!- 
Colpito! O no? L’indicatore di impatto 

HIT™ (HIT Impact Indicator) non richiede 
ulteriori congetture. Applicatelo al porta 
bersaglio e distingue facilmente gli impatti 
lampeggiando”H-I-T” in codice Morse. 
Essere sul bersaglio è a distanza di soli sei 
punti e una linea.

A pagina 163

Innovazione, precisione ed emozione! Aumentate la vostra 
esperienza di tiro ai nocivi, infrangete i record e conquistate 
risultati come mai prima d’ora, con le munizioni Hornady V-Match.

MOBILIS™ SAFES
M O D U L A R  S E C U R I T Y
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Guida per le munizioni Hornady®

Outfitter®
L’avventura vi attende!
Caratterizzata da bossoli nichelati anticorrosione e sigillati a 
tenuta stagna, caricati con i proiettili CX™, la gamma Outfitter®  
è progettata per fornire prestazioni nelle condizioni più critiche. 
PROIETTILI PER CARABINA UTILIZZATI:

CX™ (senza piombo)

Precision Hunter®
Nessun compromesso,  
a tutte le distanze!
Precision Hunter® è il caricamento ideale per 
qualsiasi situazione di caccia, grazie alle sue 
prestazioni terminali a tutte le distanze. 
Grande cura è stata dedicata per sviluppare cariche da caccia 
superiori, con precisione match, che consentono al proiettile 
ELD-X® di raggiungere il massimo potenziale balistico.
PROIETTILI PER CARABINA UTILIZZATI:

ELD-X®

Superformance®
È scienza® missilistica!
Le munizioni Superformance® utilizzano propellenti 
progressivi che forniscono prestazioni semplicemente 
irraggiungibili da munizioni convenzionali. Aumentate 
le prestazioni della vostra carabina fino a 61 m/s senza 
aumento di pressioni, rinculo, fiammata, sensibilità 
alla temperatura, residui o perdita di precisione.
PROIETTILI PER CARABINA UTILIZZATI:

CX™ (senza piombo)  | INTERLOCK® | SST®

PER FUCILE A CANNA LISCIA:

12 GA (12/70) 300 GR (19,4 G) MONOFLEX® (senza piombo) 2¾"

American Whitetail®
Rendila una caccia®  
all’ultimo sangue!
Caricate con i nostri leggendari proiettili Hornady® 
InterLock®, in pesi collaudati sul cervo da decenni, le 
munizioni American Whitetail® combinano generazioni 
di know-how balistico con componenti moderne.
PROIETTILI PER CARABINA UTILIZZATI:

INTERLOCK®

PER FUCILE A CANNA LISCIA:

12 GA (12/70) 325 GR (21,1 G) INTERLOCK® 2¾" 
12 GA (12/70) 1 OZ. (28,4 G) RIFLED SLUG 2¾"

LEVERevolution®
Il culmine delle prestazioni  
per armi a leva e revolver.
LEVERevolution® rappresenta la rivoluzione nelle 
munizioni per carabina a leva e revolver. La chiave 
dell’innovazione e delle prestazioni è la tecnologia Flex 
Tip dei proiettili FTX® e MonoFlex®. Sicuri nell’uso nei 
serbatoi tubolari, questi proiettili forniscono traiettorie più 
piatte per prestazioni terminali di maggiore efficacia.
PROIETTILI PER CARABINA UTILIZZATI:

MONOFLEX® (senza piombo)  | FTX®

PROIETTILI PER PISTOLA UTILIZZATI:  
FTX®

Dangerous  
Game™ Series
Non temono niente.
Dalle savane africane alle jungle asiatiche, le munizioni 
Dangerous Game™ Series sono caricate solo con le 
componenti più selezionate, secondo stringenti criteri 
di qualità. Il nostro design classico del proiettile è 
ottimizzato per rispondere alle esigenze dei safaristi.
PROIETTILI PER CARABINA UTILIZZATI:

DGS® | DGX® BONDED | INTERLOCK®

Subsonic
Il suono del silenzio.
Le munizioni Hornady® Subsonic sono progettate per fornire 
precisione e prestazioni sotto la barriera del suono. Le 
cariche per pistola utilizzano i collaudati proiettili XTP® che si 
espandono in modo affidabile a velocità subsonica e il proiettile 
Sub-X® per carabina ha nucleo in piombo e tecnologia Flex 
Tip® per agevolare l’espansione anche a basse velocità.
PROIETTILI PER CARABINA UTILIZZATI:

SUB-X®

PROIETTILI PER PISTOLA UTILIZZATI:

XTP®

CACCIA
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Hornady  
International™

La cartuccia definitiva per prestazioni definitive.
Fornisce precisione e prestazioni ai cacciatori di tutto 
il mondo, Hornady International™ è dotata del nuovo 
proiettile ECX™ (Extreme Copper alloy eXpanding) 
ed è caricata nei calibri europei più diffusi.
PROIETTILI PER CARABINA UTILIZZATI:

ECX™ (senza piombo)

Custom  
International™

Caricamenti collaudati per il cacciatore globale.
Disponibili in un’ampia varietà di calibri venatori, le 
munizioni Hornady® Custom™ sono caricate con proiettili 
InterLock®, per fornire una gamma di munizioni da caccia 
versatili per la vostra esperienza preferita di tiro. Le 
munizioni  Custom™ forniscono la soluzione globale per 
la caccia, l’allenamento al tiro o il semplice tiro ludico.
PROIETTILI PER CARABINA UTILIZZATI:

INTERLOCK®

V-Match™ NUOVO

I nocivi tremano. I record si infrangono.
Che siate a caccia di nocivi o prendendo la mira in una 
gara, scegliete le munizioni V-Match™. Questa cartuccia 
a doppio uso è idonea sia al varmint a lunga distanza sia 
al tiro di precisione, grazie all’eccezionale aerodinamica 
dei proiettili ELD-VT con componenti di alta qualità, per 
una precisione agonistica e una maggiore espansione.
PROIETTILI PER CARABINA UTILIZZATI:

ELD-VT™

Varmint  
Express®
Precisione senza compromessi.
Le munizioni Hornady® Varmint Express® sono progettata 
intorno alle prestazioni terminali del nostro famoso proiettile 
V-MAX®. I proiettili V-MAX® con puntale polimerico forniscono 
precisione agonistica, elevato coefficiente balistico, traiettorie 
insensibili al vento e rapida frammentazione all’impatto. 
Disponibile nei calibri ad alta velocità a 
percussione centrale e anulare.
PROIETTILI PER CARABINA UTILIZZATI:

NTX® (senza piombo)  | V-MAX® | XTP

PER FUCILE A CANNA LISCIA:

12 GA (12/70) 1 OZ. (28 G) #4 (6,1 MM) 
BUCKSHOT 2¾"

Superformance®  
Varmint
Benzina per la vostra carabina!
Le munizioni  Superformance® Varmint forniscono un aumento 
di velocità tra 30 e 61 metri al secondo con OGNI arma. La 
loro precisione di vertice, la maggior gittata, la traiettoria 
più piatta, la minor sensibilità al vento e le prestazioni 
terminali devastanti sono la scelta per la caccia ai nocivi. 
PROIETTILI PER CARABINA UTILIZZATI:

NTX® (senza piombo)  | V-MAX®

Custom Lite®
Il rinculo al minimo.
Le munizioni Hornady® Custom Lite® forniscono 
rinculo e vampa ridotti nei calibri più diffusi, e fanno 
tornare il divertimento nel tiro a coloro che cercano 
il rinculo minimo nella loro carabina preferita.
PROIETTILI PER CARABINA UTILIZZATI:

SST®

PER FUCILE A CANNA LISCIA:
20 GA (20/70) 250 GR. (16,2 G) FTX® 2¾" 
12 GA (12/70) 300 GR. (19,4 G) FTX® 2¾"

Handgun Hunter®
Potenza e prestazioni per il  
moderno cacciatore con l’arma corta.
Le munizioni Hornady® Handgun Hunter®sono realizzate 
intorno a un proiettile robusto tanto quanto le condizioni 
venatorie richiedono. Il proiettile per pistola MonoFlex® 
è realizzato in robusta lega di rame che garantisce 
elevata penetrazione e la ritenzione del 95% del peso.
PROIETTILI PER PISTOLA UTILIZZATI:

MONOFLEX® (senza piombo)

Custom™

Innovazione dal 1949.
I tiratori che cercano la precisione suprema e la massima 
efficacia terminale si rivolgono alle munizioni Hornady® 
Custom™. Caricate con una varietà di proiettili Hornady 
per carabina e pistola, le eccellenti prestazioni terminali 
delle munizioni Hornady® Custom™ le rendono la scelta 
ideale per cacciatori, tiratori sportivi e tiro ludico. 
PROIETTILI PER CARABINA UTILIZZATI:

CX™ (senza piombo)  | FTX® | INTERLOCK® | 
SST® | V-MAX®

PROIETTILI PER PISTOLA UTILIZZATI:

COWBOY | FTX® | XTP® | XTP® MAG
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Guida per le munizioni Hornady®

Match®
La differenza tra competere  
e dominare.
Ogni componente delle nostre munizioni Match™ è 
caricata secondo rigorose specifiche che forniscono 
precisione, omogeneità e prestazioni ripetibili.
PROIETTILI PER CARABINA UTILIZZATI:

A-MAX® | BTHP MATCH™ | ELD® MATCH

Vintage Match™

Precisione straordinaria per carabine classiche.
La gamma Vintage Match™offre eccezionale precisione per 
i classici fucili ex ordinanza come l’M1 Garand, i Mauser o 
qualsiasi altra carabina camerata per questi storici calibri.
PROIETTILI PER CARABINA UTILIZZATI:

BTHP MATCH™ | ELD® MATCH

Superformance®  
Match™

Supercaricate la vostra carabina!
I tiratori più esigenti, ma anche gli operatori di 
polizia, i tiratori scelti militari, traggono beneficio 
dai vantaggi della gamma Superformance® Match™ 
– elevata velocità alla bocca, precisione fenomenale, 
portata più lunga e ridotta influenza del vento.
PROIETTILI PER CARABINA UTILIZZATI:

BTHP MATCH™ | ELD® MATCH

Frontier®
Realizzate in America secondo la tradizione.
Realizzate in America secondo la tradizione, le cartucce 
Frontier® sono caricate con proiettili Hornady® e sono 
disponibili in .223 Rem, 5,56 Nato, .300 Blackout e 
6,5 Grendel. Le applicazioni spaziano dal tiro ludico 
al tiro a segno, alla caccia, all’addestramento per 
le forze dell’ordine, alla difesa personale.
PROIETTILI PER CARABINA UTILIZZATI:

BTHP MATCH™ | FMJ

Hornady BLACK®
Le armi d’America vogliono le   
Hornady BLACK®.
Le munizioni Hornady BLACK® sono dotate di caricamenti 
versatili, ottimizzati per eccellenti prestazioni nelle armi 
favorite dagli americani. Caricate con i leggendari proiettili 
Hornady, le munizioni Hornady BLACK® sono progettate 
per funzionare al meglio in una varietà di piattaforme.
PROIETTILI PER CARABINA UTILIZZATI:

A-MAX® | BTHP MATCH™ | ELD® MATCH | FMJ 
FTX® | INTERLOCK® | MONOFLEX® (senza piombo)  | 
NTX® (senza piombo) | SST® | V-MAX®

PER FUCILE A CANNA LISCIA:

12 GA (12/70) 1½ OZ. (42,5 G) 00 BUCKSHOT (8,4 MM) 2¾"

American  
Gunner®
Vita. Libertà. Hornady®.
Disponibile per carabina, pistola e fucile a canna liscia, 
la gamma di munizioni American Gunner®  rappresenta 
un assortimento di caricamenti collaudati e popolari tra i 
tiratori per il tiro a segno, la caccia o la difesa personale. 
PROIETTILI PER CARABINA UTILIZZATI:

BTHP MATCH | HP MATCH

PROIETTILI PER PISTOLA UTILIZZATI:

XTP®

FUCILE A CANNA LISCIA:
12 GA (12/70) 1 OZ. (28,4 G) RIFLED SLUG 2¾"
12 GA (12/70) 1 ½ OZ. (42,5 G) 00 BUCKSHOT (8,38 MM) 2¾"

T IRO DI PRECISIONE

Cartucce Heavy  
Magnum® per fucile
Zittisci la preda.
Le cartucce Hornady® Heavy Magnum® Coyote forniscono 
risultati letali e minimo danno alla pelliccia fino a 46 metri. 
Caricate con 42,5 grammi di pallini in piombo nichelato a 
pallettoni BB o 00, queste cartucce magnum di 76 mm sono 
la risposta ideale per la caccia ravvicinata ai predatori. 
FUCILE A CANNA LISCIA:
12 GA (12/76) 1½ OZ. (42,5 G) BB (4,6 MM) 3“ 
12 GA (12/76) 1½ OZ. (42,5 G) 00 BUCKSHOT (8,4MM) 3“

CANNA LISCIA
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Critical  
Defense®
Quando le vite sono in gioco, 
solo i migliori ce la fanno. 
Critical Defense® è stata progettata per fornire il vertice del 
potere d’arresto utilizzando il proiettile brevettato Flex Tip®, 
che agevola l’espansione e scongiura l’intasamento della 
cavità attraversando gli abiti. I bossoli nichelati incrementano 
la visibilità in condizioni di luce critiche e i propellenti a 
basso indice di vampa non disturbano la visione notturna.
PROIETTILI PER CARABINA UTILIZZATI:

FTX®

PROIETTILI PER PISTOLA UTILIZZATI:

FTX®

FUCILE A CANNA LISCIA:

410 (65MM) TRIPLE DEFENSE 
12 GA (12/70) 1½ OZ. (42,5 G) 00 BUCKSHOT (8,4 MM) 2¾"

Critical Duty®
Prestazioni a prova di barriere.
Progettate per rispondere alle necessità di coloro i 
quali chiedono una superiore penetrazione attraverso 
le barriere e preferiscono pistole full size per la loro 
protezione personale. Le Critical Duty® sono caricate con 
i robusti proiettili Hornady® FlexLock® che forniscono 
prestazioni ideali contro le comuni barriere urbane. 
PROIETTILI PER PISTOLA UTILIZZATI:

FLEXLOCK®

Bore Driver®
Massimizzate la 
vostra portata.
I proiettili FTX® e ELD-X® sono 
dotati di anello InterLock® che 
agevola la ritenzione del peso 
all’impatto, garantendo elevata 
penetrazione ed espansione 
per la letalità definitiva a caccia. 
PROIETTILI PER AVANCARICA:

ELD-X® | FTX®

SST®-ML™

Una eccellente scelta per 
i cacciatori ad avancarica 
a lunga distanza.
L’Hornady® SST®-ML™ è dotato 
di un sabot che impegna 
completamente la rigatura, 
per mantenere il proiettile SST® centrato e sigillato durante 
il tiro, consentendo la massima velocità prestazioni a lunga 
distanza ineguagliate. All’impatto, il puntale Flex Tip® 
collassa dentro l’ogiva, causando l’espansione. L’opzione 
speed sabot è dotato di un pratico sistema per pre-caricare 
i pellet di propellente.PROIETTILI PER AVANCARICA:
SST®-ML

MonoFlex® ML™

Sabot a elevata velocità/
bassa deviazione.
Specificamente progettato per fornire una 
precisione fenomenale, penetrazione ed 
elevata ritenzione del peso, il MonoFlex® 
ML™ è un proiettile non tradizionale con 
costruzione in metallo alternativo, che 
rappresenta una scelta eccellente per TUTTI i cacciatori.
PROIETTILI PER AVANCARICA:

MONOFLEX® ML (senza piombo)

XTP® per avancarica
Un enorme progresso 
nelle prestazioni
Efficace nei fucili ad avancarica tradizionali e 
moderni, questo proiettile con sabot verde 
utilizza il proiettile XTP®, specificamente 
progettato per elevata penetrazione e corretta 
espansione a tutte le velocità pratiche dell’avancarica.
PROIETTILI PER AVANCARICA:

XTP®

DIFESE AVANCARICA

Palle Slug per fucile SST®
Le favorite per anni!
Le palle Slug Hornady® SST® per fucile sono  
dotate della tecnologia brevettata Flex Tip®.  
Prendono le prestazioni collaudate del nostro  
super-preciso proiettile brevettato per trasformare 
il vostro fucile a canna raggiata in un’arma capace di 
surclassare alcune carabine a percussione centrale. 
Disponibili in calibro 12 e 20, le Hornady® SST® per 
fucile consentono rosate al di sotto dei 5 cm a 91 metri 
e garantiscono le traiettorie più piatte sul mercato..
FUCILE:

20 GA (20/70) 250 GR. (16,2 G) SST® 2¾" 
12 GA (12/70) 300 GR. (19,4 G) SST® 2¾"
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Guida ai proiettili Hornady®

A-Tip® Match
 » Il puntale in alluminio, tornito di precisione, 
consente di avere rosate più strette e riduce 
la variabilità della resistenza all’aria.

 » Elevato coefficiente balistico e ridotta 
resistenza all’aria verificati con radar Doppler, 
insensibilità a passo di rigatura, profondità di 
affondamento nel bossolo e velocità alla bocca.

 » La camiciatura AMP offre la massima 
uniformità e concentricità

 » Il confezionamento sequenziale appena 
usciti dalla pressa minimizza il maneggio 
durante il processo produttivo, assicurando 
la migliore costanza di rendimento.

 » Disponibile in confezione da 
100 o pacchi da 1000.

INTERVALLO DI PRESTAZIONI OT T IMALI:

 Tutte le distanze pratiche di tiro

Match®
 » Proiettile a punta cava e base rastremata 
specificamente progettato per il tiro sportivo.

 » Camiciatura AMP per la massima 
concentricità e uniformità.

 » Nuclei in piombo bilanciati con 
precisione e trafilati uniformemente.

 » Profilo secante dell’ogiva per la 
massima efficienza balistica.

 » Il più economico proiettile Match sul mercato.
INTERVALLO DI PRESTAZIONI OT T IMALI:

 Tutte le distanze pratiche di tiro
MUNIZIONI COMPLETE DI FABBRICA:

Vintage Match™

SST®
 » Super Shock Tip, garantisce un massiccio 
trasferimento di energia all’impatto.

 » Produce un ampio tramite.
 » Proiettile eccezionale per il cervo.
 » Gli anelli InterLock vincolano 
insieme nucleo e camiciatura.

 » Le nervature interne assicurano una 
efficiente e uniforme espansione.

INTERVALLO DI PRESTAZIONI OT T IMALI:

 610-853m/s  0-366m

MUNIZIONI COMPLETE DI FABBRICA:

SST ® Shotgun Slugs

ELD® Match
 » Puntale Heat Shield per avere l’apice perfetto.
 » Contrasta il riscaldamento aerodinamico 
e mantiene la propria forma.

 » Il più alto coefficiente balistico della sua 
classe, verificato con radar Doppler.

 » Camiciatura AMP per una concentricità 
e precisione ottimale.

 » Il proiettile match più popolare di Hornady.
INTERVALLO DI PRESTAZIONI OT T IMALI:

 Tutte le distanze pratiche di tiro
MUNIZIONI COMPLETE DI FABBRICA:

Vintage Match™

InterLock®
 » Il profilo secante aerodinamico dell’ogiva 
garantisce traiettorie piatte e grande precisione.

 » Camiciatura rastremata per una profonda 
penetrazione e una espansione controllata.

 » Gli anelli InterLock vincolano 
insieme nucleo e camiciatura.

 » Nucleo in lega di piombo.
 » Le nervature interne assicurano una 
efficiente e uniforme espansione.

INTERVALLO DI PRESTAZIONI OT T IMALI:

 610-853m/s  0-366m

MUNIZIONI COMPLETE DI FABBRICA:

ELD-X®
 » Proiettile da caccia con precisione 
agonistica a qualsiasi distanza, coefficiente 
balistico più elevato della sua classe, 
verificato con radar Doppler.

 » Puntale Heat Shield per un apice perfetto.
 » Contrasta il riscaldamento aerodinamico 
e mantiene la propria forma.

 » L’espansione controllata e l’ottima ritenzione 
del peso garantiscono prestazioni terminali di 
elevata efficacia a tutte le distanze pratiche.

INTERVALLO DI PRESTAZIONI OT T IMALI:

 549-853m/s  0m-Portata estesa

MUNIZIONI COMPLETE DI FABBRICA:

I seguenti proiettili sono 
disponibili sia nelle nostre 
munizioni complete, sia 
come componenti per 
la ricarica.
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DGX® Bonded
 » Il proiettile Dangerous Game eXpanding 
è progettato e realizzato per le 
prede più coriacee del pianeta.

 » Camicia in acciaio ramato saldata al nucleo 
in piombo per la massima affidabilità.

 » Elevata penetrazione con espansione altamente 
controllata, da 1,5 a 2 volte il diametro iniziale.

 » Il piombo esposto e il profilo a punta piatta 
con scanalature agevole l’espansione e 
la formazione di un ampio tramite.

INTERVALLO DI PRESTAZIONI OT T IMALI:

 549-762m/s  0-183m

MUNIZIONI COMPLETE DI FABBRICA:

DGS®
 » Il proiettile Dangerous Game Solid 
è progettato e realizzato per le 
prede più coriacee del pianeta.

 » La punta piatta riduce il rischio di deviazioni 
e resiste alla deformazione per determinare 
una penetrazione profonda e rettilinea.

 » La camiciatura in acciaio ramato di elevato 
spessore e il nucleo in piombo ad alto 
tenore di antimonio penetrano in profondità 
attraverso pelle, muscoli e ossa.

INTERVALLO DI PRESTAZIONI OT T IMALI:

 549-762m/s  0-183m

MUNIZIONI COMPLETE DI FABBRICA:

CX™

 » Il proiettile monolitico in lega di rame ritiene 
il 95 per cento del proprio peso.

 » Il puntale Heat Shield forma l’apice ottimale.
 » Contrasta il riscaldamento aerodinamico 

e mantiene la propria forma.
 » Coefficiente balistico verificato con Radar Doppler.
 » Prestazioni terminali affidabili in 
un’ampia gamma di velocità.

 » La geometria delle scanalature 
massimizza l’aerodinamica.

 » Senza piombo.
INTERVALLO DI PRESTAZIONI OT T IMALI:

 700-914m/s  0m-Portata estesa
MUNIZIONI COMPLETE DI FABBRICA:

ECX™

 » Eccellente compatibilità con le dimensioni 
delle camerature europee.

 » Il proiettile monolitico in lega di rame 
ritiene il 95 per cento del proprio peso.

 » Il puntale polimerico piatto agevola l’inizio dell’espansione.
 » La geometria delle scanalature 
massimizza l’aerodinamica, per una 
maggiore energia sul bersaglio.

 » Penetrazione incredibilmente 
profonda, anche attraverso ossa.

INTERVALLO DI PRESTAZIONI OT T IMALI:

 610-884m/s  0-274m

 MUNIZIONI COMPLETE DI FABBRICA:

MonoFlex®
 » Il proiettile monolitico in lega di rame 
ritiene il 95 per cento del proprio peso. 

 » Il design brevettato Flex Tip è sicuro 
nell’uso nei serbatoi tubolari. 

 » Senza piombo. 
 » Massimizza la precisione nelle carabine a leva. 

INTERVALLO DI PRESTAZIONI OT T IMALI:

 488-701m/s  0-274m

MUNIZIONI COMPLETE DI FABBRICA:

Velocità per una 
espansione ottimale

Varmint
< 25 kg

Prede di 
taglia media

25 - 135 kg

Prede di 
grossa taglia

135 - 680 kg

Prede 
 pericolose

Tiro a 
segno/match

Difesa 
personale

SENZA PIOMBO

SENZA PIOMBO

SENZA PIOMBO

Sub-X®
 » Progettato specificamente per 
l’espansione a velocità subsoniche.

 » La tecnologia brevettata Flex Tip agevola 
l’espansione anche con soli 274 m/s.

 » L’anello InterLock vincola camiciatura 
e nucleo durante l’espansione.

 » La camiciatura godronata agevola l’impiego 
nei serbatoi tubolari e nelle armi semiauto.

INTERVALLO DI PRESTAZIONI OT T IMALI:

 244-366m/s  0-366m

MUNIZIONI COMPLETE DI FABBRICA:
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Guida ai proiettili Hornady®

FTX® per pistola
 » La tecnologia brevettata Flex Tip ne 
rende l’uso sicuro nei serbatoi tubolari.

 » Espansione rapida e controllata 
con penetrazione profonda.

 » Gli anelli InterLock vincolano 
nucleo e camiciatura.

INTERVALLO DI PRESTAZIONI OT T IMALI:

 »  183-457m/s  0-46m
MUNIZIONI COMPLETE DI FABBRICA:

FMJ per pistola
 » Proiettile tradizionale con nucleo in piombo. 
 » Camiciatura robusta. 
 » Progettato e realizzato con cura, per 
garantire un funzionamento ottimale 
nelle armi corte semiautomatiche. 

 » Fornisce una precisione agonistica.
INTERVALLO DI PRESTAZIONI OT T IMALI:

 0-91m

V-MAX®
 » Il proiettile perfetto per avere una precisione 
agonistica nella caccia alle prede di piccola taglia.

 » Camiciatura AMP per la massima precisione.
 » Espansione rapida ed esplosiva, 
anche a basse velocità.

 » Il più popolare proiettile per la 
caccia ai nocivi al mondo.

INTERVALLO DI PRESTAZIONI OT T IMALI:

 914-1219m/s  0-366m

MUNIZIONI COMPLETE DI FABBRICA:

NTX®
 » Punta polimerica e design rastremato 
per traiettorie ultra-piatte.

 » Il nucleo è senza piombo.
 » Precisione sulla quale contare.

INTERVALLO DI PRESTAZIONI OT T IMALI:

 914-1219m/s  0-366m

MUNIZIONI COMPLETE DI FABBRICA:

FMJ per carabina
 » Proiettile tradizionale con nucleo in piombo.
 » L’ogiva secante aerodinamica garantisce 
traiettorie piatte ed elevata precisione.

 » Minimo danno alle carni.
INTERVALLO DI PRESTAZIONI OT T IMALI:

 Tutte le distanze pratiche di tiro

MUNIZIONI COMPLETE DI FABBRICA:

ELD-VT
 » Doppio uso, per competizioni o caccia 
ai nocivi a lunga distanza

 » Combina aerodinamica con bassa deviazione 
a peso contenuto, per elevate velocità

 » Il puntale brevettato Heat shield contrasta il 
riscaldamento aerodinamico per la massima 
costanza balistica sull’intera traiettoria

 » Fornisce frammentazione rapida ed vistosa
 » Camiciatura AMP® per la massima 
concentricità e precisione

INTERVALLO DI PRESTAZIONI OT T IMALI:

 244-366m           0m-Portata estesa

MUNIZIONI COMPLETE DI FABBRICA:

SENZA PIOMBO

FTX® Rifle
 » Il design brevettato Flex Tip lo rende 
sicuro nell’uso nei serbatoi tubolari.

 » Utilizzato nella gamma di 
munizioni LEVERevolution.

 » Espansione rapida, controllata 
con profonda penetrazione.

 » Massimizza la precisione nei 
calibri per carabina a leva.

INTERVALLO DI PRESTAZIONI OT T IMALI:

 427-671m/s  0-274m

MUNIZIONI COMPLETE DI FABBRICA:

 NUOVO
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XTP®/XTP® Mag™

 » La scelta per la difesa e la caccia 
a selvatici di media taglia.

 » Espansione controllata fino a 1,5 
volte il diametro originale.

 » Penetrazione profonda ad alta velocità.
 » Camiciatura rastremata dal design esclusivo.
 » Il proiettile Hornady per pistola più popolare.

INTERVALLO DI PRESTAZIONI OT T IMALI:

 244-549m/s  0-137m

MUNIZIONI COMPLETE DI FABBRICA:

R I M F I R E

Frontier® piombo
 » Profilo tradizionale conico a punta piatta, 
che si combina in modo ottimale con la 
godronatura sulla superficie di contatto 
delle rigature del proiettile trafilato a freddo, 
garantendo superiore stabilità e precisione.

 » Il nostro esclusivo sistema di godronatura 
garantisce la distribuzione ottimale del 
grasso lubrificante del proiettile Cowboy su 
tutta la superficie di contatto con le rigature, 
minimizzando l’impiombamento della canna.

INTERVALLO DI PRESTAZIONI OT T IMALI:

 183-305m/s  0-46m

MUNIZIONI COMPLETE DI FABBRICA:

HAP®
 » Competition-specific design, with a sleek 
Design specifico per le competizioni, con un 
profilo affusolato per prestazioni imbattibili.

 » La camiciatura in rame protegge 
l’ogiva e assicura una alimentazione 
fluida in qualsiasi circostanza.

 » Il nucleo in piombo puro, trafilato a 
freddo, fornisce costanza, bilanciamento, 
stabilità in volo e precisione.

INTERVALLO DI PRESTAZIONI OT T IMALI:

 Tutte le distanze pratiche di tiro

MonoFlex® per pistola
 » Prestazioni superiori grazie alla lega di rame 
che garantisce la ritenzione del 95 per cento 
del peso e una penetrazione profonda.

 » Sulla cavità apicale è aggiunto un elastomero 
esclusivo, che determina la capacità del 
proiettile di espandersi meglio rispetto 
a uno tradizionale a punta cava.

 » Senza piombo.
INTERVALLO DI PRESTAZIONI OT T IMALI:

 244-488m/s  0-91m

MUNIZIONI COMPLETE DI FABBRICA:

FlexLock®
 » Per la difesa personale con pistole full-size.
 » Design FlexTip brevettato.
 » Nucleo in piombo ad alto tenore di 
antimonio e fascia InterLock per una 
espansione controllata e prestazioni 
terminali imbattibili in tutti i test FBI.

 » La godronatura assicura una crimpatura 
efficace ed evita che la palla possa rientrare 
nel bossolo durante l’alimentazione.

INTERVALLO DI PRESTAZIONI OT T IMALI:

 183-458m/s  0-46m

MUNIZIONI COMPLETE DI FABBRICA:

FTX® (Critical Defense®)
 » Il design brevettato FlexTip resiste 
all’interferenza con gli abiti spessi e pesanti.

 » Garantisce una affidabile e uniforme 
espansione e prestazioni ottimali.

 » Penetrazione limitata per gli impieghi di 
difesa personale, anche in abitazione.

INTERVALLO DI PRESTAZIONI OT T IMALI:

 Handgun: 183-458m/s 

 Rifle: 427-671m/s
  0-46m

MUNIZIONI COMPLETE DI FABBRICA:

PROIETTILI CARICATI NELLE
MUNIZIONI HORNADY®
(non disponibili come componente sfuso)

SENZA PIOMBO
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CARTUCCIA
Anatomia

In Hornady, abbiamo iniziato a caricare munizioni 
per dare al cacciatore e al tiratore non ricaricatore un 
vantaggio extra: la precisione di una cartuccia ricaricata 
in una cartuccia commerciale. Abbiamo iniziato con i 
proiettili Hornady, gli stessi che i ricaricatori usano per 
ottenere la massima precisione e affidabilità. Ciascuna 
cartuccia è caricata con questi proiettili dalle nostre 
presse di precisione, uno dopo l’altro.

Ispezioniamo attentamente le 
cartucce prima che vengano 
confezionate. Bossoli, inneschi 
e proiettili sono esaminati 
attentamente un’ultima 
volta alla ricerca di graffi o 
imperfezioni. Se ciascuna 
cartuccia non è perfetta, non 
la vendiamo.

  DI UNA
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PROIETTILI
La patte più importante di una cartuccia 
carica è il proiettile. Usati dai ricaricatori 
in tutto il mondo, i proiettili Hornady sono 
leggendari grazie alle loro affidabilità e 
prestazioni.

BOSSOLI
La maggior parte delle cartucce Hornady è 
caricata con bossoli di produzione propria. 
Realizziamo attentamente i nostri bossoli 
per assicurare alimentazione affidabile, 
resistenza alla corrosione, corretta durezza 
e capacità di sopportare le massime 
pressioni. Li misuriamo per verificare la 
concentricità di spessore e testiamo i lotti 
per assicurare che abbiano una espansione 
uniforme al tiro. Grazie a questa 
metodologia, i bossoli Hornady assicurano 
il corretto posizionamento della palla, sia 
nel bossolo sia in camera, il che si traduce 
in velocità ottimali, precisione e possibilità 
di sopportare numerose ricariche.

PROPELLENTE
La polvere di ciascuna cartuccia 
è selezionata specificamente in 
base a prestazioni, pressione, 
velocità e precisione. Usiamo 
solo i propellenti di più alta 
qualità sul mercato. Ogni nuovo 
lotto di polvere è verificato 
due volte per la costanza. I 
nostri continui test e ricerche 
garantiscono una scelta 
ottimale dei propellenti.

INNESCHI
Gli inneschi sono selezionati 
in funzione della loro abilità di 
funzionare in modo efficiente. 
Sono abbinati con cura a 
ciascun caricamento e scelti per 
la loro capacità di accendere 
velocemente e con costanza la 
carica di polvere.

hornady.com 17
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I record si infrangono, i nocivi tremano!
NUOVO PROIETTILE ELD-VT™

Progettato utilizzando la tecnologia allo stato dell’arte, il proiettile ELD-VT™ 
garantisce elevata conservazione della velocità, minima influenza del vento, ridotto 
rapporto tra peso e lunghezza per traiettorie ultrapiatte e rapida espansione. Che 
si sia a caccia di nocivi o si cerchi la vittoria in una competizione, questo proiettile 
fornisce la precisione e le prestazioni definitive.

COMPONENTI PREMIUM
Ogni cartuccia utilizza componenti della più elevata qualità, caricate con precisione 
secondo precise specifiche, per tradursi in una precisione agonistica seconda a 
nessuno. 

PROPELLENTI MODERNI, DALLA COMBUSTIONE PULITA
Scelti con cura per la loro costanza a prescindere dalla temperatura, consentono 
di sparare con fiducia, sapendo che ogni trazione sul grilletto si tradurrà nelle 
medesime eccezionali prestazioni, che si stia gareggiando nel torrido dell’estate o a 
caccia ai nocivi nel rigore dell’inverno.

V-Match™

SCANSIONA PER 
SAPERNE DI PIÙ

hornady.com18
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CARICATA CON:

 ELD-VT™
Andate a pag. 68

CARTUCCIA PROIETTILE CODICE CONF.

22 ARC  NUOVONUOVO 62 gr. (4,0 g) ELD-VT™ 81542 20

6mm ARC NUOVONUOVO 80 gr. (5,2 g) ELD-VT™ 81603 20

6mm Creedmoor NUOVONUOVO 80 gr. (5,2 g) ELD-VT™ 81397 20

6.5 Grendel NOUVONOUVO 100 gr. (6,5 g) ELD-VT™ 81521 20

6.5 Creedmoor NOUVONOUVO 100 gr. (6,5 g) ELD-VT™ 81504 20

Andate a pagina 172-181 per  
le informazioni balistiche

BRANDI HRUBY

Che stiate mirando un Coyote o un 
bersaglio metallico, il nuovo .22 ARC 
fornisce elevate prestazioni in piccolo 
formato. Paragonabile al .22-250, 
questa compatta e versatile cartuccia 
è compatibile con il vostro AR-15, 
fornendo prestazioni ineguagliate.

• Elevata precisione, 
straordinaria costanza 
velocitaria e spettacolare 
esperienza di tiro.

• Progettata con 
lunghezza massima di 
2.260”.

• Progettata utilizzando 
la medesima 
collaudata tecnologia 
dell’acclamato 6mm 
ARC.

• Caricata nelle gamme 
di munizioni V-Match™, 
Black® e Match™

 NUOVO
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L’avventura ti aspetta.
CARICATE CON IL NUOVO PROIETTILE CX™

Il nuovo proiettile CX (copper alloy eXpanding) è il più avanzato monolitico da caccia sul 
mercato. Questo proiettile ad alta precisione consente di avere espansione uniforme e 
controllata e ritiene la maggior parte del peso per una penetrazione profonda, anche 
attraverso le ossa.

INNESCO E COLLETTO SIGILLATI
Vento, pioggia o neve: questa cartuccia è a proprio agio con qualsiasi clima. Con la sua 
sigillatura impermeabile, la gamma Outfitter è ideale per le condizioni più critiche.

BOSSOLI NICHELATI
I bossoli sono nichelati per resistere alla corrosione e per assicurare la protezione 
dall’umidità.

PRESTAZIONI VERSATILI
Senza piombo appropriata per tutte le aree che richiedono proiettili non tradizionali.

Outfitter®

SCANSIONA PER 
SAPERNE DI PIÙ
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CARICATA CON:

CARTUCCIA PROIETTILE CODICE CONF.

243 Win 80 gr. (5,2 g) CX™ 804574 20

257 Wby Mag 90 gr. (5,8 g) CX™ 813624 20

6.5 Creedmoor 120 gr. (7,8 g) CX™ 814874 20

6.5 PRC 130 gr. (8,4 g) CX™ 81622 20

270 Win 130 gr. (8,4 g) CX™ 805294 20

270 WSM 130 gr. (8,4 g) CX™ 805574 20

7mm Rem Mag 150 gr. (9,7 g) CX™ 806114 20

7mm WSM 150 gr. (9,7 g) CX™ 805514 20

7mm PRC 160 gr. (10,4 g) CX™ 80713 20

308 Win 150 gr. (9,7 g) CX™ 80982 20

308 Win 165 gr. (10,7 g) CX™ 809864 20

30-06 Sprg (CIP) 150 gr. (9,7 g) CX™ 81129 20

30-06 Sprg (CIP) 180 gr. (11,7 g) CX™ 811864 20

300 WSM 180 gr. (11,7 g) CX™ 822034 20

300 Win Mag 180 gr. (11,7 g) CX™ 821974 20

300 Wby Mag 180 gr. (11,7 g) CX™ 822124 20

300 PRC 190 gr. (12,3 g) CX™ 82164 20

300 Rem Ultra Mag 180 gr. (11,7 g) CX™ 82084 20

338 Win Mag 225 gr. (14,6 g) CX™ 823394 20

375 Ruger 250 gr. (16,2 g) CX™ 823374 20

375 H&H Mag 250 gr. (16,2 g) CX™ 823314 20

Andate a pagina 172-181 per  
le informazioni balistiche

 CX™
Andate a pag. 78

793 m/s701 m/s

LUIS DE LA TORRIENTE TORBEN RASMUSSEN

OWEN BEARDSMORE

SENZA PIOMBO

 mikerobinsonchef

 mikerobinson_farmingthewild
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Nessun compromesso, a qualsiasi distanza.
IL MIGLIOR COEFFICIENTE BALISTICO DELLA SUA CLASSE
Verificato con radar Doppler, il puntale Heat Shield resiste al riscaldamento aerodinamico e 
mantiene la sua forma, per garantire il coefficiente balistico più elevato sull’intera traiettoria.

MUNIZIONI DA CACCIA CON PRECISIONE AGONISTICA
L’ogiva secante con base rastremata, la concentricità della camiciatura Amp e il puntale 
Heat Shield si combinano per una efficienza aerodinamica radicalmente superiore.

PRESTAZIONI DEVASTANTI ALLE DISTANZE CONVENZIONALI
Ad alta velocità, con impatto da 0 a 366 m, il proiettile si espande lungo tutto il tramite. 
Lo spessore della camiciatura e l’alto anello InterLock lavorano per vincolare nucleo e 
camiciatura, garantendo la ritenzione del 50-60% del peso.

LA MIGLIOR PRESTAZIONE TERMINALE A LUNGA DISTANZA DISPONIBILE
Alle basse velocità, oltre i 366 metri di distanza, il puntale Heat Shield affonda nell’ogiva 
per agevolare l’espansione, che è controllata e con un affungamento che garantisce la 
ritenzione dell’85-90% del peso, garantendo una penetrazione in profondità e ampie cavità.

Precision Hunter®

SCANSIONA PER 
SAPERNE DI PIÙ
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CARICATA CON:

CARTUCCIA PROIETTILE CODICE CONF.

6mm ARC 103 gr. (6,7 g) ELD-X® 81602 20

243 Win 90 gr. (5,8 g) ELD-X® 80462 20

6mm Creedmoor 103 gr. (6,7 g) ELD-X® 81392 20

25-06 Rem 110 gr. (7,1 g) ELD-X® 8143 20

257 Wby Mag 110 gr. (7,1 g) ELD-X® 81364 20

6.5 Creedmoor 143 gr. (9,3 g) ELD-X® 81499 20

6.5 PRC 143 gr. (9,3 g) ELD-X® 81621 20

270 Win 145 gr. (9,4 g) ELD-X® 80536 20

270 WSM 145 gr. (9,4 g) ELD-X® 80558 20

7mm-08 Rem 150 gr. (9,7 g) ELD-X® 85578 20

280 Rem 150 gr. (9,7 g) ELD-X® 81587 20

280 Ackley Improved 162 gr. (10,5 g) ELD-X® 85586 20

7mm Rem Mag 162 gr. (10,5 g) ELD-X® 80636 20

7mm WSM 162 gr. (10,5 g) ELD-X® 80552 20

7mm PRC 175 gr. (11,3 g) ELD-X® 80712 20

28 Nosler 162 gr. (10,5 g) ELD-X® 8069 20

7mm STW 162 gr. (10,5 g) ELD-X® 80851 20

308 Win 178 gr. (11,5 g) ELD-X® 80994 20

30-06 Sprg 178 gr. (11,5 g) ELD-X® 81174 20

300 Rem SA Ultra Mag 178 gr. (11,5 g) ELD-X® 82144 20

300 RCM 178 gr. (11,5 g) ELD-X® 82224 20

300 WSM 200 gr. (13,0 g) ELD-X® 82208 20

300 Win Mag 178 gr. (11,5 g) ELD-X® 82041 20

300 Win Mag 200 gr. (13,0 g) ELD-X® 82002 20

300 Wby Mag 200 gr. (13,0 g) ELD-X® 82213 20

300 PRC 212 gr. (13,7 g) ELD-X® 82166 20

300 Rem Ultra Mag 220 gr. (14,3 g) ELD-X® 8209 20

30-378 Wby Mag 220 gr. (14,3 g) ELD-X® 82214 20

338 Win Mag 230 gr. (14,9 g) ELD-X® 82222 20

338 Lapua Mag 270 gr. (17,5 g) ELD-X® 82313 20

Andate a pagina 172-181 per  
le informazioni balistiche

Per una spiegazione scientifica di come il puntale Heat 
Shield e il proiettile ELD-X abbiano cambiato per sempre 
la caccia, cliccate su hornady.com/heat-shield

549 m/s 811 m/s

 ELD-X®
Andate a pag. 76

 pedroampueroca

DETLEF REUSS

STEPHAN MOCK
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È… scienza missilistica!
POLVERI PROGRESSIVE HORNADY®

I propellenti Superformance ad alta efficienza accelerano il proiettile più a lungo, 
garantendo fino a 61 m/s in più di velocità alla bocca, senza picchi pressori e senza rinculo 
aggiuntivo.

PRECISIONE INCREDIBILE ED EFFICACIA
Grazie alla maggior velocità, la gamma Superformance offre traiettorie più piatte e minor 
sensibilità al vento laterale, per una precisione superiore ma anche per una miglior cessione 
energetica, per le massime prestazioni terminali.

VERSATILE QUANTO VELOCE
Di massima versatilità, la gamma Superformance è disponibile dal .17 Hornet al .444 Marlin 
ed è sicura nell’uso in tutti i tipi di armi, incluse le semiauto, le carabine a leva e a pompa.

PROIETTILI HORNADY® COLLAUDATI
Le munizioni sono caricate con i proiettili Hornady SST, CX e InterLock, per eccellere in qualsiasi 
tipo di caccia.

Superformance®

SCANSIONA PER 
SAPERNE DI PIÙ
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CARICATA CON:

 InterLock®
Andate a pag. 82

 SST®
Andate a pag. 80

CARTUCCIA PROIETTILE CODICE CONF.

223 Rem 50 gr. (3,2 g) CX™ 83292 20
5.56 NATO 55 gr. (3,6 g) CX™ 812544 20
243 Win 95 gr. (6,2 g) SST® 80463 20
6mm Rem 95 gr. (6,2 g) SST® 81663 20
6mm Creedmoor 90 gr. (5,8 g) CX™ 813944 20
257 Roberts +P 117 gr. (7,6 g) SST® 81353 20
25-06 Rem 90 gr. (5,8 g) CX™ 814464 20
25-06 Rem 117 gr. (7,6 g) SST® 81453 20
6.5X55 140 gr. (9,1 g) SST® 85507 20
260 Rem 129 gr. (8,4 g) SST® 8552 20
6.5 Creedmoor 120 gr. (7,8 g) CX™ 814904 20
6.5 Creedmoor 129 gr. (8,4 g) SST® 81496 20
270 Win 130 gr. (8,4 g) SST® 80543 20
270 Win 130 gr. (8,4 g) CX™ 80524 20
270 Win 140 gr. (9,1 g) SST® 80563 20
7mm-08 Rem 139 gr. (9,0 g) SST® 80573 20
7mm-08 Rem 139 gr. (9,0 g) CX™ 805764 20
7mm Rem Mag 139 gr. (9,0 g) SST® 80593 20
7mm Rem Mag 154 gr. (10,0 g) SST® 8061 20
7mm Rem Mag 162 gr. (10,5 g) SST® 80633 20
300 Savage 150 gr. (9,7 g) SST® 82221 20
308 Win 150 gr. (9,7 g) CX™ 80944 20
308 Win 150 gr. (9,7 g) SST® 80933 20
308 Win 165 gr. (10,7 g) SST® 80983 20
308 Win 165 gr. (10,7 g) CX™ 80990 20
30 TC 150 gr. (9,7 g) SST® 81004 20
30-06 Sprg 150 gr. (9,7 g) CX™ 81124 20
30-06 Sprg 150 gr. (9,7 g) SST® 81093 20
30-06 Sprg 165 gr. (10,7 g) SST® 81153 20
30-06 Sprg 165 gr. (10,7 g) CX™ 81169 20
30-06 Sprg 180 gr. (11,7 g) SST® 81183 20
300 Win Mag 165 gr. (10,7 g) CX™ 820264 20
300 Win Mag 180 gr. (11,7 g) SST® 82193 20
338 RCM 225 gr. (14,6 g) SST® 82236 20
338 Win Mag 200 gr. (13,0 g) SST® 82223 20
338 Win Mag 225 gr. (14,6 g) SST® 82233 20
35 Whelen 200 gr. (13,0 g) InterLock® SP 81193 20
444 Marlin 265 gr. (17,2 g) InterLock® FP 82453 20

Andate a pagina 172-181 per  
le informazioni balistiche

Cartucce a palla Superformance® per fucile
Per ulteriori informazioni, andate a pagina 61.
CARTUCCIA PROIETTILE CODICE CONF.

12 GA 2 ¾" (12/70) Slug 300 gr. (19,4 g) MonoFlex® 86236 5

Andate a pagina 172-181 per  
le informazioni balistiche

 CX™
Andate a pag. 78

 myoutdoortv

LISA HOFMANN
SENZA PIOMBO
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La differenza tra competere e dominare.
PRECISIONE ASSOLUTAMENTE AGONISTICA
Caricate con i proiettili ELD Match o BTHP Match e mantenute ai più elevati livelli in fatto di 
standard di precisione del mercato.

BOSSOLI SELEZIONATI
I criteri più rigorosi determinano la selezione dei bossoli. Uniformità nello spessore delle 
pareti, capacità interna e concentricità giocano ciascuna un ruolo nella realizzazione delle 
cartucce più affidabili.

PROPELLENTI SPECIFICAMENTE ABBINATI
Le polveri sono abbinate con attenzione a ciascun caricamento, per pressioni, velocità e 
precisione ottimali.

CONTROLLI DI QUALITÀ STRINGENTI
Le munizioni Hornady Match sono sottoposte a controlli di qualità sul corretto posizionamento 
del proiettile, costanza di carica di lancio e pressioni, velocità ottimale, costanza nella lunghezza 
totale e nella precisione.

Match™

SCANSIONA PER 
SAPERNE DI PIÙ
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CARICATA CON:

CARTUCCIA PROIETTILE G1 BC CODICE CONF.

223 Rem 73 gr. (4,7 g) ELD® Match .398 80269 20

223 Rem 75 gr. (4,9 g) BTHP Match™ .395 8026 20

224 Valkyrie 88 gr. (5,7 g) ELD® Match .545 81534 20

22 ARC NOUVONOUVO 88 gr. (5,7 g) ELD® Match 81543 20

6mm ARC 108 gr. (7,0 g) ELD® Match .536 81608 20

6mm Creedmoor 108 gr. (7,0 g) ELD® Match .536 81391 20

260 Rem 130 gr. (8,4 g) ELD® Match .554 8553 20

6.5 Creedmoor 120 gr. (7,8 g) ELD® Match .486 81491 20

6.5 Creedmoor 140 gr. (9,1 g) ELD® Match .610 81500 20

6.5 Creedmoor 147 gr. (9,5 g) ELD® Match .697 81501 20

6.5 PRC 147 gr. (9,5 g) ELD® Match .697 81620 20

7mm PRC 180 gr. (11,7 g) ELD® Match .796 80711 20

308 Win 168 gr. (10,9 g) ELD® Match .523 80966 20

308 Win 168 gr. (10,9 g) BTHP Match™ .450 8097 20

308 Win 178 gr. (11,5 g) BTHP Match™ .530 8105 20

300 Win Mag 178 gr. (11,5 g) ELD® Match .547 82043 20

300 Win Mag 195 gr. (12,6 g) ELD® Match .584 82180 20

300 PRC 225 gr. (14,6 g) ELD® Match .777 82162 20

338 Lapua Mag 250 gr. (16,2 g) BTHP Match™ .670 8230 20

338 Lapua Mag 285 gr. (18,5 g) ELD® Match .829 82300 20

50 BMG 750 gr. (48,6 g) A-MAX® 1.050 8270 10

Andate a pagina 172-181 per 
le informazioni balistiche 

Vintage Match™

Le munizioni Vintage 
Match sono state 
sviluppate avendo 
in mente il tiratore 
agonistico. Forniscono una 
munizione commerciale 
di qualità superiore 
per il tiratore che cerca una alternativa 
al munizionamento di surplus o alla ricarica.

CARTUCCIA PROIETTILE G1 BC CODICE CONF.

30-06 Sprg M1 Garand 168 gr. (10,9 g) ELD® Match .523 81171 20

8X57 JS 196 gr. (12,7 g) BTHP Match™ .525 82298 20

Andate a pagina 172-181 per  
le informazioni balistiche

Superformance® Match™

I tiratori con armi ad alta potenza beneficeranno 
dei vantaggi delle munizioni Superformance 
Match: più elevata velocità alla bocca, 
precisione fenomenale, portata più grande 
e minor influenza del vento laterale.

CARTUCCIA PROIETTILE G1 BC CODICE CONF.

223 Rem 75 gr. (4,6 g) BTHP Match™ .395 80264 20

5.56 NATO* 75 gr. (4,6 g) BTHP Match™ .395 81264 20

308 Win 168 gr. (10,9 g) ELD® Match .523 80963 20

Andate a pagina 172-181 per 
le informazioni balistiche

*Il munizionamento 5.56 Nato non è 
previsto per l’uso in armi camerate 
per il .223 Rem. Le munizioni 
Superformance match potrebbero non 
essere compatibili con tutte le armi 
funzionanti a recupero di gas.

BTHP
Andate a pag. 74

ELD® Match
Andate a pag. 72

 sindrenyland

 viking_raiders_prs

CARSTEN RAUKOHL
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Tutti gli altri caricamenti per carabina a 
leva sono inutili.
TECNOLOGIA FLEX TIP®

La tecnologia brevettata Flex Tip consente un più elevato coefficiente balistico e una velocità più elevata fino a 
75 m/s rispetto ai caricamenti tradizionali a punta piatta, risultando allo stesso tempo sicura nei serbatoi tubolari.

PIÙ ENERGIA SUL BERSAGLIO
LEVERevolution surclassa i caricamenti convenzionali, garantendo una elevata ritenzione del peso e fino al 
40 per cento di energia in più. Traiettorie più piatte si traducono in prestazioni terminali straordinarie.

ESPANSIONE AFFIDABILE, ANCHE IN ARMI CORTE
Nelle armi corte, i proiettili a punta cava si espandono troppo rapidamente e sacrificano la penetrazione, alle 
maggiori velocità. La tecnologia Flex Tip consente eai proiettili di espandersi in modo affidabile da 240 a oltre 
600 m/s.

PROPELLENTI MODERNI
Nuovi propellenti si traducono nelle massime velocità alla bocca, mantenendo pressioni convenzionali.

U.S. Pat. No.  
8,413,587 & 7,380,502

LEVERevolution®

SCANSIONA PER 
SAPERNE DI PIÙ
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CARICATA CON:

CARTUCCIA PROIETTILE CODICE CONF.

357 Magnum 140 gr. (9,1 g) FTX® 92755 25

41 Rem Mag 190 gr. (12,3 g) FTX® 9078 20

44 Rem Mag 225 gr. (14,6 g) FTX® 92782 20

45 Colt 225 gr. (14,6 g) FTX® 92792 20

25-35 Win 110 gr. (7,1 g) FTX® 8277 20

30-30 Win† 140 gr. (9,1 g) MonoFlex® 82736 20

30-30 Win 160 gr. (10,4 g) FTX® 82730 20

308 Marlin Exp 160 gr. (10,4 g) FTX® 82733 20

32 Win Spl 165 gr. (10,7 g) FTX® 82732 20

338 Marlin Exp 200 gr. (13,0 g) FTX® 82240 20

348 Win 200 gr. (13,0 g) FTX® 82738 20

35 Rem 200 gr. (13,0 g) FTX® 82735 20

444 Marlin 265 gr. (17,2 g) FTX® 82744 20

45-70 GOVT*† 250 gr. (16,2 g) MonoFlex® 82743 20

45-70 GOVT* 325 gr. (21,1 g) FTX® 82747 20

450 Marlin 325 gr. (21,1 g) FTX® 82750 20

Andate a pagina 172-181 per  
le informazioni balistiche

*Da non usare nei revolver. †Oltre 2.000 joule a 100 m

NOTA:  Il design dei proiettili innovativi LEVERevolution, FTX e MonoFlex 
potrebbe richiedere un nuovo pistone spingi-cartuccia per garantire 
la massima affidabilità con l’ultimo colpo del serbatoio, in certe armi.

 MonoFlex®
Andate a pag. 89

 THIERRY GINGEMBREANTJE GEBAUER

 gingembre_julien

SENZA PIOMBO
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Fa’ che sia una caccia coronata dal successo.
PENETRAZIONE IN PROFONDITÀ CON GRANDE ESPANSIONE
La gamma American Whitetail utilizza proiettili Hornady InterLock con punta in piombo 
esposto per una espansione controllata, e un nucleo in lega di piombo per garantire 
prestazioni terminali affidabili.

CAMICIATURA E NUCLEO VINCOLATI MECCANICAMENTE
L’anello InterLock dentro la camiciatura è annegato nel nucleo, assicurando che i due 
elementi restino vincolati durante l’espansione per la massima ritenzione di massa ed 
energia.

Caricate per avere velocità convenzionali, le polveri premium sono selezionate per fornire 
pressioni e costanza ottimali, assicurando che ogni caricamento sia compatibile con le armi 
semiauto.

PRESTAZIONI COLLAUDATE QUANDO SERVONO
Prestazioni collaudate, con pesi di palla favoriti per decenni nella caccia al cervo.

American Whitetail®

SCANSIONA PER 
SAPERNE DI PIÙ
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CARICATA CON:

CARTUCCIA PROIETTILE CODICE CONF.

243 Win 100 gr. (6,5 g) InterLock® 8047 20

25-06 Rem 117 gr. (7,6 g) InterLock® 8144 20

6.5 Creedmoor 129 gr. (8,4 g) InterLock® 81489 20

270 Win 130 gr. (8,4 g) InterLock® 8053 20

270 Win 140 gr. (9,1 g) InterLock® 80534 20

7mm-08 Rem 139 gr. (9,0 g) InterLock® 8057 20

7mm Rem Mag 139 gr. (9,0 g) InterLock® 80591 20

7mm Rem Mag 154 gr. (10,0 g) InterLock® 80590 20

30-30 Win 150 gr. (9,7 g) InterLock® 
RN 80801 20

308 Win 150 gr. (9,7 g) InterLock® 8090 20

308 Win 165 gr. (10,7 g) InterLock® 80904 20

30-06 Sprg 150 gr. (9,7 g) InterLock® 8108 20

30-06 Sprg 180 gr. (11,7 g) InterLock® 81084 20

300 WSM 165 gr. (10,7 g) InterLock® 82204 20

300 Win Mag 150 gr. (9,7 g) InterLock® 8204 20

300 Win Mag 180 gr. (11,7 g) InterLock® 82044 20

350 Legend 170 gr. (11,0 g) InterLock® 81196 20

450 Bushmaster 245 gr. (15,9 g) InterLock® 82242 20

Andate a pagina 172-181 per  
le informazioni balistiche

American Whitetail® Shotgun Slugs
Per ulteriori informazioni, andate a pagina 61.

CARTUCCIA PROIETTILE CODICE CONF.

12 GA 2¾" (12/70) Slug 325 gr. (21,1 g) InterLock® 86271 5

12 GA 2¾" (12/70) Rifled Slug 1 oz. (28,4 g) Rifled Slug 86234 5

Andate a pagina 172-181 per  
le informazioni balistiche

 InterLock®
Andate a pag. 82

 cervusuk
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Il diavolo non fa più paura.
PROIETTILI PESANTI ED EFFICACI
Se la chiamano caccia grossa ci sarà un motivo. La serie Dangerous Game fornisce proiettili grossi 
e pesanti con elevata ritenzione del peso, per insidiare i big five africani o le prede di maggior 
mole dovunque siate a caccia.

L’UNO-DUE DEFINITIVO
Si comincia l’uno-due definitivo con l’espansione controllata del proiettile DGX Bonded. Si 
prosegue con la penetrazione in profondità del DGS, capace di attraversare pelle spessa, muscoli 
densi e ossa robuste.

LE MIGLIORI POLVERI PER LA CACCIA GROSSA
Le polveri sono abbinate con cura a ciascun caricamento per garantire pressioni e velocità ottimali 
e per l’uso nei basculanti a due canne. Alcuni caricamenti della nostra gamma Dangerous Game 
utilizzano la tecnologia Superformance dei propellenti.

AFFIDABILITÀ LONTANO DA CASA
Prodotti con stringenti controlli di qualità per prestazioni ottimali sul terreno di caccia di 
destinazione.

Dangerous Game™ Series

SCANSIONA PER 
SAPERNE DI PIÙ
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CARICATA CON:

 DGS®
Andate a pag. 85

DGX® Bonded
Andate a pag. 84

CARTUCCIA PROIETTILE CODICE CONF.

9.3 x 62 286 gr. (18,5 g) InterLock® SP-RP 82303 20

9.3 x 74R 286 gr. (18,5 g) InterLock® SP-RP 82304 20

376 Steyr 225 gr. (15,6 g) InterLock® SP-RP 8234 20

376 Steyr 270 gr. (17,5 g) InterLock® SP-RP 8237 20

375 Ruger 270 gr. (17,5 g) InterLock® SP-RP 8231 20

375 Ruger 300 gr. (19,4 g) DGX® Bonded 82336 20

375 Ruger 300 gr. (19,4 g) DGS® 8232 20
375 H&H Mag 
Superformance® 270 gr. (17,5 g) InterLock® SP-RP 8508 20

375 H&H Mag 300 gr. (19,4 g) DGX® Bonded 82334 20

375 H&H Mag 300 gr. (19,4 g) DGS® 82322 20

450-400 Nitro Express 3" 400 gr. (25,9 g) DGX® Bonded 82432 20

450-400 Nitro Express 3" 400 gr. (25,9 g) DGS® 8242 20

416 Ruger 400 gr. (25,9 g) DGX® Bonded 82667 20

416 Ruger 400 gr. (25,9 g) DGS® 82666 20

416 Rem Mag 400 gr. (25,9 g) DGX® Bonded 82672 20

416 Rem Mag 400 gr. (25,9 g) DGS® 82674 20

416 Rigby 400 gr. (25,9 g) DGX® Bonded 82661 20

416 Rigby 400 gr. (25,9 g) DGS® 8265 20

404 Jeffery 400 gr. (25,9 g) DGX® Bonded 82381 20

404 Jeffery 400 gr. (25,9 g) DGS® 8239 20

450 Nitro Express 3¼" 480 gr. (31,1 g) DGX® Bonded 8257 20

450 Nitro Express 3¼" 480 gr. (31,1 g) DGS® 8256 20
458 Win Mag 
Superformance® 500 gr. (32,4 g) DGX® Bonded 85834 20

458 Win Mag 
Superformance® 500 gr. (32,4 g) DGS® 8585 20

458 Lott 500 gr. (32,4 g) DGX® Bonded 82614 20

458 Lott 500 gr. (32,4 g) DGS® 8262 20

470 Nitro Express 500 gr. (32,4 g) DGX® Bonded 82631 20

470 Nitro Express 500 gr. (32,4 g) DGS® 8264 20

500 Nitro Express 3" 570 gr. (37,0 g) DGX® Bonded 82689 20

500 Nitro Express 3" 570 gr. (37,0 g) DGS® 8269 20

Andate a pagina 172-181 per  
le informazioni balistiche

 InterLock®
Andate a pag. 82
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Il silenzio è assordante.
COSÌ SILENZIOSO CHE SI PUÒ SENTIRE UNA GOCCIA CADERE
Le munizioni Hornady Subsonic non hanno la marcatura sonora di un colpo supersonico e, 
abbinate con un moderatore, sono ancor più silenziose.

VERAMENTE ESPANSIVE E PRECISE
Il puntale Flex Tip del proiettile Sub-X, combinato con le ampie scanalature della camiciatura e 
il profilo piatto del proiettile, agevolano l’espansione alle basse velocità senza alcuna perdita di 
precisione.

IDEALE PER I NEOFITI
Grazie al rumore contenuto e al rinculo mite, le cartucce Hornady Subsonic sono ideali come 
cartucce d’allenamento per i neofiti, ma forniscono una esperienza di tiro piacevole e di successo 
per chiunque.

POLVERI OTTIMIZZATE PER L’IMPIEGO SUBSONICO
Polveri esclusive per l’impiego subsonico, che determinano una bassa produzione di vampa, 
con o senza moderatore.

Subsonic

SCANSIONA PER 
SAPERNE DI PIÙ
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CARICATA CON:

Subsonic per carabina

CARTUCCIA PROIETTILE CODICE CONF.

300 Blackout 190 gr. (12,3 g) Sub-X® 80877 20

30-30 Win 175 gr. (11,3 g) Sub-X® 80809 20

7.62x39 255 gr. (16,5 g) Sub-X® 80787 20

350 Legend 250 gr. (16,2 g) Sub-X® 81198 20

450 Bushmaster 395 gr. (25,6 g) Sub-X® 82247 20

45-70 GOVT 410 gr. (26,6 g) Sub-X® 82742 20

Andate a pagina 172-181 per  
le informazioni balistiche

Subsonic per pistola

CARTUCCIA PROIETTILE CODICE CONF.

9mm Luger 147 gr. (9,5 g) XTP® 90287 25

40 S&W 180 gr. (11,7 g) XTP® 91369 20

45 Auto 230 gr. (14,9 g) XTP® 90971 20

Andate a pagina 172-181 per  
le informazioni balistiche

ATTENZIONE:  si tratta di munizioni subsoniche (a velocità 
ridotta), che non producono la medesima energia alla bocca dei 
caricamenti convenzionali. Se si caccia con questo prodotto, 
accertarsi di leggere, comprendere e rispettare tutte le normative 
applicabili in merito all’energia e/o alla velocità minima dei 
proiettili nell’area e per le prede che si intendono cacciare.

  SUB-X®
Andate a pag. 88

  XTP®
Andate a pag. 92

 redmoosehunting

BEN MCILWAINE
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La cartuccia definitiva con prestazioni definitive
PRECISIONE INTORNO AL GLOBO
Destinata a fornire precisione e prestazioni per i cacciatori intorno al mondo, Hornady 
International utilizza il nuovo proiettile ECX (Extreme Copper alloy eXpanding) ed è caricata in 
tutte le più popolari camerature europee.

PROIETTILE MONOLITICO IN LEGA DI RAME
Questo proiettile monolitico senza piombo è progettato per ritenere oltre il 95% del peso, con 
frammentazione limitata e penetrazione incredibilmente profonda, anche attraverso ossa.

PUNTALE POLIMERICO PIATTO
Il puntale polimerico piatto agevola l’inizio dell’espansione, affondando nella cavità frontale del 
proiettile e determinando una espansione uniforme.

GEOMETRIA OTTIMALE DELLE SCANALATURE
Le scanalature sul proiettile ECX sono ottimizzate per ridurre l’attrito aerodinamico, garantendo 
una superiore velocità residua e maggiore energia sul bersaglio.

Hornady International™

SCANSIONA PER 
SAPERNE DI PIÙ
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CARICATA CON:

Hornady International™

CARTUCCIA PROIETTILE CODICE CONF.

223 Rem 50 gr. (3,2 g) ECX™ 832604 20

6.5x55 140 gr. (9,1 g) ECX™ 814784 20

7x57 150 gr. (9,7 g) ECX™ 815584 20

7x64 150 gr. (9,7 g) ECX™ 81579 20

308 Win 125 gr. ( 8,1g) ECX™ 808684 20

308 Win 150 gr. (9,7 g) ECX™ 809484 20

308 Win 165 gr. (10,7 g) ECX™ 809914 20

30-06 Sprg 150 gr. (9,7 g) ECX™ 811284 20

30-06 Sprg 165 gr. (10,7 g) ECX™ 811614 20

300 Win Mag 165 gr. (10,7 g) ECX™ 820384 20

8x57 JS (IS) 180 gr. (11,7 g) ECX™ 822974 20

9.3x62 250 gr. (16,2 g) ECX™ 823084 20

Andate a pagina 172-181 per  
le informazioni balistiche

 ECX™
Andate a pag. 75

 hunterbrothersofficial

ROUVEN KREIENMEIER

SVEN SCHNEIDER
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Caricamenti collaudati per il cacciatore globale.
OPZIONI STRAORDINARIE DI PROIETTILE
Disponibile in un’ampia varietà di calibri da caccia, la gamma Hornady custom è caricata con 
i proiettili InterLock, SST, V-MAX, FTX e CX, per fornire una linea di munizioni da caccia a 
tutto tondo, per la vostra esperienza preferita di tiro.

ESPANSIONE E PENETRAZIONE
Leader di settore e prediletta dalla clientela, la gamma Custom vanta una espansione 
bilanciata, idonea a prede di media e grossa taglia.

DESIGN SECANTE INNOVATIVO DELL’OGIVA
La maggior parte dei caricamenti Custom è dotata di proiettili con ogiva dal profilo secante. 
Il profilo, sviluppato da Hornady, crea la perfetta miscela tra efficienza balistica e superficie di 
contatto con le rigature, garantendo traiettorie piatte e minor attrito.

VERSATILE ED EFFICACE
Le munizioni Custom forniscono una soluzione a tutto tondo per la caccia, l’allenamento o 
semplicemente il tiro ludico.

Custom International™

SCANSIONA PER 
SAPERNE DI PIÙ
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CARICATA CON:

 V-Max®
Andate a pag. 86

 FTX®
Andate a pag. 90

 SST®
Andate a pag. 80

 InterLock®
Andate a pag. 82

 CX™
Andate a pag. 78

 jens_kjaer_knudsen

JANN VIRNICH

 jaegertinte

SENZA PIOMBO

Custom™ International

CARTUCCIA PROIETTILE CODICE CONF.

6.5 Creedmoor 140 gr. (9,1 g) InterLock® SP 81502 20

308 Win 180 gr. (11,7 g) InterLock® SP 80993 20

308 Win 220 gr. (14,3 g) InterLock® RN 8107 20

30-06 Springfield 180 gr. (11,7 g) InterLock® SP 81182 20

30-06 Springfield 220 gr. (14,3 g) InterLock® RN 8114 20

300 Win Mag 180 gr. (11,7 g) InterLock® SP 8206 20

8x57 195 gr. (12,6 g) InterLock® SP 82291 20

9.3x62 286 gr. (18,5 g) InterLock® SP 82302 20

Andate a pagina 172-181 per  
le informazioni balistiche

Custom™ carabina

CARTUCCIA PROIETTILE CODICE CONF.

22 Hornet 45 gr. (2,9 g) SP Match™ 83028 50

218 Bee 45 gr. (2,9 g) HP Match™ 8307 20

223 Rem 55 gr. (3,6 g) SP Match™ 80255 50

223 Rem 55 gr. (3,6 g) FMJ/BT 80275 50

243 Win 87 gr. (5,6 g) V-MAX® 80468 20

250 Savage 100 gr. (6,5 g) InterLock® SP 8132 20

6.5 Grendel 123 gr. (8,0 g) SST® 8152 20

6.8mm Rem SPC 100 gr. (6,5 g) CX™ 834814 50

6.8mm Rem SPC 120 gr. (7,8 g) SST® 8347 20

275 Rigby 140 gr. (9,1 g) InterLock® SP 8070 20

300 Blackout 110 gr. (7,1 g) CX™ 808794 20

300 Blackout 135 gr. (8,7 g) FTX® 80881 20

308 Win 150 gr. (9,7 g) SST® 8093 20

30-40 Krag 180 gr. (11,7 g) InterLock® SP 81202 20

303 British 150 gr. (9,7 g) InterLock® SP 8225 20

350 Legend 165 gr. (10,7 g) FTX® 81197 20

358 Win 200 gr. (13,0 g) InterLock® SP 91318 20

405 Win 300 gr. (19,4 g) InterLock® SP 8241 20

450 Bushmaster 250 gr. (16,2 g) FTX® 82244 20

Andate a pagina 172-181 per  
le informazioni balistiche

Custom™ pistola
Andante a pagina 58.
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Precisione senza compromessi.
PROGETTATA PER UNA PRECISIONE AGONISTICA
Con il suo puntale polimerico e il design rastremato, il proiettile V-MAX fornisce coefficienti 
balistici elevati, traiettorie piatte e precisione insuperabile a tutte le distanze pratiche.

FRAMMENTAZIONE RAPIDA ALL’IMPATTO
La camiciatura in similoro, il nucleo in piombo specificamente progettato, e il puntale 
polimerico si combinano per iniziare l’espansione dall’interno verso l’esterno e causare la 
rapida frammentazione del proiettile.

LA SCELTA DEI BOSSOLI PER PRESTAZIONI AL TOP
I bossoli sono scelti per assicurare che rispettino gli elevati standard Hornady in fatto di 
affidabilità di alimentazione, resistenza alla corrosione, corretta durezza e attitudine a 
sopportare le pressioni massime in camera.

PROPELLENTI E INNESCHI
Le polveri e gli inneschi sono selezionati con attenzione per fornire le migliori prestazioni 
per ciascun caricamento.

Varmint Express®

SCANSIONA PER 
SAPERNE DI PIÙ
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CARICATA CON:

CARTUCCIA PROIETTILE CODICE CONF.

22 Hornet 35 gr. (2,3 g) V-MAX® 8302 25

223 Rem 55 gr. (3,6 g) V-MAX® 8327 20

224 Valkyrie 60 gr. (3,9 g) V-MAX® 81531 20

22-250 Rem 50 gr. (3,2 g) V-MAX® 8336 20

22-250 Rem 55 gr. (3,6 g) V-MAX® 8337 20

220 Swift 55 gr. (3,6 g) V-MAX® 8324 20

6mm Creedmoor 87 gr. (5,6 g) V-MAX® 81393 20

6.5 Creedmoor 95 gr. (6,2 g) V-MAX® 81481 20

Andate a pagina 172-181 per  
le informazioni balistiche

VARMINT EXPRESS® 
A PERCUSSIONE 
ANULARE
Dai cani della prateria ai 
coyote, alla volpe, la linea 
di munizioni Hornady a 
percussione anulare offre 
ai cacciatori di nocivi una 
serie di munizioni ad alta 
velocità. Caricate con 
i proiettili V-MAX, XTP 
o NTX, forniscono una
precisione insuperabile e
una eclatante espansione
all’impatto.

CARTUCCIA PROIETTILE CODICE CONF.

17 Mach 2 17 gr. (1,1 g) V-MAX® 83177 50

17 HMR 15.5 gr. (1,0 g) NTX® 83171 50

17 HMR 17 gr. (1,1 g) V-MAX® 83170 50

17 HMR 20 gr. (1,3 g) XTP® 83172 50

22 WMR 30 gr. (1,9 g) V-MAX® 83202 50

22 LR 40 gr. (2,6 g) LRN 83211 50

Andate a pagina 172-181 per  
le informazioni balistiche

VARMINT  
EXPRESS®  
A PALLETTONI
Caricamento 
ottimizzato 
per garantire 
il corretto 
funzionamento 
in fucili 
semiauto e pompa, l’Hornady #4 a pallettoni 
fornisce prestazioni costanti grazie alla tecnologia 
Versatite della borra, che garantisce rosate 
guarnite senza alcuna modifica all’arma.

CARTUCCIA PROIETTILE CODICE CONF.

12 GA 2¾" (12/70) 1 oz. (28 g)  
#4 (6,1 mm) Buckshot 86243 10

Andate a pagina 172-181 per  
le informazioni balistiche

V-Max®
Andate a pag. 86

 NTX®
Andate a pag. 87

 kristofferclausen

FAUSTINE GINGEMBRE

SENZA PIOMBO
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La velocità uccide.
POLVERI PREMIUM PER UNA VELOCITÀ SUPERIORE
Propellenti di elevata efficienza mantengono il picco pressorio più a lungo, per velocità da 
30 a 60 m/s superiori rispetto ai caricamenti convenzionali, senza aumento delle pressioni, 
del rinculo, della vampa di bocca, della sensibilità alle temperature o dei residui in canna.

FRAMMENTAZIONE RAPIDA ALL’IMPATTO
Sia la V-MAX, con il suo nucleo in piombo, sia la NTX, con il nucleo in lega di rame 
frangibile, sono dotate di puntale polimerico che inizia all’istante l’espansione e la 
frammentazione rapida.

PORTATA ED ENERGIA SUPERIORI
Con la sua velocità superiore, Superformance Varmint fornisce maggior precisione, portata, 
traiettorie più piatte e minor sensibilità al vento, così come superiore energia sul bersaglio.

PRESTAZIONI VERSATILI
Superformance Varmint raggiunge risultati ottimali con tutte le armi, incluse le semiauto.

Superformance® Varmint

SCANSIONA PER 
SAPERNE DI PIÙ
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CARICATA CON:

CARTUCCIA PROIETTILE CODICE CONF.

17 Hornet 20 gr. (1,3 g) V-MAX® 83005 25

204 Ruger 24 gr. (1,6 g) NTX® 83209 20

204 Ruger 32 gr. (2,1 g) V-MAX® 83204 20

204 Ruger 40 gr. (2,6 g) V-MAX® 83206 20

222 Rem 35 gr. (2,3 g) NTX® 8309 20

222 Rem 50 gr. (3,2 g) V-MAX® 8316 20

223 Rem 35 gr. (2,3 g) NTX® 83266 20

223 Rem 53 gr. (3,4 g) V-MAX® 8025 20

22-250 Rem 35 gr. (2,3 g) NTX® 8334 20

22-250 Rem 50 gr. (3,2 g) V-MAX® 83366 20

243 Win 58 gr. (3,8 g) V-MAX® 8343 20

243 Win 75 gr. (4,9 g) V-MAX® 83433 20

Andate a pagina 172-181 per  
le informazioni balistiche

 V-Max®
Andate a pag. 86

 NTX®
Andate a pag. 87

 eike_mross

 dreispross (cacciatore)

 jagen.nrw_official

 skaditours_by_thomas_hutterer

TOM, LEO (CACCIATORE), MICHAEL NITSCH 
 &  ANTJE GEBAUER

ANDREAS BARTH

 halali.na

SENZA PIOMBO
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Le armi d’America si danno al nero.
SCELTA IDEALE DI PROIETTILI HORNADY
A seconda del calibro e dell’applicazione, per ogni cartuccia sono selezionate le migliori 
opzioni in fatto di proiettile, per fornire precisione e prestazioni che vi aspettate da 
Hornady.

OTTIMIZZATE PER VARIE PIATTAFORME
Con o senza moderatore, supersoniche o subsoniche, per canna lunga, media, corta o per 
pistola, le cartucce Hornady BLACK hanno configurazioni ottimizzate per offrire prestazioni 
superiori in un’ampia varietà di piattaforme.

PULITE, PRECISE E COSTANTI
Gli speciali propellenti a combustione pulita determinano una ridotta vampa di bocca, 
anche in canne corte. La balistica interna e il peso di palla sono ottimizzati per la precisione 
e la costanza.

IDEALI PER UN’AMPIA VARIETÀ DI ARMI
Progettate per le attuali armi tattiche, ma appropriate per tutte le armi dello stesso calibro.

Hornady BLACK®

SCANSIONA PER 
SAPERNE DI PIÙ
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CARICATA CON:

 V-Max®
Andate a pag. 86

 FTX®
Andate a pag. 90

 SST®
Andate a pag. 80

 BTHP Match™
Andate a pag. 74

FMJ
Andate a pag. 89

 InterLock®
Andate a pag. 82

 A-Max®

ELD® Match
Andate a pag. 72

CARTUCCIA PROIETTILE CODICE CONF.

5.7x28mm NUOVONUOVO 40 gr. V-MAX® 90001 25

4.6x30mm 38 gr. (2,5 g) V-MAX® 90044 25

5.45x39 60 gr. (3,9 g) V-MAX® 81247 20

223 Rem 62 gr. (4,0 g) FMJ 80234 20

223 Rem 75 gr. (4,9 g) BTHP Match™ 80267 20

5.56 NATO 62 gr. (4,0 g) FMJ 81263 20

5.56 NATO 75 gr. (4,9 g) InterLock® HD SBR™ 81296 20

224 Valkyrie 75 gr. (4,9 g) BTHP Match™ 81532 20

22 ARC NUOVONUOVO 75 gr. (4,9 g) ELD® Match 81541 20

6mm ARC 105 gr. (6,8 g) BTHP Match™ 81604 20

6mm Creedmoor 105 gr. (6,8 g) BTHP Match™ 81396 20

6.5 Grendel 123 gr. (8,0 g) ELD® Match 81528 20

6.8mm SPC 110 gr. (7,1 g) V-MAX® 83464 20

300 Blackout NUOVONUOVO 110 gr. (7,1 g) NTX® 80862 20

300 Blackout 110 gr. (7,1 g) V-MAX® 80873 20
300 Blackout 
Subsonic 208 gr. (13,5 g) A-MAX® 80891 20

308 Win 155 gr. (10,0 g) A-MAX® 80927 20

308 Win 168 gr. (10,9 g) A-MAX® 80971 20

7.62x39 NUOVONUOVO 111 gr. (7,2 g) MonoFlex® SBR 80788 20

7.62x39 250 gr. (16,2 g) FTX® 80784 20

350 Legend NUOVONUOVO 150 gr. (9,7g) InterLock® 81199 20

450 Bushmaster 250 gr. (16,2 g) FTX® 82246 20

Andate a pagina 172-181 per  
le informazioni balistiche

Hornady BLACK® Buckshot
Per ulteriori informazioni,  
andate a pagina 62.
CARTUCCIA PROIETTILE CODICE CONF.

12 GA 2 ¾" (12/70) 1½ oz. (42,5 g)  
00 Buckshot (8,4 mm) 86249 10

Andate a pagina 172-181 per  
le informazioni balistiche.

VI PRESENTIAMO IL 5.7X28MM 
Utilizzando componenti attentamente selezionate 
per assicurare una alimentazione affidabile e 
propellenti ottimizzati per ridurre il rinculo e la 
vampa di bocca, il nuovo 5,7x28 mm è caricato 
con proiettile FTX® di 40 grs nela gamma Critical 
Defense® e V-MAX® di 40 grs nella Hornady BLACK®.

 runar_jonsson_prs

 viking_raiders_prs

 NUOVO
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Tenere il rinculo al minimo.
LEGGERE, PER UN MINOR RINCULO
Le munizioni Custom Lite combinano il proiettile più leggero per il calibro con propellenti 
modificati a elevata vivacità, per ottenere una significativa riduzione del rinculo rispetto ai 
caricamenti standard, nonché una inferiore vampa di bocca.

PER TIRATORI DI TUTTE LE ETÀ
Dai più giovani, che stanno iniziando, ai più maturi che riscoprono la loro arma preferita, le 
munizioni Custom Lite offrono una grande alternativa per chiunque stia cercando di tenere il 
rinculo al minimo.

PROIETTILI E PRESTAZIONI COLLAUDATE
Caricate con i proiettili SST, le munizioni Custom Lite sono progettate per una traiettoria modificata 
che fornisce le prestazioni di precisione, letalità e affidabilità che ci si attendono da Hornady.

I CALIBRI PIÙ DIFFUSI
Estremamente versatile, la gamma di munizioni Custom Lite è disponibile in tutti i calibri a 
percussione centrale più diffusi.

Custom Lite®

SCANSIONA PER 
SAPERNE DI PIÙ
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CARICATA CON:

CARTUCCIA PROIETTILE CODICE CONF.

243 Win 87 gr. (5,6 g) SST® 80466 20

7mm-08 Rem 120 gr. (7,8 g) SST® 80572 20

308 Win 125 gr. (8,1 g) SST® 80866 20

30-06 Sprg 125 gr. (8,1 g) SST® 81066 20

Andate a pagina 172-181 per  
le informazioni balistiche.

Custom Lite® Shotgun Slugs
Per ulteriori informazioni, andate a pagina 61.

CARTUCCIA PROIETTILE CODICE CONF.

20 GA Slug 2¾" (20/70) 250 gr. (16,2 g) FTX® 86233 5

12 GA Slug 2¾" (20/70) 300 gr. (19,4 g) FTX® 86230 5

Andate a pagina 172-181 per  
le informazioni balistiche.

 SST®
Andate a pag. 80

 jaegerdeern

 wildboarfanatic

LEO NITSCH

PHILIPP GRUBER
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Vita. Libertà. Hornady.
PRESTAZIONI AFFIDABILI DEL PROIETTILE
Caricata con i proiettili XTP, HP e BTHP da tiro, la gamma di munizioni American Gunner 
fornisce una precisione di livello e superiori prestazioni balistiche.

VERSATILE E DIVERTENTE
Il tiro a segno, la caccia ai nocivi o il tiro informale, per tutto abbiamo una cartuccia. 
American Gunner fornisce l’esperienza di tiro a tutto tondo in un’ampia varietà di calibri.

QUALITÀ VERIFICATA PER LA MASSIMA COSTANZA
Prodotti in piccoli lotti secondo gli standard qualitativi Hornady, i componenti American 
Gunner includono bossoli della più elevata qualità, propellenti e inneschi per la massima 
costanza di risultati al tiro.

SU MISURA PER LA VOSTRA ARMA
Caricate a velocità convenzionali, le munizioni American Gunner funzionano bene in 
qualsiasi arma.

American Gunner®

SCANSIONA PER 
SAPERNE DI PIÙ
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CARICATA CON:

American Gunner® per carabina
CARTUCCIA PROIETTILE CODICE CONF.

223 Rem 55 gr. (3,6 g) HP Match™ 80237 50

6.5 Creedmoor 140 gr. (9,1 g) BTHP Match™ 81482 50

300 Blackout 125 gr. (8,1 g) HP Match™ 80897 50

308 Win 155 gr. (10,0 g) BTHP Match™ 80967 50

7.62x39 123 gr. (8,0 g) HP Match™ 80786 50

Andate a pagina 172-181 per le informazioni balistiche.

American Gunner® per pistola
CARTUCCIA PROIETTILE CODICE CONF.

380 Auto 90 gr. (5,8 g) XTP® 90104 25

9mm Luger 115 gr. (7,5 g) XTP® 90244 25

9mm Luger +P 124 gr. (8,0 g) XTP® 90224 25

38 Spl 125 gr. (8,1 g) XTP® 90324 25

357 Mag 125 gr. (8,1 g) XTP® 90504 25

40 S&W 180 gr. (11,7 g) XTP® 91364 20

10mm Auto  NUOVO 155 gr. (10,0 g) XTP® 91224 20

45 Auto 185 gr. (12,0 g) XTP® 90904 20

Andate a pagina 172-181 per le informazioni balistiche.

American Gunner® per fucile
Per ulteriori informazioni, andate a pagina 61.
CARTUCCIA PROIETTILE CODICE CONF.

12 GA 2¾" (12/70)  
Reduced Recoil™

1 oz. (28,4 g)  
Rifled Slug 86231 5

12 GA 2¾" (12/70)  
Reduced Recoil™

1 ½ oz. (42,5 g)  
00 Buckshot (8,38 mm) 86274 10

Andate a pagina 172-181 per le informazioni balistiche.

BTHP Match™
Andate a pag. 74

 XTP®
Andate a pag. 92

 precision.shooting.uk
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Fatte in America. Livello militare.
PER UN’AMPIA VARIETÀ DI APPLICAZIONI
Con prodotti idonei all’allenamento al tiro, alla caccia ai nocivi, all’addestramento per le forze 
dell’ordine, alla difesa personale o al tiro ludico, le munizioni Frontier incontrano le necessità 
dei tiratori.

LIVELLO MILITARE, QUALITÀ HORNADY
Le munizioni Frontier hanno bossoli in ottone, inneschi boxer di livello militare e propellenti destinati 
a spingere i proiettili Hornady FMJ, Hollow Point Match e BTHP Match di prima qualità.

CONFEZIONI FINO A 1.000 CARTUCCE
Le munizioni Frontier sono particolarmente idonee per tiratori che desiderano un prodotto 
economico in grandi quantità. Il confezionamento prevede scatole da 20, 50, 150 e 1.000 colpi.

QUALITÀ VERIFICATA PER LE PRESTAZIONI
Il caricamento secondo lo stato dell’arte dell’industria e i controlli di qualità assicurano la 
massima affidabilità.

Frontier® Cartridge

SCANSIONA PER 
SAPERNE DI PIÙ
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CARICATA CON:

CARTUCCIA PROIETTILE CODICE CONF.

223 Rem 55 gr. (3,6 g) FMJ FR100 20

223 Rem 55 gr. (3,6 g) FMJ FR1015 150

223 Rem 55 gr. (3,6 g) Hollow Point Match™ FR140 20

223 Rem 68 gr. (4,4 g) BTHP Match™ FR160 20

5.56 NATO 55 gr. (3,6 g) FMJ (XM193) FR200 20

5.56 NATO 55 gr. (3,6 g) FMJ (XM193) FR2015 150

5.56 NATO 68 gr. (4,4 g) BTHP Match™ FR310 20

5.56 NATO 75 gr. (4,5 g) BTHP Match™ FR320 20

6.5 Grendel 123 gr. (8,0 g) FMJ FR700 20

300 Blackout 125 gr. (8,0 g) FMJ FR400 20

Andate a pagina 172-181 per 
le informazioni balistiche.

 BTHP Match™
Andate a pag. 74

 HP Match™
Andate a pag. 74

FMJ
Andate a pag. 89

JOSEF SIXT

 skachkov.stan

MARCUS OLSSON
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Prestazioni senza barriere.
PROIETTILE FLEXLOCK®

Il proiettile FlexLock incorpora due caratteristiche Hornady rivoluzionarie: il puntale Flex Tip 
anti-intasamento e la fascia Interlock che vincola camiciatura e nucleo.

FASCIA INTERLOCK®

La fascia Interlock vincola meccanicamente la camciatura al nucleo, impedendo la separazione 
per ottenere la massima ritenzione del peso e prestazioni terminali collaudate attraverso tutti i 
test FBI su barriere.

NUCLEO AD ALTO TENORE DI ANTIMONIO
Il nucleo in piombo ad alto tenore di antimonio è estremamente duro e garantisce una espansione 
controllata. Consente anche una scelta più economici rispetto a proiettili simili di tipo bonded.

BOSSOLI NICHELATI E CRIMPATI
La nichelatura resiste alla corrosione e agevola la verifica dello stato dell’arma in condizioni 
sfavorevoli di luce, mentre la combinazione tra proiettile godronato e crimpatura del bossolo 
scongiura l’affondamento del proiettile in fase di alimentazione.

Critical Duty®

SCANSIONA PER 
SAPERNE DI PIÙ
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PRESTAZIONI SENZA BARRIERE 
9MM LUGER +P 135 GR (8,7 g) FLEXLOCK®

CARTUCCIA PROIETTILE CODICE CONF.

9mm Luger 135 gr. (8,7 g) FlexLock® 90236 25

9mm Luger +P 124 gr. (8,0 g) FlexLock® 90216 25

9mm Luger +P 135 gr. (8,7 g) FlexLock® 90226 25

357 Sig 135 gr. (8,7 g) FlexLock® 91296 20

357 Mag 135 gr. (8,7 g) FlexLock® 90511 25

40 S&W 175 gr. (11,3 g) FlexLock® 91376 20

10mm Auto 175 gr. (11,3 g) FlexLock® 91256 20

45 Auto +P 220 gr. (14,3 g) FlexLock® 90926 20
Andate a pagina 172-181 per 
le informazioni balistiche.

L’FBI ha completato un processo di valutazione 
approfondito e ha scelto Hornady Critical Duty per  
le sue munizioni in calibro 9 mm +P e .40 S&W

L’FBI ha completato un processo di valutazione 
approfondito e ha scelto Hornady Critical Duty per  
le sue munizioni in calibro 9 mm +P e .40 S&W

LA DIFFERENZA TRA CRITICAL DUTY®  
E CRITICAL DEFENSE®

Le munizioni per pistola della gamma Critical 
Defense forniscono le migliori prestazioni per 
il tiro difensivo e sono la scelta definitiva per 
qualsiasi arma compatta a canna corta per il porto 
occulto.

Le munizioni Critical Duty 
rispettano i requisiti degli 
operatori tattici e di polizia, 
così come dei cittadini 
che preferiscono un’arma 
full size per la protezione 
personale. 

SCANSIONA 
PER LA STORIA 

COMPLETA

Gelatina balistica
33,0 cm penetrazione 
15,2 mm espansione 

100% ritenzione del peso

Abiti pesanti
38,1 cm penetrazione 
14,0 mm espansione 

100% ritenzione del peso

Legno compensato
37,5 cm penetrazione 
14,5 mm espansione 

100% ritenzione del peso

Muratura
33,0 cm penetrazione 
15,8 mm espansione 

100% ritenzione del peso

Lastre in acciaio
36,8 cm penetrazione 
13,5 mm espansione 

97% ritenzione del peso

Vetro
37,5 cm penetrazione 
10,7 mm espansione 

69% ritenzione del peso
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La miglior scelta per la difesa personale.
TECNOLOGIA FTX® DEL PROIETTILE
Il proiettile FTX brevettato, con il suo puntale Flex Tip, si espande in modo affidabile e 
resiste all’intasamento e alla incostanza che talvolta affligge gli altri proiettili a punta cava 
quando sparati attraverso abiti pesanti.

DESIGN INCENTRATO SULLA DIFESA
La gamma Critical Defense è stata sviluppata per fornire le migliori prestazioni per le situazioni 
di difesa personale e la scelta migliore per le armi compatte a canna corta per il porto occulto.

EFFICACE NELLE SITUAZIONI DI LUCE SFAVOREVOLE
I bossoli nichelati resistono alla corrosione e agevolano la verifica dello stato dell’arma 
anche in condizioni di penombra. I propellenti sono ottimizzati per una combustione rapida 
per ridurre rinculo e vampa di bocca, preservando la visione notturna.

NESSUNA SOVRA-PENETRAZIONE
La gamma Critical Defense dà il meglio nelle situazioni di breve distanza.

Critical Defense®

SCANSIONA PER 
SAPERNE DI PIÙ
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CARICATA CON:

Critical Defense® per pistola

CARTUCCIA PROIETTILE CODICE CONF.

22 WMR 45 gr. (2,9 g) FTX® 83200 50

25 Auto 35 gr. (2,3 g) FTX® 90014 25

32 Auto 60 gr. (3,9 g) FTX® 90063 25

32 H&R Mag 80 gr. (5,2 g) FTX® 90060 25

30 Super Carry 100 gr. (6,5 g) FTX® 90050 20

327 Federal Mag 80 gr. (5,2 g) FTX® 90061 25

380 Auto 90 gr. (5,8 g) FTX® 90080 25

5.7x28mm NUOVO 40 gr. (2,6 g) FTX® 90000 25

9mm Luger 115 gr. (7,5 g) FTX® 90250 25

38 Spl 110 gr. (7,1 g) FTX® 90310 25

38 Spl +P 110 gr. (7,1 g) FTX® 90311 25

357 Mag 125 gr. (8,1 g) FTX® 90500 25

9x18 Makarov 95 gr. (6,2 g) FTX® 91000 25

40 S&W 165 gr. (10,7 g) FTX® 91340 20

44 Spl 165 gr. (10,7 g) FTX® 90700 20

45 Auto 185 gr. (12,0 g) FTX® 90900 20

45 Colt 185 gr. (12,0 g) FTX® 92790 20

Andate a pagina 172-181 per 
le informazioni balistiche.

Critical Defense® per carabina

CARTUCCIA PROIETTILE CODICE CONF.

223 Rem 55 gr. (3,6 g) FTX® 80270 20

223 Rem 73 gr. (4,7 g) FTX® 80260 20

30 Carbine 110 gr. (7,1 g) FTX® 81030 25

308 Win 155 gr. (10,0 g) FTX® 80920 20

Andate a pagina 172-181 per 
le informazioni balistiche.

Critical Defense®  
per fucile

CARTUCCIA PROIETTILE CODICE CONF.

410 (65 mm)  
Triple Defense® 

115 gr. (7,5 g) FTX® Slug  
+ 2 x 65 gr. (4,2 g)  
Round Balls (35 Cal./ 8,89 mm)

86238 20

12 GA 2¾" (12/70)  
Critical Defense®

1 ½ oz. (42,5 g)  
00 Buckshot (8,4 mm) 86240 10

Andate a pagina 172-181 per 
le informazioni balistiche.

Critical Defense®  
Lite

CARTUCCIA PROIETTILE CODICE CONF.

9mm Luger Critical Defense® Lite 100 gr. (6,5 g) FTX® 90240 25

38 Spl Critical Defense® Lite 90 gr. (5,8 g) FTX® 90300 25

Andate a pagina 172-181 per 
le informazioni balistiche.

 FTX®
Andate a pag. 91

CRITICAL  
DEFENSE® LITE™

Le munizioni 
della gamma 
Critical Defense 
lite offrono una 
efficace opzione 
a basso rinculo 
per i tiratori che vogliono 
minimizzare il contraccolpo 
delle loro pistole compatte e 
leggere per difesa personale.

Una parte dei proventi della 
vendita delle munizioni Critical 
Defense Lite è donata a favore 
delle organizzazioni a supporto 
dei pazienti oncologici. 
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Potenza e prestazioni per il moderno 
cacciatore con la pistola.
PRESTAZIONI SUPERIORI IN LEGA DI RAME 
Più dura e resistente rispetto al rame puro, la lega di rame del proiettile MonoFlex non si separa 
e determina una penetrazione profonda. Inoltre, ritiene il 95% del peso all’impatto.

IL PUNTALE IN ELASTOMERO AGEVOLA L’ESPANSIONE
Un elastomero esclusivo è aggiunto sulla cavità apicale. Si comprime all’impatto, determinando 
una più rapida espansione del proiettile rispetto al classico punta cava.

ROBUSTA E AFFIDABILE
Che si stia insidiando un bufalo, un cervo o un cinghiale, la gamma Handgun Hunter è robusta 
quanto richiesto dalle circostanze. La sua efficace penetrazione la rende una scelta ideale anche 
per la pistola di back-up.

REALIZZATA CON COMPONENTI PREMIUM
I proiettili MonoFlex, combinati con bossoli, inneschi e propellenti premium, garantiscono 
prestazioni superiori.

Handgun Hunter®

SCANSIONA PER 
SAPERNE DI PIÙ
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CARICATA CON:

CARTUCCIA PROIETTILE CODICE CONF.

9mm Luger +P 115 gr. (7,5 g) MonoFlex® 90281 25

357 Mag 130 gr. (8,4 g) MonoFlex® 9052 25

40 S&W 135 gr. (8,7 g) MonoFlex® 91361 20

10mm Auto 135 gr. (8,7 g) MonoFlex® 91267 20

44 Rem Mag 200 gr. (13,0 g) MonoFlex® 9083 20

454 Casull 200 gr. (13,0 g) MonoFlex® 9151 20

460 S&W Mag 200 gr. (13,0 g) MonoFlex® 9153 20

500 S&W Mag NUOVO 300 gr. (19,4 g) MonoFlex® 9251 20

Andate a pagina 172-181 per 
le informazioni balistiche.

 MonoFlex®

CRAIG BODDINGTON

PROIETTILE RECUPERATO

SENZA PIOMBO

 proarms_outdoor_center
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La scelta ideale.
LA MIGLIOR SCELTA DI PROIETTILI
La gamma Custom Handgun è caricata con i nostri famosi proiettili XTP, l’FTX brevettato o i nostri 
proiettili Cowboy trafilati in piombo. Tutti forniscono una eccellente precisione e affidabilità.

LA SCELTA PIÙ VERSATILE
Che si usi la pistola per la caccia, il tiro sportivo o la difesa personale, la gamma Custom 
Handgun offre il massimo dell’affidabilità con la più ampia gamma di velocità terminali.

QUALITÀ E COSTANZA
La gamma Custom Handgun è realizzata sulla tradizione di prestazioni tipiche del 
munizionamento ricaricato, ottenute però da munizioni di fabbrica. Le cartucce sono  
ispezionate per assicurare la qualità e costanza che ci si aspetta da Hornady.

COMPONENTI SUPERIORI
Bossoli, inneschi e propellenti sono scelti specificamente per prestazioni superiori in arma 
corta.

Custom™ Handgun

SCANSIONA PER 
SAPERNE DI PIÙ
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CARICATA CON:

CARTUCCIA PROIETTILE CODICE CONF.

25 Auto 35 gr. (2,3 g) XTP® 90012 25

32 Auto 60 gr. (3,9 g) XTP® 90062 25

9mm Luger 124 gr. (8,0 g) XTP® 90242 25

9mm Luger 147 gr. (9,5 g) XTP® 90282 25

357 Sig 147 gr. (9,5 g) XTP® 9131 20

38 Spl 158 gr. (10,2 g) XTP® 90362 25

357 Mag 158 gr. (10,2 g) XTP® 90562 25

40 S&W 155 gr. (10,0 g) XTP® 9132 20

10mm Auto 155 gr. (10,0 g) XTP® 9122 20

10mm Auto 180 gr. (11,7 g) XTP® 9126 20

41 Rem Mag 210 gr. (13,6 g) XTP® 9077 20

44-40 Win Cowboy 205 gr. (13,3 g) Cowboy™ 9075 20

44 Rem Mag 200 gr. (13,0 g) XTP® 9080 20

44 Rem Mag 240 gr. (15,6 g) XTP® 9085 20

44 Rem Mag 300 gr. (19,4 g) XTP® 9088 20

45 Auto 200 gr. (13,0 g) XTP® 9112 20

45 Auto +P 230 gr. (14,9 g) XTP® 9096 20

45 Colt Cowboy 255 gr. (16,5 g) Cowboy™ 9115 20

454 Casull 240 gr. (15,6 g) XTP® MAG 9148 20

454 Casull 300 gr. (19,4 g) XTP® MAG 9150 20

460 S&W Mag 200 gr. (13,0 g) FTX® 9152 20

480 Ruger 325 gr. (21,1 g) XTP® MAG 9138 20

50 AE 300 gr. (19,4 g) XTP® 9245 20

500 S&W Mag 300 gr. (19,4 g) FTX® 9249 20

500 S&W Mag 500 gr. (32,4 g) XTP® 9252 20

Andate a pagina 172-181 per 
le informazioni balistiche.

 XTP®
Andate a pag. 92

 FTX®
Andate a pag. 91

 Cowboy™
Andate a pag. 95

NICOLAS BAGOT

 tomglas1911
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Cartucce a palla per fucile SST®

Per canne raggiate
Aggiungete la precisione e l’efficacia 
del nostro proiettile SST a un proiettile 
per fucile tradizionale in piombo, e 
avrete un fucile a canna liscia capace 
di surclassare molte carabine a canna 
rigata. Grazie alla tecnologia Flex Tip, 
la palla SST si espande velocemente e 
in modo affidabile. 
Campione in carica 
tra le palle asciutte, 
la SST fornisce 
rosate inferiori agli 
8 cm a 91 metri con 
una energia di 2.430 
joule nel calibro 12.

SST® e palle  
asciutte per fucile

CARTUCCIA PROIETTILE CODICE CONF.

20 GA 2¾" (20/70) SST® Slug 250 gr. (16,2 g) SST® 86232 5

12 GA 2¾" (12/70) SST® Slug 300 gr. (19,4 g) SST® 8623 5

Andate a pagina 172-181 per 
le informazioni balistiche.

SCANSIONA PER 
SAPERNE DI PIÙ

hornady.com60

www.hornady.com
https://www.hornady.com/ammunition/sst-slugs#!/


A
M

M
U

N
IT

IO
N

P
R

O
IE

T
T

IL
I

R
IC

A
R

IC
A

S
E

C
U

R
IT

Y
A

C
C

E
S

S
O

R
I

Munizioni a palla per fucile American Whitetail®

Rifled Slug

Per canne lisce
Progettate per canne ad anima liscia, le 
munizioni a palla Hornady American whitetail 
sono dotate di un proiettile di 28 grammi spinto 
a 488 m/s. La borra a compressione protegge la 
palla all’accensione e aiuta a sigillare la canna per 
la massima velocità.
CARTUCCIA PROIETTILE CODICE CONF.

12 GA 2¾" (12/70)   
Rifled Slug

1 oz. (28,4 g)  
Rifled Slug 86234 5

Andate a pagina 172-181 per 
le informazioni balistiche

Per canne raggiate
Progettate per canne interamente rigate, le 
Hornady American whitetail sono caricate 
con proiettili Hornady InterLock di 325 grani. 
Il design a punta cava preintagliata inizia una 
rapida espansione all’impatto e il robusto 
nucleo in lega di piombo è letale fino a oltre 
180 metri. La guida in policarbonato rigido nel 
sabot assicura la massima precisione. Il risultato 
è un sistema di grande precisione per una 
palla per fucile in grado di abbattere i cervi di 
maggior taglia.
CARTUCCIA PROIETTILE CODICE CONF.

12 GA 2¾" (12/70) Slug 325 gr. (21,1 g) InterLock® HP 86271 5

Andate a pagina 172-181 per 
le informazioni balistiche

Cartucce a palla per fucile Custom Lite®
Per canne raggiate
La gamma di cartucce a palla per fucile Custom Lite 
offre una alternativa per 
chiunque desideri ridurre il 
rinculo del proprio fucile con 
canna raggiata. Propellenti a 
elevata vivacità, modificati, 
determinano il 25% in meno 
del rinculo nel calibro 20 
e il 40% nel calibro 12, 
rispetto a caricamenti 
tradizionali.
CARTUCCIA PROIETTILE CODICE CONF.

20 GA 2¾" (20/70) Slug 250 gr. (16,2 g) FTX® 86233 5

12 GA 2¾" (12/70) Slug 300 gr. (19,4 g) FTX® 86230 5

Andate a pagina 172-181 per 
le informazioni balistiche.

Cartucce a palla per fucile Superformance®
Per canne raggiate
Al centro della cartuccia a palla per fucile 
Superformance c’è il proiettile MonoFlex, 
sormontato dall’esclusivo puntale Flex tip 
Hornady che funge da catalizzatore per una 
espansione uniforme, anche a basse velocità. Il 
MonoFlex non si separa e ritiene il 95% del peso 
originario. Spinte dalle 
nostre speciali miscele di 
propellenti, le cartucce a 
palla Superformance sono 
realizzate per garantire le 
massime velocità, per 
traiettorie più piatte e 
prestazioni terminali 
efficaci.
CARTUCCIA PROIETTILE CODICE CONF.

12 GA 2¾" (12/70) Slug 300 gr. (19,4 g) MonoFlex® 86236 5

Andate a pagina 172-181 per 
le informazioni balistiche.

Munizioni a palla per fucile American Gunner®
Per canne raggiate
Progettate per canne interamente raggiate, le 
munizioni a palla American Gunner sono dotate 
di un proiettile in lega di piombo del peso di 28 
grammi, spinto a 
396 m/s. La borra 
a compressione 
addolcisce il 
rinculo, protegge la 
palla all’accensione 
e aiuta a sigillare 
la canna per la 
massima costanza 
velocitaria.
CARTUCCIA PROIETTILE CODICE CONF.

12 GA 2¾" (12/70)  
Reduced Recoil™

1 oz. (28,4 g)  
Rifled Slug 86231 5

Andate a pagina 172-181 per 
le informazioni balistiche.
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Fucile a canna liscia

Heavy Magnum® Coyote

Le cartucce Hornady Heavy Magnum Coyote 
forniscono risultati letali e minimo danno alla 
spoglia fino a 45 metri. Caricati con 42 grammi 
di piombo nichelato, a scelta con pallettoni BB o 
00, queste cartucce calibro 12/76 sono la risposta 
perfetta per i predatori a breve distanza. Entrambi 
i caricamenti utilizzano la borra Hornady Versatite, 
che si separa nettamente dal fuso dei pallini per 
una densità eccellente e una colonna di altezza 
ridotta, per il massimo effetto sul bersaglio. 
Questi caricamenti non sono solo estremamente 
efficaci, ma anche una scelta economica a 
confronto con le costose scelte in tungsteno.

CARTUCCIA PROIETTILE CODICE CONF.

12 GA (12/76)  
Heavy Magnum® Coyote 3"

1½ oz. (42,5 g)  
BB (4,6 mm) 86222 10

12 GA (12/76)  
Heavy Magnum® Coyote 3"

1½ oz. (42,5 g)  
00 Buckshot (8,4mm) 86224 10

Andate a pagina 172-181 per 
le informazioni balistiche.

Hornady BLACK® pallettoni

Progettate per funzionare al meglio in armi 
semiautomatiche e a pompa, le cartucce Hornady 
BLACK sono dotate di 8 pallettoni 00 e della borra 
Hornady Versatite, che si separa nettamente dal fuso 
dei pallini per una densità eccellente e una colonna 
di altezza ridotta, per il massimo effetto sul bersaglio. 
Perfette per il tiro al bersaglio o la difesa personale.

CARTUCCIA PROIETTILE CODICE CONF.

12 GA 2¾" (12/70)  
BLACK®

1½ oz. (42,5 g)  
00 Buckshot (8,4mm) 86249 10

Andate a pagina 172-181 per 
le informazioni balistiche.

American Gunner® pallettoni

Le munizioni a basso rinculo American gunner sono 
caricate con 8 pallettoni 00 trafilati in piombo ad 
alto tenore di antimonio, secondo precise tolleranze. 
Sono progettate per fornire un basso rinculo, senza 
sacrificare le prestazioni.Sono dotate della borra 
Hornady Versatite, che si separa nettamente dal fuso 
dei pallini per una densità eccellente e una colonna di 
altezza ridotta, per il massimo effetto sul bersaglio.

CARTUCCIA PROIETTILE CODICE CONF.

12 GA 2¾" (12/70)  
Reduced Recoil™

1½ oz. (42,5 g)  
00 Buckshot (8,4mm) 86274 10

Andate a pagina 172-181 per 
le informazioni balistiche.

Varmint Express® pallettoni

Progettate per funzionare al meglio in 
armi semiautomatiche e a pompa, queste 
cartucce Hornady con pallettoni #4 forniscono 
prestazioni costanti grazie alla borra Hornady 
Versatite, che fornisce rosate strette senza 
alcuna necessità di modifica all’arma.

CARTUCCIA PROIETTILE CODICE CONF.

12 GA 2¾" (12/70)  
Varmint Express®

1 oz. (28 g)  
#4 (6,1 mm) Buckshot 86243 10

Andate a pagina 172-181 per 
le informazioni balistiche.
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Avancarica a polvere nera

Che si parli del fumo denso o del tuono profondo 
di un’arma ad avancarica, la sfida di realizzare una 
rosata stretta con un’arma primitiva è divertente e 
gratificante per tiratori e cacciatori che preferiscono 
un’arma tradizionale ad avancarica. Hornady 
apprezza questa elite di tiratori e offre loro i 
prodotti necessari per avere successo nella loro 
esperienza.

Palle sferiche Hornady®
Completamente uniformi nella 
misura, nel peso e nella sfericità, 
le palle sferiche Hornady 
consentono di avere prestazioni 
costanti e precise. Sono trafilate 
a freddo in piombo puro, il che 
elimina il rischio delle bolle nel 
materiale, rispetto alle palle fuse. 
La superficie liscia e arrotondata 
assicura una miglior rotazione, 
costanza e facilità di caricamento.

SCANSIONA PER 
SAPERNE DI PIÙ

Hornady® Round Balls

CAL DIA CODICE CONF.

32 cal. .310 6000 100

32 cal. .315 6003 100

36 cal. .350 6010 100

36 cal. .375 6020 100

40 cal. .395 6025 100

44 cal. .433 6030 100

45 cal. .440 6040 100

45 cal. .445 6050 100

44 cal. .451 6060 100

44 cal. .454 6070 100

CAL DIA CODICE CONF.

45 cal. .457 6080 100

50 cal. .480 6088 100

50 cal. .490 6090 100

50 cal. .495 6093 100

54 cal. .520 6095 100

54 cal. .530 6100 100

54 cal. .535 6110 100

58 cal. .570 6120 50

Andate a pagina 172-181 per 
le informazioni balistiche.

Proiettili per le grandi pianure
Pre-lubrificati per agevolare il caricamento, 
la base rastremata consente di imboccare 
facilmente la palla in volata. La formatura a 
freddo in piombo puro elimina il rischio di bolle 
d’aria, la lunga superficie di contatto con le 
rigature e l’ogiva a punta cava rendono questi 
proiettili una leggenda altamente devastante e 
precisa nel settore della polvere nera.

50 Cal. 385 gr.  
Hollow Base Hollow Point (20 ct.) 
Codice 6620

Proiettili conici PA
Per chi utilizza armi a canna lunga e con passo 
di rigatura più lenta, questo proiettile conico 
calibro .50 ha il 35% del peso in più rispetto a 
uno sferico tradizionale. All’impatto, fornisce 
prestazioni terminali affidabili e una superiore 
penetrazione rispetto al proiettile sferico.

50 Cal. 240 gr.  
PA Conical (50 ct.) 
Codice 6617
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Avancarica

 internationaltexanoutdoors

SST®-ML™ e SST®-ML™ Speed Sabot®
Il sabot della palla SST-ML impegna 
completamente la rigatura, tenendo 
la palla centrata e sigillata durante 
il tiro, per ottenere la massima 
velocità, traiettorie piatte e precisione 
oltre i 183 m. Il puntale Flex Tip si 
comprime all’impatto, determinando 
l’espansione del proiettile. La SST-
ML più facile del 50% da caricare 
rispetto agli altri proiettili con sabot, 
e lo Speed Sabot offre un sistema 
estremamente pratico di pre-carica.
CALIBRO DIAM. PESO CODICE CONF.

45 Cal. SST®-ML™ .400" 200 gr.(13,0 g) 67132 20

50 Cal. SST®-ML™ .452" 250 gr.(16,2 g) 67273 20

50 Cal. SST®-ML™ .452" 300 gr.(19,4 g) 67263 20

50 Cal. Speed Sabot® .452" 250 gr.(16,2 g) 67270 10

Andate a pagina 172-181 per le informazioni balistiche

MonoFlex® ML™

Al centro del MonoFlex ML è il 
proiettile MonoFlex calibro .452”, un 
proiettile monolitico in lega di rame, 
sormontato dal puntale brevettato Flex 
Tip che funge da catalizzatore per una 
espansione uniforme, anche a basse 
velocità. Il MonoFlex non si separa e 
ritiene all’impatto oltre il 95% del peso 
originario.Progettato specificamente 
per fornire una precisione fenomenale, 
penetrazione ed elevata ritenzione del 
peso, il MonoFlex ML è un proiettile 
non tradizionale realizzato con metalli 
alternativi, che rappresenta una scelta 
ideale per TUTTI i cacciatori.
CALIBRO DIAM. PESO CODICE CONF.

50 Cal. MonoFlex® 
ML™ High Speed/
Low Drag Sabot*

.452" 250 gr.
(16,2 g) 67274 20

Andate a pagina 172-181 per le informazioni balistiche

XTP® per avancarica
Efficace sia nelle armi ad 
avancarica tradizionali, sia 
in quelle moderne, questo 
proiettile con sabot verde è 
del tipo XTP, specificamente 
progettato per assicurare una 
penetrazione profonda e la 
corretta espansione a tutte le 
distanze e velocità pratiche di 
impiego.

CALIBRO DIAM. PESO CODICE CONF.

50 CAL XTP® .430" 240 gr.
(15,6 g) 6720 20

Andate a pagina 172-181 per le informazioni balistiche
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CARICAMENTO VELOCE E AGEVOLE
Senza il sabot, il proiettile Bore Driver si inserisce 
velocemente e con facilità, per prestazioni colpo 
dopo colpo.

MASSIMA LETALITA
I proiettili FTX® ed ELD-X® incorporano l’anello 
InterLock che agevola la ritenzione del peso all’impatto 
e, quando combinato con una spessa camiciatura in 
lega di rame, garantisce una penetrazione profonda ed 
espansione efficace, per la massima letalità sulla preda.

PUNTALE POLIMERICO
All’impatto, il puntale collassa nel nucleo 
in piombo come un cuneo, iniziando una 
espansione velocissima ma controllata.

BASE AD ALTE PRESTAZIONI
La base inpolimero è dotata di un piolo che si innesta 
nel fondo del proiettile. Questo piolo aumenta di dia- 
metro all’accensione, per un miglior fissaggio all’inter-
no delproiettile e i petali di centraggio avvolgonola 
coda delproiettile, mentre la gonna impegna le 
rigature, massimizzando la trasmissione dell’energia.

SCANSIONA PER 
SAPERNE DI PIÙ

Il Bore Driver® ELD-X® 
fornisce precisione e portata 
che gli altri proiettili non 
sottocalibrati per avancarica 
non possono eguagliare. 
Potete in tal modo raggiungere una 
portata utile di 274 metri o più senza 
dover cambiare arma o ricorrere a 
una canna con passo di rigatura più 
veloce.

Con il suo superiore coefficiente 
balistico, la resistenza ridotta e una 
sensibilità al vento laterale dimezzata 
a 183 m, il Bore Driver® ELD-X® manda 
i suoi 340 grs (22,0 g) sul bersaglio 
con l’energia e la precisione necessari 
a trasformare il tiro in un successo.

TOM & KYLE MARQUARD

CALIBRO DIAM. PESO CODICE CONF.

50 Cal. FTX® .499" 290 gr. 
(18,8 g) 67713 20

50 Cal. ELD-X® .499" 340 gr. 
(22,0 g) 67714 12

Andate a pagina 172-181 per le informazioni balistiche

50 Cal. Bore Driver® ELD-X® Ramrod Tip 
Codice 6686
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Joyce Hornady riconobbe l’innovazione come il prodotto di una ricerca 
tesa a raggiungere la perfezione, e credeva che la successiva innovazione 
più importante fosse appena dietro l’angolo. Fondato sul principio della 
realizzazione di prodotti da tiro sempre migliori, quel desiderio è la nostra 
guida verso l’ingegno, da allora.

Base OgivaSuperficie di contatto 
con le rigature

Apice

Profilo 
tangente 
dell’ogiva

Linea 
 di base Profilo 

secante 
dell’ogiva

DESIGN SECANTE DELL’OGIVA
Realizzata da Hornady per l’impiego nei proiettili da caccia, questa 
tecnologia ha determinato una innovazione radicale nell’ingegneria 
balistica, dall’agonismo alla caccia ai nocivi. L’ogiva secante ha un design 
geometricamente sviluppato per determinare il coefficiente balistico più 
efficiente, mantenendo al contempo la superficie ottimale di contatto con la 
rigatura. La combinazione tra l’ogiva affusolata e la incrementata superficie 
di contatto con la rigatura determina una ridotta resistenza aerodinamica, 
maggior stabilità, traiettorie più piatte ed eccezionale precisione.

PUNTALE IN ALLUMINIO
Questo puntale tornito di precisione 
è più lungo, spostando il centro 
di gravità a favore della stabilità e 
riducendo la variabilità di resistenza 
aerodinamica.

PUNTALE HEAT SHIELD®

Questo puntale resiste all’effetto 
del riscaldamento aerodinamico e 
mantiene il proprio profilo, per  
fornire un apice perfetto e costante.

FLEX TIP®

Consente di avere proiettili più 
aerodinamici nei serbatoi tubolari. 
Il morbido puntale Flex Tip inizia 
l’espansione, anche a bassa velocità. 
Penetra in profondità con elevata 
ritenzione del peso.

PUNTALE POLIMERICO
Questo puntale incrementa il 
coefficiente balistico e inizia una 
massiccia espansione all’impatto, 
anche a basse velocità.

PUNTA MORBIDA
Usata nei proiettili da caccia, offre 
una espansione affidabile a distanze 
moderate.

PUNTA CAVA
È il modo tradizionale di finire 
un’ogiva che consente di avere una 
punta più stretta, il che determina 
un proiettile aerodinamicamente più 
efficiente.

PUNTA PIATTA
Questo design di proiettile da 
caccia consente un’espansione 
controllata con un profilo sicuro nei 
serbatoi tubolari.

PUNTA TONDA
Questo proiettile da caccia è 
progettato per l’impiego a distanze 
brevi e medie. Quando penetra 
nella preda, è progettato per un 
affungamento affidabile.

COMPLETAMENTE BLINDATO
Il metodo tradizionale di formare 
proiettili economici e affidabili nell’ 
alimentazione in armi semiauto-
matiche e completamente 
automatiche.

PROIETTILE
  DI UNA

HORNADY®

Anatomia
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IL CULMINE DELL’OGIVA (MEPLAT)
È il diametro al culmine dell’ogiva del proiettile. Nella sua realizzazione bisogna 
prestare la massima cura, perché il suo diametro e la sua uniformità contribuiscono 
all’efficienza aerodinamica del proiettile.

IL PUNTALE
Hornady è riconosciuta leader mondiale nello sviluppo dei puntali dei proiettili. 
Anche se piccolo, il puntale ha un grande impatto sulle prestazioni globali, più di 
qualsiasi altra parte del proiettile. Le innovazioni in termini di profilo e materiali 
hanno determinato una radicale aumento dell’efficienza e precisione aerodinamica. 
Alle maggiori distanze, il corretto puntale può ridurre la dispersione verticale, 
agevolare la conservazione delle velocità ed energie residue e iniziare l’espansione.

LA CAMICIATURA
L’uso di processi produttivi avanxati e decenni di 
esperienza ingegneristica ci consentono di controllare 
con precisione lo spessore della camciatura per una 
espansione controllata ottimale. Le nostre camiciature 
AMP hanno una eccentricità pari allo zero e una 
variazione di spessore vicina allo zero.

IL NUCLEO
I proiettili Hornady hanno tre tipologie di 
nucleo. La prima è costituita dal nucleo 
tradizionale in piombo, che fornisce 
uniformità e bilanciamento per prestazioni 
costanti e precisione. La seconda è il nucleo 
senza piombo (NTX) che offre una opzione 
fenomenale quando sono necessari proiettili 
senza piombo. L’ultima è data dal proiettile 
monolitico in lega di rame, che non si separa 
all’impatto e garantisce una penetrazione 
profonda.

LA GODRONATURA*
La godronatura fornisce una sede ottimale per la 
crimpatura e lavora in combinazione con la fascia 
InterLock per controllare l’espansione. Le godronature si 
riscontrano anche nelle gamme selezionate di proiettili 
Hornady, per l’uso con armi semiautomatiche o a leva.

LA FASCIA INTERLOCK® *
La fascia InterLock è annegata nel nucleo del proiettile, 
garantendo che nucleo e camiciatura restino legate 
durante l’espansione, per trattenere la massa e 
aumentare la penetrazione. Questa è una caratteristica 
di molti proiettili Hornady da caccia, non è utilizzata nei 
proiettili match o Varmint.

LA BASE
Hornady offre proiettili principalmente in due tipologie: 
a base rastremata e a base piana. La base rastremata 
serve per diminuire la resistenza aerodinamica alle lunghe 
distanze, mentre il profilo tradizionale a base piana è 
utilizzato per le distanze moderate.

*non utilizzato con tutti i proiettili.

PIOMBO TRAFILATO

LEGA DI RAME  
MONOLITICA

NON TRADIZIONALE, 
SENZA PIOMBO

BASE  
RASTREMATA

BASE 
 PIANA

Applicazione di ripresa legend

Anatomia

Varmint
< 25 kg

Prede di 
taglia media

25 - 135 kg

Prede di 
grossa taglia

135 - 680 kg

Prede 
 pericolose

Tiro a 
segno/match

Difesa 
personale
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ELD-VT™

Il proiettile Hornady ELD-VT™ è qui per ridefinire la vostra caccia ai nocivi 
e migliorare il livello del tiro, offrendo incredibile precisione, rapida 
frammentazione e la confidenza di poterci contare per qualsiasi sfida, dal varmint 
a lunga distanza alle competizioni a lunga distanza.

PRECISIONE PERFEZIONATA
Risultato della culminazione di anni di ricerca balistica, l’ELD-VT™ combina 
l’aerodinamica dei proiettili match a bassa deviazione con il peso ridotto di un 
proiettile varmint, fornendo all’ELD-VT™ un livello di prestazioni dual-purpose 
senza compromessi. Dite addio ai compromessi, perché questo proiettile dalla 
precisione agonistica e dall’espansione rapida fissa i nuovi standard.

FRAMMENTAZIONE RAPIDA
Il proiettile Hornady ELD-VT™non si limita a colpire nel centro, ma lo fa con 
una specifica efficacia. All’impatto, il puntale polimerico collassa all’interno 
della camera d’aria e del nucleo del proiettile, causando una rapida e massiccia 
frammentazione, anche a basse velocità.

CAMICIATURA ADVANCED MANUFACTURING 
PROCESS (AMP®)
Testimonianza nei confronti del conseguimento 
dell’eccellenza, le camiciature AMP® forniscono 
una imbattibile costanza nella concentricità e 
spessore, assicurando che ogni proiettile ELD-VT™ 
si comporti al meglio.

TECNOLOGIA HEAT SHIELD®

I proiettili ELD-VT™ sono dotati di puntale Heat          
Shield, che resiste agli effetti del riscaldamento 
aerodinamico. Mantiene intatto il proprio profilo 
per mantenere la miglior aerodinamicità sull’intera 
traiettoria.

DESIGN ESCLUSIVO NEL RAPPORTO 
TRA PESO E LUNGHEZZA
Lungo e affusolato, profilo match 
con rapporto ridotto tra peso del 
nucleo e lunghezza del proiettile, 
massimizza la velocità alla bocca 
e sposta all’indietro il centro di 
gravità, a beneficio delle prestazioni 
aerodinamiche.

SCANSIONA PER 
SAPERNE DI PIÙ

 

CALIBRO/ 
TIPO

22 Cal. 
ELD-VT™

6mm 
ELD-VT™

6.5mm 
ELD-VT™

30 Cal. 
ELD-VT™

Diametro .224" .243" .264" .308"
Peso 4,0 g/62 gr. 5,2 g/80 gr. 6,5 g/100 gr. 11,3 g/174 gr.

Coeff. Ballistico G1 .395 .405 .448 TBD
Coeff. Balistico G7 .199 .202 .226 TBD

Dens. Sez. .177 .194 .205 .262
Codice 22762 24372 26103 30620

Conf. 100 100 100 100
Applicazioni

 NUOVO

4DOF® disponibile sul 
rilevatore meteo Hornady 
Kestrel 5700

SCARICA 
GRATUITAMENTE
L’app balistica Hornady 
con 4DOF®

Hornady raccomanda i 
seguenti passi di rigatura:

• Calibro .22 di 62 grs: 
Passo 1:8

• 6 mm di 80 grs: 
Passo 1:8

• 6,5 mm di 100 grs: 
Passo 1:9

• Calibro .30 di 174 grs: 
Passo 1:12

 NUOVO  NUOVO  NUOVO
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JOHN-KYLE, ELLIE & JW TRUITT

Hornady Podcast #97:  
I proiettili ELD-VT™

In questo episodio, Seth è insieme all’assistente 
direttore di sviluppo, JoeThielen, al capo balistico 
Jayden Quinlan e al responsabile di progetto Miles 
Neville . La discussione è incentrata sul nostro nuovo 
proiettile ELD-VT™, il suo design e le applicazioni . 
Questo esaltante nuovo proiettile combina il profilo 
estremamente aerodinamico del nostro proiettile 
match, a una rapida frammentazione tipica dei nostri 
proiettili varmint, creando un proiettile a doppio uso, 
per il tiro e per la caccia ai nocivi a lunga distanza . 
Utilizzando una configurazione esclusiva del nucleo, il 
proiettile ha eccellenti caratteristiche aerodinamiche 
e altrettanto eccellenti prestazioni terminali . Ci 
auguriamo che lo spettacolo vi piaccia .

GUARDA, ASCOLTA E ISCRIVITI SU 
 HORNADY.COM/PODCAST 

SCANSIONA  
PER GUAR- 
DARE IL VIDEO  
PODCAST!
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CALIBRO/ 
TIPO

22 Cal. 
A-Tip® Match

6mm 
A-Tip® Match

6.5mm 
A-Tip® Match

6.5mm 
A-Tip® Match

7mm 
A-Tip® Match

7mm 
A-Tip® Match

30 Cal. 
A-Tip® Match

30 Cal. 
A-Tip® Match

Diametro .224" .243" .264" .264" .284" .284" .308" .308"
Peso 5,8 g/90 gr. 7,1 g/110 gr. 8,7 g/135 gr. 9,9 g/153 gr. 10,8 g/166 gr. 12,3 g/190 gr. 11,4 g/176 gr. 14,9 g/230 gr.

Coeff. Ballistico G1 .585 .604 .637 .704 .664 .838 .564 .823
Coeff. Balistico G7 .295 .304 .321 .355 .332 .422 .284 .414

Dens. Sez. .256 .266 .277 .314 .294 .337 .265 .346
Codice 2286 24531 26179 2638 2836 28506 30717 3091

Conf. 100 100 100 100 100 100 100 100
Applicazioni

SCANSIONA PER 
SAPERNE DI PIÙ

A-Tip® Match
Anni di ricerca e collaudo dal gruppo di sviluppo balistico Hornady, in combinazione 
con sofisticati processi produttivi e controlli di qualità, hanno determinato la creazione 
del proiettile match ad alte prestazioni con ridotta resistenza aerodinamica definitivo.

PUNTALE IN ALLUMINIO DAL DESIGN AVANZATO
Tornito di precisione e più lungo rispetto al puntale in polimero, quello in alluminio 
sposta il centro di gravità per una superiore stabilità in volo e ridotta variabilità nella 
resistenza aerodinamica.

ELEMENTI AVANZATI
Il proiettile A-Tip Match aerodinamicamente 
avanzato è dotato della perfetta miscela tra 
ogiva, lunghezza del puntale, superficie di 
contatto con le rigature e base rastremata, 
che determinano rosate più strette.

PRESTAZIONI
Proiettili verificati con radar Doppler 
per un basso coefficiente di resistenza 
aerodinamica e un elevato coefficiente 
balistico, a prescindere da passo di rigatura, 
affondamento nel bossolo e velocità inziale.

COSTANTE DA PROIETTILE A 
PROIETTILE
I proiettili  A-Tip Match sono 
confezionati direttamente 
dall’uscita dalla pressa, uno dopo 
l’altro, per una costanza assoluta. 
Il maneggio ridotto al minimo 
sull’intero processo produttivo 
assicura costanza tra proiettile e 
proiettile. Diversamente dagli 
altri proiettili, gli  A-Tip Match 
non sono burattati all’ingrosso, 
quindi sono confezionati con una 
griglia in ciascuna confezione per 
prepararli per il caricamento.

PUNZONI SPINGI-PALLA 
CON PROFILO CUSTOM 
DISPONIBILI PER 
I PROIETTILI 
A-TIP®.
Andante a pagina 132.
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CALIBRO/ 
TIPO

30 Cal. 
A-Tip® Match

338 Cal. 
A-Tip® Match

375 Cal. 
A-Tip® Match

416 Cal. 
A-Tip® Match

Diametro .308" .338" .375" .416"
Peso 16,2 g/250 gr. 19,4 g/300 gr. 25,3 g/390 gr. 32,4 g/500 gr.

Coeff. Ballistico G1 .878 .863 .987 .976
Coeff. Balistico G7 .442 .435 .497 .492

Dens. Sez. .377 .375 .396 .413
Codice 3092 33389 3729 41697

Conf. 100 100 25 25
Applicazioni

Hornady raccomanda i 
seguenti passi di rigatura 
per i suoi calibri più 
grossi della gamma 
A-Tip® Match:

• Calibro .375 di 390 grs: 
Passo 1:11

• Calibro .416 di 500 grs: 
Passo 1:12

4DOF® disponibile sul 
rilevatore meteo Hornady 
Kestrel 5700

SCARICA 
GRATUITAMENTE
L’app balistica Hornady 
con 4DOF®

I migliori al mondo scelgono Hornady®.

Sean Murphy e  
Greg Hamilton  
hanno conquistato 
il primo posto nel 
Real World Sniper 
Challenge, sparando 
proiettili Hornady 6,5 
mm 135 grs A-Tip® 
Match nelle loro 
carabine e proiettili 
HAP 9 mm 125 grs 
nelle loro pistole. 

Clay Blackketter 
ha vinto il Peterson’s 
Cartridge Challenge 
PRS e l’AG Cup 
Qualifier, usando 
proiettili 6mm 110 
grs A-Tip® Match.

Jake Vibert  
ha vinto la 
Open Division 
e conquistato 
il primo posto 
assoluto nel THS 
Steel Classic PRS 
con proiettili 
6,5mm 153 grs 
A-Tip® Match in 
6,5 Creedmoor.

Austin Orgain 
ha conquistato 
il primo posto 
nell’Hornady 
precision rifle 
challenge 2023 
utilizzando 
proiettili 
Hornady 
A-Tip® Match.
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ELD® Match
 La precisione superiore e il design balistico al vertice dell’industria sono i punti di forza 
del proiettile ELD Match. Il rivoluzionario puntale Heat Shield resiste al riscaldamento 
aerodinamico, che può deformare i puntali convenzionali. In combinazione con le altre 
caratteristiche, crea un proiettile per il tiro agonistico dalla precisione superiore e dalla 
costanza assoluta lotto dopo lotto.

IL MIGLIOR COEFFICIENTE BALISTICO DELLA SUA CLASSE
I puntali polimerici convenzionali possono fondere e deformarsi in volo, riducendo il 
coefficiente balistico e degradando la precisione. Il puntale Heat Shield resiste agli 
effetti del riscaldamento aerodinamico e mantiene la sua forma, fornendo un apice 
perfetto e costante.

PROIETTILE SAGOMATO PER LA PRECISIONE
Oltre al puntale Heat Shield, l’ogiva secante affusolata con base rastremata e la 
camiciatura AMP a elevata concentricità si combinano per una precisione assoluta e il 
miglior coefficiente balistico della sua classe.

DATI VERIFICATI CON RADAR DOPPLER
I coefficienti balistici dei proiettili ELD Match sono misurati e verificati con radar Doppler 
e sono corretti in funzione delle condizioni atmosferiche standard.

NUCLEO IN PIOMBO 
TRAFILATO PER LA 
MASSIMA UNIFORMITÀ
I proiettili ELD Match sono 
dotati di nucleo in piombo 
trafilato di precisione, che 
assicura uniformità e con-
tribuisce all’aerodinamica 
e alla precisione, anche a 
lunga distanza.

MATRICI CUSTOM-PROFILED SEATING  
DISPONIBILI PER PROIETTILI ELD® MATCH.
Andante a pagina 132.

 

CALIBRO/ 
TIPO

22 Cal. 
ELD® Match

22 Cal. 
ELD® Match

22 Cal. 
ELD® Match

22 Cal. 
ELD® Match

22 Cal. 
ELD® Match

6mm 
ELD® Match

25 Cal.  
ELD® Match

6.5mm 
ELD® Match

6.5mm 
ELD® Match

6.5mm 
ELD® Match

6.5mm 
ELD® Match

Diametro .224" .224" .224" .224" .224" .243" .257" .264" .264" .264" .264"
Peso 3,4 g/52 gr. 4,7 g/73 gr. 4,9 g/75 gr. 5,2 g/80 gr. 5,7 g/88 gr. 7,0 g/108 gr. 8,7 g/134 gr. 6,5 g/100 gr. 7,8 g/120 gr. 8,0 g/123 gr. 8,4 g/130 gr.

Coeff. Ballistico G1 .247 .398 .467 .485 .545 .536 .645 .385 .486 .506 .554
Coeff. Balistico G7 — .200 .235 .244 .274 .270 .325 .194 .245 .255 .279

Dens. Sez. .148 .208 .214 .228 .251 .261 .290 .205 .246 .252 .266
Codice 22491 22774 22791 22831 22834 24561 2561 26100 26175 26176 26177

Conf. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Applicazioni

SCANSIONA PER 
SAPERNE DI PIÙ

IL PUNTALE 
PERFETTO!
Il puntale Heat 
Shield crea l’apice 
perfetto e surclassa i 
proiettili BTHP.

*Per raggiungere le prestazioni ottimali, lunghezze di caricatore e camerature non standard e passi di rigatura pi  veloci possono 
essere necessari. Per la tabella aggiornata dei coefficienti balistici delle palle ELD-X e ELD  Match™, visitate Hornady.com/BC
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CALIBRO/ 
TIPO

6.5mm 
ELD® Match

6.5mm 
ELD® Match

7mm 
ELD® Match

7mm 
ELD® Match

30 Cal. 
ELD® Match

30 Cal. 
ELD® Match

30 Cal. 
ELD® Match

30 Cal. 
ELD® Match

30 Cal. 
ELD® Match

30 Cal. 
ELD® Match

338 Cal. 
ELD® Match

Diametro .264" .264" .284" .284" .308" .308" .308" .308" .308" .308" .338"
Peso 9,1 g/140 gr. 9,5 g/147 gr. 10,5 g/162 gr. 11,7 g/180 gr.* 10,0 g/155 gr. 10,9 g/168 gr. 11,5 g/178 gr. 12,6 g/195 gr. 13,5 g/208 gr. 14,6 g/225 gr. 18,5 g/285 gr.

Coeff. Ballistico G1 .646 .697 .670 .796 .461 .523 .547 .584 .690 .777 .829
Coeff. Balistico G7 .326 .351 .338 .401 .232 .263 .275 .294 .348 .397 .417

Dens. Sez. .287 .301 .287 .319 .233 .253 .268 .294 .313 .339 .356
Codice 26331 26333 28403 28503 30313 30506 30713 30951 30731 30904 33381

Conf. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50
Applicazioni

I tecnici Hornady usano il radar Doppler per 
testare i nuovi prodotti. 

4DOF® disponibile sul 
rilevatore meteo Hornady 
Kestrel 5700

SCARICA 
GRATUITAMENTE
L’app balistica Hornady 
con 4DOF®

Dieci proiettili 
in un solo foro

“Dieci proiettili in un solo foro” era la filosofia di Joyce Hornady, il fondatore 
dell’azienda. Questa grande idea di precisione e perfezione ha continuato 
dal primo proiettile prodotto oltre 70 anni fa, fino a oggi. Qui illustrata  
una rosata del controllo qualità ottenuta con una canna Bartlein 8  righe 
durante il normale processo produttivo, con un proiettile 6,5 mm 
Creedmoor 140 grs (9,1 g) ELD Match a 183 m. Questo bersaglio riassume 
l’ideale di J.W. Hornady in fatto di precisione e costanza nelle prestazioni.

hornady.com 73

B
U

L
L

E
T

S
R

IC
A

R
IC

A
S

E
C

U
R

IT
Y

A
C

C
E

S
S

O
R

I
M

U
N

IZ
IO

N
I

P
R

O
IE

T
T

IL
I

www.hornady.com


Match™

Combiniamo i progressi tecnologici nel design, negli utensili e nella produzione per 
realizzare proiettili Match con costanza superiore e precisione imbattibile. Con gli 
standard industriali più rigorosi, i proiettili Match incorporano ogni possibile caratteristica 
di design per garantire un perfetto bilanciamento e una precisione eccezionale.

CAMICIATURA AMP®

La camiciatura AMP (Advanced Manufacturing Process) a elevata concentricità garantisce 
un disassamento pari a zero e una variazione nello spessore vicina allo zero.

NUCLEO IN PIOMBO TRAFILATO
I nostri nuclei in piombo sono trafilati per una eccellente uniformità e bilanciamento, 
garantendo prestazioni costanti da proiettile a proiettile.

PROFILO SECANTE DELL’OGIVA
La geometria dell’ogiva produce una bassa resistenza aerodinamica 
e traiettorie più piatte. L’ottima superficie di contatto con le rigature 
conferisce stabilità in volo e il miglior coefficiente balistico.

CODA RASTREMATA
L’angolo unico e la lunghezza della coda rastremata sono ottimizzati 
per ciascun calibro e peso di palla Match, per massimizzare 
coefficiente balistico e prestazioni.

 

CALIBRO/ 
TIPO

22 Cal. 
BTHP Match™

22 Cal. BTHP 
Match™ W/C

22 Cal. 
HP Match™

22 Cal. HP 
Match™ W/C

22 Cal. 
BTHP Match™

22 Cal. BTHP 
Match™ W/C

22 Cal. 
BTHP Match™

Diametro 5,7 mm 5,7 mm 5,7 mm 5,7 mm 5,7 mm 5,7 mm 5,7 mm
Peso 3,4 g/52 gr. 3,4 g/52 gr. 3,4 g/53 gr. 3,6 g/55 gr. 4,4 g/68 gr. 4,4 g/68 gr. 4,9 g/75 gr.

Coeff. Ballistico G1 .229 .229 .218 .254 .355 .355 .395
Dens. Sez. .148 .148 .151 .157 .194 .194 .214

Codice 2249/2249B 2249C 2250/2250B 2263B 2278/22785/2278B 2278C 2279/22796/2279B
Conf. 100/6000 6000 100/6000 6000 100/500/4500 4500 100/600/4000

Applicazioni

 

CALIBRO/ 
TIPO

22 Cal. BTHP 
Match™ W/C

6mm 
BTHP Match™

6.5mm 
BTHP Match™

6.5mm 
BTHP Match™

6.8mm/270 Cal. 
BTHP Match™ W/C

30 Cal. 
BTHP Match™

30 Cal. BTHP 
Match™ W/C

30 Cal. 
BTHP Match™

30 Cal. 
BTHP Match™

30 Cal. 
BTHP Match™

Diametro .224" .243" .264" .264" .277" .308" .308" .308" .308" .308"
Peso 4,9 g/75 gr. 6,8 g/105 gr. 123 gr. 9,1 g/140 gr. 7,1 g/110 gr. 10,0 g/155 gr. 10,0 g/155 gr. 10,9 g/168 gr. 11,5 g/178 gr. 13,5 g/208 gr.

Coeff. Ballistico G1 .395 .530 .450 .580 .360 .405 .405 .450 .530 .620
Dens. Sez. .214 .254 .252 .287 .205 .233 .233 .253 .268 .313

Codice 2279C 2458/24585 26174 26335 27200 3039/3039B 3039C 30501/305016/30501B 30715/30715B 30733
Conf. 4000 100/500 100 100 100 100/2000 2000 100/250/1800 100/1600 100

Applicazioni

SCANSIONA PER 
SAPERNE DI PIÙ

4DOF® disponibile sul 
rilevatore meteo Hornady 
Kestrel 5700

SCARICA 
GRATUITAMENTE
L’app balistica Hornady 
con 4DOF®

 NUOVO
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ECX™

Il nuovo proiettile ECX (Extreme Copper alloy eXpanding) di Hornady rappresenta 
il vertice delle prestazioni in fatto di proiettili monolitici, per la nostra clientela 
internazionale. Il suo design ottimizzato offre elevati livelli di precisione in un’ampia 
varietà di calibri e passi di rigatura. Particolare attenzione è stata posta ad assicurare una 
eccellente compatibilità con le camerature tradizionali europee. 

PROIETTILE MONOLITICO IN LEGA DI RAME
Questo proiettile monolitico senza piombo, in lega di rame, è stato progettato per una 
ritenzione di oltre il 95 per cento del peso, con frammentazione limitata e penetrazione 
incredibilmente profonda, anche attraverso ossa.

PUNTALE POLIMERICO PIATTO
Il puntale polimerico piatto agevola l’inizio dell’espansione affondando nella cavità apicale 
e creando una espansione uniforme.

OTTIMA GEOMETRIA DELLE SCANALATURE
Le scanalature sul proiettile ECX sono state ottimizzate per 
ridurre la resistenza aerodinamica, determinando una più 
alta velocità residua e più energia sul bersaglio.

PER TUTTE LE CACCE INTERNAZIONALI
Il proiettile ECX fornisce la precisione e le prestazioni 
terminali sulle quali Hornady vi ha abituato a contare.

SCANSIONA PER 
SAPERNE DI PIÙ

4DOF® disponibile sul 
rilevatore meteo Hornady 
Kestrel 5700

SCARICA 
GRATUITAMENTE
L’app balistica Hornady 
con 4DOF®

SENZA PIOMBO

CALIBRO/ 
TIPO

22 Cal. 
ECX™

6.5mm 
ECX™

7mm 
ECX™

30 Cal. 
ECX™

30 Cal. 
ECX™

30 Cal. 
ECX™

8mm 
ECX™

9.3mm 
ECX™

Diametro .224" .264" .284" .308" .308" .308" .323" .366"
Peso 3,2 g/50 gr. 9,1 g/140 gr. 9,7 g/150 gr. 8,1 g/125 gr. 9,7 g/150 gr. 10,7 g/165 gr. 11,7 g/180 gr. 16,2 g/250 gr.

Coeff. Ballistico G1 .164 .301 .287 .181 .223 .251 .257 .315
Dens. Sez. .142 .287 .266 .188 .226 .221 .246 .267

Codice 224034 263364 28214 301944 30372 304714 32314 35614
Conf. 50 50 50 50 50 50 50 50

Applicazioni

VELOCITA' D'IMPATTO:  
30 CAL. 165 GR. ECX™

853 m/s 762 m/s 671 m/s
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ELD-X®

Il proiettile ELD-X (Extremely Low Drag – eXpanding) garantisce una precisione agonistica in 
un proiettile espansivo efficace a tutte le distanze venatorie pratiche. Il puntale Heat Shield 
non solo contribuisce a un elevato coefficiente balistico e alla precisione, ma fornisce anche 
una espansione costante e controllata per una letalità estrema, da vicino come da lontano.

MIGLIOR COEFFICIENTE BALISTICO DELLA SUA CLASSE
Verificato con radar Doppler, il puntale Heat Shield contrasta il riscaldamento 
aerodinamico e mantiene la forma, per garantire il più alto coefficiente balistico della 
sua classe sull’intera traiettoria.

UN PROIETTILE DA CACCIA CON PRECISIONE AGONISTICA
L’ogiva secante affusolata con design a base rastremata, la camiciatura AMP concentrica 
e il puntale Heat shield forniscono una efficienza aerodinamica superiore.

DEVASTANTE A DISTANZE CONVENZIONALI
In combinazione con lo spessore della camiciatura, le fasce InterLock lavorano per 
tenere uniti camicia e nucleo negli impatti ad alta velocità fino a 365 m, fornendo una 
ritenzione del peso del 50-60%.

LE MIGLIORI PRESTAZIONI TERMINALI 
A LUNGA DISTANZA DISPONIBILI
Negli impatti a bassa velocità oltre 365 m, il 
puntale Heat Shield affonda nel proiettile 
per iniziare l’espansione con una ritenzione 
dell’85-90% del peso. Mostrando un 
affungamento ampio, il proiettile fornisce 
una profonda penetrazione e ampia cavità.

CALIBRO/ 
TIPO

22 Cal. 
ELD-X®

6mm 
ELD-X®

6mm 
ELD-X®

25 Cal. 
ELD-X®

6.5mm 
ELD-X®

270 Cal. 
ELD-X®

7mm 
ELD-X®

7mm 
ELD-X®

Diametro .224" .243" .243" .257" .264" .277" .284" .284"
Peso 5,2 g/80 gr. 5,8 g/90 gr. 6,7 g/103 gr. 7,1 g/110 gr. 9,3 g/143 gr. 9,4 g/145 gr. 9,7 g/150 gr. 10,5 g/162 gr.

Coeff. Ballistico G1 .485 .409 .512 .465 .623 .536 .574 .631
Coeff. Balistico G7 .244 .206 .258 .234 .314 .270 .289 .318

Dens. Sez. .228 .218 .249 .238 .293 .270 .266 .287
Codice 22833 2441 24550 25418 2635 27356 2826 2840

Conf. 100 100 100 100 100 100 100 100
Applicazioni

SCANSIONA PER 
SAPERNE DI PIÙ

MATRICI CUSTOM-PROFILED 
SEATING DISPONIBILI PER 
PROIETTILI ELD-X®.
Andante a pagina 132

811 m/s

VELOCITA' D'IMPATTO:  
30 CAL. 200 GR. ELD-X®

549 m/s

4DOF® disponibile sul 
rilevatore meteo Hornady 
Kestrel 5700

SCARICA 
GRATUITAMENTE
L’app balistica Hornady 
con 4DOF®

*Per ottenere prestazioni ottimali, possono essere necessarie lunghezze di caricatore e camere non standard e passi di rigatura più 
veloci. Per una tabella estesa con i coefficienti balistici dei proiettili ELD-X e ELD Match a differenti mach, visita hornady.com/bc

 NUOVO
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CALIBRO/ 
TIPO

7mm 
ELD-X®

30 Cal. 
ELD-X®

30 Cal. 
ELD-X®

30 Cal. 
ELD-X®

30 Cal. 
ELD-X®

338 Cal. 
ELD-X®

338 Cal. 
ELD-X®

Diametro .284" .308" .308" .308" .308" .338" .338"
Peso 11,3 g/175 gr. 11,5 g/178 gr. 13,0 g/200 gr. 13,7 g/212 gr. 14,3 g/220 gr. 14,9 g/230 gr. 17,5 g/270 gr.

Coeff. Ballistico G1 .689 .552 .597 .682 .654 .616 .757
Coeff. Balistico G7 .347 .278 .301 .334 .329 .310 .381

Dens. Sez. .310 .268 .301 .319 .331 .288 .338
Codice 2841 3074 3076 3077 3078 33210 33371

Conf. 100 100 100 100 100 100 50
Applicazioni

BENOIT NOEL

TXEMA HERNÁNDEZFREDERIC HANNER

 ANDY CROW & GRANDSON REGAN
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CX™

Il nuovo proiettile CX (Copper alloy eXpanding) di Hornady rappresenta il più avanzato 
proiettile monolitico da caccia sul mercato. Il suo design ottimizzato offre prestazioni a 
distanza superiore, più elevata precisione, elevata ritenzione del peso e penetrazione 
profonda.

PROIETTILE MONOLITICO IN LEGA DI RAME
Il proiettile monolitico in lega di rame garantisce prestazioni terminali devastanti, 
profonda penetrazione e il 95% della ritenzione del peso.

PUNTALE HEAT SHIELD®

Il puntale Heat Shield è realizzato in un polimero resistente al calore, che resiste al 
riscaldamento aerodinamico e garantisce un coefficiente balistico costante sull’intera 
traiettoria. Il puntale Heat Shield inoltre fornisce al proiettile il profilo ideale e costante 
da esemplare a esemplare e da lotto a lotto. 

GEOMETRIA OTTIMALE DELLE SCANALATURE
Le scanalature sul proiettile CX massimizzano le prestazioni aerodinamiche riducendo al 
contempo la superficie di contatto con le rigature e i depositi in canna.

OPZIONE NON TRADIZIONALE PER CACCIA GROSSA
Senza piombo appropriato nell’uso per tutte le altre aree nelle quali si richiede un 
proiettile non tradizionale, il CX è una eccellente opzione per prede di media e grossa 
taglia.

MATRICI CUSTOM-PROFILED   
SEATING DISPONIBILI PER  
PROIETTILI CX™.
Andante a pagina 132.

SCANSIONA PER 
SAPERNE DI PIÙ

SENZA PIOMBO

CALIBRO/ 
TIPO

22 Cal.  
CX™

6mm 
CX™

6mm 
CX™

25 Cal. 
CX™

6.5mm 
CX™

6.5mm 
CX™

6.8mm/ 
270 Cal. CX™

270 Cal. 
CX™

7mm 
CX™

7mm 
CX™

Diametro .224" .243" .243" .257" .264" .264" .277" .277" .284" .284"
Peso 3,2 g/50 gr. 5,2 g/80 gr. 5,8 g/90 gr. 5,8 g/90 gr. 7,8 g/120 gr. 8,4 g/130 gr. 6,5 g/100 gr. 8,4 g/130 gr. 9,0 g/139 gr. 9,7 g/150 gr.

Coeff. Ballistico G1 .164 .273 .418 .273 .428 .489 .262 .403 .429 .455
Coeff. Balistico G7 — — .210 .246 .215 .246 — .203 .216 .229

Dens. Sez. .142 .194 .218 .195 .246 .267 .186 .242 .246 .266
Codice 22402 243704 24444 254104 261104 26178 271904 273704 282704 28284

Conf. 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Applicazioni

VELOCITA' D'IMPATTO:  
30 CAL. 165 GR. CX™

793 m/s 701 m/s 610 m/s
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CALIBRO/ 
TIPO

7mm 
CX™

30 Cal. 
CX™

30 Cal. 
CX™

30 Cal. 
CX™

30 Cal. 
CX™

30 Cal. 
CX™

338 Cal. 
CX™

338 Cal. 
CX™

375 Cal. 
CX™

Diametro .284" .308" .308" .308" .308" .308" .338" .338" .375"
Peso 10,4 g/160 gr. 7,1 g/110 gr. 9,7 g/150 gr. 10,7 g/165 gr. 11,7 g/180 gr. 12,3 g/190 gr. 12,0 g/185 gr. 14,6 g/225 gr. 16,2 g/250 gr.

Coeff. Ballistico G1 .596 .312 .418 .440 .469 .575 .407 .490 .403
Coeff. Balistico G7 .300 — .210 .221 .236 — .205 .247 .203

Dens. Sez. .283 .166 .226 .248 .271 .286 .231 .281 .254
Codice 2837 301914 303704 304704 301934 30738 332704 332014 37084

Conf. 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Applicazioni

DYLAN GENEST

STEFAN MAYER

THIBAULT MELLADO

LEON RITZ
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SST ®

Acronimo di “Super Shock Tip”, il proiettile Hornady SST è progettato per determinare un 
tremendo shock all’impatto, espandendosi velocemente e affidabilmente, in particolare alle 
maggiori velocità. Con traiettoria piatta e precisione letale, è la scelta ideale per il cervo e per la 
maggior parte delle prede nordamericane, dall’antilope all’alce, e a quelle africane della medesima 
taglia. L’SST crea un tramite di devastanti dimensioni.

PUNTALE POLIMERICO
Il puntale polimerico resistente e affusolato incrementa l’efficienza aerodinamica e agisce come un 
cuneo verso il nucleo all’impatto, iniziando una espansione veloce ma anche controllata.

FASCIA INTERLOCK®

La fascia InterLock mantiene vincolati camiciatura e nucleo durante l’espansione, in modo che 
l’SST possa ritenere massa ed energia necessaria per tramiti impressionanti.

GODRONATURA
La godronatura lavora in combinazion con la fascia InterLock per vincolare nucleo e camiciatura, 
fornendo al contempo una posizione di crimpaggio costante durante il caricamento.

DESIGN SECANTE DELL’OGIVA
Il profilo produce bassa resistenza aerodinamica e traiettorie più piatte. L’ottima superficie di 
contatto con le rigature garantisce stabilità in volo e il miglior coefficiente balistic.

CALIBRO/ 
TIPO

7mm 
SST®

7mm 
SST®

7mm 
SST®

30 Cal. 
SST®

30 Cal. 
SST®

30 Cal. SST® 
(300 Savage)

30 Cal. 
SST®

30 Cal. 
SST®

7.62 x 39 mm  
SST®

8mm 
SST®

338 Cal. 
SST®

338 Cal. 
SST®

Diametro .284" .284" .284" .308" .308" .308" .308" .308" .310" .323" .338" .338"
Peso 9,0 g/139 gr. 10,0 g/154 gr. 10,5 g/162 gr. 8,1 g/125 gr. 9,7 g/150 gr. 9,7 g/150 gr. 10,7 g/165 gr. 11,7 g/180 gr. 8,0 g/123 gr. 11,0 g/170 gr. 13,0 g/200 gr. 14,6 g/225 gr.

Coeff. Ballistico .486 .525 .550 .305 .415 .370 .447 .480 .295 .445 .455 .515
Dens. Sez. .246 .273 .287 .188 .226 .226 .248 .271 .183 .233 .250 .281

Codice 28202 28302 28452 3019 30302 30303 30452 30702 3142 3233 33102 33202
Conf. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Applicazioni

CALIBRO/ 
TIPO

6mm 
SST®

25 Cal. 
SST®

6.5mm 
SST®

6.5mm 
SST®

6.5mm 
SST®

6.8mm/270 Cal. 
SST®

270 Cal. 
SST®

270 Cal. 
SST®

270 Cal. 
SST®

Diametro .243" .257" .264" .264" .264" .277" .277" .277" .277"
Peso 6,2 g/95 gr. 7,6 g/117 gr. 8,0 g/123 gr. 8,4 g/129 gr. 9,1 g/140 gr. 7,8 g/120 gr. 8,4 g/130 gr. 9,1 g/140 gr. 9,7 g/150 gr.

Coeff. Ballistico .355 .390 .510 .485 .520 .400 .460 .495 .525
Dens. Sez. .230 .253 .252 .264 .287 .223 .242 .261 .279

Codice 24532 25522 26173 26202 26302 2716 27302 27352 27402
Conf. 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Applicazioni

SCANSIONA PER 
SAPERNE DI PIÙ
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Proiettili del 75° Anniversario
Proiettili commemorativi in edizione limitata per 
celebrare la produzione del primo proiettile e della 
prima confezione Hornady®.

Il proiettile Spire point calibro .30 di 150 grs resta uno 
dei nostri più venduti ancora oggi. 
Cod. 3031-75
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InterLock®

InterLock è un’opzione classica per la caccia a prede di media e grossa taglia. L’efficacia 
terminale e la profonda penetrazione dell’Interlock fissano gli standard sui quali tutti 
i proiettili da caccia sono valutati. Il proiettile InterLock include la punta in piombo 
esposto per una espansione controllata e la fascia InterLock che vinvola nucleo e 
camiciatura, per un tramite devastante nella preda. La maggior parte dei modelli ha il 
nostro design secante dell’ogiva, per una efficienza balistica superiore.

SCANALATURE INTERNE
Le scanalature interne controllano strategicamente la porzione superiore della 
camiciatura in rame, iniziando una costante e controllata espansione anche a lunga 
distanza.

NUCLEO MONOLITICO
Il nucleo monolitico non si separa, come accade ai nuclei composti da due pezzi. Quindi 
il proiettile InterLock mantiene più massa, energia e quantità di moto, garantendo una 
elevata penetrazione e ampi tramiti per un abbattimento pulito.

FASCIA INTERLOCK®

La fascia InterLock è innestata nel cuore del proiettile, vincolando insieme il nucleo e la 
camiciatura durante l’espansione, per ritenere massa ed energia.

GODRONATURA
La godronatura sulla camiciatura della maggior parte dei proiettili InterLock garantisce 
una crimpatura precisa e costante e lavora con la fascia InterLock per vincolare insieme 
nucleo e camicia.

CALIBRO/ 
TIPO

6mm 
BTSP

25 Cal. 
RN

25 Cal. 
BTSP

6.5mm 
SP

6.5mm 
SP

6.5mm 
RN

270 Cal. 
SP

270 Cal. 
BTSP

270 Cal. 
SP

7mm 
SP

7mm 
BTSP

7mm 
SP

7mm 
BTSP

Diametro .243" .257" .257" .264" .264" .264" .277" .277" .277" .284" .284" .284" .284"
Peso 6,5 g/100 gr. 7,6 g/117 gr. 7,6 g/117 gr. 8,4 g/129 gr. 9,1 g/140 gr. 10,4 g/160 gr. 8,4 g/130 gr. 9,1 g/140 gr. 9,7 g/150 gr. 9,0 g/139 gr. 9,0 g/139 gr. 10,0 g/154 gr. 10,5 g/162 gr.

Coeff. Ballistico .405 .243 .391 .445 .465 .283 .409 .486 .462 .392 .453 .433 .514

Dens. Sez. .242 .253 .253 .264 .287 .328 .242 .261 .279 .246 .246 .273 .287

Codice 2453 2550 2552 2620 2630 2640 2730 2735 2740 2820 2825 2830 2845

Conf. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Applicazioni

SCANSIONA PER 
SAPERNE DI PIÙ

30 cal. 150 gr.  
(9,7 g) SP
823 m/s 
70% del peso ritenuto 
Espansione di 14,2 mm

VELOCITA' D'IMPATTO:

Proiettili del 75° Anniversario
Proiettili commemorativi in edizione limitata per 
celebrare la produzione del primo proiettile e 
della prima confezione Hornady®.

Il proiettile Spire point calibro .30 di 150 grs resta 
uno dei nostri più venduti ancora oggi
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CALIBRO/ 
TIPO

7mm 
SP

30 Cal. 
SP

30 Cal. 
BTSP

30 Cal. 
RN

30 Cal. 
SP

30 Cal. 
BTSP

30 Cal. 
FP

30 Cal. 
SP

30 Cal. 
BTSP

30 Cal. 
RN

30 Cal. 
RN

7.62 x 39 mm 
SP

Diametro .284" .308" .308" .308" .308" .308" .308" .308" .308" .308" .308" .310"

Peso 11,3 g/175 gr. 9,7 g/150 gr. 9,7 g/150 gr. 9,7 g/150 gr. 10,7 g/165 gr. 10,7 g/165 gr. 11,0 g/170 gr. 11,7 g/180 gr. 11,7 g/180 gr. 11,7 g/180 gr. 14,3 g/220 gr. 8,0 g/123 gr.

Coeff. Ballistico .462 .338 .349 .186 .387 .435 .189 .425 .452 .241 .300 .252

Dens. Sez. .310 .226 .226 .226 .248 .248 .256 .271 .271 .271 .331 .183

Codice 2850 3031 3033 3035 3040 3045 3060 3070 3072 3075 3090 3140/3140B

Conf. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100/2800
Applicazioni

CALIBRO/ 
TIPO

35 Cal. 
SP

35 Cal. 
RN

35 Cal. 
SP-RP

9.3mm 
SP-RP

375 Cal. 
SP-RP

405 Cal. 
SP

45 Cal. 
SP

45 Cal. 
HP

45 Cal. 
RN

45 Cal. 
FP

Diametro .358" .358" .358" .366" .375" .411" .452" .458" .458" .458"
Peso 13,0 g/200 gr.13,0 g/200 gr. 16,2 g/250 gr. 18,5 g/286 gr. 17,5 g/270 gr. 19,4 g/300 gr. 15,9 g/245 gr. 19,4 g/300 gr. 22,7 g/350 gr. 22,7 g/350 gr.

Coeff. Ballistico .282 .195 .375 .400 .380 .250 .165 .197 .189 .195
Dens. Sez. .223 .223 .279 .305 .274 .254 .171 .204 .238 .238

Codice 3510 3515 3520 3560 3711 41051 45204 4500 4502 4503
Conf. 100 100 100 50 50 50 50 50 50 50

Applicazioni

CALIBRO/ 
TIPO

303 Cal. 
SP

303 Cal. 
RN

32 Cal. 
FP

8mm 
SP

8mm 
RN

8mm 
SP

338 Cal. 
SP-RP

338 Cal. 
RN

338 Cal. 
SP-RP

35 Cal. SP  
(350 Legend)

Diametro .312" .312" .321" .323" .323" .323" .338" .338" .338" .355"
Peso 9,7 g/150 gr. 11,3 g/174 gr. 11,0 g/170 gr. 9,7 g/150 gr. 11,0 g/170 gr. 12,6 g/195 gr. 14,6 g/225 gr. 16,2 g/250 gr. 16,2 g/250 gr. 11,0 g/170 gr.

Coeff. Ballistico .361 .262 .249 .290 .217 .410 .397 .291 .431 .215
Dens. Sez. .220 .255 .236 .205 .233 .267 .281 .313 .313 .193

Codice 3120 3130 3210 3232 3235 3236 3320 3330 3335 3501
Conf. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Applicazioni
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DGX® Bonded
Il proiettile DGX (Dangerous Game eXpanding) è dotato di una camiciatura in acciaio 
ramato saldata a un nucleo in piombo, per fornire una espansione limitata e controllata con 
profonda penetrazione ed elevata ritenzione del peso. La saldatura tra camicia e nucleo 
previene la separazione negli impatti ad alta energia contro materiali tenaci come le ossa, 
assicurando che il proiettile mantenga la sua integrità per una espansione in profondità.

SALDATURA DI CAMICIATURA E NUCLEO
Saldare la camiciatura al nucleo in piombo ad alto tenore di antimonio vincola i due elementi in 
modo da impedirne la separazione negli impatti ad alta energia, migliorando la ritenzione del 
peso.

CAMICIATURA SPESSA
La camicuatura in acciaio ramato di 2,5 mm rende i proiettili DGX Bonded un prodotto a sé 
rispetto agli altri proiettili per caccia grossa, consentendo loro di attraversare pelle spessa, 
muscoli e ossa. 

ESPANSIONE CONTROLLATA
Il proiettile DGX Bonded è dotato di punta piatta con sezioni preintagliate per una 
espansione uniforme e una penetrazione in profondità, riducendo il rischio di deviazioni.

PROFILO CONDIVISO
I proiettili DGX hanno il medesimo profilo dei corrispondenti proiettili DGS, ma si 
espandono fino al doppio del diametro originario.

SCANSIONA PER 
SAPERNE DI PIÙ

CALIBRO/ 
TIPO

375 Cal. 
DGX® Bonded

400 Cal. 
DGX® Bonded

416 Cal. 
DGX® Bonded

423 Cal. 
DGX® Bonded

45 Cal. DGX® Bonded  
(450 Nitro Express 3¼")

45 Cal. 
DGX® Bonded

470 Cal. 
DGX® Bonded

50 Cal. 
DGX® Bonded

50 Cal. DGX® 
(505 Gibbs)*

Diametro .375" .410" .416" .423" .458" .458" .474" .510" .505"
Peso 19,4 g/300 gr. 25,9 g/400 gr. 25,9 g/400 gr. 25,9 g/400 gr. 31,1 g/480 gr. 32,4 g/500 gr. 32,4 g/500 gr. 36,9 g/570 gr. 34,0 g/525 gr.

Coeff. Ballistico. .275 .325 .319 .315 .285 .295 .290 .295 .270
Dens. Sez. .305 .340 .330 .319 .327 .341 .316 .313 .294

Codice 37214 41044 41694 42404 45034 45054 47474 51504 5050
Conf. 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Applicazioni

*Questo proiettile non è camiciato.

Il proiettile DGX Bonded 
è dotato di punta piatta 
per una penetrazione 
rettilinea, massimo 
trasferimento di energia 
e risultati devastanti.
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DGS®

Cacciare le prede più resistenti del mondo richiede un proiettile più resistente! Il DGS 
(Dangerous Game Solid) è degno del proprio nome, il suo profilo all’avanguardia e la 
realizzazione con i materiali più resistenti consente di penetrare pelle spessa, muscoli densi 
e ossa robuste. Il perfetto compagno del nostro proiettile DGX Bonded, potete contare sul 
DGS per il massimo potere d’arresto. 

PUNTA AMPIA E PIATTA
Il proiettile DGS è dotato di punta piatta, al fine di garantire la massima cessione energetica 
all’impatto, resistere alla deformazione e alla deviazione per la massima penetrazione.

CAMICIATURA IN ACCIAIO RAMATO
Grazie alla camiciatura in acciaio ramato e al nucleo in piombo ad alto tenore di antimonio, 
il DGS mantiene la propria integrità e il peso originario attraverso i muscoli e le ossa più 
resistenti.

UNIFORMITÀ CON IL DGX®

Sparare un DGX Bonded dopo un DGS nella stessa arma non determina alcuno spostamento 
significativo del punto di impatto, grazie all’uniformità nel calibro e nel profilo. 

PIÙ FORTE DELLA PELLE PIÙ RESISTENTE
Il proiettile DGS, non espansivo, consente la massima penetrazione con qualsiasi angolazione 
su animali a pelle spessa e dalle ossa resistenti, come bufalo, elefante, rinoceronte e 
ippopotamo.

SCANSIONA PER 
SAPERNE DI PIÙ

CALIBRO/ 
TIPO

9.3mm 
DGS®

375 Cal. 
DGS®

400 Cal. 
DGS®

416 Cal. 
DGS®

423 Cal. 
DGS®

45 C al. DGS®  
(450 Nitro Express 3¼")

45 Cal. 
DGS®

470 Cal. 
DGS®

50 Cal. DGS®  
(505 Gibbs)

50 Cal. 
DGS®

Diametro .366" .375" .410" .416" .423" .458" .458" .474" .505" .510"
Peso 19,4 g/300 gr. 19,4 g/300 gr. 25,9 g/400 gr. 25,9 g/400 gr. 25,9 g/400 gr. 31,1 g/480 gr. 32,4 g/500 gr. 32,4 g/500 gr. 34,0 g/525 gr. 36,9 g/570 gr.

Coeff. Ballistico .280 .275 .325 .319 .315 .285 .295 .290 .270 .295
Dens. Sez. .320 .305 .340 .330 .319 .327 .341 .316 .294 .313

Codice 3565 3727 4103 4167 4241 45033 4507 4748 5051 5155
Conf. 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Applicazioni

Realizzato con camiciatura 
in acciaio ramato e piombo 
ad alto tenore di antimonio, 
il proiettile DGS è resistente 
a sufficienza per qualsiasi 
animale pericoloso.
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SCANSIONA PER 
SAPERNE DI PIÙ

V-MAX®

Una combinazione di camiciatura in similoro, puntale polimerico e nucleo dal 
design speciale trasforma il “max” in V-MAX. Il proiettile per la caccia ai nocivi 
leader dell’industria garantisce precisione superiore, rapida espansione e 
impressionante frammentazione in un’ampia gamma di distanze e velocità.

PUNTALE POLIMERICO
Il puntale polimerico affusolato incrementa il coefficiente balistico e agevola una 
impressionante espansione all’impatto, anche con velocità inferiori a 488 m/s.

DESIGN AERODINAMICO
Il profilo aerodinamico del proiettile determina traiettorie piatte, elevati coefficienti 
balistici e la massima superficie di contatto con le rigature, per la stabilità in volo.

NUCLEO IN PIOMBO TRAFILATO
Il nucleo in piombo include una cavità sotto il puntale, che consente all’ogiva 
di accumulare energia prima di collassare nel nucleo, causando una violenta 
frammentazione.

CAMICIATURA IN SIMILORO
La concentricità della camiciatura, di grado agonistico, garantisce la massima 
precisione a tutte le distanze, contribuendo anche all’espansione del proiettile.

 

CALIBRO/ 
TIPO

17 Cal. 
V-MAX®

17 Cal. 
V-MAX®

20 Cal. 
V-MAX®

20 Cal. 
V-MAX®

5.45 Cal. 
V-MAX®

22 Cal. 
V-MAX®

22 Cal. 
V-MAX®

22 Cal. 
V-MAX®

22 Cal. 
V-MAX®

22 Cal. 
V-MAX®

22 Cal. 
V-MAX® W/C

Diametro .172" .172" .204" .204" .222" .224" .224" .224" .224" .224" .224"
Peso 1,3 g/20 gr. 1,6 g/25 gr. 2,1 g/32 gr. 2,6 g/40 gr. 3,9 g/60 gr. 2,3 g/35 gr. 2,6 g/40 gr. 3,2 g/50 gr. 3,4 g/53 gr. 3,6 g/55 gr. 3,6 g/55 gr.

Coeff. Ballistico .185 .230 .210 .275 .285 .109 .200 .242 .290 .255 .255
Dens. Sez. .097 .121 .110 .137 .175 .100 .114 .142 .151 .157 .157

Codice 21710 17105 22004 22006/22606 2207 22252 22241/22416 22261/22616 22265 22271/22716 22272
Conf. 100 100 100 100/250 100 100 100/250 100/250 100 100/250 100

Applicazioni

 

CALIBRO/ 
TIPO

22 Cal. 
V-MAX®

6mm 
V-MAX®

6mm 
V-MAX®

6mm 
V-MAX®

6mm 
V-MAX®

25 Cal. 
V-MAX®

6.5mm 
V-MAX®

6.8mm/270 Cal. 
V-MAX® W/C

7mm 
V-MAX®

30 Cal. 
V-MAX®

Diametro .224" .243" .243" .243" .243" .257" .264" .277" .284" .308"
Peso 3,9 g/60 gr. 3,8 g/58 gr. 4,2 g/65 gr. 4,9 g/75 gr. 5,6 g/87 gr. 4,9 g/75 gr. 6,2 g/95 gr. 7,1 g/110 gr. 7,8 g/120 gr. 7,1 g/110 gr.

Coeff. Ballistico .265 .250 .280 .330 .400 .290 .365 .370 .365 .290
Dens. Sez. .171 .140 .157 .181 .210 .162 .195 .205 .213 .166

Codice 22281 22411 22415 22420 22440 22520 22601 22721 22810 23010
Conf. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Applicazioni
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NTX®

Realizzato con nucleo privo di piombo, il proiettile NTX fornisce una prestazione 
insuperabile contro le piccole prede nelle aree in cui è proibito l’uso dei proiettili 
tradizionali in piombo. Con il suo puntale polimerico, design affusolato e 
camiciatura AMP, il proiettile NTX garantisce traiettorie ultra-piatte, massima 
precisione ed espansione affidabile a tutte le distanze pratiche.

PUNTALE POLIMERICO
Il puntale polimerico color 
rame contribuisce al design 
affusolato del proiettile NTX, 
creando traiettorie piatte 
e iniziando l’espansione 
all’impatto.

NUCLEO SENZA PIOMBO
Progettata specificamente per 
il tiro e la caccia in aree in cui 
il piombo è vietato, questa 
alternativa compatibile con 
le normative della California 
consente una espansione 
quasi istantanea e una 
frammentazione esplosiva.

SENZA PIOMBO

CALIBRO/ 
TIPO

17 Cal. 
NTX®

20 Cal. 
NTX®

22 Cal. 
NTX®

Diametro 4,4 mm 5,2 mm 5,7 mm
Peso 1,0 g/16 gr. 1,6 g/24 gr. 2,3 g/35 gr.

Coeff. Ballistico .115 .170 .177
Dens. Sez. .075 .082 .100

Codice 17016 22000 22240
Conf. 100 100 100

Applicazioni

CALIBRO/ 
TIPO

22 Cal. 
HP BEE

22 Cal. 
HORNET

22 Cal. 
SP SX™

22 Cal. 
SP

22 Cal. 
SP SX™

22 Cal. 
SP

22 Cal. 
SP W/C

22 Cal. 
SP

6mm 
BTHP

30 Cal. 
SP

Diametro .224" .224" .224" .224" .224" .224" .224" .224" .243" .308"
Peso 2,9 g/45 gr. 2,9 g/45 gr. 3,2 g/50 gr. 3,2 g/50 gr. 3,6 g/55 gr. 3,6 g/55 gr. 3,6 g/55 gr. 3,9 g/60 gr. 5,6 g/87 gr. 7,1 g/110 gr.

Coeff. Ballistico .108 .202 .214 .214 .235 .235 .235 .264 .376 .256
Dens. Sez. .128 .128 .142 .142 .157 .157 .157 .171 .210 .166

Codice 2229 2230 2240 2245 2260 2265 2266/2266B 2270 2442 3010
Conf. 100 100 100 100 100 100 100/6000 100 100 100

Applicazioni

SCANSIONA PER 
SAPERNE DI PIÙ

Traditional Varmint™

I proiettili Hornady Traditional Varmint sono stati i preferiti da cacciatori di 
nocivi per decenni. Con i loro nuclei in piombo e le camiciature in rame di 
livello agonistico, i nostri proiettili tradizionali Varmint riflettono gli standard 
che Joyce Hornady stabilì per la classica caccia ai nocivi. Per la maggior parte 
con ogiva in piombo esposto e base piana, questi proiettili garantiscono 
traiettoria piatta, massima precisione ed espansione esplosiva, anche a basse 
velocità. Funzionano estremamente bene nelle classiche carabine Varmint.
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Sub-X®

I proiettili Sub-X sono stati progettati per funzionare al di sotto della barriera del suono. 
Forniscono ancora una espansione affidabile, una elevata penetrazione e massima 
ritenzione del peso anche a velocità inferiori a 274 m/s. Sono, quindi, efficaci sul bersaglio, 
con minimo rumore e rinculo. I proiettili Sub-X forniscono grandi risultati senza grandi boati.

PROGETTATI PER L’IMPIEGO SUBSONICO
Caricate a velocità inferiori a 335 m/s, le cartucce Sub-X non hanno la rumorosità 
della maggior parte delle cartucce, e le prede non li sentiranno neanche arrivare.

UNA VERA ESPANSIONE
Le scanalature nella camiciatura in similoro, in combinazione con il profilo piatto e l’inserto 
brevettato Flex Tip, producono una espansione affidabile anche alle basse velocità.

IMPATTO DEVASTANTE
La fascia InterLock vincola camiciatura e nucleo durante l’espansione, per una profonda 
penetrazione, oltre il 90 per cento della ritenzione del peso e risultati costanti.

PRESTAZIONI VERSATILI
Ideali per la caccia, il tiro sportivo o ludico, i proiettili Sub-X sono progettati per funzion-
are in un’ampia gamma di armi, incluse quelle a sottrazione di gas. La camiciatura godro-
nata consente una efficace crimpatura per l’uso nelle semiauto.

SCANSIONA PER 
SAPERNE DI PIÙ

CALIBRO/ 
TIPO

30 Cal. Sub-X® 
(30-30 Win)

30 Cal. Sub-X® 
(300 Blackout)

7.62 x 39mm 
Sub-X®

35 Cal. Sub-X® 
(350 Legend)

45 Cal. Sub-X® 
(450 Bushmaster)

45 Cal. Sub-X® 
(45-70 Govt)

Diametro .308" .308" .3115" .357" .452" .458"
Peso 11,3 g/175 gr. 12,3 g/190 gr. 16,5 g/255 gr. 16,2 g/250 gr. 25,6 g/395 gr. 26,6 g/410 gr.

Coeff. Ballistico .300 .437 .365 .265 .300 .285
Dens. Sez. .264 .286 .374 .280 .276 .279

Codice 30718 30730 3148 3503 45031 45052
Conf. 100 100 100 100 50 50

Applicazioni

 NUOVO
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MonoFlex®

Combinando le tecnologie dei proiettili CX e FTX, il MonoFlex offre un’altra opzione per i 
tiratori con carabine a leva. La lega di rame non si separa, garantendo elevata penetrazione 
e massima ritenzione del peso. Inoltre, 
si espande in modo affidabile anche a 
basse velocità.

DESIGN FLEX TIP® BREVETTATO
Sicuro nell’uso nei serbatoi tubolari, il 
puntale Flex Tip inizia l’espansione 
all’impatto, anche alle basse velocità 
che si riscontrano spesso nel tiro con 
carabine a leva.

COSTRUZIONE IN LEGA DI RAME
La lega di rame utilizzata nei proiettili 
MonoFlex, in combinazione con le 
scanalature sulla circonferenza, non 
aumenta la pressione in canna né i 
depositi sulla rigatura.

ELEVATA RITENZIONE DEL PESO
Il proiettile MonoFlex ritiene il 95% 
del peso originario, causando una 
profonda penetrazione e rendendolo 
ideale per prede di taglia media e 
grossa.

DESIGN SECANTE DELL’OGIVA
L’ogiva secante, balisticamente efficiente, 
garantisce le traiettorie più piatte nelle 
armi a leva, determinando un vantaggio 
nel tiro a distanze medie e lungh.

SCANSIONA PER 
SAPERNE DI PIÙ

CALIBRO/ 
TIPO

22 Cal. 
FMJ-BT W/C

22 Cal. 
FMJ

25 Cal. 
FP

30 Cal. 
FMJ

30 Cal. 
HP

30 Cal. 
FMJ-BT

303 Cal. 
FMJ-BT

7.62mm  
FMJ

Diametro .224" .224" .257" .308" .308" .308" .311" .310"
Peso 3,6 g/55 gr. 4,0 g/62 gr. 3,9 g/60 gr. 8,1 g/125 gr. 8,1 g/125 gr. 9,7 g/150 gr. 11,3 g/174 gr. 8,0 g/123 gr.

Coeff. Ballistico .243 .274 .101 .250 .320 .398 .470 .266
Dens. Sez. .157 .177 .130 .188 .188 .226 .258 .183

Codice 2267/22671/22672/2267B 22760B 2510 30196 30192 3037/30371/3037B 3131 3147B
Conf. 100/500/1000/6000 5500 100 100 100 100/500/2100 100 2800 

Applicazioni

SENZA PIOMBO

CALIBRO/ 
TIPO

30 Cal. MonoFlex®  
(30-30 Win)

45 Cal. MonoFlex®  
(45-70 Govt)

Diametro .308" .458"
Peso 9,1 g/140 gr. 16,2 g/250 gr.

Coeff. Ballistico .295 .182
Dens. Sez. .211 .170

Codice 30310 45010
Conf. 50 50

Applicazioni

739 m/s 
Ritenuti 
136.9 gr. 
97.8% del 
peso ritenuto

565 m/s 
Ritenuti 
138.2 gr. 
98.7% del 
peso ritenuto

VELOCITA' D'IMPATTO:  
30 CAL. 140 GR. (9,1 g) MONOFLEX®

Traditional & FMJ per carabina
RESISTENTI ALL’IMPATTO
Resistente e affidabile, la camiciatura AMP non si distorce facilmente e non si rompe o 
separa all’impatto, come fanno alcuni proiettili blindati con camiciatura troppo sottile.

AMPIA SCELTA
Offerti nei calibri e nei pesi di palla più popolari, i proiettili tradizionali e blindati per 
carabina Hornady sono offerti anche in confezioni risparmio e rappresentano una 
eccellente scelta per l’allenamento al tiro, la caccia ai nocivi o il tiro ludico.
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FTX® Carabina
Più veloce, più piatto, più lontano – Questa è la storia dell’FTX. Il puntale Flex Tip brevettato 
garantisce precisione, potenza ed estensione della portata di un proiettile con puntale ai classici 
calibri per carabina a leva, risultando tuttavia sicuro nell’uso nei serbatoi tubolari. Il suo design 
aerodinamico assicura precisione oltre le distanze tradizionali, per abbattere le prede più resistenti.

BREVETTATO FLEX TIP®

Contribuisce al profilo aerodinamico del proiettile ma nello stesso tempo il morbido puntale si 
comprime nel nucleo all’impatto, iniziando l’espansione in un’ampia gamma di velocità. Sicuro 
nell’uso nei serbatoi tubolari e in tutte le altre armi.

EFFICIENZA BALISTICA
Introdotto da Hornady, il design secante dell’ogiva include una sezione frontale più sottile e 
una superficie di contatto con la rigatura più ampia, per conferire stabilità e traiettorie piatte.

FASCIA INTERLOCK®

La fascia Interlock vincola meccanicamente il nucleo in piombo ad alto tenore di antimonio e la 
camiciatura, determinando la massima ritenzione del peso ed elevata penetrazione sulle grosse prede.

CAMICIATURA ESCLUSIVA
La robusta camiciatura, combinata con il nostro collaudato design InterLock, controlla 
l’espansione e migliora la precisione.

VELOCITA'  
D'IMPATTO:

CALIBRO/ 
TIPO

338 Cal. FTX®  
(338 Marlin Exp)

35 Cal. FTX®  
(350 Legend)

35 Cal. FTX®  
(35 Rem)

44 Cal. FTX®  
(444 Marlin)

45 Cal. FTX®  
(450 Bushmaster)

45 Cal. FTX®  
(45-70 GOVT)

Diametro .332" .338" .355" .430" .452" .458"
Peso 13,0 g/200 gr. 10,7 g/165 gr. 13,0 g/200 gr. 17,2 g/265 gr. 16,2 g/250 gr. 21,1 g/325 gr.

Coeff. Ballistico .430 .250 .300 .225 .210 .230
Dens. Sez. .250 .193 .223 .205 .175 .221

Codice 33104 3502 35105 4305 45201 45015
Conf. 100 100 100 50 50 50

Applicazioni

CALIBRO/ 
TIPO

25 Cal.  
FTX®

30 Cal.  
FTX®

30 Cal. FTX®  
(30-30 Win)

30 Cal. FTX®  
(308 Marlin Express)

32 Cal. FTX® 
(32 Win Spl)

Diametro .257" .284" .308" .308" .308"
Peso 7,1 g/110 gr. 8,7 g/135 gr. 10,4 g/160 gr. 10,4 g/160 gr. 10,7 g/165 gr.

Coeff. Ballistico. .340 .274 .330 .395 .310
Dens. Sez. .238 .203 .241 .241 .229

Codice 2542 3027 30395 30396 32005
Conf. 100 100 100 100 100

Applicazioni

SCANSIONA PER 
SAPERNE DI PIÙ

338 Marlin 200 gr. (13,0 g)
747 m/s 
72% del peso ritenuto 
Espansione di 15,9 mm

30-30 cal. 160 gr. (10,4 g)
686 m/s 
75% del peso ritenuto 
Espansione di 14 mm
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FTX® Pistola
La stessa tecnologia Flex Tip che ha rivoluzionato le prestazioni delle carabine a leva è 
disponibile anche per arma corta. FTX Handgun garantisce una espansione affidabile in 
un’ampia gamma di velocità, diversamente dai tipici proiettili a punta cava per pistola, che 
possono espandersi troppo velocemente e sacrificare la penetrazione alle maggiori velocità.

BREVETTATO FLEX TIP®

Contribuisce al profilo aerodinamico del proiettile ma nello stesso tempo il morbido puntale 
si comprime nel nucleo all’impatto, iniziando l’espansione in un’ampia gamma di velocità.

BALISTICAMENTE EFFICIENTE
Introdotto da Hornady, il design secante dell’ogiva include una sezione frontale più sottile e 
una superficie di contatto con la rigatura più ampia, per conferire stabilità e traiettorie piatte.

FASCIA INTERLOCK®

La fascia InterLock vincola meccanicamente il nucleo in piombo ad alto tenore di antimonio 
e la camiciatura, determinando la massima ritenzione del peso ed elevata penetrazione 
sulle grosse prede.

CAMICIATURA ESCLUSIVA
La robusta camiciatura, combinata con il nostro collaudato design InterLock, controlla 
l’espansione e migliora la precisione.

CALIBRO/ 
TIPO

38 Cal. 
FTX®

44 Cal. 
FTX®

45 Cal. FTX®  
(460 S&W Mag)

45 Cal. FTX®  
(45 Colt)

50 Cal. FTX®  
(500 S&W Mag)

Diametro .357" .430" .452" .452" .500"
Peso 9,1 g/140 gr. 14,6 g/225 gr. 13,0 g/200 gr. 14,6 g/225 gr. 19,4 g/300 gr.

Coeff. Ballistico .160 .150 .145 .140 .200
Dens. Sez. .157 .174 .149 .157 .171

Codice 35745 44105 45215 45218 50102
Conf. 100 100 50 100 50

Applicazioni

SCANSIONA PER 
SAPERNE DI PIÙ

357 cal. 140 gr. (9,1 g)
457 m/s 
83% del peso ritenuto 
Espansione di 14,0 mm

44 cal. 225 gr. (14,6 g)
442 m/s 
85% del peso ritenuto 
Espansione di 15,9 mm

VELOCITA' D'IMPATTO:
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CALIBRO/ 
TIPO

30 CAL. 
XTP®

32 CAL. 
XTP®

32 CAL. 
XTP®

9MM 
XTP®

9MM 
XTP®

9MM 
XTP®

9MM 
XTP®

38 CAL. 
XTP®

38 Cal. 
XTP®

38 Cal. 
FP-XTP®

Diametro .308" .312" .312" .355" .355" .355" .355" .357" .357" .357"
Peso 5,8 g/90 gr. 5,5 g/85 gr. 6,5 g/100 gr. 5,8 g/90 gr. 7,5 g/115 gr. 8,0 g/124 gr. 9,5 g/147 gr. 7,1 g/110 gr. 8,1 g/125 gr. 8,1 g/125 gr.

Coeff. Balistico G1 .115 .145 .170 .099 .129 .165 .212 .131 .151 .148
Dens. Sez. .136 .125 .147 .102 .130 .141 .167 .123 .140 .140

Cod. 31000 32050 32070 35500 35540 35571 35580 35700 35710 35730
Conf. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Applicazioni

XTP®

Progettato per la caccia e la difesa personale, il proiettile XTP ha dimostrato il genere 
di precisione sulla quale contano i tiratori agonistici. Specificamente progettato per 
espandersi in un’ampia gamma di velocità, il proiettile XTP si è meritato una reputazione 
mondiale in quanto a potere d’arresto e profondità di penetrazione. La sua affidabilità lo 
rende il proiettile per pistola più popolare, sia tra i cacciatori, sia tra i tiratori.

ESPANSIONE CONTROLLATA
Le precise scanalature dividono il proiettile XTP in sezioni simmetriche, iniziando 
l’espansione anche a bassa velocità. Lo spessore variabile della camiciatura aiuta a 
controllare l’espansione e fornisce un vantaggio rispetto ai proiettili convenzionali con 
camiciatura di spessore costante per tutta la lunghezza.

NIENTE PIOMBO ESPOSTO
La camiciatura protegge l’ogiva, in modo che la punta cava funzioni correttamente all’impatto, 
mentre la densità uniforme del nucleo assicura un’espansione bilanciata e un’elevata stabilità in 
volo.

GODRONATURE PER I REVOLVER
Per i proiettili per revolver, la godronatura aiuta ad avere una crimpatura precisa e costante. 
Tutte le godronature sono realizzate prima della formatura finale, eliminando qualsiasi 
distorsione sul prodotto finito.

TRAMITE DEVASTANTE
Il design dell’XTP resiste alla frammentazione, per penetrare più in profondità e colpire duro, 
creando un tramite devastante con una espansione fino a 1,5 volte il diametro originale.

VELOCITA' D'IMPATTO::
.45 cal.  
XTP®

300 gr. (19,4 g) 
428 m/s

.45 cal. 
XTP® MAG™

240 gr. (15,6 g) 
565 m/s

.45 cal.  
XTP®

250 gr. (16,2 g) 
481 m/s

SCANSIONA PER 
SAPERNE DI PIÙ

CALIBRO/ 
TIPO

38 Cal. 
XTP®

38 Cal. 
XTP®

38 Cal. 
FP-XTP®

38 Cal. 
XTP®

10mm 
XTP®

10mm 
XTP®

10mm 
XTP®

41 Cal. 
XTP®

Diametro .357" .357" .357" .357" .400" .400" .400" .410"
Peso 9,1 g/140 gr. 10,2 g/158 gr. 10,2 g/158 gr. 11,7 g/180 gr. 10,0 g/155 gr. 11,7 g/180 gr. 13,0 g/200 gr. 13,6 g/210 gr.

Coeff. Balistico G1 .169 .206 .199 .230 .137 .164 .199 .182
Dens. Sez. .157 .177 .177 .202 .138 .161 .179 .178

Cod. 35740 35750 35780 35771 40000 40040 40060 41000
Conf. 100 100 100 100 100 100 100 100

Applicazioni
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XTP® Mag™

I proiettili XTP Mag forniscono la medesima espansione controllata, precisione e 
affidabilità degli XTP standard, ma sono realizzati per sopportare le più elevate 
velocità e gli impatti dei calibri magnum più potenti per arma corta.

FMJ Pistola
I proiettili blindati per pistola sono stati lungamente utilizzati come standard per il tiro 
a segno. I proiettili blindati Hornady sono realizzati con una camiciatura resistente e 
la differenza di prestazioni è evidente. Le sottili camiciature degli altri produttori si 
distorcono facilmente e spesso si rompono o separano all’impatto. I proiettili blindati 
Hornady sono progettati e prodotti con cura per garantire un funzionamento superiore 
nelle pistole semiautomatiche e garantiscono una precisione agonistica!

SCANSIONA PER 
SAPERNE DI PIÙ

CALIBRO/ 
TIPO

44 Cal. 
XTP®

44 Cal. 
XTP®

44 Cal. 
XTP®

44 Cal. 
XTP®

45 Cal. 
XTP®

45 Cal. 
XTP®

45 Cal. 
XTP®

45 Cal. 
XTP®

45 Cal. 
XTP®

Diametro .430" .430" .430" .430" .451" .451" .451" .452" .452"
Peso 11,7 g/180 gr. 13,0 g/200 gr. 15,6 g/240 gr. 19,4 g/300 gr. 12,0 g/185 gr. 13,0 g/200 gr. 14,9 g/230 gr. 16,2 g/250 gr. 19,4 g/300 gr.

Coeff. Balistico G1 .138 .170 .205 .245 .139 .151 .188 .146 .180
Dens. Sez. .139 .155 .185 .232 .130 .140 .162 .175 .210

Cod. 44050 44100 44200 44280 45100 45140 45160 45200 45230
Conf. 100 100 100 50 100 100 100 100 50

Applicazioni

CALIBRO/ 
TIPO

45 Cal. 
XTP® Mag

45 Cal. 
XTP® Mag

50 Cal. XTP® Mag 
(50 AE)

50 Cal. XTP® Mag  
(500 S&W Mag)

Diametro .452" .452" .500" .500"
Peso 15,6 g/240 gr. 19,4 g/300 gr. 19,4 g/300 gr. 22,7 g/350 gr.

Coeff. Balistico .160 .200 .120 .145
Dens. Sez. .168 .210 .171 .200

Cod. 45220 45235 50101 50100
Conf. 100 50 50 50

Applicazioni

CALIBRO/ 
TIPO

9mm 
FMJ-RN

9mm 
FMJ-RN

9mm 
FMJ-RN

9mm 
FMJ-RN-BT

10mm 
FMJ-FP

45 Cal. 
FMJ-RN

Diametro .355" .355" .355" .355" .400" .451"
Peso 6,5 g/100 gr. 7,5 g/115 gr. 8,0 g/124 gr. 9,5 g/147 gr. 11,7 g/180 gr. 14,9 g/230 gr.

Coeff. Balistico .115 .140 .145 .212 .164 .184
Dens. Sez. .113 .130 .141 .167 .161 .162

Cod. 35527B 35557/355571/35557B 355771/35577B 35597B 40047/400471/40047B 45177/451771/45177B
Conf. 3500 100/500/3000 500/2900 2500 100/500/2000 100/500/1500

Applicazioni
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HAP®

Hornady ha rifinito il design XTP, per ottenere il perfetto proiettile da competizione. Il proiettile HAP 
(Hornady Action Pistol) elimina le scanalature che nell’XTP agevolano l’espansione, per creare un 
proiettile affusolato e bilanciato. Il nucleo trafilato con precisione e la camiciatura con la concentricità 
al vertice dell’industria danno un proiettile che garantisce la precisione in qualsiasi circostanza.

AFFUSOLATO E PRECISO
L’espansione non è indispensabile nel tiro sportivo, quindi abbiamo eliminato le scanalature che 
l’agevolano. Il risultato è un proiettile che fornisce la precisione che il suo aspetto suggerisce.

NIENTE PIOMBO ESPOSTO
Un inceppamento può costare la gara a un agonista, ecco perché la nostra camiciatura in 
rame protegge l’ogiva del proiettile HAP.

NUCLEO TRAFILATO
Il nucleo del proiettile HAP è trafilato a freddo da piombo puro per garantire costanza, bilanciamento 
e stabilità in volo, determinando una precisione assoluta sulla quale i tiratori fanno affidamento.

CAMICIATURE IN SIMILORO
La camiciatura in similoro assicura fluidità di alimentazione e la sua concentricità aumenta la 
precisione.

SCANSIONA PER 
SAPERNE DI PIÙ

CALIBRO/ 
TIPO

9mm 
HAP®

9mm 
HAP®

10mm 
HAP®

10mm 
HAP®

45 Cal. 
HAP®

45 Cal. 
HAP®

45 Cal. 
HAP®

Diametro .355" .355" .400" .400" .451" .451" .451"
Peso 7,5 g/115 gr. 8,1 g/125 gr. 11,7 g/180 gr. 13,0 g/200 gr. 12,0 g/185 gr. 13,0 g/200 gr. 14,9 g/230 gr.

Coeff. Balistico .129 .158 .164 .199 .139 .151 .188
Dens. Sez. .130 .141 .161 .179 .130 .140 .162

Cod. 355281/35528B 355721/35572B 400421/40042B 40061B 45105B 45159B 45161B
Conf. 500/3000 500/3000 500/1900 1800 1900 1800 1500

Applicazioni

HARRISON VINCE IL 25° TITOLO 
NAZIONALE
Il Team Hornady® ha sponsorizzato la 
tiratrice Jessie Harrison, che ha vinto il 
suo 25° titolo nazionale nel 2023 usando 
proiettili HAP® (Hornady Action Pistol). Ha 
vinto la Ladies Limited Optics Division nel 
Sig Sauer Handgun National Championship 
svoltosi dal 4 all’8 ottobre a Marengo, Ohio, 
sparando proiettili HAP® 9mm 125 grs 
nella sua .38 Super Comp. “I proiettili HAP 
sono incredibilmente precisi e sono stati un 
componente vitale nell’assicurarmi il mio 25° 
titolo nazionale USPSA”, ha dichiarato.
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Frontier® Piombo
I proiettili in piombo Frontier rappresentano la perfetta miscela tra autenticità western e qualità 
Hornady. I nostri proiettili della gamma Cowboy sono realizzati secondo le specifiche SASS 
(Single Action Shooting Society) ma rispettano i medesimi rigorosi standard produttivi di tutte 
le nostre altre gamme. I nostri proiettili in piombo per pistola sono pre-grassati e trafilati a 
freddo per una totale uniformità e bilanciamento.

DESIGN CLASSICO E CONVENZIONALE
Il design tradizionale conico a punta piatta determina una perfetta simmetria e, in 
combinazione con la godronatura sulla superficie di contatto con le rigature, assicura maggior 
stabilità e precisione.

SPECIALE SISTEMA DI GODRONATURA
La nostra esclusiva godronatura trattiene in modo costante il grassaggio sull’intera superficie 
di contatto con le rigature del proiettile Cowboy, diminuendo l’impiombatura della canna.

SCANSIONA PER 
SAPERNE DI PIÙ

CALIBRO/ 
TIPO

38 Cal. 
HBWC

38 Cal. 
SWC

38 Cal. 
SWC-HP

38 Cal. 
LRN

45 Cal. 
FP COWBOY™

Diametro .358" .358" .358" .358" .454"
Peso 9,6 g/148 gr. 10,2 g/158 gr. 10,2 g/158 gr. 10,2 g/158 gr. 16,5 g/255 gr.

Coeff. Balistico .047 .135 .139 .159 .117
Dens. Sez. .165 .176 .176 .176 .177

Cod. 10208 10408 10428 10508 12458
Conf. 250 300 300 300 200

Applicazioni

Gas check crimpati 
Se fondete da voi i vostri proiettili, i nostri gas check crimpati migliorano le loro 
prestazioni. Durante la trafilatura, il gas check si crimpa alla base del proiettile di 
fusione, per sigillare i gas di sparo e proteggere la base dalla deformazione. I gas 
check Hornady sono l’unica scelta per i fonditori domestici di proiettili (1000 
per confezione).
22 Cal . . . . . #7010
6MM . . . . . . #7020
25 Cal . . . . . #7030
6.5MM .  .  .  .  . #7040

270 Cal.  .  .  .  . #7050
7MM Cal .  .  .  . #7060
30 Cal . . . . . #7070

32 Cal. (8MM) . #7080
338 Cal. . . . . #7090
35 Cal . . . . . #7110

375 Cal.  .  .  .  . #7120
416 Cal.  .  .  .  . #7125
45 Cal . . . . . #7140

MATT SEIDEL
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 QUATTRO GRADI DI LIBERTÀ
Perché confrontare la traiettoria del vostro proiettile 
con un proiettile standard G1 o G7, quando potete 
usare il vostro proiettile come standard?

La maggior parte dei calcolatori balistici considera tre 
gradi di libertà: brandeggio, elevazione e distanza. Il 
calcolatore balistico Hornady con 4DOF® (4 gradi di 
libertà) incorpora anche il moto del proiettile rispetto 
al proprio centro di gravità e relativo angolo rispetto 
alla traiettoria di volo. 

Le sue soluzioni di traiettoria sono basate sul 
coefficiente di deviazione (non il coefficiente 
balistico), cioè sull’esatto modello fisico del proiettile, 
la sua massa e le sue proprietà aerodinamiche. 
Calcola anche correttamente il salto aerodinamico, 
lo scostamento verticale quando incontra un vento 
laterale.

Usando il radar Doppler, i tecnici Hornady hanno 
calcolato l’esatta deviazione rispetto alle curve di 
velocità per ciascun proiettile nel database, rendendo 
il calcolatore 4DOF® più preciso sulle lunghe distanze 
rispetto ai sistemi basati sul coefficiente balistico o su 
curve di deviazione custom con dati limitati. 

Le nuove funzioni in-app forniscono ai tiratori 
il meglio.

ANALISI DI ROSATA:
Consente agli utilizzatori di acquisire analisi di rosata, 
come la misura assoluta della rosata, la misura in 
MOA, il raggio medio e la distanza del centro medio 
di rosata rispetto al punto di mira. I bersagli analizzati 
possono essere salvati, condivisi e usati per la taratura 
dell’arma.

CONDIVIDI IL PROFILO:
Questa caratteristica consente all’utilizzatore di 
condividere il suo preciso profilo preferito con un altro 
utilizzatore del 4DOF®.

RANGE CARD:
Consente all’utilizzatore di inserire dati sul bersaglio 
e ambientali per un numero infinito di bersagli 
e consente al tiratore di visualizzare soluzioni di 
traiettoria velocemente.

Il calcolatore balistico Hornady con 4DOF® è 
disponibile gratuitamente su hornady.com/4dof e può 
esscere scaricato dagli Apple o Android store.

Calcolatore Balistico Hornady® 4DOF™

Elevazione

Brandeggio

Angolo 
 d’attacco

Distanza
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APP BALISTICA GRATUITA CON 4DOF™

La nuova app gratuita di Hornady con calcolatore balistico include l’avanzato calcolatore 4DOF,  
così come un calcolatore standard per coefficiente balistico. Capace di fornire soluzioni di traiettoria più 
precise, il calcolatore 4DOF prevede il movimento del proiettile sui 3 gradi standard di libertà, ma prevede 
anche il movimento rispetto al proprio centro di gravità e il conseguente angolo relativo rispetto alla linea di 
volo, che costituisce il quarto grado di libertà.

• Calcola traiettorie molto più precise, specialmente alle distanze estreme
• Può essere usato anche in assenza di connettività wireless
• Pre-caricato con proiettili per lunga distanza match e venatori

Con l’impiego del radar doppler, gli ingegneri Hornady hanno calcolato l’esatta curva delle velocità e della 
caduta per ciascun proiettile nel database 4DOF. In combinazione con le proprietà fisiche dei proiettili, il 
calcolatore 4DOF è semplicemente più preciso per i tiri a lunga distanza rispetto ai sistemi basati sul semplice 
coefficiente balistico o su curve di caduta basate su punti di riscontro limitati.Il calcolatore Hornady 4DOF è 
gratuito e disponibile sul sito hornady.com/4dof o scaricabile in formato app sugli store Apple o Android.

Cercatelo sull’App store o Google play 
y 

CENTRALINA METEO KESTREL 5700 CON PROGRAMMA BALISTICO HORNADY 4DOF
La centralina Kestrel con il programma Hornady 4DOF un sistema globale che consente una 
precisione mai vista prima, e prestazioni senza compromessi anche nelle condizioni ambientali più 
critiche. Che siate in cima a una montagna, in mezzo al fango o nel pieno di una competizione, 
potete affidarvi alla centralina Kestrel perché svolga il proprio compito accanto a voi qualsiasi siano 
le condizioni climatiche. 

ESTREMAMENTE ROBUSTA E DUREVOLE
Le centraline Kestrel sono impermeabili, anti-polvere e resistenti alle cadute, secondo gli standard 
militari.

FACILE DA USARE, PER IMPIEGO OUTDOOR
Gli ampi pulsanti consentono di navigare sullo schermo e inserire le informazioni anche con i guanti. 
Il display retroilluminato è leggibile anche in pieno sole o in condizioni di bassa illuminazione.

ELEVATA AUTONOMIA
Alimentata da una batteria AA al litio, garantisce centinaia di ore di funzionamento, per non 
abbandonarvi quando ne avete bisogno.
Per ulteriori informazioni o per acquistarla, andate su hornadykestrel.com.

Calcolatore Balistico Hornady® 4DOF™
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RICARICA

LA

Sci ence
DELLA

In Hornady, realizziamo grandi 
munizioni per qualsiasi situazione. 
Basta estrarle dalla scatola, 
camerarle nell’arma e sparare.

Quindi, perché qualcuno potrebbe 
volersele caricare da sé?

Be’, ci sono tante risposte a 
questa domanda quanti sono i 
ricaricatori, i motivi principali sono 
il risparmio, la precisione e la 
soddisfazione personale.

Ricaricando, potete ridurre 
significativamente il costo delle 
cartucce. 

Non solo è possibile sparare 
di più, ma anche meglio. Le 
cariche commerciali odierne sono 
progettate per funzionare bene 
in una varietà di armi. I ricaricatori 
possono realizzare le loro 
cartucce su misura per la propria 
carabina, pistola o condizioni di 
tiro, raggiungendo il massimo 
della precisione.

Poi c’è il senso di appagamento 
che la ricarica porta con sé. 
Potete imparare quale peso di 
palla e dose di polvere dà le 
migliori prestazioni nella vostra 
arma. È possibile sperimentare 
caricamenti wildcat o per armi 
d’epoca. 

Utilizzando il programma balistico 
Hornady, è possibile confrontare 
le prestazioni da una cartuccia 
all’altra per il miglior risultato.

Tutto il necessario per cominciare:

PRESSA
Potete cominciare con una delle nostre quattro affidabili 
presse a stadio singolo, o passare alla pressa Lock-N-load AP 
a cinque stazioni.

SHELL HOLDER O SHELL PLATE
Scegliete gli shell holder fresati con precisione per le nostre 
presse a singolo stadio o gli shell plate dal funzionamento 
fluido per la AP.

MATRICI PER LA RICARICA
Le matrici Hornady Custom grade e Match grade sono 
garantite contro il rischio di rottura o usura nell’impiego 
normale.

BILANCINA DOSA POLVERE
Hornady offre qualsiasi opzione, dalla bilancia basica Balance 
beam alla più sofisticata tra le elettroniche.

DOSATORE
Con il dosatore Hornady è possibile dispensare dosi da 0,5 
a 265 grani, dai calibri più piccoli per pistola ai più grandi 
magnum.

MANUALE DI RICARICA
Il manuale di 
ricarica Hornady è 
la fonte definitiva 
per il principiante 
e il ricaricatore 
d’esperienza. È 
disponibile in 
formato cartaceo, 
oppure in formato 
App, Kindle e Apple 
books.

COMPONENTI
Bossoli, proiettili, polvere, inneschi.

CALIBRI DI VERIFICA
Per misurare le quote interne, esterne, profondità e spessore.

1

2

3

4

5

6

7

8

ANELLO DI 
TENUTA 
SURE-LOC

MATRICE

BOCCOLA
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Come funziona il sistema Lock-N-Load®:
IL SISTEMA HORNADY® LOCK-N-LOAD® È FACILE COME CONTARE FINO A 3:

Inserire la boccola Lock-N-Load nella pressa e bloccarla in posizione.

Inserire la matrice nella boccola Lock-N-Load.

Regolare nella posizione desiderata e bloccare il tutto con l’anello di tenuta Sure-Loc.

Ogni volta che è necessario cambiare calibro, la matrice può essere rimossa con un giro in 
senso antiorario. Poiché la boccola Lock-N-Load resta vincolata alla matrice, quest’ultima 
mantiene l’impostazione che le avete dato.

1

2

3

ANELLO DI 
TENUTA 
SURE-LOC

MATRICE

BOCCOLA
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Bossoli

Le fondamenta di Hornady®

In Hornady®, i bossoli sono le fondamenta di ciò che può diventare 
il più memorabile tiro della vostra vita. Molto tempo e cure sono 
spesi nella creazione dei nostri bossoli, producendo piccoli lotti 
che rispettino stringenti standard qualitativi. I nostri bossoli offrono 
ai ricaricatori una eccellente costanza nello spessore delle pareti, 
nel peso e nella capacità interna. Noi misuriamo la costanza nello 
spessore delle pareti dei bossoli e ogni lotto viene campionato 
con un test di pressione, per assicurare la massima uniformità di 
espansione durante il tiro. I nostri bossoli non solo assicurano il 
corretto posizionamento del proiettile sul colletto, ma anche in 
camera. Bossoli di elevata qualità contribuiscono all’uniformità delle 
cariche e delle pressioni.

Bossoli per carabina
DESCRIZIONE CODICECONF.

17 Hornet 8611 50
204 Ruger 8604 50
22 Hornet 8602 50
218 Bee 8601 50
222 Rem 8600 50
223 Rem* 8605 50
22 ARC                          NUOVONUOVO 86162 50
224 Valkyrie* 8618 50
22-250 Rem* 8610 50
22 Creedmoor 8619 50
220 Swift 8615 50
6mm ARC 86287 50
243 Win* 8620 50
6mm Rem 8622 50
6mm Creedmoor* 86280 50
25-35 Win 86101 50
250 Savage 86105 50
25-06 Rem* 86251 50
6.5 Grendel* 86283 50
6.5x55 86263 50
260 Rem 8632 50
6.5 Creedmoor* 86281 50

DESCRIZIONE CODICECONF.

6.5-284 8628 50
6.5 PRC 86288 50
26 Nosler 86289 20
6.8mm Rem Spc* 8629 50
270 Win* 8635 50
270 WSM 8637 50
7mm-08 Rem* 8646 50
280 Rem 8638 50
7mm Rem Mag* 8640 50
7mm WSM 8639 50
7mm PRC 86404 50
28 Nosler 86424 20
7mm STW 8643 50
30 Carbine 8650 200
300 Blackout* 86751 50
30-30 Win* 8655 50
308 Marlin Exp 8662 50
308 Win* 8661 50
30-40 Krag 86627 50
30-06 Sprg* 8665 50
300 H&H Mag 86725 50
300 WSM 86701 50

DESCRIZIONE CODICECONF.

300 Win Mag* 8670 50
300 Wby Mag 8672 50
30 Nosler 86706 20
300 PRC 8654 50
7.62x39 8664 50
338 RCM 86831 50
350 Legend 87296 50
35 Rem 8729 50
35 Whelen 87291 50
375 FL Mag Nitro Exp 86747 20
375 H&H Mag 8685 50
416 Ruger 86871 50
416 Rem Mag 86874 50
416 Rigby 8687 20
500-416 Nitro Express 3¼" 86871 50
444 Marlin 8692 50
450 Bushmaster 86935 50
45-70 Govt 8784 50
458 Lott 8697 50
50 BMG Match Grade 8772 20

Bossoli per pistola
DESCRIZIONE CODICECONF.

9mm Luger* 8720 200
40 S&W* 8742 200
44 Rem Mag 8750 100

DESCRIZIONE CODICECONF.

45 Auto* 8760 100
45 Colt 8780 100
454 Casull 8785 100

DESCRIZIONE CODICECONF.

460 S&W Mag 8786 50
475 Linebaugh 8787 100
500 S&W Mag 8790 50

*Disponibili anche all’ingrosso

hornady.com100

R
IC

A
R

IC
A

www.hornady.com


 Manuale e App per la ricarica

MANUALE HORNADY PER LA RICARICA 
DELLE CARTUCCE, 11A EDIZIONE
L’11a edizione del manuale per la ricarica delle munizioni 
include i più recenti proiettili Hornady, nuovi calibri, polveri 
e altro. Comprende le tecniche di ricarica, informazioni sui 
proiettili e dati di ricarica: il riferimento unico a supporto dei 
proiettili Hornady per ricarica.

Tra i nuovi calibri inseriti nel manuale ci sono i nuovi, efficienti  
e precisi calibri sviluppati da Hornady, come il 6 mm ARC,  
il premiato 6 mm Creedmoor e i potenti 6,5 e .300 PRC.

CONTIENE
• Oltre 1.000 pagine di dati e tecniche di ricarica, 

informazioni sui proiettili.

• Oltre 200 calibri con una varietà di caricamenti usando i 
proiettili Hornady.

• Una impressionante messe di nuovi dati, che includono 
nuove polveri, nuovi proiettili come gli A-tip match e 
nuove aggiunte nelle gamme ELD-X, ELD Match, GMX, 
FTX, Sub-X e oltre.

• Nuovi calibri come 6 mm ARC, 6.5 PRC, .300 PRC, .224 
Valkyrie, .350 Legend e .28 Nosler.

• Ben oltre 1.500 combinazioni di caricamento sparate per 
aggiornare ed espandere le pagine di questa edizione.

Cod. 99241

APP HORNADY® PER LA RICARICA
Scaturita dopo test approfonditi da 
parte di Hornady manufacturing 
company, questa App include i dati di 
ricarica di oltre 200 calibri e 300 tipi 
di palle. In condizioni attentamente 
controllate, usando le componenti e 
l’equipaggiamento specificati, sono 
riportati solo i dati garantiti sicuri dalla 
nostra ricerca. L’utilizzatore può acquistare 
i dati per una singola cartuccia, oppure 
tutta l’edizione corrente del manuale, o 
registrarsi e ricevere il manuale e altro. 
La registrazione garantisce accesso a 
tutti i dati sul proprio dispositivo mobile 
e l’aggiornamento costante senza 
dover attendere la pubblicazione della 
nuova edizione.

Cercatelo sull’App store o Google play 
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Lock-N-Load® Iron Press®

La pressa in acciaio Lock-N-Load è la più avanzata tra quelle a singolo stadio 
di Hornady. Il suo robusto telaio in acciaio la rende la più pesante e rigida della 
sua classe. Caratterizzata da una estrema robustezza e dal design ambidestro, 
da una piattaforma brevettata per lo shell holder, dal sistema a boccole, la 
pressa fornisce una esperienza di ricarica efficiente e divertente sia al neofita, sia 
all’esperto.
Lock-N-Load® Iron Press® Loader con Manual Prime . . . . . . . . . . . Cod. 085520
Lock-N-Load® Iron Press® Auto Prime System Upgrade. . . . . . . . . Cod. 085570

CARATTERISTICHE DELLA PRESSA 
LOCK-N-LOAD® IRON PRESS:

PIATTAFORMA SHELL  
HOLDER BREVETTATA
La piattaforma shell holder 
brevettata della Iron Press™ 
consente al ricaricatore 
di decapsulare, fermarsi, 
rimuovere il bossolo per 
sbavatura e cianfrinatura, 
quindi rimetterlo 
agevolmente al suo posto 
e innescarlo.

ROBUSTEZZA  
SUPERIORE E DESIGN 

AMBIDESTRO
La robustezza leader del 

settore deriva dall’impiego di 
un pistone in solido acciaio 
di 28,5 mm, e una robusta 

molla riporta la pressa in 
posizione neutrale, per la 

massima semplicità d’uso. La 
maniglia intercambiabile offre 

funzionalità ambidestra.

SISTEMA DI BOCCOLE 
LOCK-N-LOAD®

Grazie al nostro sistema 
brevettato di boccole  

Lock-N-Load®, la 
sostituzione è veloce 

come il lampo.
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SISTEMA AUTOMATICA DI 
INNESCAMENTO
Il sistema automatico di innesca-
mento, alimentato a gravità (venduto a 
parte o nel kit) e l’innovativo supporto 
per il montaggio degli accessori 
consentono di aumentare l’efficienza 
della ricarica, consentendo di svolgere 
simultaneamente più operazioni. 
Venduti separatamento o con il kit.
Cod. 085570

IRON PRESS® DIE CADDY
Il supporto per matrici 
(die) opzionale consente la 
conservazione delle matrici 
e fornisce punti di appoggio 
per le fresette e i cestelli porta 
bossoli, porta palle o porta 
cartucce.
Iron Press Die Caddy 
Cod. 399683

SUPPORTO PER DOSA 
POLVERE
Questo braccio metallico si 
applica alla Iron Press e supporta 
il dosatore per la massima 
praticità d’uso.
Supporto per dosa polvere   
Cod. 399694

Accessori per la pressa Lock-N-Load® Iron Press:

Kit Lock-N-Load® Iron Press
Al confine tra la pressa a singolo stadio e la progressiva, il kit 
Lock-N-Load® Iron press è un kit di ricarica completo, in grado di offrire 
robustezza e affidabilità per anni di ricarica di precisione.
Cod. 085521

SONO INCLUSI:
• Innescatore automatico
• supporto per matrici
• Cestello e braccio di 

alimentazione componenti
• Bilancina Lock-N-Load® 
• Dosapolvere
• Manuale di ricarica
• Lubrificante per bossoli 

Unique 
• Set di 6 comparatori per 

proiettili Lock-N-Load® 
• Confezione di 3 boccole 

Lock-N-Load® 
• Imbuto dosapolvere per 

calibri dal .22 al .45 
• Calibro digitale
• Kit di Shell Holder (#1, #2, 

#5, # 16, #35)

• Accessori per la 
preparazione del bossolo 
(sbavatore e cianfrinatore, 
fresette per sede innesco 
large e small, scovoli 
per colletto (calibri .22, 
.25/6mm, .270/7mm, .30, 
.35 e .45))

Braccio e cestello 
extra (venduti 
separatamente)  
Cod. 399684
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Lock-N-Load® Classic™

Lock-N-Load  Classic™ Press
Include la vaschetta di raccolta inneschi e tre boccole Lock-N-Load. Matrici, shell 
holder e alimentatore inneschi venduti separatamente. Codice 085001

CARATTERISTICHE
SISTEMA A SGANCIO RAPIDO DELLE BOCCOLE 
LOCK-N-LOAD®

Il sistema di boccole Lock-N-Load® non solo consente di passare da una matrice 
(die) a un’altra in pochi secondi, ma consente anche la più facile e veloce 
regolazione delle matrici del mercato. È sufficiente inserire la matrice e serrare 
l’anello Sure-Loc sulla boccola Lock-N-Load®. Quindi, l’insieme boccola-matrice può 
essere rimossa e reinstallata senza la necessità di regolare nuovamente la matrice, 
ed è possibile tenere una matrice spingipalla dedicata a ciascun caricamento.

LEVA COMODAMENTE IMPUGNABILE
L’ampia impugnatura sferica riduce l’affaticamento. Il lungo manico aumenta il 
braccio di leva e riduce lo sforzo.

SISTEMA DI BIELLE POWER-PAC E BRACCI IN ACCIAIO
I bracci ruotano su perni in acciaio che attraversano completamente il telaio della 
pressa. Il sistema di bielle Power-Pac moltiplica l’azione di leva che si applica al 
manico, agevolando la ricalibratura dei bossoli e riducendo l’affaticamento.

TELAIO ROBUSTO E ANGOLATO
Il telaio in lega ad alta resistenza offre la rigidità e stabilità necessarie per la ricarica di 
precisione, ed è garantito contro ogni rischio di rottura. L’angolazione unica consente 
grande visibilità all’utente e un più facile accesso alle cartucce nella pressa.

POSITIVE PRIMING SYSTEM™ (PPS)
Una volta che il sistema Pps espelle l’innesco sparato con il movimento superiore 
della leva, è possibile inserire un nuovo innesco e quest’ultimo si auto-allinea 
per l’alimentazione, con il movimento verso il basso della leva. Il nostro 
braccetto auto-centrante per gli inneschi consente anche l’inserimento manuale 
degli inneschi senza necessità di sollevare la leva. Tutto il movimento viene 
eseguito nella fase discendente. Funziona molto meglio rispetto agli innescatori 
tradizionali. Punzoni per inneschi small e large inclusi.

INNESCATORE AUTOMATICO (OPTIONAL)
Il telaio in lega ad alta resistenza offre la rigidità e stabilità necessarie per la ricarica di 
precisione, ed è garantito contro ogni rischio di rottura. L’angolazione unica consente 
grande visibilità all’utente e un più facile accesso alle cartucce nella pressa. 
Codice 070905

A

B

C

D

E

F

F

E

A

B

C

D

4

2

3

1

5

7

hornady.com104

R
IC

A
R

IC
A

www.hornady.com


Martello Cinetico L-N-L® 
Impact Bullet Puller
Rimuove le palle dai bossoli senza danneggiarle. 
La tasta cava del martello cattura la palla e la 
polvere, consentendone il riutilizzo. Tre taglie 
di ganasce per l’impiego con munizioni dal 
calibro .22 al .45. Le ganasce sono contenute 
nel manico.
Cod. 050092

Blocchi per ricarica
La taglia universale contiene 50 bossoli con 
fondelli della misura .223, .308 e magnum.La 
taglia magnum tiene 50 bossoli calibro .50 o 
per fucile a canna liscia.

blocco Magnum per ricarica 
Cod. 480042
blocco universale per ricarica Cod. 
480040

Lubrificante per 
bossoli One Shot®
Non disponibile in Italia.

Utensile sbavatore/
cianfrinatore Deluxe 4 lame
Prepara i bossoli cianfrinando il bordo interno e 
sbavando il bordo esterno.
Codice 050117

Centellinatore per la polvere
Consente di centellinare gli ultimi decimi 
di grano di polvere di una dose, per una 
tolleranza “0”. 
Cod. 050100

Bilancia elettronica G3-1500
Questa bilancia, funzionante a batteria e 
compatibile con i centellinatori, offre una 
portata massima di misurazione di 1.500 grani. 
È dotata di una cella di carico di alta precisione 
con sensibilità di 1/10 di grano e lettura 
costante fino a 500 grani, offrendo la flessibilità 
di centellinare la polvere sul vassoietto o 
pesare dosi, proiettili o bossoli direttamente. 
Include due batterie mini stilo.
Cod. 050104 

Imbuto per la polvere 
Antistatico, è utilizzabile con tutti i calibri tra il 
.22 e il .45. Il profilo squadrato gli impedisce di 
rotolare sul banco
Cod. 586051
17 Cal. Adapter Cod. 586055

Innescatore manuale
È dotato di vassoio porta inneschi monolitico 
e boccola porta inneschi integrale, che elimina 
la necessità di boccole aggiuntive. Il design 
ergonomico riduce lo sforzo. Progettato in 
modo modulare, consente il rapido cambio 
degli shell holder e dei vassoi porta inneschi, 
senza necessità di rimuovere la molla o il 
punzone. Include un adattatore per gli shell 
holder RCBS®.
Cod. 0500021

Calibro con nonio
In acciaio inossidabile, con quadrante graduato 
antiurto. Sensibilità di +/- 0.001" pollici. Può 
eseguire quattro misurazioni: interna, esterna, 
profondità e lunghezza. Il nonio può essere 
bloccato in qualsiasi posizione, per misurazioni 
precise. La ghiera rotante agevola l’apertura e 
la chiusura. Completo di custodia.
Cod. 050075 (in pollici)

Modello diritto
Andante a pagina 127.
Cod. C1000

Shell holder universali
L’ampiezza della sede e i bordi arrotondati 
consentono un inserimento del bossolo più 
fluido. Un singolo shell holder può essere 
usato per più calibri (consultate la tabella alle 
pagine 164-171)

Confezione di 3 boccole 
per matrici
Risparmiate tempo con il sistema di boccole a 
sgancio rapido Lock-N-load
Cod. 044093

Anelli di tenuta Sure-loc
Consentono precise tarature di tutte le matrici 
standard con passo 7/8-14 e accessori. 
Circondano l’intero die e non rovinano la 
filettatura. Andate a pagina 133 per ulteriori 
informazioni
Cod. 044606

Supporto fast load
È dotato di un telaio rigido con ampio braccio 
che consente di riempire rapidamente un 
blocco di caricamento universale (Universal 
loading block) a 50 celle. La boccola Lock-N-
Load consente di installare qualsiasi utensile 
con filettatura di 7/8”-14.
Cod. 050008

Inserto rotore per 
pistola e standard
Questo rotore per pistola è provvisto di una 
camera più piccola, per dosaggi più precisi di 
cariche di polvere tra 0,5 e 17 grani.
Cod. 050128

Chiave Deluxe per matrici
Andate a pagina 133.
Cod. 396495
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Lock-N-Load® AP™

La pressa Hornady Lock-N-Load® AP 
è una progressiva professionale a 5 
stazioni, dotata del sistema di boccole 
brevettato Lock-N-Load® e di molte altre 
caratteristiche che la rendono intuitiva e 
meglio equipaggiata per rispondere a tutte 
le vostre necessità.
Cod. 095100
TUTTO CIÒ DI CUI AVETE BISOGNO SONO I 
DIE E GLI SHELL PLATE PER COMINCIARE A 
RICARICARE CON LA VOSTRA AP!
Pagine da 164-171.

INSERTI MICROMETRICI A 
SGANCIO RAPIDO
Il dosapolvere Lock-N-Load® è dotato 
di inserti micrometrici a sgancio 
rapido per consentirvi di passare da 
una polvere all’altra con la semplice 
pressione di un pulsante. Aggiungetene 
uno per ogni set di matrici (die), per la 
massima rapidità di cambio di calibro.

SISTEMA DI BOCCOLE A INNESTO 
RAPIDO LOCK-N-LOAD®

La pressa Lock-N-Load® AP ha un 
sistema di boccole a 5 stazioni a sgancio 
rapido, che consente il passaggio 
di calibro dal .223 al .45 in meno di 
cinque minuti.

Lock-N-Load® AP™

GUARDATE COME 
FUNZIONA SU 

HORNADY.COM
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Questo kit rappresenta il miglior sistema per massimizzare la 
produzione nel minor tempo.

IL KIT LOCK-N-LOAD® AMMO PLANT CONTIENE I SEGUENTI ELEMENTI:
• Pressa Lock-N-Load® AP
• Alimentatore per proiettili per pistola 

Lock-N-Load® AP
• Alimentatore per bossoli Lock-N-Load® AP
• Confezione di 10 boccole Lock-N-Load®

• Vassoi per munizioni (x3)
• Tubi di alimentazione per inneschi  

large (x3)
• Tubi di alimentazione per inneschi small 

(x3)
• Molla dell’alimentatore degli inneschi (x2)
• Inserto misuratore di dosi per pistola 

con rotore
• Inserto misuratore di dosi per carabina 

con rotore
• Bobina per polvere

• Chiave per matrici Deluxe
• Erogatore di polvere attivato dal bossolo
• Dosa polvere Lock-N-Load®

• Indicatore in latta
220V Cod. 095165

Completate la vostra esperienza 
di ricarica scegliendo un calibro e 
questi utensili essenziali:

• set di matrici (die)
• matrice di alimentazione per i proiettili
• piatti girevoli (shell plate)
• piatti di alimentazione dei bossoli

Consultate l’elenco alle pagine 164-171 
per le tipologie disponibili.

Lock-N-Load® Ammo Plant™

Trasformate la vostra pressa progressiva 
in una fabbrica di munizioni da banco!

SISTEMA EZ-JECT™

Il sistema Ezject consente 
un’affidabilità del 100% 
nell’espulsione di qualsiasi 
cartuccia, sempre, senza 
alcuna regolazione.

MOLLA UNIVERSALE 
DI RITEGNO DEI 
BOSSOLI
I’ingegnosa molla di ritegno dei 
bossoli consente di inserire o 
rimuovere facilmente un bossolo 
in qualsiasi fase del processo di 
caricamento.

INNESCATORE
Il sistema innescante della 
Lock-N-Load® AP può essere 
cambiato rapidamente passando 
dall’innesco small al large e 
viceversa, con soli tre passaggi:

1. Cambiare il 
punzone innescatore.

2. Cambiare l’alimentatore.
3. Cambiare il tubo erogatore.

CENTRAGGIO 
AUTOMATICO
Ogni stazione si sposta di metà 
corsa con il movimento verso il 
basso della leva, e di metà corsa 
con il movimento verso l’alto. 
Questo processo è molto più 
fluido rispetto alle presse in cui 
tutto il movimento si svolge con 
la pressione verso il basso.

EROGATORE 
DI POLVERE 
ATTIVATO DAL 
BOSSOLO
L’erogatore attivato dal 
bossolo fa scendere la 
polvere solo quando il 
bossolo è presente. Senza 
ulteriori erogazioni.

RACCOGLIBOSSOLI  
DI AMPIO FORMATO
L’ampio raccoglibossoli 
è standard con la pressa 
Lock-N-Load® AP. È comunque 
disponibile a parte un 
raccoglibossoli extralarge.
Cod. 480038
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Alimentatore per palle per pistola
L’alimentatore Lock-N-Load® 
per proiettili per pistola è 
progettato per la pressa 
Lock-N-Load® AP, ma può 
essere utilizzato con qualsiasi 
pressa che utilizzi la filettatura 
per matrici (dies) di 7/8”-14, 
e non richiede una stazione 
aperta. In combinazione con 
l’alimentatore per bossoli 
Lock-N-Load® (venduto a 
parte), garantisce un aumento 
esponenziale dell’efficienza e 
della velocità di ricarica (fino al 
50% in più!). 

La vaschetta di alimentazione contiene fino a 200 palle 
per pistola ed è dotato di piatto centrale regolabile e di 
setole di prelievo che assicurano un’alimentazione fluida.
220V Codice 095321

Patrici (die) alimentatrici 
per palle per pistola

(NECESSARIE PER GLI 
ALIMENTATORI PER PALLE 
LOCK-N-LOAD®)
Le matrici di alimentazione per 
palle sono attivate dal bossolo, la 
palla viene rilasciata solo grazie al 
contatto con il bossolo. I colletti 
sono torniti con precisione dal 
solido acciaio specificamente per 
ciascun calibro.

PISTOLA CODICE

380 Auto/9mm Luger 095330
38 Spl/357 Mag 095331
40 S&W/10mm Auto 095332
44 Spl/Mag 095333
45 Auto (.451/.452) 095334

Il Bullet Feeder non funziona con 
proiettili in piombo o ramato.

Alimentatore per palle per carabina
Trasformate la vostra pressa progressiva in una 
fabbrica di munizioni da banco! Viene venduto 
come unità completa per il calibro .22, ma è 
disponibile 

In combinazione con l’alimentatore per 
bossoli Lock-N-Load®, garantisce un aumento 
esponenziale dell’efficienza e della velocità di 
ricarica, fino al 50% in più (in base all’esperienza e 
al rendimento). 

L’alimentatore delle palle è attivato dal bossolo: il 
proiettile viene alimentato solo grazie al contatto 
con il bossolo. Una stazione è utilizzata per 
alimentare, inserire e crimpare il proiettile.
Alimentatore per bossoli per carabina (.22) 110 V  
con adattatore 220 V Cod. 095340

Conversione per il calibro .30  
Codice 095345

Accessori 
Lock-N-Load® AP™

Note:  Il sistema alimentatore per 
palle per carabina deve essere 
acquistato separatamente rispetto 
all’alimentatore per pistola, 
perché le vaschette e i corpi delle 
matrici non sono compatibili. I 
proiettili in piombo nudo non 
possono essere impiegati negli 
alimentatori per palle Hornady.

L’alimentatore per 
palle per carabina è 
compatibile con la 
pressa Dillon Xl 650.  
Per saperne di più, 
andate su hornady.com.
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ASI ADATTA ALLA VOSTRA LOCK-N-LOAD AP™ PRESS
L’alimentatore per bossoli si aggancia alle presse Lock-N-Load® 
AP con numero di serie 7000 e oltre. Per le presse con numero di 
serie inferiore a 7000, è disponibile un kit di conversione. 

(Non compatibile con la pressa Projector)

I CAMBI DI CALIBRO SONO SEMPLICI
Cambiare l’alimentatore per bossoli Lock-N-Load® da un calibro 
a un altro è veloce e semplice. La completa sostituzione non 
richiede più di 5 minuti.

ALIMENTA QUALSIASI BOSSOLO
Se Hornady produce uno shell plate per quel calibro, il bossolo 
alimenterà correttamente attraverso il tubo di alimentazione.

DISPOSITIVO DI SICUREZZA CONTRO L’INCEPPAMENTO
Il dispositivo è dotato di un interruttore di sicurezza che impedisce 
danni derivanti da un inceppamento del bossolo o da una 
imperfetta regolazione.

ADATTATORI INCLUSI
L’alimentatore per bossoli è dotato di sei adattatori che 
assicurano la corretta alimentazione dei bossoli nello shell 
plate. Le istruzioni includono una tabella d’uso, in modo da 
non avere dubbi su quale adattatore faccia al caso vostro.

 

Lock-N-Load  Case Feeder
Con il nostro alimentatore per bossoli Lock-N-Load® ad alta capacità, la pressa Lock-N-Load® AP può 
solo andare più veloce. Ha il motore con la coppia più elevata in commercio, e un cestello extra large che 
consente di caricare oltre 500 colpi ad alta qualità ogni ora, a seconda della vostra esperienza e rendimento. 
L’alimentatore per bossoli Lock-N-Load® è completo di tutto ciò che serve, eccetto i piatti di alimentazione, 
venduti separatamente (vedere tabelle a pagina 164-171.) 220V Codice 095302

I piatti alimentatori per bossoli
Sono venduti seperamente.
Vedere l’elenco a pagine 164-171.

Per pistola 
piccolo calibro 
Cod. 095310

Per pistola 
grosso calibro 
Cod. 095312

Per fucile 
piccolo calibro 
Cod. 095314

Per fucile 
grosso calibro 
Cod. 095316
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Svasatori dosa polvere

Gli svasatori dosa polvere (PTX™, 
Powder Through™ Expanders) 
sono progettati per funzionare 
con l’erogatore di polvere attivato 
dal bossolo. Questi 
svasatori eliminano 
la necessità di uno 
svasatore separato 
per la bocca del 
bossolo, sulla pressa 
Lock-N-Load® AP™, 
liberando una stazione 
per il crimpaggio. 
Gli svasatori 
funzionano bene per 
proiettili in piombo 
nudo, ramati o blindati.

Arresto dell'erogatore PTX
Questo componente è un’aggiunta 
all’erogatore attivato dal bossolo, che consente 
al ricaricatore di regolare con precisione la 
svasatura nei bossoli utilizzando le viti di 
regolazione superiore e inferiore.
Codice 290049

(Dotazione standard con le nuove presse AP™ e 
con l’erogatore di polvere attivato dal bossolo)

Verificatore Hornady® della dose
Installando questo verificatore sulla pressa 
progressiva, dopo la stazione dell’erogazione 
della polvere, sarà possibile la verifica 
automatica della dose erogata. Il controllo 
della dose può essere difficoltoso in una 
pressa progressiva, e spesso viene tralasciato, 
anche se è una pratica di buon senso. 
Hornady® usa un dispositivo simile nel 
proprio sistema industriale di caricamento. 
Ovviamente non può sostituire la normale 
cura e attenzione, ma può aiutare a 
monitorare il processo di ricarica. Funziona 
con tutte le polveri e i calibri.

Codice 050063

Sovradosaggio Corretto Dosaggio 
insufficiente

Qrogatore della polvere 
a sgancio rapido
Progettato specificamente per l’uso 
con l’erogatore attivato dal bossolo 
(Codice 050073), questo accessorio 
rende il montaggio sulla vostra 
Lock-N-Load® AP™ più facile e veloce di 
sempre! Include il braccio inferiore con la 
boccola di guida e l’anello di fissaggio. I 
nostri svasatori dosa polvere (a sinistra) 
sono progettati per l’uso in combinazione 
con questo erogatore di polvere a sgancio 
rapido.
Codice 050074

Erogatore attivato dal bossolo
Progettato con in mente la possibilità di 
cambiare rapidamente calibro, l’erogatore 
fornisce la dose di polvere solo se al di 
sotto è presente un bossolo. Progettato 
per la pressa Lock-N-Load® AP™, 
funzionerà comunque con qualsiasi altra 
pressa dotata di filettatura 7/8”-14.

(Non compatibile con la polvere nera.)
Codice 050073

Bocchetta per il calibro .17 
(non inclusa) Codice 392703
.17 cal. Powder Sleeve (sold separately) 
Codice 392703

Utensile svasatore per la sede dell'innesco
Rimuove velocemente e con precisione la crimpatura 
sulla sede innesco dei bossoli. La profondità di 
svasatura può essere regolata, in funzione della marca 
dei bossoli. 

La svasatura della sede innesco, anziché la fresatura, 
elimina le bave e altri inconvenienti.
223/5.56 Codice 041217 
308/7.62x51 Codice 041218

Calibero Diametro Codice 
PTX™ 

308 .308" 290050
9mm .355-.356" 290030
357 .357-.359" 290031
10mm .400-.401" 290032
44 .429-.430" 290033
45 Auto .451-.452" 290034
45 Colt .452-.454" 290036
475 .475-.476" 290037
50 .500-.501" 290038

Accessori Lock-N-Load® AP™
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Matrize per l'erogazione 
della polveri
Per la massima precisione con 
la pressa AP™, questa matrice 
consente ai ricaricatori di 
centellinare e pesare ciascuna 
dose di polvere. Include due 
boccole per gestire bossoli dal 
calibro .22 al .50.
Codice 095360

Lock-N-Load® AP™ Tool Caddy
Migliora l’efficienza e la praticità consentendo di riporre 
gli utensili di uso più frequente direttamente sulla vostra 
pressa AP™. Il braccio con il caddy può essere installato 
su ciascun lato della pressa, e ruotato nella posizione 
desiderata. Quindi, si inseriscono gli utensili in dotazione, 
che includono tre chiavi multiple, quattro chiavi esagonali, 
pinze a becco e la chiave per matrici Hornady® Deluxe, 
consentendo un accesso rapido e un’organizzazione 
efficiente. 
Codice 095140

Uestello universale con braccio 

Il supporto articolato di 
questo cestello porta 
cartucce consente 
l’adattamento alle 
presse Lock-N-Load AP e 
Classic. Pu essere utile per 
collocarvi le munizioni finite.
Codice 399692

Piatti girevoli
L’imbocco raccordato di ogni stazione di caricamento 
del piatto girevole assicura un funzionamento fluido e 
affidabile. La molla di ritegno è progettata per restare in 
sito quando si inseriscono i bossoli nel piatto girevole. I 
piatti girevoli per le presse Lock-N-Load® AP™ e Projector 
sono disponibili per i calibri indicati nella tabella delle 
pagine 164-171. In ogni caso, un singolo piatto può 
essere usato per più calibri.

CONSULTATE I DIAGRAMMI ALLE PAGINE 164-171.

(sono anche disponibili shell plate su misura).

Matrici e boccole di conversione Lock-N-Load® 
Basta avvitare un kit di conversione Lock-N-Load® nella 
vostra pressa Rcbs Rock chucker o altre presse di ricarica, 
che usino una filettatura di 1 1/4” - 12, e sarete pronti a 
utilizzare il sistema Lock-N-Load®. È il modo più semplice 
per tirar fuori il meglio dalla vostra pressa di ricarica. 
Le boccole vi consentono di avere i vantaggi della 
tecnologia Hornady Lock-N-Load®, anche se avete una 
pressa prodotta dalla concorrenza. Il kit di conversione 
Lock-N-Load® include tre boccole Lock-N-Load® e una 
boccola di conversione.

Lock-N-Load® 
Press Conversion Bushings Codice 044095
(2-pk.) Die Bushings Codice 044094
(3-pk.) Die Bushings Codice 044093
(10-pk.) Die Bushings Codice 044096
Lock-N-Load® Conversion Kit Codice 044099

Raccogli inneschi sparati 
Lock-N-Load® AP™ Deluxe
Il raccogli inneschi AP Deluxe si applica alla pressa 
Lock-N-Load AP. Gli inneschi usati vengono convogliati 
nel tubo e quindi nella bottiglia, dove possono essere 
raccolti per lo smaltimento.
Codice 050099
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 Kit di ricarica 

Lock-N-Load® Classic™ Kit - Export
Perfetto per il principiante, questo kit 
contiene tutto il necessario per cominciare. 
(Matrici e shell holder sono venduti 
separatamente.)

Codice 085006

INCLUDE:
• Pressa a stadio singolo 

Lock-N-Load® Classic

• Dosa polvere Lock-N-Load®

• Bilancia digitale

• Tre boccole Lock-N-Load®

• Raccogli inneschi

• Sistema di innescamento Positive 
priming system

• Innescatore manuale

• Blocco per ricarica universale

• Fresetta per la cianfrinatura dei 
bossoli

• Centellinatore di polvere e 
imbutino

• Lubrificante per bossoli One shot

• Manuale di ricarica Hornady

hornady.com112

R
IC

A
R

IC
A

www.hornady.com


Lock-N-Load® Precision Reloaders Kit
Progettato per aiutarvi a realizzare le ricariche 
più precise possibile, il Lock-N-Load® 
Precision Reloaders Kit include accessori e 
verificatori che consentono all’utilizzatore 
di affinare al meglio il processo di ricarica. 
Questo kit consente di economizzare tempo e 
denaro e consente ai ricaricatori di controllare 
la concentricità della palla, l’head space e la 
costanza della produzione, cartuccia dopo 
cartuccia.
Codice 095150

INCLUDE:
• Verificatore della concentricità

• Fresetta Cam Lock

• Adattatore per la polvere Cam Lock

• Verificatore della lunghezza totale 
Lock-N-Load®

• Set per la preparazione del bossolo 
Lock-N-Load®

• Calibro con nonio

• Set comparatore Lock-N-Load®

• Set per la comparazione dell’head space  
Lock-N-Loadt

Lock-N-Load® 50 Cal BMG
La pressa Hornady Lock-N-Load® 50 Cal 
BMG consente di ricaricare le vostre cartucce 
in calibro .50 BMG con precisione. Questa 
pressa a stadio singolo è dotata del nostro 
esclusivo sistema Lock-N-Load® sul pistone, il 
che significa che è possibile cambiare lo shell 
holder sul pistone per utilizzare quest’ultimo 
come innescatore. Il sistema Lock-N-Load® 
consente di passare rapidamente dalla 
funzione di innescamento a quella di ricarica.
Codice 085004
Dosa polvere per il .50 BMG  . . . . Cod. 050127 
Kit di dosaggio ad alta capacità.  .  . Cod. 050126 
Pistoncino innescatore.  .  .  .  .  .  .  . Cod. 050150 
Adattatore Shell Head.  .  .  .  .  .  .  . Cod. 392172 
Conversione Bushing  . . . . . . . . Cod. 392301

Kit pressa calibro .50 BMG
Include la pressa Hornady 50 BMG, un set 
completo di matrici (die) per la ricarica del 
.50 BMG e lo shell holder. È dotata anche 
di boccole 1,5”x12 per convertire la pressa 
all’utilizzo dei die standard con filettatura 
7/8”-14.

Codice 085005
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Dosapolvere Hornady® Lock-N-Load®

Il design esclusivo del dosa polvere Lock-N-Load è stato copiato, ma mai eguagliato. 
Offre la massima flessibilità operativa e la più ampia escursione di misura, visto che può 
erogare da 0,5 a 265 grani di polvere in combinazione con gli opportuni inserti misuratori 
con rotore. Gli inserti misuratori possono essere cambiati con la pressione di un pulsante, 
dando ai ricaricatori la possibilità di caricare qualsiasi calibro, dai più piccoli per pistola ai 
più grandi magnum, con un solo dosatore. Include l’inserto misuratore per carabina con 
rotore. Il rotore e gli inserti per pistola sono venduti separatamente.

Codice 050069

CARATTERISTICHE
LA PIÙ AMPIA ESCURSIONE DI 
EROGAZIONE IN COMMERCIO
Va da 0,5 a 265 grani. Semplicemente 
cambiando inserti e rotore, potete usare il 
dosa polvere Lock-N-Load® per ricaricare 
qualsiasi calibro, dai più piccoli per pistola ai 
magnum per carabina.

PULSANTE DI SGANCIO
Per cambiare gli inserti misuratori, basta 
premere il pulsante di sgancio e introdurre 
un altro inserto. Basta solo verificare il nuovo 
dosaggio e si è nuovamente pronti alla 
ricarica. Gli inserti possono essere sostituiti 
in un secondo. Si può passare davvero in un 
attimo dalla ricarica, per esempio, del .30-06 
a quella del .45 auto. Tenete gli inserti pre-
regolati insieme alle vostre matrici (die).

TOLLERANZE PRECISE
La tolleranza di soli .002”/ 0,0508 mm  tra 
il rotore e il cilindro è la più contenuta del 
mercato per un dosa polvere standard. 
Questa tolleranza ridotta elimina l’infiltrazione 
di polvere tra il rotore e il cilindro, 
consentendo un funzionamento fluido con 
tutti i tipi di propellenti, estrusi o sferici.

METODI DI MONTAGGIO MULTIPLI
Il dosatore può essere montato sul banco con 
il braccetto standard e l’anello di bloccaggio, 
oppure si possono usare le nostre boccole 
Lock-N-Load per montare questo versatile 
strumento sul supporto Fast load (pagina 105).

TENSIONE REGOLABILE
La guarnizione sugli inserti misuratori consente 
di applicare una leggera tensione sull’unità 
per eseguire incrementi veramente minimi 
nella dose. Una volta raggiunta la regolazione 
ottimale, basta serrare l’anello di fissaggio 
per bloccarla.

TUBI DI CADUTA PICCOLI E GRANDI
Questi tubi accelerano il flusso della polvere. 
Sono inclusi due tubi di caduta, per calibri 
dal .204 al .45. Usate il tubo più grande che 
combaci con la bocca del bossolo. Ulteriore 
tubo di caduta per il calibro .17 venduto 
separatamente. 

Codice 390709

Dosatori & Accessori

Basta premere il pulsante e 
rimuovere l’inserto, non è più 
necessario perdere tempo 
a regolare l’erogazione ogni 
volta che si cambia 
dose. Contrassegnate 
ogni inserto con una 
etichetta per l’identifica-
zione rapida.

Rotore e inserto misuratore per pistola
Per l’uso nel vostro dosa polvere Lock-N-Load, 
questo rotore per pistola ha una camera di 
minori dimensioni per più precisi dosaggi 
nell’intervallo compreso tra 0,5 e 17 grani. 

Rotore e inserto per pistola 
Codice 050128
Solo inserto misuratore per 
rotore per pistola  
Codice 050116

INSERTO

ROTORE

hornady.com114

R
IC

A
R

IC
A

www.hornady.com


Inserti misuratori per il dosapolvere

Questi inserti possono essere inseriti e rimossi 
rapidamente dal vostro dosa polvere Lock-N-Load con la 
semplice pressione di un pulsante. (Non sono compatibili 
con il dosapolvere Bench Rest o per polvere nera.)

Inserto misuratore standard

È regolabile tra 15 e 100 grani di polvere (uno 
è incluso con il dosa polvere Lock-N-Load.
Inserto Misuratore  
Standard per carabina 
Cod. 050120

Lgello di scarico
Sostituisce l’inserto misuratore in modo da poter 
scaricare la polvere dal dosatore senza la necessità 
di rimuoverlo. (Compatibile con il dosa polvere 
Lock-N-Load.)
Codice 050125

Mnserti micrometici

Per misurazioni ancor più precise, gli inserti 
micrometrici consentono di eseguire e 
verificare incrementi e tornare con precisione al 
dosaggio precedente.

Inserto micrometrico  
per carabina 
Cod. 050124

Inserto dosatore Bench Rest

Si usa con il dosatore Lock-N-Load Bench Rest. 
L’inserto micrometrico consente all’utilizzatore di 
monitorare gli incrementi di dose, e di ritornare 
agevolmente al dosaggio originale.
Codice 050114

Kit di dosaggio ad alta capacita

I due inserti dosatori di questo kit hanno capacità 
da 80 a 180 grani e da 165 a 265 grani di polvere, 
e sono provvisti di tubo convogliatore trasparente 
e porta polvere maggiorato. Il tubo convogliatore 
trasparente assicura visivamente l’erogazione della 
polvere e il porta polvere maggiorato consente di 
caricare più cartucce tra un rifornimento e l’altro di 
polvere. Compatibile con il dosa polvere Hornady 
Lock-N-Load.
Codice 050126

Disapolvere Lock-N-Load® 
Bench Rest

Tutti i vantaggi della tecnologia  
Lock-N-Load con in più il 
beneficio di misurazioni più 
precise. Questa precisione 
deriva da uno speciale dosatore 
cromato e da una camera di 
dosaggio più piccola, che 
fornisce un dosaggio più costante 
e uniforme.

La regolazione micrometrica 
consente un aggiustamento 
più preciso. È anche possibile 
installare dosatori pre-tarati, 
semplicemente premendo 
il pulsante sul lato esterno 
del dosatore. La regolazione 
della dose va da 20 a 65 grani. 
Tutte le parti mobili sono 
placcate per consentire la 
massima durata. Il rotore NON 
richiede lubrificazione.
Codice 050130

Inserto Misuratore  
Standard per pistola 
Cod. 050116

Inserto micrometrico  
per pistola 
Cod. 050129
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Bilancine & Accessori

Bilancia a stadera Lock-N-Load®

La bilancia a stadera Lock-N-Load è lo strumento 
essenziale per qualsiasi banco di ricarica 
professionale. Il suo sistema di bilanciamento 
manuale consente un’escursione di misura da 0 a 500 
grani con una sensibilità di 0,1 grani, e può eseguire 
facilmente la maggior parte dei compiti di un’attività 
di ricarica. L’ammortizzatore magnetico consente 
misurazioni facili e veloci, la scala graduata eseguita 
al laser è di agevole lettura e non si sfalda. Prodotta 
in USA.
Codice 050109

Bilancia digitale da banco M2

Realizzata con la stessa cella di carico ad alta qualità 
della Lock-N-Load Auto Charge, questa bilancia da 
banco Lock-N-Load ad alte prestazioni è l’aggiunta 
perfetta al vostro banco di ricarica. Con una capacità 
di 1.500 grani, potete pesare polveri, proiettili, 
bossoli, cartucce complete e altro. L’ampio display 
LCD è di facile lettura e pesa con precisione di un 
decimo (0,1) di grano. Inclusi due pesi di calibrazione, 
alimentatore e vassoio in metallo.
Codice 05011 

Hilancia di precisione 
Hornady da laboratorio

Quando la precisione è il vostro 
obiettivo, avete bisogno degli strumenti 
più precisi per le misurazioni sul vostro 
banco di ricarica. La bilancia Hornady 
di precisione fornisce una sensibilitàdi 
0,01 grani.

La bilancia di precisione Hornady 
da laboratorio porta la scienza nella 
ricarica, la scienza del successo sul 
vostro banco di ricarica. Include due 
pesi di calibrazione, alimentatore per 
corrente continua e 220 V, vassoietto in 
metallo. Per far funzionare l’apparecchio 
con alimentazione portatile, è possibile 
usare i cavi RS232 o il Micro USB forniti 
in dotazione.

Codice 050118 

CARATTERISTICHE
• Livella a bolla – 

piedini regolabili

• Piatto in acciaio

• Ampio schermo 
con aperture

• Base in alluminio fuso

• Capacità 3.000 grani

• Funzione stampa su 
foglio di calcolo

• Modalità compara-
zione, percentuale 
e contatore

• Offre diverse 
unità di misura
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Centellinatore virbrante

Risparmiate tempo 
e migliorate la 
precisione e l’efficienza 
della ricarica con il 
centellinatore vibrante. 
La regolazione alta, 
bassa e variabile 
consente di 
centellinare tutti i tipi 
di polvere. Il design 
modulare consente 
all’utilizzatore di 
posizionare il corpo del 
centellinatore dove è 
necessario e rende la 
pulizia facile e veloce.

• Ideale per 
ottenere 
ricariche sempre 
esattamente  
uguali.

• La regolazione alta, bassa e variabile consente 
di centellinare tutti i tipi di polvere.

• Il design modulare consente all’utilizzatore di 
posizionare il centellinatore dove è necessario.

• Alimentato da due batterie mini stilo 
(non incluso).

Codice 050102 

Dosatore automatico Auto Charge Pro

Il dosatore Hornady Auto Charge Pro consente 
una centellinatura precisa e personalizzabile della 
polvere, in una unità compatta e di facile impiego. 

• Precisione fino a 0,1 grani

• Velocità di centellinatura regolabile

• Memorizza fino a 4 dosi personali

• Touch screen retroilluminato di facile lettura

• Ampia capacità del porta polvere

• Livella a bolla integrata

• Ingombro ridotto rispetto alle 
marche concorrenti

• Regolazione dei tempi personalizzabile

• Svuotamento della polvere veloce e semplice

Include due pesi di calibrazione, alimentatore, 
vassoio e scovolo.

Codice 050053 
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Buratti per bossoli & Accessori

Setaccio rotante per graniglia

Separa rapidamente i bossoli in ottone dalla 
graniglia di mais o dagli aghi in 
acciaio grazie al setaccio 
rotante per graniglia.
Con pochi giri 
della manovella, 
la graniglia 
cade nella 
parte inferiore 
del setaccio, 
lasciando i bossoli 
puliti e pronti all’uso. 
Il rotore del setaccio si 
blocca in posizione per 
un facile riempimento, e 
il secchio in policarbonato 
trasparente consente un 
facile monitoraggio dell’operazione.
Codice 050207

Traniglia per buratto

Questa graniglia è fatta con torsoli 
di pannocchia di mais, rimuove 
ossidazione e residui dai bossoli.
2,25 kg (76 oz.) 
Codice 050303

Buratto rotante per bossoli

Pulisci e lucida a specchio i bossoli in ottone 
grazie all’azione rotante di questo buratto, in 
combinazione con gli aghi in acciaio. Il rotore da 
sei litri può contenere fino a 2.200 grammi di 
bossoli in ottone. Il timer digitale consente un 
funzionamento fino a otto ore, con incrementi 
di mezz’ora. Per i migliori risultati, usatelo con 
la soluzione detergente One Shot Cartridge 
Case Solution

220V  
Codice 050221 
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Buratto (tumbler) per bossoli M-1

Aumentate la qualità delle vostre cartucce ricaricate 
usando il buratto per bossoli M-1, che consente di 
pulire e lucidare grandi quantità di bossoli velocemente 
ed efficacemente. In combinazione con la graniglia 
Hornady® Tumbling Media, l’azione rotatoria e 
vibratoria del buratto pulisce i bossoli dando loro una 
eccezionale brillantezza. Usate il setaccio incluso per 
separare i bossoli puliti dalla graniglia. 

Il tempo di trattamento varia in base alle condizioni dei 
bossoli e al grado di lucentezza desiderato. Contiene 
fino a 400 bossoli .38 special, fino a 180 bossoli .30-06 
o di taglia equivalente.

220V Codice 050204 

Essiccatore digitale per bossoli e componenti

Si possono asciugare centinaia di bossoli, piccole e 
grandi componenti per armi allo stesso tempo, grazie 
al Digital cases & parts dryer. Quattro cestelli fissi 
supportano bossoli e componenti più piccole, mentre 
un quinto cestello regolabile consente l’appoggio delle 
parti più grandi. Il coperchio alto agevola ulteriormente 
il posizionamento dei pezzi più ingombranti. 

Il motore digitale innovativo, posizionato 
nella parte superiore, consente 
l’asciugatura di bossoli e 
componenti in modo profondo 
ed efficace.

• Tempo di asciugatura 
regolabile da 15 minuti 
a 2 ore

• Sette livelli di 
temperatura con 
selezione digitale

• Smontabile per la 
pulizia 

• Può essere usato un 
convertitore da 220V a 
110V attuale.

110V Codice 053311

Buratto (tumbler) 
per bossoli magnum

Per pulire e lucidare grosse 
quantità di bossoli prima 
di ricaricarli, eliminando 
possibili abrasioni che 
rovinerebbero l’interno 
dei tuoi dies. La pulizia dei 
bossoli per vibrazione, li 
rende più morbidi in fase 
di ricaricamento, facendoli 
sembrare come nuovi.

• Contiene l’equivalente 
fino a 600 bossoli in 38 
Special, o 250 bossoli in 
30-06.

• Timer digitale 
fino a otto ore di 
uso continuo.

• Può essere usato un 
convertitore da 220 V a 
110 V attuale.

110V Codice 050240

Posizionare il setaccio incluso 
su un secchio da 20 litri 
(non incluso) per separare 
i bossoli dalla graniglia.

Il tumbler internamente è 
dentellato per una migliore 
setacciatura e pulizia.
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Pulitori a ultrasuoni & Accessori

Pulitore ad ultrasuoni Lock-N-Load®da 2 litri 

Dispone di un riscaldatore ceramico da 80 
watt che migliora l’azione di pulizia, che è 
particolarmente utile quando si puliscono le 
parti d’arma. Il suo grande serbatoio in acciaio 
inossidabile da 2 litri contiene fino a trecento 
bossoli in calibro .223 o centocinquanta bossoli 
in calibro .308. In combinazione con la soluzione 
One Shot® Sonic Clean, la sua azione microjet 
rimuove i residui carboniosi e altri detriti dalle 
superfici interne ed esterne dei bossoli, parti 
d’arma, ecc.. Il timer impostabile da 5 a 30 minuti 
consente di scegliere il ciclo appropriato per le 
proprie esigenze.

Dimensioni interne della vasca: 18 x 15 x 7,6 cm (2L) 

220V Codice 043321 
(Ordine speciale)

Detergente per ultrasuoni One Shot®

Cartridge Cleaning Solution

Atossico e specifico per la pulizia dei bossoli. 
Rimuove ossidazione, residui di sparo e macchie. 
Specificamente progettato per i pulitori a 
ultrasuoni Hornady® Lock-N-Load®.

Flacone da 32 once/0,95 l Codice 043355 
Flacone da 1 gallone/3,79 l Codice 043356

Detergente per ultrasuoni One Shot Sonic 
Clean

Pulisce tutte le parti d’arma ed è sicuro con tutti i 
tipi di finitura. Rimuove residui di sparo, sporcizia, 
grasso e residui di polvere. Specifico per i pulitori 
a ultrasuoni Hornady.

Flacone da 32 once/0,95 l Codice 043360prima dopo

Per i migliori risultati,  
usate la soluzione 
Shot® Sonic Clean™!

hornady.com120

R
IC

A
R

IC
A

www.hornady.com


Utensili per la preparazione del bossolo

Cestrattore per  
proiettili Cam Lock™

È il sistema più semplice 
e veloce per rimuovere i 
proiettili dai bossoli, con 
la vostra pressa. Basta 
investirlo sul proiettile, 
abbassare la maniglia 
e il proiettile viene 
rimosso. È previsto per 
l’uso solo con calibri per 
carabina e necessita della 
boccola del diametro corretto 
(vedere la tabella qui sotto per 
l’elenco dei calibri).
Codice 050095

Maniglia di ricambio 
Codice 050094

Boccole per 
proiettili Cam Lock™

Da usare con l’estrattore Cam Lock.

PAlesatore per 
sede innesco

L’alesatore per la sede innesco, 
consente di ricaricare quei 
bossoli dotati di crimpatura 
dell’innesco, rimuovendo 
quest’ultima. Completo con 
manico, ampia testina e taglienti 
piccoli. Compatibile con 
stazione motorizzata e Trio. (Vedi 
pagina 125.)
Codice 041210
Testine di ricambio 
vendute separatamente

Lg. Head Codice 390751 
Sm. Head Codice 390750

Cianfrinatore   
per foro di vampa a pilotina

Progettato per sbavare e 
uniformare i fori di vampa dei 
bossoli velocemente e con facilità, 
questo utensile utilizza pilotine 
flottanti per guidare il tagliente 
direttamente nel foro di vampa 
del bossolo, garantendo una 
uniformazione costante e pulita.
Codice 399693

Universal Shell Holders

Realizzati dal pieno in acciaio e 
temperati per la massima fluidità 
di funzionamento. Imbocco ampio 
e spigoli arrotondati, consentono 
un comodo inserimento 
del bossolo.

(Vedere diagramma alle 
pagine 164-171.)

Utensile sbavatore per il 
bordo esterno 4 lame

Si può montare sul preparatore 
Lock-N-Load Trio, sul Case Prep 
Duo, sul Quick Change Hand 
Tool.  (Vedi pagina 125.)
Codice 050173
50 Cal. Deburr Tool 
Codice 050153

Utensile cianfrinatore  
per il bordo interno 6 lame

Si può montare sul preparatore 
Lock-N-Load Trio, sul Case Prep 
Duo, sul Quick Change Hand 
Tool. (Vedi pagina 125.)
Codice 050172

Diam.  
Palla

N.  
boccola Codice

.172 1 392154

.204 14 392167

.223 2 392155

.243 3 392156

.264/.257 4 392157

.277 5 392158

.284 6 392159

.308/.312 7 392160

.321/.323 8 392161

.338/.358 9 392162

.375 10 392163

.410/.416 11 392164

.430 12 392165

.451/.458 13 392166
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Utensili per la preparazione del bossolo

App Hornady® per la ricarica
Andate a pagina 98.
Cod. 99241

Lucidante per 
metalli One Shot®

Non disponibile in Italia.

Calibro verificatore Lock-N-Load®
I calibri verificatori Lock-N-Load® consen-tono 
all’utilizzatore di controllare che bossoli e cartucce 
entrino correttamente nelle camere a norma 
SAAMI. Disponibili in un’ampia varietà di calibri.

Unique™ lubrificante  
per bossoli
Lubrificante per bossoli di alta qualità, non  
contiene derivati del petrolio, non contamina 
polvere e inneschi.
Cod. 393299

One Shot® cera per bossoli
Semplicemente tamponare l’indice e il pollice, quindi 
applicare la cera sul bossolo prima di ricaricarl.
Cod. 9989

Kit imbuto premium per polvere
L’imbuto in alluminio antistatico e ad alta capacità 
si può riporre comodamente nella custodia 
preformata. Nove boccole specifiche per calibro 
consentono l’adattamento dell’imbuto a varie 
misure di bossoli: .224, .243/6 mm, .257, .264/6,5 
mm, .277/6,8 mm, .284/7 mm, .308, .338 e .375.

Cod. 586059

Micrometro Vernier a sfera 
Grazie all’appoggio sferico e al mandrino 
cianfrinato, il micrometro a sfera Vernier è ideale 
per una misura precisa dello spessore del colletto 
dei bossoli, con una precisione di 0,0025 mm/ 
0,0001 pollici. Il sistema di frizione assicura una 
pressione uniforme per la massima ripetibilità 
della misura.

Cod. 050059

Micrometro standard
Questo versatile strumento misura con precisione 
incrementi di 0,0025 mm/ 0,0001 pollici per letture 
precise su proiettili o altri oggetti con dimensione 
massima di 25,4 mm/ 1 pollice. La frizione consente 
di conservare la misura quando si rimuove il 
micrometro dal pezzo da misurare.
Cod. 050072

11
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42

8

65

9

DESCRITIONE CODICE
380 Auto (.355) 380700

9mm Luger (.355) 380701

38 Spl (.357) 380702

357 Mag (.357) 380703

40 S&W (.400) 380704

44 Rem Mag (.430) 380705

45 Auto (.451) 380706

223 Rem (.224) 380707

22-250 Rem (.224) 380708

22 ARC (.224) 380726

243 Win (.243) 380709

6mm ARC (.243) 380719

6GT (.243) 380725

6mm Creedmoor (.243) 380720

6.5 Creedmoor (.264) 380710

6.5 PRC (.264) 380721

270 Win (.277) 380711

7mm-08 Rem (.284) 380712

7mm PRC (.284) 380723

7mm Rem Mag (.284) 380713

300 Blackout (.308) 380714

30-30 Win (.308) 380715

308 Win (.308) 380716

30-06 Sprg (.308) 380717

300 Win Mag (.308) 380718

300 PRC (.308) 380722

hornady.com122

R
IC

A
R

IC
A

www.hornady.com


Calibro con nonio 
In acciaio inossidabile, con quadrante 
graduato antiurto. Sensibilità di +/- 0,025 
mm/ 0,001 pollici. Può eseguire quattro 
misurazioni: interna, esterna, profondità e 
lunghezza. Il nonio può essere bloccato in 
qualsiasi posizione, per misurazioni precise. 
La ghiera rotante agevola l’apertura e la 
chiusura. Completo di custodia.
Cod. 050075 (in pollici)

Cialibro digitale
Misura con precisione lunghezza del bossolo, 
diametro interno ed esterno, lunghezza del 
proiettile, profondità della sede innesco, 
lunghezza totale della cartuccia. È dotato di 
display LCD extra large e sensibilità di 0,025 
mm/ 0,001 pollici. Batteria (quattro LR44) e 
custodia incluse.

Cod. 050080 (pollici/millimetri)

Estrattore per bossoli grippati
Rimuove facilmente I bossoli grippati nel  
die, forando e filettando il bossolo  
bloccato. Consiste in una punta #7 e in  
un maschio ¼”-20.

Cod. 050033

Verificatore dello 
spessore del colletto
Questo accessorio al verificatore della 
concentricità, consente un ulteriore livello 
alla ricarica di ultra-precisione. La sua 
scala graduata con incrementi di 0,0127 
mm/ 0,0005 pollici consente di misurare le 
variazioni nello spessore del colletto, in modo 
da poter selezionare i bossoli o verificare 
l’operazione di tornitura, aumentando 
esponenzialmente la precisione. (Verificatore 
di concentricità non incluso).

Cod. 041223

Verificatore di concentricita 
Lock-N-Load®
Questo utensile è in grado di eliminare il 
disassamento del proiettile. Basta collocare 
la cartuccia nel verificatore, ruotarla, 
identificare il disassamento e usare la ghiera 
per compensarlo. Consente una precisione 
superiore ai ricaricatori, ma può essere utilizzato 
anche sulle munizioni di fabbrica.
Cod. 050076

Utensile svasatore per 
la sede dell'innesco
Rimuove velocemente e con precisione la 
crimpatura sulla sede innesco dei bossoli. 
La profondità di svasatura può essere 
regolata, in funzione della marca dei bossoli. 
La svasatura della sede innesco, anziché la 
fresatura, elimina le bave e altri inconvenienti.
223/5.56 SOLO       Cod. 041227 
308/7.62X51 SOLO Cod.  041228

Quick Change Hand Tool
È dotato di un mandrino double face che 
consente la rapida sostituzione dei più 
utilizzati utensili per la preparazione dei 
bossoli. Include 3 mandrini double face, 
utensili per sbavatura e cianfrinatura, fresette 
per la sede innesco small e large e scovoli 
per il colletto dei seguenti calibri: .22, .25/6 
mm, .270/7 mm, .30, .35/9 mm e .45.
Cod. 050097
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Utensili per la preparazione 
del bossolo

Tornio per i colietti

Il tornio Hornady per il 
colletto dei bossoli 
consente ai ricaricatori di 
risparmiare tempo e 
fatica al banco da 
lavoro. Progettato 
per l’utilizzo con 
bossoli di un’ampia 
varietà di lunghezze, 
il tornio per colletti 
Hornady consente 
l’uso in combinazione con un trapano a motore 
(non incluso) per velocizzare e agevolare la 
tornitura, garantendo al contempo superiore 
costanza e finitura delle superfici. Una ghiera di 
regolazione consente di selezionare incrementi a 
scatti di spessore di 0,0127 mm/ 0,0005”, oppure 
senza scatti per una regolazione a piacere. Sono 
inclusi i mandrini per i quattro calibri più diffusi: 
.22, 6 mm, 6,5 mm e .30. Sono incluse anche due 
prese: angoli da 30 e 40 gradi.

Il tornio per colletti Hornady è la 
soluzione vincente per il ricaricatore di 
precisione che desidera massimizzare la 
precisione. Codice 041224

Mandrini

Calibro Dia. Cod.

17 Cal. .1690 391908

20 Cal. .2010 391909

22 Cal.* .2210 391910

6mm* .2395 391913

25 Cal. .2545 391915

6.5mm* .2615 391919

270 Cal. .2750 391921

Calibro Dia. Cod.

7mm .2813 391924

30 Cal.* .3055 391928

8mm .3205 391929

338 Cal. .3355 391930

35 Cal. .3555 391931

375 Cal. .3725 391932
*= incluse con Neck Turn Tool

Fresetta 
Cam Lock™

Grazie al metodo 
esclusivo di blocco del 
bossolo in posizione 
rispetto allo shell holder, 
questo trimmer consente di riportare con 
precisione i bossoli alla corretta lunghezza, a 
prescindere dello spessore del fondello. La leva 
blocca il bossolo in posizione, il tagliente con 
microregolazione consente regolazioni con una 
sensibilità di 0,025 mm/.001” senza spostare il 
bossolo (cosa che sui prodotti concorrenti ha un 
costo aggiuntivo). Inoltre la sua testina tagliente, 
sostituibile e di grande diametro, è realizzata in 
acciaio ultra-temperato ed è in grado di accorciare 
bossoli fino al calibro .50. Si usano solo gli shell 
holder e le pilotine standard Hornady. Include 
10 dei più popolari formati di pilotine, nei calibri 
.22, 6 mm, 6,5 mm, .270, 7 mm, .30, .35, .38 e .45. 
Scegliete gli shell holder e le pilotine dalle tabelle 
alle pagine  164-171.

Cam Lock™ Trimmer 
Codice 050140
Cam Lock™ Trimmer Dust Cover 
Codice 100016
17 Cal. Trimmer Pilot/Cutter 
Codice 390942

Cam Lock™ Power  
Trimmer Adapter 
Codice 050145
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Sbavatore/cianfrinatore 
Cam Lock™

Si monta al posto del tagliente 
per velocizzare il processo 
di sbavatura e cianfrinatura. 
Può effettuare sbavature e 
cianfrinature anche perpendicolari 
rispetto alla bocca del 
bossolo. Cod. 050147

Adattore 
Lock-N-Load®

Usate il vostro trapano a 
motore per tutte le esigenze 
di preparazione del bossolo.
Codice 399671

Case Neck Brushes

Calibro Cod.

17 Cal. 380062

22 Cal. 380063

6mm/25 Cal./6.5mm 380065

270 Cal./7mm 380066

30 Cal. 380067

35 Cal. 380068

45 Cal. 380069

Verificatore universale per 
la lunghezza dei bossoli

Usate questo verificatore per 
regolare la lunghezza del bossolo 
sulla stazione di preparazione. 
Può essere utilizzato con 12 calibri 
oggi popolari, dal 6 mm ARC 
al .300 Win Mag, per misurare 
la lunghezza dei bossoli sparati 
o ricalibrati.
Codice 050146

Stazione motorizzata per la preparazione dei bossoli Lock-N-Load®
La stazione motorizzata di preparazione dei bossoli Lock-N-Load consente di 
risparmiare tempo e spazio sul bancone, concentrando tutti gli utensili per la 
preparazione dei bossoli in una sola unità. La sua versatilità combina i pregi di 
una fresetta a motore con utensili sbavatori/cianfrinatori, pulitori per sedi innesco 
grandi e piccole, sei scovoli per colletti di diverso diametro (.22, 6mm/.25/6,5mm, 
.270/7mm, .30, .35 e .45) e pilotine degli stessi calibri. Include 
anche gli shell holder 1, 2, 5, 16 e 35.

CARATTERISTICHE
• La fresetta è regolabile 

micrometricamente con 
incrementi di 0,025 mm/ 
0,001” per un accorciamento 
dei bossoli preciso e costante.

• Carcassa robusta e motore potente 
garantiscono anni di servizio.

• Accorcia bossoli piccoli e grandi, compresi 
tra 19 mm/¾” e 82,5 mm/3,25”.

• Il design innovativo consente la raccolta dei 
trucioli nella vaschetta, al di fuori dei bossoli.

• La comoda maniglia offre una buona presa.

• Si possono applicare gli utensili 
sbavatori/cianfrinatori, i pulitori sede 
innesco e gli scovoli nell’ordine che 
si desidera sul pannello frontale.

Utilizza gli shell holder e le pilotine Hornady.

Sbavatori per il foro di vampa, alesatori per la 
sede innesco, uniformatori della sede innesco 
e scovoli aggiuntivi possono essere 
acquistati separatamente.

220V Codice 050000

Preparatore Lock-N-Load® Trio 
Con il preparatore triplo per bossoli Lock-N-Load, 
la preparazione del bossolo è più veloce e semplice ed è possibile utilizzare il 
vano integrale per riporre gli accessori opzionali come il nostro pulitore 
della sede innesco, l’alesatore della sede innesco, scovoli 
per il colletto e altri utensili con filettatura 8-32.Grazie 
alle tre stazioni motorizzate, è possibile cianfrinare, 
sbavare e pulire la sede innesco senza necessità di 
cambiare utensili. Il Preparatore Lock-N-Load 
Trio è dotato di serie di cianfrinatori interni 
ed esterni e sbavatore. Prodotto negli USA. 

110V con adattatore 220V 
Codice 050160 

ACCESSORI OPTIONAL PER IL PREPARATORE LOCK-N-LOAD TRIO O 
PER LA STAZIONE MOTORIZZATA DI PREPARAZIONE DEI BOSSOLI
Cianfrinatore per grosso calibro (45 + cal. a richiesta) 
Codice 050170
Sbavatore per grosso calibro (45 + cal. a richiesta) 
Codice 050171
Cianfrinatore per piccolo calibro (17-45) 
Codice 050172
Fresa per piccolo calibro (17-45) 
Codice 050173

Uniformatore per sede innesco piccola 
Codice 0412122

Uniformatore per sede innesco grande 
Codice 041211
Alesatore per sede innesco piccola 
Codice 390750
Alesatore per sede innesco grande 
Codice 390751
Testina pulitrice per sede innesco piccola 
Codice 390752
Testina pulitrice per sede innesco grande 
Codice 390753
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Comparatore di headspace 
Lock-N-Load®
Il comparatore dell’head space Lock-
n-load prolunga la vita dei bossoli, 
migliora la precisione e aumenta la 
sicurezza. Il comparatore misura le 
variazioni sui vostri bossoli prima e 
dopo il tiro o la ricalibratura. Consente, 
quindi, un confronto dell’head space tra 
bossoli ricalibrati totalmente e bossoli 
ricalibrati solo nel colletto. 

Le cinque boccole fornite con il 
comparatore dell’head space Lock-
n-load consentono di misurare la 
maggior parte dei calibri a collo di 
bottiglia, dal .17 Remington fino ai 
magnum cinturati. I calibri Ackley 
improved utilizzano le stesse boccole 
dei calibri da cui derivano. Consultate 
il diagramma pubblicato, o le 
istruzioni del prodotto per i dettagli.

Come determinare il corretto diametro 
della boccola:   Sommare al diametro del 
colletto il diametro della spalla e 
dividere il risultato per due. Quindi, 
impiegare 
la boccola più vicina a tale numero.
Corpo con 5 boccole,  Cod. HK66 
Sole 5 boccole,          Cod. HK55

Boccole Lock-N-Load® per l’headspace
G 

.240" 
COD. G240

A 
.330" 

COD. A330

B 
.350" 

COD. B350

C 
.375" 

COD. C375

D 
.400" 

COD. D400

E 
.420" 

COD. E420

F 
.188" 

COD. F188
17 Hornet .17 Rem 22PPC 6GT 30-06 223 WSSM 6.5 x 284 264 Win Mag Boccola 

“grezza” con 
foro diametro 
da .188”. Non 
sono elencate 
le dimensioni 
del trapano.

204 Ruger 22-250 Rem 6mm Rem 300 H&H 243 WSSM 6.5 PRC 7mm SAUM

221 FB 6PPC, 6BR Rem 257 Rob 7.62x39 260 Rem 284 Win 7mm STW

222 Rem 250 Sav 25-06 Rem 6.5x55 270 WSM 7mm Rem Mag 300 RSAUM

222 Rem Mag 7BR Rem 270 Win 7mm WSM 7mm-08 Rem 7mm PRC 300 Win Mag

223 Rem 300 Blkout 7 x 57mm 30-40 Krag 300 Sav 7mm Ultra Mag 300 PRC

220 Swift 6.5 Grendel 280 Rem 6.5 Creedmoor 308 Win 300 WSM 300 Ultra Mag

6mm ARC 30-30 Win 6.5 x47 Lapua 35 Rem 300 Wby Mag 8mm Rem Mag

243 Win 325 WSM 338 Ultra Mag

338 Win Mag 338 Lapua

350 Rem Mag 35 Whelan

375 H&H Mag

Verificatore Lock-N-Load® del 
fondello dei calibri 17-22
Selezionare le cartucce a percussione 
anulare in funzione dello spessore 
del fondello consente di avere 
caratteristiche di accensione simili, per 
una migliore precisione. Questa tecnica 
collaudata è utilizzata dagli agonisti 
e dai cacciatori Varmint. Il verificatore 
dei fondelli a percussione anulare si 
applica al calibro con nonio ed è dotato 
di boccole per l’uso con tutti i calibri 
a percussione anulare .17 e .22. (Non 
compatibile con 17 WSM.)
Cod. RF17

Kit base di appoggio
La base di appoggio si applica alla 
lama opposta del calibro quando si 
utilizza il comparatore dell’headspace 
Lock-n-load, fornendo un’ampia 
superficie di appoggio per il fondello e 
il proiettile, agevolando così la misura 
dell’headspace.
Cod. AB1

Comparatore per proiettili 
Lock-N-Load®
Misurare la lunghezza della cartuccia 
all’apice del proiettile non è un Sistema 
affidabile, o ripetibile, per la misura 
delle cartucce cariche. È infatti facile 
riscontrare variazioni anche di 0,635 
mm/ 0,25” tra una cartuccia e l’altra. 
Il nostro comparatore misura le 
cartucce dalla base dell’ogiva, per 
fornire misurazioni costanti e precise. 
È utilizzabile anche per verificare 
l’uniformità del proiettile dalla base 
all’ogiva. In combinazione con il 
misuratore di lunghezza, il comparatore 
consente la massima precisione di 
misura. Il comparatore, infatti, allinea il 
verificatore di lunghezza per la massima 
precisione di misura con il calibro. 
Questo metodo consente il confronto 
diretto delle vostre ricariche, a seconda 
della regolazione impostata sulla 
matrice metti-palla. 

Comparatore per proiettili – 
Basic Set Cod. B234
Comparatore per proiettili e 7 
inserti per i calibri: .224" (5.56mm),  
.243" (6mm),  .257,"  .264" (6.5mm),  
.277,"  .284" (7mm),  .308" (7.62 & 
8mm)

Comparatore per proiettili – 
Complete Set Cod. B14

Comparatore per proiettili e 14 
inserti per i calibri: .172,"  .204,"  
.224" (5.56mm),  .243" (6mm),  
.257,"  .264" (6.5mm),  .277,"  
.284" (7mm),  .308,"  .338,"  
.358,"  .375,"  .416,"  .458"

Calibri di precision Lock-N-Load®
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Verificatori di lunghezza totale 
cartuccia Lock-N-Load®
Modello diritto – Per tutte le 
carabine bolt action e a colpo 
singolo, o tutte le armi con accesso 
in linea alla camera di scoppio. 
Questo modello è il preferito, in 
quanto più preciso e facile 
da usare.
Cod. C1000

Modello curvo –  per tutte le 
carabine semiautomatiche, 
a leva o a pompa. Funziona 
anche nelle bolt-action o a 
colpo singolo. Si inserisce in 
camera attraverso la finestra 
di espulsione.

Non compatibile con 
l’adattatore “D” o bossoli di 
ridotta lunghezza (vedere il 
diagramma qui sotto).

Cod. C1550

COME RAGGIUNGERE LA PERFETTA PROFONDITÀ DI  
INSERIMENTO DEL PROIETTILE
La regolazione della profondità, alla quale 
corrisponde il “salto” che il proiettile deve 
compiere prima di incontrare la rigatura, è 
ampiamente riconosciuta come elemento 
fondamentale della precisione. Pochi millesimi 
di pollice di distanza tra il proiettile e la 
rigatura fanno la differenza tra una precisione 
così così e una precisione insuperabile. Il 
verificatore di lunghezza totale cartuccia 
(O.A.L.) Lock-N-Load è universalmente 
riconosciuto come il più preciso, pratico e 
affidabile sistema di conoscere la relazione 
critica tra i vari elementi.

Per usare il verificatore di lunghezza totale 
cartuccia (O.A.L.) Lock-N-Load, è necessario 
disporre di un bossolo modificato (venduto 
separatamente) che corrisponda alla camera 
della vostra carabina, e che si avviti al 
verificatore medesimo. Questi bossoli speciali sono filettati al fondello e hanno 
un colletto maggiorato di 0,0508 mm/ 0,002”. Accettano gli stessi proiettili che 
intendete utilizzare. Questo è fondamentale, perché le dimensioni ottenute con il 
verificatore di lunghezza totale cartuccia (O.A.L.) Lock-N-Load saranno precise al 
millesimo di pollice (0,025 mm). Questi risultati non possono essere ottenuti con 
prodotti concorrenti, che utilizzano un proiettile simulacro, di forma arbitraria.

Bossoli modificati 
Lock-N-Load®
I bossoli modificati Lock-n-
load sono disponibili per 
la maggior parte dei calibri 
di uso comune. Tutti sono 
realizzati secondo le norme 
SAAMI. 

Bossoli modificati 
e adattatore D per 
22 Hornet
Cod. D1202

MODIFICA SU MISURI 
DEI BOSSOLI

Qualsiasi dei vostri bossoli, 
inclusi tutti i wildcat, 
possono essere modificati 
in fabbrica per l’utilizzo con 
i verificatori. Basta che ci 
spediate due bossoli sparati 
per posta, per una veloce 
trasformazione (visitate il 
nostro sito per i dettagli).

SERIE “A” DI BOSSOLI MODIFICATI

CODICE DESCRIZIONE

A17  17 Rem

A218  218 Bee

A221  221 Rem Fireball

A222  222 Rem

A223  223 Rem

A222M  222 Rem Mag

A22A  22 ARC

A224  224 Valkyrie

A22250  22-250 Rem

A220  220 Swift

SERIE “A” DI BOSSOLI MODIFICATI

CODICE DESCRIZIONE

A6MMB  6mm Br Rem

A6MMA  6mm ARC

A243  243 Win

A6MM  6mm Rem

A6MMC  6mm Creedmoor

A250  250 Savage

A257  257 Roberts

A2506  25-06 Rem

A65G  6.5 Grendel

A260  260 Rem

A65C  6.5 Creedmoor

A264  264 Win Mag

A68SPC  6.8mm Rem SPC

A270  270 Win

A7X57  7x57

A7MM08  7mm-08 Rem

A280  280 Rem

A280AI  280 Ackley Imp

A7MMR  7mm Rem Mag

A300A  300 Blackout

A3030  30-30 Win

A308ME  308 Marlin Express

A308  308 Win

A3006  30-06 Sprg

A300H  300 H&H Mag

A300R  300 RCM

A300M  300 Win Mag

A300W  300 Wby Mag

A762  7.62x39 (.308-.311)

A303  303 British

A32  32 Win Spl

SERIE “A” DI BOSSOLI MODIFICATI

CODICE DESCRIZIONE

A8X57  8x57 (JS)

A8MM  8mm Rem Mag

A338R  338 RCM

A338  338 Win Mag

A340  340 Wby Mag

A350L  350 Legend

A35R  35 Rem

A350  350 Rem Mag

A35  35 Whelen

A9362  9.3x62

A375  375 H&H Mag

A450B  450 Bushmaster

A4570  45-70 Govt

SERIE “B” DI BOSSOLI MODIFICATI

CODICE DESCRIZIONE

B204  204 Ruger

B22C  22 Creedmoor

B223  223 WSSM

B6PPC  6mm PPC Sako

B6MMG  6GT

B240  240 Wby Mag

B243  243 WSSM

B25  25 WSSM

B257  257 Wby Mag

B65X55  6.5x55

B65  6.5-284

B65P  6.5 PRC

B26N  26 Nosler

B764  7x64

B7MMR  7mm Rem SA Ultra Mag

SERIE “B” DI BOSSOLI MODIFICATI

CODICE DESCRIZIONE

B7MMP  7mm PRC

B7WS  7mm WSM

B7MMW  7mm Wby Mag

B28N  28 Nosler

B7MM  7mm Rem Ultra Mag

B300S  300 Savage

B300R  300 Rem SA Ultra Mag

B300W  300 WSM

B30N  30 Nosler

B300P  300 PRC

B300  300 Rem Ultra Mag

B33N  33 Nosler

B338  338 Rem Ultra Mag

B358  358 Win

SERIE “C” DI BOSSOLI MODIFICATI

CODICE DESCRIZIONE

C30378  30-378 Wby Mag

C338L  338 Lapua Mag

C9374  9.3x74R

C375R  375 Ruger

C405  405 Win

C416R  416 Rigby

C458W  458 Win Mag

C458L  458 Lott

C50BMG  50 BMG
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Matrici Custom Grade™

SIPILLO DECAPSULATORE 
A SCORRIMENTO
Il design a scorrimento dello spillo 
decapsulatore consente un efficace 
bloccaggio dello spillo su tutti i dies 
ricalibratori. Una serie di filettature 
sullo spillo e sulla ganascia di tenuta 
consente di aumentare o diminuire 
la profondità gradualmente, oppure 
allentando la ganascia è possibile 
eseguire macro-regolazioni.

FINITURA ARROTONDATA
Il profilo interno della matrice è tornito 
e lucidato per offrire la massima 
affidabilità di funzionamento senza 
grippaggio del bossolo o eccessiva 
frizione. Molti dei nostri dies hanno una 
finitura dorata al nitruro di titanio che è 
più dura del carburo di tungsteno e non 
richiede lubrificazione. Questa super 
placcatura è perfetta per la ricalibratura 
dei calibri per pistola, e non graffia.

ANELLO DI FISSAGGIO 
CON SEDI PER LA CHIAVE 
DI SERRAGGIO
L’anello di tenuta Hornady Sure-loc 
si avvolge intorno all’intera matrice 
applicando una pressione costante sulla 
filettatura, per mantenere la matrice 
medesima in posizione. Il grano di 
blocco serra l’anello senza venire in 
contatto con la filettatura, eliminando il 
rischio di danni.

SVASATORE ELLITTICO
Superiore agli svasatori sferici, 
consente una ricalibratura del 
colletto estremamente dolce e riduce 
significativamente la frizione e lo 
stiramento del colletto. La filettatura 
interna impedisce l’allentamento e 
lo svasatore ellittico elimina anche la 
necessità di una matrice svasatrice 
separata per allargare il colletto al 
calibro superiorer.

VITE DI REGOLAZIONE 
DELLO SPINGIPALLA
Si regola agevolmente per aggiustare la 
profondità di inserimento della palla.

RONDELLA DI 
COMPRESSIONE
Questa rondella garantisce la 
necessaria tensione per agevolare le 
regolazioni fini, e tiene lo spingipalla al 
suo posto.

ANELLO 
DI 
RITENUTA
L’anello di 
ritenuta si 
rimuove in 
pochi secondi, 
per un facile 
smontaggio e 
pulizia del die.

11

2

3

4

5

6

7

Cosa rende i die 
Hornady migliori?
I die per ricarica Hornady 
rappresentano il meglio 
in fatto di produzione 
meccanica. Le lavorazioni di 
precisione consentono una 
ricarica di precisione, con 
maggior facilità di regolazione, 
miglior allineamento e 
funzionamento più fluido. 
Con una delle migliori finiture 
interne dell’industria, i die 
Hornady Custom grade e 
Match grade consentono di 
ricaricare per una vita. Sono 
così ben fatti, che garantiamo 
che non si romperanno 
né si usureranno durante 
l’utilizzo normale.
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Allineamento/
Posizione 
di arresto 
della crimpatura

RICALIBRATORE TOTALE INSERITORE STANDARD
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SISTEMA DI INSERIMENTO 
DELLA PALLA IN LINEA
Il nostro sistema di inserimento della 
palla mantiene il proiettile, il colletto 
del bossolo e lo spingipalla in perfetto 
allineamento PRIMA che il proiettile 
entri nel colletto. Il sistema comprende 
un manicotto flottante, uno spingipalla 
flottante e un crimpatore incorporato per 
una precisione da Bench rest. I proiettili 
sono allineati nel manicotto non appena 
entrano nella matrice, per il miglior 
inserimento e la miglior precisione.

RIMPATORE INCORPORATO
Il crimpatore incorporato consente di 
scegliere se avere il roll crimp senza la 
necessità di una matrice (die) aggiuntiva, 
risparmiando una stazione sulla 
vostra pressa.

MATRICE INSERITORE/
TAPER CRIMP
Il design intuitivo di questa matrice 
consente l’inserimento della palla e il 
taper crimp in una sola operazione, 
eliminando la necessità di un’ulteriore 
matrice. Disponibile in 9 mm, .40 S&W e 
.45 auto.

VITE DI REGOLAZIONE PER IL 
TAPER CRIMP
Regola agevolmente la quantità del 
crimpaggio sulla cartuccia, senza 
necessità di modificare la profondità di 
inserimento della palla e senza allentare 
l’anello di tenuta.

MATRICE SVASATRICE
Questa matrice è in grado di effettuare 
una marcata scampanatura sui bossoli a 
pareti dritte per pistola o carabina. In tal 
modo, l’alimentazione della polvere e del 
proiettile sono agevolati.

MATRICE RICALIBRATRICE PER 
BOSSOLI A PARETI DRITTE
La maggior parte delle nostre matrici 
ricalibratrici a pareti dritte sono dotate di 
un anello ricalibratore in nitruro di titanio 
(anello dorato). Questo elimina il rischio 
di grippaggio del bossolo e non richiede 
lubrificazione. La superficie estremamente 
dura e scorrevole è utilizzata negli 
utensili a elevato tasso di usura e ad alte 
pressioni, per ridurre l’abrasione, quindi 
è perfetto per ricalibrare bossoli realizzati 
in materiale relativamente tenero come 
l’ottone, senza graffiarli. Minor frizione 
significa anche minor usura del bossolo, 
quindi maggiore vita utile. Lo spillo 
decapsulatore si blocca in sede con la 
sua ganascia, per la massima efficacia e 
comodità di regolazione.

Per la lista completa delle matrici 
disponibili, consultate l’elenco a 
pag. 164-171.
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Lo spillo decapsulatore 
sostituibile (Cod. 390222) è 
specifico per i die Hornady®.

SVASATORE STANDARD
RICALIBRATURA BOSSOLI 

A PARETI DRITTEINSERITORE/CRIMPATORE

13
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SELF-CENTERING SPINDLE
Free-floating spindle 
design ensures precise, 
concentric neck expansion.

RITEGNO GODRONATO 
DEL PISTONE
La ghiera di bloccaggio zigrinata 
consente una agevole regolazione 
del decapsulamento.

REGOLAZIONE DEL PISTONE 
CON O-RING
Fornisce una leggera tensione per 
la regolazione fine, e mantiene la 
regolazione impostata.

BOCCOLA (VENDUTA  
SEPARATAMENTE)
Disponibile con incrementi di 
0,001”/0,025 mm, elimina i problemi 
connessi alla ricalibratura del colletto. 
Una tolleranza ristretta qui, si traduce 
in rosate più concentrate.

SPILLI DECAPSULATORI  
SOSTITUIBILI
Lo spillo decapsulatore 
sostituibile è esclusivo dei die 
Hornady®. (Cod. 390222).

ESPANSORE ELLITTICO
I nostri die Match sono forniti di 
espansore ellittico e di un ritegno per 
lo spillo decapsulatore sostituibile, 
consentendo la massima versatilità a 
seconda delle preferenze.

INSERITORE MICRO-METRICO 
MICRO-JUST
È in grado di regolare la profondità di 
inserimento della palla con incrementi 
di .001”/0,025 mm.

SISTEMA DI INSERIMENTO 
COASSIALE DELLA PALLA
l pistone di inserimento flottante 
mantiene allineato il proiettile prima 
che quest’ultimo entri in contatto con il 
colletto del bossoloe.
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Matrici Match Grade™

Spillo decapsulatore 
specifico per Dies 
Hornady® (Cod. 390222).

MATRICE PER  
RICALIBRATURA TOTALE

MATRICE METTI-PALLA 
CON INSERTO REGOLABILE 

MICROMETRICAMENTE
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Cosa rende i 
die Hornady® 
migliori?
I die per ricarica Hornady 
rappresentano il meglio in 
fatto di produzione meccanica. 
Le lavorazioni di precisione 
consentono una ricarica di 
precisione, con maggior 
facilità di regolazione, miglior 
allineamento e funzionamento 
più fluido. Con una delle migliori 
finiture interne dell’industria, i die 
Hornady Custom grade e Match 
grade consentono di ricaricare 
per una vita. Sono così ben 
fatti, che garantiamo che non si 
romperanno né si usureranno 
durante l’utilizzo normale.

Le matrici Match Grade™ di Hornady® consentono di avere il controllo 
totale sulla tensione del colletto, nel processo di ricalibratura. Questi die 
sono caratterizzati dalla possibilità di usare boccole ricalibratrici del colletto 
intercambiabili e autocentranti, che eliminano il rischio di un’eccessiva 
ricalibratura del colletto e conseguente stress dell’ottone*. Le tolleranze 
ridotte sulla pressa, si traducono in rosate più concentrate sul bersaglio. Per 
una lista delle matrici e delle boccole disponibili, consultate qui sotto.
*Boccole vendute separatamente.

Set di matrici Match Grade

CALIBRO CODICE

223 REM (.224) 544207

6MM ARC (.243) 544257

6MMX47 LAPUA (.243) 544610

6MM PPC (.243) 544241

6MM BR REM (.243) 544249

6MM CREEDMOOR (.243) 544247

6.5X47 LAPUA (.264) 544650

6.5x55 (.264) 544281

260 REM (.264) 544277

6.5 CREEDMOOR (.264) 544655

6.5-284 NORMA (.264) 544295

6.5 PRC (.264) 544283

284 WIN (.284) 544303

280 ACKLEY IMP (.284) 544323

CALIBRO CODICE

7MM REM SA ULTRA MAG (.284) 544311

7MM REM MAG (.284) 544325

7MM WSM (.284) 544329

7MM PRC (.284) 544319

308 WIN (.308) 544355

30-06 SPRG (.308) 544339

300 WSM (.308) 544353

300 WIN MAG (.308) 544351

300 PRC (.308) 544349

300 NORMA MAG (.308) 544371

300 REM ULTRA MAG (.308) 544367

338 NORMA MAG (.338) 544397

338 LAPUA MAG (.338) 544399

La lista completa delle matrici è consultabile a pag. 164-171.

Scegliete la boccola che il vostro calibro richieda 

22 CAL.
DIA. CODICE

.242 594242

.243 594243

.244 594244

.245 594245

.246 594246

.247 594247

.248 594248

.249 594249

.250 594250

.251 594251

6MM
DIA. CODICE

.256 594256

.257 594257

.258 594258

.259 594259

.260 594260

.261 594261

.262 594262

.263 594263

.264 594264

.265 594265

.266 594266

.267 594267

.268 594268

.269 594269

.270 594270

6.5MM
DIA. CODICE

.284 594284

.285 594285

.286 594286

.287 594287

.288 594288

.289 594289

.290 594290

.291 594291

.292 594292

.293 594293

7MM
DIA. CODICE

.306 594306

.307 594307

.308 594308

.309 594309

.310 594310

.311 594311

.312 594312

.313 594313

.314 594314

.315 594315

30 CAL.
DIA. CODICE

.329 594329

.330 594330

.331 594331

.332 594332

.333 594333

.334 594334

.335 594335

.336 594336

.337 594337

.338 594338

338 CAL.
DIA. CODICE

.362 594362

.363 594363

.364 594364

.365 594365

.366 594366

LE MATRICI MATCH™ GRADE DI HORNADY® SONO  
COMPLETE DEI SEGUENTI ELEMENTI:

• Matrice a boccola a 
tutta lunghezza

• Matrice metti-palla 
in linea con inserto 
regolabile micrometricamente

• Svasatore ellittico

• Ritegno dello spillo decapsulatore

• Punzone metti palla per 
palle standard

• Punzone metti palla Custom per 
palle ELD® Match
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Inseritori Custom

Cistoni spingipalla Custom
Questi pistoni sono progettati per essere utilizzati nei 
die Custom Hornady, e sono lavorati per copiare il profilo delle 
palle in modo da posizionarle nel modo più preciso possibile.  
(Non compatibile con i die di altri produttori.)

A-TIP® MATCH  PISTONI SPINGIPALLA

CAL. DIA. PROIETTILE CODICE

22 Cal. .224" 90 gr. 397100

6mm .243" 110 gr. 397139

6.5mm .264" 135/153 gr. 397138

7mm .284" 166 gr. 397141

7mm .284" 190 gr. 397142

30 Cal. .308" 176 gr. 397143

30 Cal. .308" 230/250 gr. 397140

338 Cal. .338" 300 gr. 397144

ELD® MATCH  PISTONI SPINGIPALLA

CAL. DIA. PROIETTILE CODICE

22 Cal. .224" 75/80/ 
88gr.* 397100

6mm .243" 108 gr.* 397103

6.5mm .264" 130/140 gr.* 397106

6.5mm .264" 147 gr. 397130

7mm .284" 162 gr.* 397107

7mm .284" 180 gr. 397112

30 Cal. .308" 155/168/ 
178 gr.* 397108

30 Cal. .308" 208 gr.* 397109

30 Cal. .308" 225 gr. 397111

338 Cal. .338" 285 gr.* 397110

*Compatibile anche con le palle A-MAX.

CX™ PISTONI SPINGIPALLA

CAL. DIA. PROIETTILE CODICE

6mm .243" 90 gr. 397103

6.5mm .264" 130 gr. 397130

30 Cal. .308" 190 gr. 397111

ELD-X® PISTONI SPINGIPALLA

CAL. DIA. PROIETTILE CODICE

25 Cal. .257" 110 gr. 397136

6.5mm .264" 143 gr. 397130

270 Cal. .277" 145 gr. 397135

7mm .284" 150/162 gr. 397131

7mm .284" 175 gr. 397132

30 Cal. .308" 178/200/ 
220 gr. 397133

30 Cal. .308" 212 gr. 397134

338 Cal. .308" 230 gr. 397137

338 Cal. .308" 270 gr. 397110

FTX®PISTONI SPINGIPALLA

CAL. DIA. PROIETTILE CODICE

30 Cal. .308" 160 gr. 
(30-30 Win) 397115

35 Cal. .358" 200 gr. 
(35 Rem) 397116

44 Cal. .430" 265 gr. 
(444 Marlin) 397117

45 Cal. .452" 200 gr. 
(460 S&W Mag) 397118

45 Cal. .452" 250 gr. 
(450 Bushmaster) 397119

45 Cal. .458" 325 gr. 
(45-70 Govt) 397120

50 Cal. .500" 300 gr. 
(500 S&W Mag) 397121

MONOFLEX® PISTONI SPINGIPALLA

CAL. DIA. PROIETTILE CODICE

30 Cal. .308" 140 gr. 
(30-30 Win) 397115

45 Cal. .458" 250 gr. 
(45-70 Govt) 397120

Kit formatura idraulica 
per bossoli

Il nostro kit per la formatura 
idraulica dei bossoli è progettato 
per espandere un bossolo standard 
trasformandolo in un bossolo di 
tipo improved, senza bisogno di 
spararlo. Consente di risparmiare 
tempo, proiettili, polvere, 
inneschi e usura della cann.

PRIMA DOPO
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Matrici individuali & Accessori

Decapsulatore Universale

Decapsulatore universale per scapsulare 
i bossoli militari con sede innesco 
crimpata, difficili da trattare con le matrici 
classiche che eseguono ricalibratura e 
decapsulamento insieme.

Codice 050085

Set di die 
per cartucce a salve

Alcuni tiratori hanno la necessità di 
die che possano realizzare cartucce a 
salve. E gli ingegneri Hornady li hanno 
fatti. Consentono di caricare cartucce 
a salve in tutti i più popolari calibri, dal 
.223 al .45-70. Sono compatibili con le 
filettature standard delle presse.

Codice 544591

Matrice per il taper crimp
Questa matrice rimuove la svasatura 
della bocca del bossolo e crimpa la 
bocca intorno alla palla, assicurando un 
bordo squadrato per garantire il corretto 
appoggio in camera di scoppio. 
Agevola l’alimentazione dei bossoli 
ricaricati nelle pistole semiautomatich.

CALIBRO CODICE

9mm Luger/9x21/38 Super 
Auto/380 Auto 044170

40 S&W – 10mm Auto 044171

45 ACP/WM 45 AR 044172

450 Bushmaster 044176

454 Casull 044588

460 S&W Mag 044722

480 Ruger/475 Linebaugh 044174

500 S&W Mag 044702

Spingipalla micrometrico microjust

Aggiungendo lo spingipalla micrometrico al 
die inseritore, si può regolare con precisione 
la profondità di inserimento con incrementi 
di 0,001”/ 0,025mm. È un sistema economico 
per ottenere un inserimento di precisione del 
proiettile per una precisione da Bench rest, senza 
la necessità di acquistare una nuova matrice. 
Le matrici (die) Hornady includono già uno 
spingipalla lineare; basta sostituire quello standard 
con il Microjust.

Codice 044090

Anelli di tenuta 
Sure-Loc™

Consentono di 
effettuare precise 
regolazioni su tutte 
le matrici standard 
con filettatura 7/8”-14 
e accessori. Si serrano 
intorno all’intero die e non 
danneggiano la filettatura. 
Applicano una pressione costante intorno alla 
filettatura, per trattenere il die in posizione. Molti 
anelli di tenuta della concorrenza bloccano il die 
grazie a un grano che contrasta direttamente con la 
filettatura. 

Sedi per la chiave: consentono la rimozione e 
l’installazione delle matrici senza la necessità di utilizzare 
pinze, che potrebbero rovinare le superfici.

Codice 044000 
Confezione di 6 Codice 044606

Chiave per matrici 
Hornady®

Si inserisce nella ganascia 
dello spillo decapsulatore, 
negli anelli di tenuta e sul 
corpo della matrice.
Codice 396490

Chiave Lock-N-Load®  
Deluxe

La chiave deluxe per 
matrici blocca lo shell plate e ne impedisce la rotazione 
mentre si cambiano i piatti e serra la vite principale 
della pressa. Può anche servire per regolare la tensione 
della ganascia dello spillo decapsulatore e degli anelli di 
tenuta, e può serrare o allentare direttamente le matrici.

Codice 396495

Compatibili con i die 7/8”-
14 di qualsiasi marca.

hornady.com 133

P
R

O
IE

T
T

IL
I

R
IC

A
R

IC
A

S
E

C
U

R
IT

Y
A

C
C

E
S

S
O

R
I

M
U

N
IZ

IO
N

I
R

IC
A

R
IC

A

www.hornady.com


Micrometro metti palla regolabile a click

Consente di regolare con precisione la profondità 
di inserimento, come azionare la torretta di 
un cannocchiale, in click con incrementi di 
.001”/0,025 mm. È un modo facile e 
veloce di ottenere precisione da 
Bench rest e costanza senza i 
costi aggiuntivi di un altro die 
inseritore. I set di matrici 
Hornady® già includono un 
inseritore in linea; basta 
sostituire l’alberino di 
regolazione standard con il 
micrometro regolabile a click.
Cod. 044097

Striscia luminosa  
Lock-N-Load®

Illuminate la vostra 
pressa con la striscia 
luminosa Hornady Lock-
N-Load. Con il dorso 
autoadesivo, la striscia 
luminosa Lock-N-Load 
può essere usata su 
qualsiasi pressa o in 
qualsiasi posizione sul 
banco di lavoro, per 
avere un’illuminazione 
aggiuntiva che elimini 
i coni d’ombra, 
agevolando al massimo i controlli di sicurezza 
e qualità. La striscia luminosa Lock-N-Load è 
dotata di luci a led per la massima autonomia e si 
connette alla rete standard di 110 v o al pannello 
di controllo Lock-N-Load. È possibile utilizzare un 
adattatore per presa UE.
Cod. 044661

Qistema di montaggio 
per ricarica a sgancio rapido

• Consente di agganciare e sganciare la pressa 
e altri utensili per la ricarica. 

• Massimizza la produzione quando lo spazio 
sul bancone è limitato.

• Due perni tengono la piattaforma stabile 
durante l’uso e consentono lo sgancio rapido 
per l’agevole sostituzione degli utensili. 

• I fori di montaggio possono interfacciarsi 
con un’ampia varietà di presse, come la 
Lock-N-Load AP, Lock-N-Load Iron Press, 
Lock-N-Load Classic, .50 BMG e 366 Auto 
Shotgun Press. È compatibile anche con gli 
alimentatori per palle Lock-N-Load, il trimmer 
Cam Lock, il verificatore di concentricità Lock-
N-Load, e il tornio per colletti.

Sistema di montaggio a sgancio rapido 
(42 x 13 x 6 cm) Codice 399697

Solo piatto a sgancio rapido  
(37 x 13 cm) Codice 399698

Tubetti porta inneschi aggiuntivi Lock-N-Load®

Tenendo pronti sul banco di ricarica i tubetti porta 
inneschi aggiuntivi, sarà possibile caricare più 
cartucce senza interruzione per rifornire i tubetti 
di alimentazione.

Confezione di 3 tubetti per inneschi 
grande Codice 398511
Confezione di 3 tubetti per inneschi 
piccolo Codice 398509

*Non compatibile con l’alimentatore 
automatico dei tubetti 1911 (Cod. 050098)

 NUOVO
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  MARIUS ELPERS

  BJÖRN BLEISS & FIGLIA

JOE PASK

   JULIEN & FAUSTINE GINGEMBRE

   CARSTEN RAUKOHL

  FRANZ-ALBRECHT ZU OETTINGEN-SPIELBERG

 DIRK SCHLUN

  JENS KJAER KNUDSEN & CHRISTIAN KJÆR KONSTANTINOWISH

 MARTJE MEYER

  OLIVER NOVAK

 MAGALIE CERVELLO  
& FAMIGLIA

  MICHAEL NITSCH
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SICUREZZA
Simplif y

LA 
VOSTRA

*IMPORTANTE:  Non custodire le armi cariche in alcuna cassaforte. Seguite le normative locali per la conservazione. Controllate i regolamenti locali e le procedure delle compagnie aeree prima di viaggiare 
con qualsiasi cassaforte portatile. Verificate le dimensioni della vostra arma in rapporto alle dimensioni interne della cassaforte, riportate sul fondo. Armi e accessori per armi non inclusi.

Accedete a tutte le vostre casseforti 
Hornady® RAPiD® con un solo tag RFID.
A prescindere da quante casseforti RAPID possediate, un solo tag può 
aprirle tutte. Accostate il vostro tag preferito (braccialetto, portachiavi, 
adesivo) sul lettore e la cassaforte si aprirà, garantendo un accesso 
rapido.

Usando la tecnologia RFID, non c’è bisogno di trovare la chiave, 
registrare un’impronta o ricordare una combinazione.

Hornady offre un’ampia selezione di casseforti RAPID, da uno o due 
posti, fino al modello Ready Vault capace di tenere fino a 8 armi 
lunghe e fino a 14 pistole.

Accesso touch free veloce e affidabile, grazie alla tecnologia 
brevettata RFID.

OGNI CASSAFORTE RAPID® 
È FORNITA DI TAG RFID 
MULTIPLI

Ciascuna cassaforte Hornady Security 
RAPID può essere programmata per 
leggere fino a cinque differenti tag 
RFID.

Sono disponibili vari tag e accessori. 
Gli adesivi RFID possono essere 
applicati al vostro telefonino o 
su qualsiasi altro supporto di 
vostra scelta.

Braccialetto

Portachiavi

Adesivo

Una delle prime responsabilità di 
chi possiede un’arma è riporla in 
sicurezza quando non è in uso. Ma 
ancora più di questo, proteggere 
la vostra arma e gli altri valori è 
una cosa di buon senso. Hornady 
lo rende semplice, con una varietà 
di casseforti, cassette di sicurezza 
e accessori per la vostra casa, il 
vostro veicolo o dovunque stiate 
viaggiando. Grazie alla tecnologia 
brevettata RFID, le casseforti 
Hornady security RAPID offrono 
il sistema di accesso più veloce 
e affidabile per la vostra arma, 
garantendo nello stesso tempo una 
sicurezza imbattibile rispetto agli 
accessi non autorizzati.

In quanto possessore di armi, avete 
molte opzioni a disposizione per la 
custodia, che si possono adattare 
al meglio alla vostra casa e al vostro 
stile di vita. Nelle pagine seguenti, 
troverete prodotti di sicurezza per 
pistole, carabine e fucili. Esplorate le 
opzioni di custodia, inclusi i prodotti 
su Snapsafe.com, per vedere cosa ci 
sia a disposizione e scegliere ciò che 
faccia al caso vostro.
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Simplif y

*IMPORTANTE:  Non custodire le armi cariche in alcuna cassaforte. Seguite le normative locali per la conservazione. Controllate i regolamenti locali e le procedure delle compagnie aeree prima di viaggiare 
con qualsiasi cassaforte portatile. Verificate le dimensioni della vostra arma in rapporto alle dimensioni interne della cassaforte, riportate sul fondo. Armi e accessori per armi non inclusi.
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*IMPORTANTE:  Non custodire le armi cariche in alcuna cassaforte. Seguite le normative locali per la conservazione. Controllate i regolamenti locali e le procedure delle compagnie aeree prima di viaggiare 
con qualsiasi cassaforte portatile. Verificate le dimensioni della vostra arma in rapporto alle dimensioni interne della cassaforte, riportate sul fondo. Armi e accessori per armi non inclusi.

Casseforti Mobilis™    NUOVO
Scoprite la soluzione definitiva per custodire le vostre armi di valore, le munizioni e 
l’attrezzatura con le casseforti Hornady Security® Mobilis™. Queste casseforti offrono un 
design modulare innovativo che garantisce di avere la sicurezza desiderata, quando si vuole. 
Sono finiti i tempi nei quali era necessario districarsi tra aziende e installatori, le casseforti 
Mobilis™ possono essere trasportate e assemblate un pezzo alla volta in qualsiasi stanza di 
vostra scelta. Il kit di utensili incluso comprende il necessario per il montaggio, dandovi la 
possibilità di approntare la vostra cassaforte in pochi minuti.

CARATTERISTICHE::
• Pareti esterne in acciaio piegato di 3 mm 

con porta antitaglio di 4,76 mm in acciaio 
e serratura antifurto. 

•  Da nove a quattordici chiavistelli mobili 
in acciaio di 25,4 mm (a seconda del 
modello).

•  Il sistema interno di organizzazione 
Square-Lok™ consente di massimizzare lo 
spazio.

•  Gli scaffali in metallo Square-Lok™ e le 
rastrelliere per carabina/pistola possono 
essere configurati secondo necessità. 

•  Accessori addizionali Square-
Lok™ possono essere acquistati 
separatamente. 

•  Linea 120 V integrata e striscia di 
alimentazione USB.

•  Tappetini protettivi per pavimento e 
ripiani.

•  Protezione dal fuoco per un’ora a 1.260 
°C e sigilli delle porte attivati dal calore.

•  Finitura a polvere resistente in grigio 
opaco.

•  Maniglie e tastierino in nichel nero. 

•  Chiusura digitale UL listed con backup 
meccanico a chiave.

•  Pre-forata per montaggio a pavimento.

•  Codice di sicurezza personalizzabile per il 
100% di privacy.

SCANSIONA PER 
SAPERNE DI PIÙ

GUARDA LA NOSTRA 
GAMMA COMPLETA 
DI ACCESSORI 

A L L E  P A G I N E  1 5 1 - 1 5 4
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*IMPORTANTE:  Non custodire le armi cariche in alcuna cassaforte. Seguite le normative locali per la conservazione. Controllate i regolamenti locali e le procedure delle compagnie aeree prima di viaggiare 
con qualsiasi cassaforte portatile. Verificate le dimensioni della vostra arma in rapporto alle dimensioni interne della cassaforte, riportate sul fondo. Armi e accessori per armi non inclusi.

Cassaforte Mobilis™  NUOVO  
Porta singola 
Cod. 95070
Esterno: 56 x 150 x 46 cm*
(*aggiungere 5,1 cm per la maniglia)
Interno: 45,7 x 136 x 36,6 cm 
Peso: 250 kg

Cassaforte Mobilis™  NUOVO  
Doppia porta
Cod. 95071
Esterno: 86,4 x 150 x 64 cm**
(**aggiungere 6,6 cm per la maniglia)
Interno: 76 x 133 x 54 cm 
Peso: 340 kg

Cassaforte Mobilis™  NUOVO  
Doppia porta MAX
Cod. 95072
Esterno: 117 x 180 x 79 cm**
(**aggiungere 6,6 cm per la maniglia)
Interno: 107 x 166 x 70 cm 
Peso: 544 kg

MASSIMO 
SPAZIO DI 

STOCCAGGIO
Altezza quasi 170 cm 
e profondità 110 cm 

all’interno per tutte le 
vostre attrezzature e 

armi! 
Cod. 95072

GUARDA LA NOSTRA 
GAMMA COMPLETA 
DI ACCESSORI 

A L L E  P A G I N E  1 5 1 - 1 5 4
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*IMPORTANTE:  Non custodire le armi cariche in alcuna cassaforte. Seguite le normative locali per la conservazione. Controllate i regolamenti locali e le procedure delle compagnie aeree prima di viaggiare 
con qualsiasi cassaforte portatile. Verificate le dimensioni della vostra arma in rapporto alle dimensioni interne della cassaforte, riportate sul fondo. Armi e accessori per armi non inclusi.

RAPiD® Safe Ready Vault™

Disponibile in due misure, l’interno Square-Lok consente numerose configurazioni, per la 
massima flessibilità di posizionamento delle armi. È possibile ricollocare le rastrelliere o 
acquistare accessori Square-Lok addizionali, se necessario. La Ready Vault utilizza lo spazio 
altrimenti sprecato per conservare al sicuro le vostre armi e il vostro equipaggiamento.

IL COLLEGAMENTO WI-FI VI TIENE INFORMATI
È possibile essere collegati alla vostra cassaforte Ready Vault con il vostro smartphone. 
Scaricate l’app Hornady Security e riceverete un allarme quando la cassaforte è sbloccata.

POSIZIONAMENTO MODULARE
Le rastrelliere Square-Lok (incluse) e gli altri accessori (venduti a parte) si adattano a qualsiasi 
posizione sulle pareti interne. Luci LED, supporti per armi, igrometro e deumidificatore sono 
tutti compatibili con il sistema Square-Lok.

RASTRELLIERE BREVETTATE
Le rastrelliere a doppio uso sfruttano gli spazi tra le canne per accomodare fino a 8 armi lunghe 
e fino a 14 pistole. Il rivestimento in PVC protegge la finitura delle armi, mentre la profondità 
dell’appoggio consente agio anche per le ottiche di grandi dimensioni.

TAPPETINO ANTISCIVOLO
Il pavimento in neoprene impedisce lo scivolamento e consente alle armi lunghe di essere 
riposte anche sottosopra.

SICURA E PRONTA
L’alimentazione a corrente o a batteria (quattro pile stilo) assicura che armi e altri valori siano protetti 
24 ore su 24. Tutte le casseforti hanno spina americana, è disponibile un adattatore europeo.

SCANSIONA PER 
SAPERNE DI PIÙ

GUARDA LA NOSTRA 
GAMMA COMPLETA 
DI ACCESSORI 

A L L E  P A G I N E  1 5 1 - 1 5 4
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 NUOVO

*IMPORTANTE:  Non custodire le armi cariche in alcuna cassaforte. Seguite le normative locali per la conservazione. Controllate i regolamenti locali e le procedure delle compagnie aeree prima di viaggiare 
con qualsiasi cassaforte portatile. Verificate le dimensioni della vostra arma in rapporto alle dimensioni interne della cassaforte, riportate sul fondo. Armi e accessori per armi non inclusi.

Casseforti saldate per armi
Questo armadietto di sicurezza completamente 
saldato consente di stivare armi fino a 134,6 cm 
di lunghezza. Il sistema di serratura antieffrazione 
a tre punti garantisce l’accesso solo a chi ha la 
chiave. Ha spazio di stoccaggio per carabine, fucili, 
pistole, attrezzature. Le cerniere nascoste antitaglio 
prevengono lo scassinamento.

•  Acciaio di alta qualità combinato con 
meccanismo di chiusura a tre punti e serratura a 
chiave per la massima tranquillità.

•  Ripiani e rastrelliere completamente regolabili.

•  I ripiani consentono di contenere fucili e 
carabine extra-lunghi.

•  Rastrelliere ricoperte in PVC resistente.

•  Tappetino in neoprene.

Armadietto saldato da 8 posti        Cod. 95102
(135 x 43 x 28 cm), Peso: 23 kg
Armadietto saldato da 10 posti      Cod. 95103
(135 x 43 x 34 cm), Peso: 27 kg
Armadietto saldato da 12 posti      Cod. 95104
(135 x 51 x 38 cm), Peso: 32 kg

RAPiD Safe Compact 
Ready Vault™ con WiFi
110V Codice 98196WIFI
Dimensioni esterne:  
132,6 x 25,4 x 25,4 cm* 
(*aggiungere 4,3 centimetri per la maniglia)

Dimensioni interne:  
131,6 x 24,9 x 20,3 cm 
Peso: 36,3 kg

RAPiD Safe 
Ready Vault™ con WiFi
110V Codice 98195WIFI
Dimensioni esterne:  
132,6 x 50,8 x 38,4 cm* 
(*aggiungere 4,3 centimetri  
per la maniglia)

Dimensioni interne:  
131,6 x 48,3 x 32,3 cm 
Peso: 74,8 kg

Kit mensola 
Ready Vault™

Per l’uso nell’armadio 
blindato RAPID Ready 
Vault (cod. 98195). 
Capacità 45 kg, 
dimensioni 47 x 25,4 cm

Codice 98252

Mensola metallica
Progettata su misura per  
RAPiD  Safe Compact 
Ready Vault™ (cod. 98196) 
ma compatibile con gli 
altri prodotti Square-Lok. 
Capacità 11 kg, dimensioni 
22,9 x 15,2 cm.

Codice 98253
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*IMPORTANTE:  Non custodire le armi cariche in alcuna cassaforte. Seguite le normative locali per la conservazione. Controllate i regolamenti locali e le procedure delle compagnie aeree prima di viaggiare 
con qualsiasi cassaforte portatile. Verificate le dimensioni della vostra arma in rapporto alle dimensioni interne della cassaforte, riportate sul fondo. Armi e accessori per armi non inclusi.

Montare orizzontalmente o verticalmente.

SCANSIONA PER 
SAPERNE DI PIÙ

RAPiD® Safe AR Gunlockers
Lo stipetto AR Gunlockerr può essere agevolmente collocato sotto un letto 
o nel bagagliaio di un SUV, consentendo una sicurezza totale grazie al design 
completamente chiuso. Disponibile in due misure, consente di riporre fino 
a tre carabine tattiche, o fucili, e di accedervi velocemente e con efficienza, 
grazie alla tecnologia RFID.

VERSATILE E SICURO
Si può montare orizzontalmente o in verticale, fissare 
al muro, al pavimento o ad altri arredi stabili, grazie ai 
fori predisposti.

SICURO E VELOCE
Alimentazione 12 volt o 4 batterie stilo garantiscono 
che le vostre armi siano protette e pronte 24 ore su 
24. Tutte le casseforti sono dotate di spina americana, 
può essere utilizzato un adattatore europeo.

CERTIFICATE A PROVA DI BAMBINO
Le casseforti eccedono gli standard internazionali 
ASTM sui livelli di sicurezza per bambini e resistenza 
allo scasso, resistenza della serratura, test di caduta e 
taglio e resistenza delle cerniere.

INTERNO PROTETTIVO
Il tappetino al fondo e i sistemi di fissaggio ricoperti 
in schiuma difendono la finitura delle armi.

110V Codice 98190
Può contenere fino a due carabine di lunghezza 
tattica.*

Dimensioni esterne: 106,7 x 38,7 x 17,1 cm 
Dimensioni interne: 102,9 x 34,3 x 14 cm 
Peso: 22,7  kg
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*IMPORTANTE:  Non custodire le armi cariche in alcuna cassaforte. Seguite le normative locali per la conservazione. Controllate i regolamenti locali e le procedure delle compagnie aeree prima di viaggiare 
con qualsiasi cassaforte portatile. Verificate le dimensioni della vostra arma in rapporto alle dimensioni interne della cassaforte, riportate sul fondo. Armi e accessori per armi non inclusi.

SCANSIONA PER 
SAPERNE DI PIÙ 110V Codice 98215

Dimensioni esterne:  
30,5 x 26,7 x 7,6 cm 
Dimensioni interne:  
23,4 x 17,5 x 5,6 cm 
Peso: 8 kg

RAPiD® Safe Night Guard®
La cassaforte RAPiD Safe Night Guard consente di tenere le vostre pistole accanto al vostro letto. La 
tecnologia RFID offre il sistema più rapido e affidabile di accesso all’arma, consentendo allo stesso 
modo la massima sicurezza nei confronti dei non autorizzati.

PANNELLO DISPLAY DISCRETO
Celato, eppure in piena vista, il pannello frontale in vetro temperato mostra  
un orologio digitale, occultando il lettore RFID e il tastierino per il codice  
di accesso.

CASSETTO CARICATO A MOLLA
Il cassetto scorre rapidamente e silenziosamente in apertura per rivelare  
l’interno foderato. Può contenere la maggior parte delle pistole  
full size o altri valori.

PORTE USB
Le porte USB consentono la ricarica 
di cellulari o altri dispositivi.

SICURO E PRONTO
L’alimentazione a corrente o a batteria (quattro pile mini 
stilo) garantisce che le vostre armi o valori siano protetti 
24 ore su 24. Tutte le casseforti sono dotate di spina 
americana, può essere utilizzato un adattatore europeo.

CERTIFICATE A PROVA DI BAMBINO
Le casseforti eccedono gli standard internazionali ASTM sui 
livelli di sicurezza per bambini e resistenza allo scasso, resistenza della serratura, test di caduta e taglio 
e resistenza delle cerniere.

hornady.com 143

P
R

O
IE

T
T

IL
I

R
IC

A
R

IC
A

S
E

C
U

R
IT

Y
A

C
C

E
S

S
O

R
I

M
U

N
IZ

IO
N

I
S

E
C

U
R

IT
Y

www.hornady.com
https://www.hornady.com/security/rapid-safes/rapid-night-guard#!/


*IMPORTANTE:  Non custodire le armi cariche in alcuna cassaforte. Seguite le normative locali per la conservazione. Controllate i regolamenti locali e le procedure delle compagnie aeree prima di viaggiare 
con qualsiasi cassaforte portatile. Verificate le dimensioni della vostra arma in rapporto alle dimensioni interne della cassaforte, riportate sul fondo. Armi e accessori per armi non inclusi.

Cassaforte con tastierino 
RAPiD® Safe
È possibile riporre in sicurezza armi o altri valori mantenendo un 
comodo accesso grazie al sistema veloce e affidabile touch free 
che contraddistingue le casseforti RAPID, cioè la tecnologia RFID. 
Grande a sufficienza per riporre due pistole ma piccola abbastanza 
per entrare in un cassetto o sopra uno scaffale, è una delle casseforti 
più convenienti della serie RAPID con tecnologia RFID.

TAG PROGRAMMABILI RFID
I due tag programmabili RFID possono essere programmati 
selettivamente per aprire questa e qualsiasi altra cassaforte 
RAPID in vostro possesso.

TRE MODALITÀ DI ACCESSO
È possibile usare il lettore RFID, il codice di accesso 
o la chiave meccanica.

SICUREZZA AL MASSIMO LIVELLO
La costruzione è in robusto acciaio anti-scasso e lo  
scafo è dotato di fori per il fissaggio permanente.

Dimensioni esterne: 33,3 x 27,9 x 9,9 cm 
Dimensioni interne: 26,9 x 19,8 x 8,4 cm 
Peso: 5,9 kg

4 batterie AA Codice 97436

SCANSIONA PER 
SAPERNE DI PIÙ
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*IMPORTANTE:  Non custodire le armi cariche in alcuna cassaforte. Seguite le normative locali per la conservazione. Controllate i regolamenti locali e le procedure delle compagnie aeree prima di viaggiare 
con qualsiasi cassaforte portatile. Verificate le dimensioni della vostra arma in rapporto alle dimensioni interne della cassaforte, riportate sul fondo. Armi e accessori per armi non inclusi.

RAPiD® Safe 2700KP  
e 4800KP
Queste casseforti RAPID consentono una sicurezza a prova di scasso per armi corte 
o altri valori, che siate a casa o in viaggio. Il loro ingombro limitato ne consente 
l’inserimento in un comodino o una borsa, in modo che l’arma sia sempre protetta 
ma accessibile. Disponibili in tre misure, per qualsiasi tipo di arma corta.

CERTIFICATE A PROVA DI BAMBINO
Le casseforti eccedono gli standard internazionali ASTM sui livelli di sicurezza 
per bambini e resistenza allo scasso, resistenza della serratura, test di caduta e 
taglio e resistenza delle cerniere.

SICURE E PRONTE
L’alimentazione a corrente e a batteria significa che l’arma è protetta e pronta all’uso 
24 ore su 24. I modello 4800Kp sono dotate di spina americana ma possono usare 
un adattatore europeo.

SICUREZZA MOBILE
Il cavo incluso consente di fissare la cassaforte a un oggetto stabile.  
Rispetta i requisiti TSA per la sicurezza delle armi nel bagaglio imbarcato*.

Cassaforte RAPiD® Safe 2700KP (X-Large)
110V con adattatore 220V  Codice 98172
Può contenere la maggior parte delle pistole della 
taglia della 1911 e i revolver con canna di 4 pollici*.
Dimensioni esterne: 32,3 x 22,1 x 7,4 cm 
Dimensioni interne: 22,9 x 19,6 x 5,6 m

Tutte le casseforti 
RAPID includono 
un tastierino 
digitale come 
forma alternativa 
di accesso.

2700KP

4800KP

Cassaforte RAPiD Safe 4800KP (XX-Large)
110V  Codice 98141
Può contenere due pistole della misura di una 1911 o un 
revolver di grande formato*.

Dimensioni esterne: 26,7 x 30,5 x 7,4 cm 
Dimensioni interne: 18,3 x 27,9 x 5,6 cm
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*IMPORTANTE:  Non custodire le armi cariche in alcuna cassaforte. Seguite le normative locali per la conservazione. Controllate i regolamenti locali e le procedure delle compagnie aeree prima di viaggiare 
con qualsiasi cassaforte portatile. Verificate le dimensioni della vostra arma in rapporto alle dimensioni interne della cassaforte, riportate sul fondo. Armi e accessori per armi non inclusi.

Cassaforte con 
tastierino anti 
fiamma 
La soluzione ideale per chiunque abbia necessità di riporre in sicurezza più di 
una o due pistole, ma non ha spazio per una cassaforte di grandi dimensioni. 
La cassaforte con tastierino anti fiamma fornisce una soluzione robusta e 
flessibile per qualsiasi cosa, dalle armi agli utensili per hobby.

SICURA CONTRO LO SCASSO E L’INCENDIO
Lo scafo in acciaio di 1,6 mm, la porta extra spessa di 4,1 mm e quattro 
cilindri di 2,5 cm impediscono l’accesso non autorizzato. La cassaforte ha 
una resistenza certificata al fuoco di 30 minuti fino a 760 °C.

INTERNO MODULARE
Le mensole amovibili offrono la possibilità di riporre armi, documenti, 
gioielli, collezioni, medicinali in modo flessibile e sicuro.

DUE SISTEMI DI ACCESO
Con la chiusura elettronica o la chiave di backup

Dimensioni esterne: 30,5 x 38,1 x 41,9 cm 
Dimensioni interne: 26,2 x 33,8 x 38,1 cm 
Peso: 22,2 kg

4 batterie AA Codice 95407
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*IMPORTANTE:  Non custodire le armi cariche in alcuna cassaforte. Seguite le normative locali per la conservazione. Controllate i regolamenti locali e le procedure delle compagnie aeree prima di viaggiare 
con qualsiasi cassaforte portatile. Verificate le dimensioni della vostra arma in rapporto alle dimensioni interne della cassaforte, riportate sul fondo. Armi e accessori per armi non inclusi.

Casseforti con 
tastierino
Che si tratti di proteggere una pistola, contanti o i cimeli di 
famiglia, potete fare affidamento su queste cassette per tenere 
le cose al sicuro e fuori dalla portata di persone non autorizzate. 
Semplici da usare, disponibili in tre misure, sono realizzate 
in acciaio di 1,3 mm e pre-forate per un facile fissaggio al 
pavimento, a scaffali o altri oggetti stazionari. 

COMODO ACCESSO CON TASTIERINO
Il tastierino con codice programmabile a quattro o sei cifre 
consente un accesso facile all’arma e ai valori. La chiave circolare 
di scorta è fornita in due esemplari.

ILLUMINAZIONE INTERNA
La luce integrata nei modelli per una o due armi, si accende 
automaticamente all’apertura.

INDICATORE LIVELLO BATTERIA
Un segnale audio o visivo, selezionabile, indica quando la 
batteria necessita di sostituzione. I modelli 95430 e 95433 
necessitano di 4 mini stilo, il 95432 di 4 stilo (non incluse).

Programmable keypad

Un’arma Due armi

Keypad Vault

Keypad Vault
110V Codice 95432
Dimensioni idonee per pistole tipo 1911 o 
revolver con canna di 4 pollici*

Dimensioni esterne: 30,5 x 21,1 x 6,6 cm  
Dimensioni interne: 29,2 x 15,2 x 6,1 cm   

Keypad Vault un'arma
110V Codice 95433
Oltre alle caratteristiche sopra menzionate, la 
cassaforte è dotata di portello con apertura a 
molla, per un rapido accesso. Può contenere 
pistole di taglia 1911 o revolver con canna di 4 
pollici*

Dimensioni esterne: 32,3 x 22,9 x 13,3 cm 
Dimensioni interne: 29,0 x 21,8 x 7,6 cm

Keypad Vault due armi
110V Codice 95430
Oltre alle caratteristiche sopra menzionate, 
la cassaforte per 2 armi offre uno sportello a 
molla per un rapido accesso e uno scomparto 
amovibile che raddoppia lo spazio interno. 
Dimensioni idonee per pistole tipo 1911 o 
revolver con canna di 4 pollici*.

Dimensioni esterne: 32,3 x 22,9 x 22,4 cm  
Dimensioni interne: 29,0 x 21,8 x 16,0 cm    
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*IMPORTANTE:  Non custodire le armi cariche in alcuna cassaforte. Seguite le normative locali per la conservazione. Controllate i regolamenti locali e le procedure delle compagnie aeree prima di viaggiare 
con qualsiasi cassaforte portatile. Verificate le dimensioni della vostra arma in rapporto alle dimensioni interne della cassaforte, riportate sul fondo. Armi e accessori per armi non inclusi.

Cassetta di sicurezza a 
doppio scomparto 
Codice 95229
Può contenere pistole tipo 1911  
e revolver 4 pollici.*

Dimensioni esterne: 27,9 x 25,4 x 5,1 cm

Cassetta di  
sicurezza a doppio 
scomparto
SCOMPARTIMENTI SEPARATI PER ARMA E MUNIZIONI
Potete tenere al sicuro due armi o riporre le munizioni in sicurezza separatamente 
dall’arma, in una cassetta di sicurezza salvaspazio e facile da trasportare. 

COSTRUZIONE DI MASSIMA RESISTENZA
Il resistente scafo in acciaio di 1,3 mm protegge contro i tentativi di scasso, l’interno 
in schiuma protegge i contenuti pregiati. 

CAVO PER EXTRA SICUREZZA
Il cavo di sicurezza in acciaio, incluso, sopporta 
oltre 680 kg di trazione, quando fissato a un 
qualsiasi oggetto statico. 

INNESTO BREVETTATO PER IL CAVO
L’innesto brevettato per il cavo consente 
di avere la massima capienza interna 
della cassetta. La maniglia di trasporto 
si ripiega per un design filante.

SERRATURE GEMELLE
I coperchi si aprono fluidamente 
e sono dotati di due chiavi. 
Entrambe le serrature hanno la 
stessa chiave.
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*IMPORTANTE:  Non custodire le armi cariche in alcuna cassaforte. Seguite le normative locali per la conservazione. Controllate i regolamenti locali e le procedure delle compagnie aeree prima di viaggiare 
con qualsiasi cassaforte portatile. Verificate le dimensioni della vostra arma in rapporto alle dimensioni interne della cassaforte, riportate sul fondo. Armi e accessori per armi non inclusi.

Cassetta con serratura Alpha Elite™

Codice 98153

LA MIGLIORE DELLA SUA CLASSE
Il meccanismo di chiusura a doppia barra, brevettato,  
garantisce la miglior sicurezza della sua classe.*

COSTRUZIONE MASSICCIA
Robusto acciaio calibro 16 (1,3 mm) con banda di sicurezza antiscasso 
e chiavistello circolare garantiscono una costruzione a prova di 
manomissione.

CAVO DAL DESIGN INNOVATIVO
Il cavo di sicurezza di 90 cm resiste a una trazione di 700 kg. Il sistema di 
aggancio brevettato garantisce la massima capacità interna.

CERTIFICATA A PROVA DI BAMBINO
Supera gli standard ASTM international e CA DOJ per la sicurezza dei 
bambini e la resistenza allo scasso, la robustezza di chiusura, i test di 
caduta, taglio e attacco alle cernieree. 

Accoglie pistole tipo 1911 o revolver 4 pollici*

Dimensioni esterne: 26,0 x 20,3 x 7,0 cm  
Dimensioni interne: 24,8 x 19,0 x 5,7 cm
U.S. Design Patent Codice D786,047

Cassetta TrekLite® XXL
Codice 95260
Proteggete armi, munizioni e altri valori 
quando siete in viaggio oppure a casa, con 
questa robusta ma anche leggera valigetta 
realizzata in moderno policarbonato antiurto 
dall’eccezionale robustezza.

Può contenere pistole tipo 1911  
e revolver 4 pollici.*

Dimensioni esterne: 31,2 x 25,7 x 8,4 cm 
Dimensioni interne: 30 x 22,1 x 7,6 cm

Proteggete armi, munizioni e altri valori 
quando siete in viaggio oppure a casa, con 
questa robusta ma anche leggera valigetta 
realizzata in moderno policarbonato antiurto 
dall’eccezionale robustezza.

Cassetta con serratura (Large)
Codice 95200
Può contenere la maggior parte delle pistole 
e dei revolver con canna di 4 pollici.*

Dimensioni esterne: 24,1 x 16,5 x 4,4 cm 
Dimensioni interne: 23,5 x 15,9 x 3,8 cm

Cassetta con serratura (X-Large)
Codice 95210
Può contenere pistole tipo 1911  
e revolver 4 pollici.*

Dimensioni esterne: 25,4 x 17,8 x 5,1 cm 
Dimensioni interne: 24,8 x 17,1 x 4,4 cm

Cassetta con serratura

Doppio meccanismo di chiusura brevettato.
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*IMPORTANTE:  Non custodire le armi cariche in alcuna cassaforte. Seguite le normative locali per la conservazione. Controllate i regolamenti locali e le procedure delle compagnie aeree prima di viaggiare 
con qualsiasi cassaforte portatile. Verificate le dimensioni della vostra arma in rapporto alle dimensioni interne della cassaforte, riportate sul fondo. Armi e accessori per armi non inclusi.

RAPiD® Safe 
Shotgun Wall Lock
Tenere un’arma per difesa personale si collega a quanto velocemente sia possibile impugnarla. Il 
RAPiD Safe Shotgun Wall Lock può essere fissato dietro una porta o in uno sgabuzzino, dovunque sia 
necessario per avere un accesso rapido. Progettato specificamente per i fucili a canna liscia, si adatta 
alla maggior parte dei modelli, tenendoli al sicuro da un accesso non autorizzato ma pronti quando 
siano necessari per la difesa personale.

VERSATILE E COMODO
Lo Shotgun Wall Lock si monta in orizzontale o verticale, 
in modo da adattarsi al meglio al vostro spazio.

FACILE DA FISSARE
I fori di montaggio e gli accessori inclusi 
rendono facile e veloce l’installazione.

SICURO ANCHE CON I BAMBINI
Le casseforti eccedono gli standard internazionali 
ASTM sui livelli di sicurezza per bambini e resistenza allo scasso, resistenza 
della serratura, test di caduta e taglio e resistenza delle cerniere.

INTERNO PROTETTIVO
L’interno foderato protegge l’arma da graffi e ammaccature.
110V Codice 98180
Dimensioni esterne: 21,6 x 23 x 7 cm 
Funziona con quattro batterie AA (non incluse).

SCANSIONA PER 
SAPERNE DI PIÙ
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*IMPORTANTE:  Non custodire le armi cariche in alcuna cassaforte. Seguite le normative locali per la conservazione. Controllate i regolamenti locali e le procedure delle compagnie aeree prima di viaggiare 
con qualsiasi cassaforte portatile. Verificate le dimensioni della vostra arma in rapporto alle dimensioni interne della cassaforte, riportate sul fondo. Armi e accessori per armi non inclusi.

Accessori
Rastrelliera per  NUOVO
moderatori Square-Lok™

Consente di stivare in verticale cinque 
moderatori per cal. 22 o superiore, 
pioli rivestiti in PVC e 
superfici 
in schiuma.  
Si inserisce su 
un ripiano o 
all’interno del 
cestello 
Square-Lok™ (Cod. 
95782, non incluso).

Cod. 95799

Square-Lok™ Bin  
30,5 x 11,4 x 11,4 cm
L’inserto amovibile in schiuma 
accoglie caricatori per pistola o 
carabina o può essere rimosso per 
riporre oggetti più grandi.

Cod. 95782

Portodocumenti  NUOVO   
Square Lok™ 
Consente di riporre documenti 
formato lettera e altri valori. 
Costruzione in durevole acciaio 
verniciato a polvere. Si fissa sui 
pannelli Square-Lok™ grazie agli 
occhielli inclusi.
 Cod. 95770

Rastrelliere per armi
Consente di riporre fino a sei pistole e 
cinque armi lunghe in modo alternato, 
senza spazi morti. Il rivestimento in 
PVC protegge le armi.
Prevetto statunitense US11561066.
4-armi Cod. 95793

Gancio  NUOVO  
Square-Lok™ (2 pz) 
Consente di agganciare accessori 
o altro grazie al doppio gancio di 5 
cm in PVC. Si aggancia ai pannelli 
Square-Lok™ per mezzo degli 
occhielli inclusi.
Cod. 95789

Rastrelliera multi-  NUOVO   
pistola Square-Lok™

Con pioli angolati verso destra o 
sinistra e ricoperti in PVC per riporre 
pistole calibro 22 o superiori. Si fissa 
sui pannelli Square-Lok™ tramite gli 
occhielli inclusi.

Cod. 95796

Piolo singolo da  NUOVO  
10 cm Square-Lok™ (2 pz)
Consente di appendere utensili, 
borse e altro grazie al piolo di 10 cm. 
Si fissa ai pannelli Square-Lok™ grazie 
agli occhielli inclusi.

Cod. 95798

Piolo singolo da   NUOVO  
15 cm Square-Lok™ (2 pz)
Consente di appendere utensili, 
borse e altro grazie al piolo di 15 cm. 
Si fissa ai pannelli Square-Lok™ grazie 
agli occhielli inclusi.

Cod. 95797

1
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*IMPORTANTE:  Non custodire le armi cariche in alcuna cassaforte. Seguite le normative locali per la conservazione. Controllate i regolamenti locali e le procedure delle compagnie aeree prima di viaggiare 
con qualsiasi cassaforte portatile. Verificate le dimensioni della vostra arma in rapporto alle dimensioni interne della cassaforte, riportate sul fondo. Armi e accessori per armi non inclusi.

1

1

5

2

3

4

Accessori
Massimizza lo spazio nella tua cassaforte, stanza blindata o banco di lavoro, con il sistema rivoluzionario di 
organizzazione modulare Square-Lok.

Rastrelliere per armi
Con queste rastrelliere non ci sono 
spazi inutilizzati. Consentono di 
riporre fino a quattro pistole o 
tre fucili negli spazi intermedi. Il 
rivestimento in Pvc protegge le 
armi.

2-Armi Cod.. 95792  
4-Armi Cod.. 95793 
6-Armi Cod.. 95794

Deumidificatore
Assorbe l’umidità e previene la 
ruggine negli spazi confinati. I 
cristalli di controllo dell’umidità 
virano dal blu al rosa quando l’unità 
necessita della ricarica. La ricarica si 
attua tramite l’alimentazione di rete.
Codice 95900

Cestello per minuterie
Mai più confusione con gli accessori 
più piccoli. Questo cestello tiene le 
minuterie organizzate e a portata di 
mano.
Codice 95791

Griglia
Realizzata in acciaio rivestito di PVC. 
Il perimetro sagomato supporta le 
canne delle carabine. Capacità 11 
kg, dimensioni 22,9x22,9 cm. 

Codice 957900

Igrometro
L’ampio display touchscreen mostra 
i livelli di temperatura e umidità 
in gradi Fahrenheit o Celsius. Si 
installa con innesto rapido sul 
lato interno della porta o della 
parete della cassaforte o si utilizza 
a piantana. Servono due batterie 
AAA (non incluse).

Codice 95909

Set di ganci orizzontali  
per fucili Square-Lok™

Codice 95786

1 2
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*IMPORTANTE:  Non custodire le armi cariche in alcuna cassaforte. Seguite le normative locali per la conservazione. Controllate i regolamenti locali e le procedure delle compagnie aeree prima di viaggiare 
con qualsiasi cassaforte portatile. Verificate le dimensioni della vostra arma in rapporto alle dimensioni interne della cassaforte, riportate sul fondo. Armi e accessori per armi non inclusi.
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Ripiano in metallo 23 x 23 cm
Capacità di carico di 11 kg, quando 
uniformemente distribuito.
Cod. 95780

Ripiano in metallo 
30,5 x 30,5 cm
Capacità di carico di 11 kg, quando 
uniformemente distribuito.
Cod. 95781

Cassetto Square-Lok™

30,5 cm x 30,5 cm x 15,2 cm
La guida con cuscinetti a sfera 
consente un funzionamento stabile 
e fluido. Carico di 18 kg quando 
uniformemente distribuito. 
Cod. 95783

Cestello Square-Lok™

30,5 cm x 11,4 cm x 11,4 cm
Inserto in schiuma amovibile per 
contenere caricatori per pistola o 
carabina, può essere rimosso per 
riporre oggetti più grandi, come 
binocoli, utensili o altro.
Cod. 95782

Square-Lok™ 
Rastrelliera singola per 
pistola – verticale
Progettata per sorreggere la 
maggior parte delle pistole 
con orientamento verticale. Il 
rivestimento in PVC non graffia o 
danneggia la finitura delle armi.

Cod. 95784

Square-Lok™ 
Kit supporto verticale 
per armi lunghe
La rastrelliera brevettata a doppio 
uso impiega lo spazio tra le canne 
per riporre fino a quattro pistole. 
Include un ripiano di 30,5 x 30,5 
cm e un supporto per canna/
rastrelliera rivestito in PVC. Il 
supporto si fissa ai pannelli Square-
Lok™ grazie ai ganci integrati e agli 
occhielli. La profondità dà spazio 
per ottiche di grande diametro e 
con torrette alte. 

Cod. 95785

Pannelli Square-Lok™

Ideali per esporre le armi di pregio 
o fornire un accesso comodo a 
utensili o attrezzature. 

Si monta in verticale oppure 
orizzontale e può essere unito ad 
altri pannelli per realizzare una 
parete di pannelli Square-Lok™.

30,5 cm x 45,7 cm
Cod. 95787 (2 pz)
45,7 cm x 91,4 cm
Cod. 95788 (2 pz)
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*IMPORTANTE:  Non custodire le armi cariche in alcuna cassaforte. Seguite le normative locali per la conservazione. Controllate i regolamenti locali e le procedure delle compagnie aeree prima di viaggiare 
con qualsiasi cassaforte portatile. Verificate le dimensioni della vostra arma in rapporto alle dimensioni interne della cassaforte, riportate sul fondo. Armi e accessori per armi non inclusi.

Accessori per casseforti

Deumidificatore ricaricabile 
per cassaforte
Assorbe l’umidità e previene 
la ruggine negli spazi 
confinati. I cristalli di controllo 
dell’umidità virano dal blu al 
rosa quando l’unità necessita 
della ricarica. La ricarica si 
attua tramite l’alimentazione 
di rete.
Cod. 95900

Innnesto rapido per l’installazione 
sul lato interno della porta o della 
parete della cassaforte, o impiego a 
piantana.

Asta deumidificatrice    
per cassaforte
Basta attivarla per disporre 
di una soluzione permanente 
e senza manutenzione per 
il controllo dell’umidità 
negli spazi confinati. L’asta 
minimizza la condensa e 
l’umidità. L’area di copertura 
è circa 3 metri cubici.

110V 30,5 cm 
Cod. 95903

Igrometro digitale
L’ampio display touchscreen 
mostra i livelli di temperatura 
e umidità in gradi Fahrenheit 
o Celsius. Si installa con 
innesto rapido sul lato interno 
della porta o della parete 
della cassaforte o si utilizza 
a piantana.Servono due 
batterie AAA (non incluse).

Cod. 95909

Igrometro wireless
Il sensore remoto misura temperatura e umidità 
all’interno della cassaforte. L’igrometro è dotato 
di un ampio touchscreen e visualizza temperature 
massime/minime in gradi Celsius 
o Fahrenheit sull’unità base e 
remota. Può essere utilizzata la 
base integrata o si può fissare 
con magneti, ganci o attacchi 
Square-Lok. Servono quattro 
batterie AAA (non incluse).

Codice 95907

GUARDA LA NOSTRA 
GAMMA COMPLETA 
DI ACCESSORI 

A L L E  P A G I N E  1 5 1 - 1 5 4
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*IMPORTANTE:  Non custodire le armi cariche in alcuna cassaforte. Seguite le normative locali per la conservazione. Controllate i regolamenti locali e le procedure delle compagnie aeree prima di viaggiare 
con qualsiasi cassaforte portatile. Verificate le dimensioni della vostra arma in rapporto alle dimensioni interne della cassaforte, riportate sul fondo. Armi e accessori per armi non inclusi.

Cestello deumidificatore
Protegge gli oggetti di valore 
da ruggine e corrosione. 
Quando i cristalli essiccanti 
cambiano colore, l’unità 
può essere rigenerata 
collocandola in un forno 
caldo. Le possibilità di 
ricarica sono illimitate.

Cestello deumidificatore XL 
1500g di essiccante 
Codice 95906

Cestello deumidificatore 
750g di essiccante
Codice 95902

Deumidificatore  
Rapid Dry
Con dimensioni ideali 
per le valigette per 
armi, il Deumidificatore 
Rapid Dry può essere 
ricaricato al microonde.

Codice 95898
 

Bacchetto deumidificatore 
riciclabile

Previene i danni dell’umidità 
nelle casseforti, negli armadi 
blindati e in altri spazi confinati. 

Si ricarica nel forno, per 
infiniti riutilizzi.

450 g di prodotto 
essiccante   Codice 95908

Luce LED cordless per cassaforte
Venti LED a luce bianca forniscono 70 lumen di luce per le 
casseforti, gli armadi blindati, spogliatoi o corridoi. Con modalità 
di accensione e spegnimento automatico, la barra luminosa può 
essere regolata in modo da attivarsi con il movimento e spegnersi 
dopo 20 secondi.

Codice 96001
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*IMPORTANTE:  Non custodire le armi cariche in alcuna cassaforte. Seguite le normative locali per la conservazione. Controllate i regolamenti locali e le procedure delle compagnie aeree prima di viaggiare 
con qualsiasi cassaforte portatile. Verificate le dimensioni della vostra arma in rapporto alle dimensioni interne della cassaforte, riportate sul fondo. Armi e accessori per armi non inclusi.

Accessori per casseforti

Lucchetto TSA
Proteggete i vostri bagagli con questo 
lucchetto interamente in metallo, approvato 
dalla TSA, che consente l’ispezione da parte del 
personale senza alcun danno per il lucchetto.

Confezione da 2 
Codice 96022

Pit di ancoraggio Premium per cassaforte 

Il  kit Premium di ancoraggio della cassaforte 
contiene tutto il necessario per fissare la vostra 
cassaforte Hornady Security a un pavimento in 
cemento. Quattro piedini in polimero aiutano 
a livellare la cassaforte in posizione, la punta in 
carburo può essere utilizzata per forare il cemento. 
Posizionate i tasselli nei fori picchiettandoli 
con un martello, quindi serrate i bulloni con la 
chiave inclusa, facendo espandere i tasselli.
Cod. 95851

Supporto magneticoper 
accessori
Potenti magneti naturali 
trattengono in sicurezza 
caricatori in metallo, utensili o 
altri accessori. Il rivestimento 
gommato protegge armi 
e accessori. Può essere 
applicato direttamente sulla 
parete metallica dell’armadio o 
applicato dovunque con le viti 
in dotazione.
Cod. 95913

Supporto magnetico per 
pistola
Con potenti magneti naturali, 
portata fino a 19,5 kg. Il 
rivestimento gommato 
protegge arma e accessori. 
Design compatto, 
include le viti 
di montaggio 
per installarlo 
dovunque.
Codice 95910
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*IMPORTANTE:  Non custodire le armi cariche in alcuna cassaforte. Seguite le normative locali per la conservazione. Controllate i regolamenti locali e le procedure delle compagnie aeree prima di viaggiare 
con qualsiasi cassaforte portatile. Verificate le dimensioni della vostra arma in rapporto alle dimensioni interne della cassaforte, riportate sul fondo. Armi e accessori per armi non inclusi.

Rastrelliere per pistola
Massimizzano la capacità della vostra cassaforte 
o armadio blindato. Il rivestimento in Pvc non 
graffia o rovina la finitura dell’arma.

Rastrelliera per 4 pistole  
Dimensioni: 13 x 22,9 x 17 cm 
Codice 95820

Rastrelliera per 8 pistole  
Dimensions: 13 x 45,7 x 17 cm 
Codice 95840

Ganci universali per pistola
In acciaio temperato 
con rivestimento in PVC, 
consentono il sostegno di 
pistole pesanti (calibro 
.22 e superiori). SI 
agganciano 
a mensole 
da 1,8 a 
2,5 cm di 
spessore.

Codice 95870

Ganci magnetici
Possono essere posizionati sull’angolo di qualsiasi cassaforte o 
superficie metallica per supportare gli accessori come fondine, 
binocoli, borse da tiro. Resistono a una trazione di 6,8 kg grazie ai 
magneti ad alte prestazioni.

Confezione da 2 
Codice 95911

Mestello magnum
Questo cestello può 
agganciarsi a mensole 
per casseforti da 1,3 a 2,5 
cm., creando uno spazio 
addizionale per documenti. 
Sostiene fino a 18 kg.
Codice 96012
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Abbigliamento Hornady®

Felpa Solar
UPX 50+ protezione solare.  
100% poliestere.

Codice 99692  (S–XXXL)

Camicia di Flanella Hornady®
IPanno interno in microfibra per pulizia 
lenti. (Occhiali da sole non inclusi.) 60% 
cotone, 40% poliestere.

Codice 99602 (S-XXXL)

Felpa Grigia Girocollo
Logo frontale. 52% poliestere, 48% 
cotone.

Codice 99604 (M-XXXL)

Felpa Camo Solar
Loghi sul petto e sulla schiena. 
100% poliestere.

Codice 99599 (S-XXXL)

Felpa Camo
Logo frontale.  
95% poliestere, 5% spandex. 

Codice 99596 (M-XXXL)

Felpa Grigia
Logo frontale. 56% cotone, 32% 
poliestere, 14% viscosa.

Codice 99598 (M-XXXL)

Performance ¼ Zip
Logo pettorale.  
85% poliestere, 15% spandex.

Codice 99597 (M-XXXL)

T-Shirt Hornady
Con loghi sul petto e sulla schiena. 
99600: 60% cotone, 40% poliestere. 
99601: 100% cotone.

Verde Oliva  
Codice 99600 (M-XXXL) 
Rossa 
Codice 99601 (M-XXXL)

Hornady® Polo Shirts
Logo Ricamata Hornady®. 58% cotone, 
38% poliestere, 4% elastane. 

Rossa  
Codice 99731 (M–XXXL) 
Nera  
Codice 99771  (M–XXXL)

Vista posteriore

Vista frontale

 NUOVO  NUOVO
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Cappellini Hornady®

Cappellino Rosso Retro
Logo Hornady. 33% cotone, 63% 

poliestere, 4% spandex.

Codice 99218

Cappellino Rosso e Bianco
Logo Hornady. 65% poliestere,  

35% cotone.

Codice 99231

Blue e Kaki
Logo Hornady. 100% cotone.

Codice 99210

Capelli traforatoriI Steve 
Hornady “signature”
Con logo, taglia unica. I pannelli laterali 
traforati assicurano la freschezza. 60% 
cotone, 40% poliestere

Codice 9942

Barretti Hornady®
Con logi incorporati, taglia unica. 100% 
poliestere.

  Fleece       Maglia 

Verde Oliva Fleece Codice 99399 
Blaze Orange Maglia Codice 99393

Fascia da colla 
Hornady® 
100% poliestere.

Codice 9926

Nero
Logo Hornady. 100% cotone.

Codice 99211

Arancione Fiammante
Logo Hornady. 65% poliestere,  

35% cotone.

Codice 99212

Cappellino Camo
Est. 1949. 65% poliestere, 35% cotone.

Codice 99213

Cappellino Nero e Rosso
Est. 1949. 100% poliestere.

Codice 99214

Cappellino Camo
Logo Hornady. 100% poliestere.

Codice 99215

OD & Tan Mesh
Logo Hornady. 55% cotone, 45% 

poliestere.

Codice 99284

Cappellino Tricolore
Retro. 100% poliestere.

Codice 99216

Cappellino Grigio e Nero
Logo Hornady. 100% poliestere.

Codice 99217

 NUOVO
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Borsa da tiro Hornady® Team
Questa borsa da tiro, in robusto Nylon, ha 
larghi compartimenti per il tiratore o l’ufficiale 
in uniforme. Con loghi Hornady incorporati, 
può trasportare un’ampia varietà di accessori.
Codice 9919

Targa in latta "Relaoding 
Red Zone"
Dimensioni 30,5 x 45,7 cm
Codice 99130

Custodia per binocolo
Proteggete i vostri binocoli di valore con 
una custodia realizzata in robusta Cordura 
di Nylon, e fodedata in tessuto sintetico 
abbinata a una schiuma antiurto a cellule 
chiuse. Include una cerniera rinforzata e 
tracolla per il trasporto. Tinta coyote brown. 
Dimensioni 19 x 26 x 9 cm.
Codice 99128

Appoggiaguancia da 
tiro Hornady®
Realizzato in robusta Cordura di Nylon, 
questo appoggiaguancia è il perfetto 
accessorio per la vostra carabina. È dotato di 
cinghie elastiche di ritegno e di tasca porta 
accessori con cerniera. Questa versatile 
borsa può, inoltre, tenere cinque cartucce 
sull’esterno, fornendo allo stesso tempo 
un appoggio per la guancia. Disponibile in 
versione destrimane o mancina.
Nero Destro  Codice 99108 
Nero Sinistro  Codice 99113 
Tan Destro  Codice 99110

Pomo otturatore 
maggiorato Lock-N-Load
Questo accessorio consente una miglior 
manipolazione dell’otturatore, per un più 
rapido caricamento dell’arma e per un più 
agevole maneggio con i guanti. Non si altera il 
pomo originale e si adatta alla maggior parte 
degli otturatori convenzionali.
Codice 99123

Cinghia universale
Sviluppata dalla Hunter Company del 
Colorado, questa robusta cinghia in Nylon e 
cuoio è progettata per resistere alle cacce più 
impegnative.
Codice 99107

Hornady® 17" Neon Clock
Rendete più luminosa qualsiasi stanza con 
l’orologio retroilluminato al neon Hornady, di 
430 mm! È dotato di telaio cromato, neon 
rosso e bianco. La luce è attivata dal cavo 
di alimentazione, mentre l’orologio funziona 
a batteria con pile stilo (non incluse). Una 
grande idea regalo!
Codice 99125

Imbragatura per binocolo
Progettata per fornire comfort e flessibilità, 
questa imbragatura distribuisce il peso del 
binocolo sulle quattro cinghie elastiche e sul 
pannello a X, alleviando il fastidio al collo. 
Facile da indossare e sfilare, il pannello a X 
sulla schiena è dotato di logo Hornady.
Codice 99121

Targa in latta “Joyce Hornady”
Dimensioni 30,5 x 45,7 cm
Codice 99112
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Custodia morbida per 
pistola Hornady®
Realizzata in collaborazione con gli amici 
della Tuff products, questa custodia è 
dotata di logo Hornady in gomma e può 
contenere una pistola semiautomatica e 
cinque caricatori, o un revolver full size con 
canna fino a 5,5 pollici e due speed loader.
Dimensioni: 22 x 34 x 4 cm (vuota). Robuste 
cerniere YKK e Cordura di Nylon sono i 
materiali scelti per la massima robustezza e 
durata.
Codice 99117

Coltello buck 110 Hornady®
Il nostro coltello pieghevole 110 è 
dotato di guancette in ebano Macassar 
Dyamondwood e testine nichelate. In mano, 
risulta perfettamente bilanciato. La lama è 
in acciaio inox 420 HC per garantire anni di 
utilizzo.
Codice 99126

“Moose” Velcro Patch
Codice 9900

Moose, la mascotte dell'ufficio, si aggira 
per i corridoi di Hornady e accoglie i  
visitatori al loro arrivo.

Adesivi Hornady®
Da sinistra a destra sulla custodia per 
carabina

Red H Transfer Sticker 
Codice 98013
Fueled by Hornady® Vinyl Transfer 
Codice 78016
Fueled by Hornady® 
Codice 98002
Team Hornady® 
Codice 98003
Team Hornady® Antlers 
Codice 98006
Red Hornady® Logo 
Codice 98004
Law Enforcement 
Codice 98000
Get Loaded® 
Codice 98014

10

1212

12 13

A

BC

C

D

EG

F

G

H

Lo stile e i colori degli accessori può variare ed è soggetto a variazione senza preavviso. Sono disponibili 
quantità limitate, verificate la disponibilità al momento dell’ordine. La valigetta rigida non è in vendita. 

7 9

8

12

6

C

E F G HD
B

10 11

5

hornady.com 161

A
C

C
E

S
S

O
R

I
P

R
O

IE
T

T
IL

I
R

IC
A

R
IC

A
S

E
C

U
R

IT
Y

M
U

N
IZ

IO
N

I
S

E
C

U
R

IT
Y

www.hornady.com


Accessori da tiro
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Custodia morbida per 
carabina Hornady® 
Questa custodia per carabina, lunga 
120 cm, è dotata di due tasche esterne 
con cerniera ed è realizzata in Cordura 
di Nylon per la massima robustezza e 
durata.
Codice 99120

Giberna portamunizioni 
Hornady®
In collaborazione con gli amici della 
TUFF, offriamo una semplice gibernetta 
porta munizioni per chi desidera tenere 
più cartucce a portata di mano e vuole 
la flessibilità di averle sempre disponibili. 
Con chiusura in Velcro, include 10 anelli 
elastici e taschetta interna.
Tan: Codice 99116

Tappetino di ricarica
Il più importante strumento di 
consultazione per il vostro banco di 
ricarica. Questo tappetino antiscivolo 
riporta tutta la gamma di proiettili 
Hornady, con il calibro corrispondente, il 
diametro, il peso, il coefficiente balistico, 
la densità sezionale e il codice prodotto.  
(26” x 17”/ 66 x 43 cm).
Codice 99102

Appoggiaguanica da 
tiro Hornady®
Realizzato in robusta Cordura di Nylon, 
questo appoggiaguancia è il perfetto 
accessorio per la vostra carabina. È 
dotato di cinghie elastiche di ritegno 
e di tasca porta accessori con cerniera. 
Questa versatile borsa può, inoltre, 
tenere cinque cartucce sull’esterno, 
fornendo allo stesso tempo un appoggio 
per la guancia. Disponibile in versione 
destrimane o mancina. 
Nero, Destro Codice 99108
Nero, Sinistro Codice 99113 
Tan, Destro Codice 99110

Bersagli Lock-N-Load®

Bersagli Hornady Lock-N-Load sono 
dotati di riferimenti a griglia di 120 mm e 
punti di mira multipli. I fori dei proiettili 
risultano profilati in bianco, garantendo 
quindi elevata visibilità senza necessità di 
binocoli o cannocchiali da osservazione. 
Il riscontro immediato del colpo rende il 
tiro divertente e proficuo.
Confezione da 10 Codice 9963 
Confezione da 100 Codice 9963B

Copriottica Hornady®
Proteggete il vostro cannocchiale da urti, 
graffi, sporcizia e umidità. Realizzato in 
neoprene di alta qualità, tiene l’umidità 
lontana dal cannocchiale e contribuisce 
a proteggerlo da ruggine e corrosione. 
Non idoneo per le ottiche con torrette 
alte da tiro.
Codice 99133

Targa in latta “World Leader”
Dimensioni 30,5 x 45,7 cm
Codice 99101

Coperchio Hornady® per 
gancio di traino
Esibite la vostra passione per il marchio 
Hornady con questo coperchio in plastica 
per il gancio di traino. Si applica sulla 
maggior parte dei supporti da 5 cm per 
ganci di traino, con appositi incastri per 
tenerlo in posizione.
Codice 99132

Porta targa Hornady®
Questo telaio porta targa in plastia   
dotato del logo Hornady nella parte 
inferiore e dello slogan “Accurate. Deadly. 
Dependable” snella parte superiore.
Codice 99119

Joyce Hornady®  sulla 
precisione di ricarica
A grande richiesta, questo video 
informativo è dedicato ai professionisti 
della ricarica e ai principianti. C’è anche 
un contenuto aggiuntivo, un’introduzione 
alla ricarica delle cartucce metalliche da 
parte di Steve Hornady.
Codice 9979
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Coltello da caccia Buck Hornady 
Codice 99143

Coltello Buck 110 Hornady®
Il nostro coltello pieghevole 110 è 
dotato di guancette in ebano Macassar 
Dyamondwood e testine nichelate. In 
mano, risulta perfettamente bilanciato. 
La lama è in acciaio inox 420 HC per 
garantire anni di utilizzo. 

Codice 99126

Hornady® 18" Clock
Diametro 46 cm.

Codice 99146

Foglio adesivi Hornady 
Codice 98019

Tappetino Hornady 35x14” 
con catalogo proiettili
Immagine sotto. Misura 88,9 x 35,6 cm

Codice 99142

Sgabello per  
bancone di 
ricaria
Per una seduta 
comoda e “in 
stile” nella vostra 
postazione di 
ricarica, garage 
o bar, questo 
sgabello è dotato 
di logo Hornady 
sulla seduta ed 
è realizzato in 
robusto vinile 
marino, con 
imbottitura in 
schiua e gambe 
rinforzate cromate. 
Le dimensioni della seduta sono di 
35,5x35,5x12,7 cm, le dimensioni 
complessive sono di 50,8x50,8x78,7 cm

Codice 99103

Bicchiere termico  
Team Hornady® 
30 once (0,88 l)
Gustate la vostra 
bevanda preferita 
con questo bicchiere 
termico in acciaio inox 
con il logo Team Hornady 
e coperchio in plastica 
trasparente. Tiene le 
bevande fresche per circa 
8 ore, o calde per 3 ore.

Codice 9913434

Insegna Hornady 75° 
Anniversario in latta
Alluminio spesso 1,5 mm.  
Diametro 30,5 cm.
Codice 99157

Insegna Hornady 
vintage in latta
Alluminio spesso 1,5 mm,  
30,5 x45,7 cm

Codice 99145

Indicatore di impatto HIT™ 
• Luce ultra brillante indica l’impatto 

sui bersagli in acciaio distanti.
• Visibile fino a oltre 1.000 metri a occhio 

nudo (a seconda delle condizioni meteo).
• Si applica facilmente al bersaglio 

fuori dalla zona pericolosa, grazie 
alla fascia elastica inclusa.

• Ricaricabile tramite presa micro-USB.
• Lampeggia in codice Morse “H-I-T” 

per segnalare l’impatto.
• Si attiva grazie alle 

vibrazioni del 
proiettile mediante 
un accelerometro.

Codice 97300 (2 Pz) 
Codice 97301 (5 Pz) 
Codice 97300B (50 Pz)
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PHILIP MASSARO

RADEK NOVAK

  CARL-CHRISTIAN BITTORF

JIM SHOCKEY

FRED EICHLER TANJA GLASEMACHER

FRITZ & LISA HOFMANN

SEBASTIEN GENEST

CÉDRIC RAUHAUS

DANIELA MAYER

THERESA STRUMP   DAN BEARDSMORE

JULIEN GINGEMBRE
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SAM PURVIS

LUDGER GLASEMACHER

  FRITZ HOFMANN

 ANDREE RÖMERMANN

  HERVÉ DESUMER HUGO FERSCHNEIDER

CHAD MENDES

  IVO HOFMAN

JENS BORK

SHAWN SKIPPER

ALEXANDER BORK

JAMES PETTLEY

  MAGNUS PELZ
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PRESTON LENTFER

BEKA NEWELL

   ANDREAS BARTH & LUKAS NAGEL 

  JOAQUIN DE LAPATZA

  NICOLAS DUBOSCQ

  LAUREN QUERCI

PETER & PARKER BARTZ

LISA HOFMANN

PHILIPP GRUBER

NEIL DAVIES

RANDY AMES

JOSEF NEMEC
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MEIGHAN HORNADY SIMON BAAR CAROLA HILKER

TOM NITSCH

  SEBASTIEN ILIOPOULOS - SANGLIERS

ELLIE TRUITT

ROBERT BRANTLEY

  THOMAS SCHÜTZ

  VUKAŠIN PRELEVIĆ

  VERENA SCHÖTTLE  ULLA KJAER KNUDSEN

  PETER & FRITZ HOFMANN
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P.O. Box 1848
Grand Island, NE 68802-1848

Abbiamo alcuni dei più grandi nomi del settore, nonché i principali innova-
tori della tecnologia dei proiettili, carichi e pronti a consegnare la merce 
sugli argomenti che ti interessano di più .
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Nuovi episodi ogni settimana!
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