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¡Novedades 2024!
Municion
V-Match™ Municion: Ver página 18

• 22 ARC 62 gr. ELD-VT™

• 6mm ARC 80 gr. ELD-VT™

• 6mm Creedmoor 80 gr. ELD-VT™

• 6.5 Grendel 100 gr. ELD-VT™

• 6.5 Creedmoor 100 gr. ELD-VT™

Custom™ Municion: Ver página 38
• 338 Lapua Mag 240 gr. CX™

Match™ Municion: Ver página 26
• 22 ARC 88 gr. ELD® Match

Hornady BLACK® Municion: Ver página 44
• 22 ARC 75 gr. ELD® Match
• 300 Blackout 110 gr. NTX®

• 7.62x39 111 gr. MonoFlex® SBR
• 350 Legend 150 gr. InterLock®

• 5.7x28mm 40 gr. V-Max®

Critical Defense® Municion: Ver página 54
• 5.7x28mm 40 gr. FTX®

American Gunner® Municion: Ver páginae 48
• 10mm Auto 155 gr. XTP®

Handgun Hunter® Municion: Ver página 56
• 45 Auto +P 160 gr. MonoFlex®

Puntas
Match™: Ver página 74

• 6.5mm .264" 123 gr. BTHP Match™ (6.5 Grendel)

ELD-X®: Ver página 76
• 22 Cal. .224" 80 gr. ELD-X®

Traditional Rifle: Ver página 82
• 30 Cal. .308" 150 gr. SP InterLock®

ELD-VT™: Ver página 68
• 22 Cal. .224" 62 gr. ELD-VT™

• 6mm .243" 80 gr. ELD-VT™

• 6.5mm .264" 100 gr. ELD-VT™

• 30 Cal. .308" 174 gr. ELD-VT™

Sub-X®: Ver página 88
• 7.62x39mm .3115" 255 gr. Sub-X®

Recarga
• Micrómetro Asiento Ajuster Clic: Ver página  134
• Nuevos Dies y Die Sets:  Ver páginas 164-171

Seguridad Hornady
Armeros Soldado: Ver página 141

• 8-Armas Cabinet
• 10-Armas Cabinet
• 12-Armas Cabinet

Armeros Modulares: Ver página 138
• Armero Mobilis
• Armero Mobilis Puerta Doble
• Armero Mobilis Puerta Doble MAX

Accesorios Square-Lok™: Ver página 151

En Nuestro 75 aniversario 
estamos orgullosos 
de presenter nuestros 

nuevos productos para el 2024.
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Hornady Manufacturing nació de la visión de un hombre. Joyce Hornady 

creció aprendiendo a disparar y cazar. Después de trabajar como lechero, se 

mudó de Lincoln a Grand Island, NE, como instructor de tiro de precision 

en una unidad de entrenamiento de guardias en la Planta de Municiones del Ejército 

Cornhusker durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, abrió una 

tienda de artículos deportivos en el centro de Grand Island que vendía de todo, tipo de 

productos.

Muchos cazadores y tiradores usaban munición surplus, pero no conseguian la 
precision que Joyce demandaba. Su aspiración era “10 tiros en el mismo sitio.” 
Por ello se asoció con Vernon Speer para construir una maquina que usando 
vainas usadas de 22LR produjese material de recarga en un garaje en Fourth 
Street.

Finalmente la relación comercial entre Hornady y Speer derivo en dos empresas 
independientes. Vernon Speer traslado su parte a Lewiston, Idaho, su actual 
localización. Usando una prensa surplus Joyce Hornady empezón a producir 
sus propias puntas de calibre 30. Desde esa producción inicial en 1949, el calibre 
30 150 grain Spire Point sigue siendo una de las puntas más populares de 
nuestro catálogo.

1949
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La empresa se traslada su actual 
localización con 500 metros cuadrados 
de planta y 40 trabajadores.

Una galería de 183 
metros fue añadida para 
no depender del clima de 
Nebraska y poder hacer las 
pruebas en condiciones.

1958

1960

Hornady presenta Frontier® Cartridges, munición 
fabricada a partir de vainas surplus. 

Hornady adquiere la empresa de recarga  
Pacific Tool Co., reforzando su 
oferta, y vigorizando la marca 
con su conocimiento.

La Segunda generación 
se incorpora a la emprea  
Steve Hornady.

Las mejoras en la munición  
no paran, se Lanza la punta  
InterLock,® Diseñada para 
conseguir una major 
retención de la masas y la 
energía.

 Joyce Hornady fallece en un 
accidente arereo junto al ingeniero, 
Edward Heers y el responsible de 
atención al cliente Jim Garber.

1964

1971

1972

1977

1981
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Steve Hornady se convierte en president de la 
compañia y su hermana, Margaret Hornady 
David, es nombrada vice-presidente. Junto 
con su Madre Marval, se harán cargo de 
mantener el legado de Joyce Hornady.

Hornady empieza a 
producir vainas para 
su propia producción, y también para 
suministro comercial.

Nuevas dimensiones en Dies fueron 
presentadas y Hornady se 
compromete de 
una manera 
intensa con la 
Industria.

Diseñada para una expansion consistente y 
con penetración a diversas velocidades la 
punta  XTP® (Extreme Terminal 
Performance) se presenta, y 
hoy en día continua teniendo 
gran aceptación tanto en el 
mercado deportivo como 
profesional.

1981

1984

1988

1990

17� HMR

El calibre  17 HMR (Hornady® Magnum 
Rimfire) es presentado y pronto se convierte en 
un gran éxito.

Hornady presenta el 204 Ruger, 
La Segunda munición comercial más 
rápida del mercado, y el único calibre 
20 producido industrialmente. 

La línea LEVERevolution® incorpora mejores BC a 
las armas de palanca gracias a la punta Flex Tip®. 
Un nueva punta con material patentado hace su 
uso seguro en las armas tubulares mejorando la 
expansion en diversas velocidades.

Jason Hornady,  nieto del fundador Joyce 
Hornady, se incorpora a la empresa como 
responsable de ventas, después de ganar 
experiencia en el sector durante 
muchos años.

2001

2004

2005

2006
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Hornady presenta el nuevo 
calibre 6.5 Creedmoor, que 
rápidamente se convierte 
en uno de los calibres más 
populares del mundo.

 Se presenta Critical Defense® 
mejorando las prestaciones de la 
munición convencional. 

Para dar respuesta a la creciente demanda, se 
añaden  5.388 metros cuadrados  
a los ya existentes en la 
localización original de 
Grand Island. 

2008

2009

2009

Se presenta la munición Zombie Max™ lista para un 
hipotético apocalipsis.

Debido a la gran demanda de nuestra gama 
de Herramientas de recarga, producción fue 
trasladada a una nueva planta de 10.220 
metros cuadrados en Alda, Nebraska.

La munición  
Critical Duty®  
se lanza al mercado. 
Una munición 
superior para armas tamaño full.

 Se lanza la gama Hornady Security® con 
el primer armero RAPiD®, que integra la 
tecnología RFID, para un acceso a tu arma.

Hornady compra 
SnapSafe,® empresa 
dedicada a la fabricación 
de armeros y elementos 
de seguridad.

2011

2011

2012

2013

2015
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Se lanza la munición American Gunner® 
una gama de munición que se adapta a todo 
tipo de usuarios.

Después de un duro proceso Hornady 
consigue un contrato con el FBI con la 
munición Critical Duty®.

Hornady presenta la revolucionaria  
Calculadora Balística  
con 4DOF® (4 Degrees 
of Freedom), que 
proporciona trayectorias 
basandose en el 
coeficiente de caida 
y no en el coeficiente 
balístico.

ELD-X® y ELD® Match bullets incorporan 
la nueva tip Heat Shield® Tip, que 
resiste el calentamiento 
aerodinámico, con alto 
niveles de BC.

2015

2016

Seguimos creciendo y la nueva planta de 
Hornady a 6 kilometros de la central se abre  
Hornady West facility. Nuevo espacio de 14.400 
metros cuadrados, dedicados a la producción de 
munición, almacenamiento y logistica.

Una vez más Hornady  
revoluciona la comunidad de 
tiradores con la punta  
A-Tip® Match, una 
punta para tiros a la 
larga distancia con un 
tip de aluminio.

Un nuevo calibre  7mm 
Precision Rifle Cartridge 
perfecto en todo tipo de caza. 
Grandes prestaciones en puntas 
pesadas en rifles standard.

2018

2019

2022

Autoridades locales y estatales acuden con Jason y 
Steve a la apertura de la nueva planta de munición.
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Mensaje de Steve y Jason Hornady:
“Diez balas por un agujero”. Hace 75 años, Joyce Hornady se 
embarcó en un Proyecto basado en esta creencia, convencido 
de que podía diseñar y fabricar un mejor producto para 
los recargadores. Si bien hubo escépticos, el espíritu de 
innovación, trabajo duro y determinación ayudaron a hacer de 
Hornady un nombre sinónimo de esa filosofía original.

Hornady sigue siendo de propiedad familiar y de fabricación 
estadounidense: ¡75 años de solidez! Esperamos que hayas 
disfrutado de las primeras páginas del catálogo 2024. Como 
puede ver, hemos estado increíblemente ocupados durante los 
últimos 75 años y no planeamos detenernos pronto. De hecho, 
tenemos una línea completa de 2024 nuevos productos para 
presentarle.

El nuevo 22 ARC (Advanced Rifle Cartridge) es un cartucho 
innovador que proporciona un rendimiento excepcional. 
Rivalizando con el 22-250, está cargado en un cartucho 
compacto y versátil que cabe en un AR-15. 

A menudo decimos: “La punta forma la H”. Nuestra base se 
construyó sobre puntas, por lo que hacemos todo lo posible 
para seguir siendo innovadores en ese sentido. Las nuevas 
puntas ELD-VT ™ son la culminación de años de investigación 
balística. Esta punta de doble propósito redefine la caza de 
alimañas y el tiro de competición al combinar la aerodinámica 
de las puntas de baja resistencia con el peso más liviano de las 
puntas de alimañas. 

Cargada con las nuevas balas ELD-VT™ la munición 
Hornady V-Match™.  Al utilizar componentes de la más alta 

calidad, cargados con especificaciones exigentes, la línea de 
municiones V-Match proporciona una precisión de nivel para la 
caza de alimañas de largo alcance o tiro de competición. 

Nuestra línea de Seguridad también se ha ampliado. 
Disponibles en tres tamaños, las nuevas cajas fuertes Mobilis™ 
ofrecen un diseño modular 
innovador que garantiza que 
obtenga la seguridad que 
necesita sin las complejidades 
de las cajas fuertes soldadas 
tradicionales. También 
encontrará nuevos accesorios 
que incorporan el sistema 
organizativo Square Lok™ que 
maximiza el espacio. 

Mientras celebramos nuestro 75 aniversario, os damos 
gracias Cazadores y Tiradores Españoles. Muchos de 
nuestros productos más exitosos nacieron de las solicitudes 
y sugerencias de los clientes y nos encanta especialmente 
conocer sus experiencias de caza y tiro. ¡Gracias por creer en 
nosotros, motivarnos e inspirarnos! Por el 2024 y más allá. 

75 años. Tres generaciones. Una familia.

Steve Hornady Jason Hornady

75th Anniversary Bullets
Edición limitada conmemorativa 
ide las primera puntas fabricadas 
por Hornady® .

MAS ALLA 
DE 2024
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2024 NUEVOS PRODUCTOS

Descubra la solución definitiva 
para proteger sus armas, 

municiones y equipo con las 
revolucionarias cajas fuertes 
Hornady Security® Mobilis™. 

Disponible en 
3 tamaños
Ver página 138

Ver páginas 44 & 54

Ver página  68

Ver página 18

Presentamos 5.7x28mm
Utilizando componentes 
cuidadosamente seleccionados 
que garantizan ciclos confiables y 
fulminantes s optimizados que se 
queman rápidamente para reducir 
el retroceso y limitar el fogonazo, 
el nuevo 5,7x28 mm presenta una 
punta de 40 gr. Punta FTX® en 
Critical Defense® y punta 40 gr. 
V-MAX® en HornadyBLACK.

•	 Doble uso para competición o caza de 
alimañas a larga distancia.

•	  Combina la aerodinámica de baja 
resistencia de una bala matcha con el 
peso más ligero de una bala de varmint.

•	 La punta patentada Heat Shield® 
aguanta el calentamiento aerodinámico 
logrando una consistencia balística en 
toda la trayectoria. 

•	 Ofrece una fragmentación rápida.
•	  Camisa de bala AMP® para una 

concentricidad y precisión óptimas. 

El 22 ARC rivaliza con la potencia y el 
rendimiento excepcionales del cartucho 
22-250, todo elegantemente montado en 
la plataforma compacta y versátil AR-15. 

Ver páginas 18, 26 & 44

Micrómetro Asiento 
Ajuster Clic
Establezca con precisión la profundidad 
del asiento de la bala, al igual que marcar 
una torreta de alcance, en incrementos 
de 0,001” con ajuste de clic. Es una 
manera rápida y fácil de lograr precisión 
y consistencia en el banco sin el costo 
adicional de otro troquel de asiento. 

Ver página 134

Indicador de impacto HIT™ 
Objetivo a la vista. Aprietas el gatillo 
y ¡BAM! - ¡Lo acertaste! ¿O no? Con el 
indicador de impacto HIT no volveras a 
adivinar nunca más. Conéctelo a un soporte 
de objetivo y distinguirá fácilmente los 
impactos parpadeando “H-I-T” en código 
Morse. Dar en el blanco está a sólo seis 
puntos y un guión de distancia.

Ver página 163

¡Innovación, precisión y emoción! Mejore su experiencia con 
alimañas, rompa récords y deje su huella como nunca antes con la 
munición Hornady® V-Match™. 

MOBILIS™ SAFES
M O D U L A R  S E C U R I T Y

7



Guia de Munición Hornady® 

Outfitter®
¡La aventura espera!
Con vainas niqueladas resistentes a la corrosión, 
selladas herméticamente y rematadas con la precisa 
y resistente punta CX™, la munición Outfitter® está 
diseñada para funcionar en las condiciones más duras.
PUNTAS CARGADAS:  
CX™ (sin plomo))

Precision Hunter®
¡Ya no hay distancias!
Precision Hunter® es la munición ideal para cualquier 
situación de caza debido a su eficaz rendimiento terminal 
en todos los rangos prácticos. Se han desarrollado 
cargas de caza superiores y precisas que permitan que 
la bala ELD-X® alcance su máximo potencial balístico. 
PUNTAS CARGADAS:

ELD-X®

Superformance®
¡Es ROCKET SCIENCE!® 
La munición Superformance® utiliza fulminantes progresivos 
que ofrecen un rendimiento que es simplemente inalcanzable 
por la munición convencional. Aumenta el rendimiento de su 
rifle hasta 61 m/s sin presión adicional en la recámara, retroceso, 
temperature adicional, incrustaciones o pérdida de precisión. 
PUNTAS CARGADAS:

CX™ (sin plomo)  |  INTERLOCK®  |  SST®

ESCOPETA:
12 GA (12/70) 300 GR (19,4 G) MONOFLEX® (sin plomo) 2¾"

American Whitetail®
Disparo Preciso -  
Resultado Segura.
Cargadas con nuestra legendaria punta Interlock en los 
diversos pesos que son los favoritos para recechar. Esta 
munición reune generaciones de conocimiento balístico.
PUNTAS CARGADAS:

INTERLOCK®

ESCOPETA:
12 GA (12/70) 325 GR (21,1 G) INTERLOCK® 2¾" 
12 GA (12/70) 1 OZ. (28,4 G) RIFLED SLUG 2¾"

LEVERevolution®
El tip que rinde en rifles  
de palanca y revólveres.
LEVERevolution® representa una ruptura en el diseño de 
munición para rifles y revolvers. La clave de su innovación 
y rendimiento es la tecnología Flex Tip® de las puntas 
FTX® y MonoFlex®. Estas puntas son seguras de usar en 
cargadores tubulares, ofrecen trayectorias más planas 
para un mayor rendimiento en el rango inferior.
PUNTAS CARGADAS:

MONOFLEX® (sin plomo)  |  FTX®

PUNTAS CARGADAS ARMA CORTA:  
FTX®

SERIE DANGE- 
ROUS GAME™

No hay miedo.
Para ser usada ya sea en la sabana africa on en las 
junglas de Asia. La munición Dangerous Game 
es perfecta para los amantes de los safaris.
PUNTAS CARGADAS:

DGS®  |  DGX® BONDED  |  INTERLOCK®

Subsonic
El sonido del silencio. 
Munición Hornady® Subsonic: diseñada para brindar precisión 
y rendimiento por debajo de la velocidad del sonido. Las 
cargas de pistola utilizan balas XTP® probadas y testadas 
que se expanden de manera confiable a velocidades 
subsónicas y la bala Sub-X® utilizada en cargas de rifle 
presenta un núcleo de plomo y tecnología Flex Tip® para 
ayudar en la expansión, incluso a bajas velocidades. 
PUNTAS CARGADAS:

SUB-X®

PUNTAS CARGADAS ARMA CORTA:  
XTP®

HUNTING
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Hornady  
International™

La Punta definitiva, máximo rendimiento. 
Hornady International™, ofrece precisión y rendimiento 
a cazadores de todo el mundo, presenta en la nueva 
punta ECX™ (Extreme Copper allow eXpanding). 
Cargada en lo calibres más populares europeos. 
PUNTAS CARGADAS:

ECX™ (sin plomo)

Custom  
International™

Cargas probadas para un Cazador global.
Disponible en una amplia variedad de calibres, la munición 
Hornady® Custom™ está cargada con balas InterLock®, 
creando una línea completa de munición de caza. Es la 
solución ideal tanto para caza como para tiro deportivo.
PUNTAS CARGADAS:

INTERLOCK®

V-Match™  NUEVO

Las alimañas se estremecen. 
Los récords se hacen añicos.
Ya sea cazando alimañas como en competiciones de tiro 
la munición V-Match™ es tu opción. Munición de doble 
uso, válida tanto para caza com para tiro deportivo, 
combina la aerodinámica excepcional de las balas 
ELD-VT con componentes de alta calidad para una 
precisión de nivel superior y una expansión violenta. 
PUNTAS CARGADAS:

ELD-VT™

Varmint  
Express®
Precisa siempre.
Varmint Express® está diseñada teniendo en cuenta el 
rendimiento contundente de nuestra punta V-MAX®. Las 
puntas V-MAX® con TIP de polímero ofrecen precisión Match, 
altos coeficientes balísticos, trayectorias que desafían el viento 
y una rápida fragmentación tras el impacto.  
Disponible en cargas de percusión central y 
percusión anular de alta velocidad. 
PUNTAS CARGADAS:

NTX® (sin plomo)  |  V-MAX®  |  XTP®

ESCOPETA:
12 GA (12/70) 1 OZ. (28 G) #4 (6,1 MM) 
BUCKSHOT 2¾"

Superformance®  
Varmint
¡Velocidad efectiva! 
La munición Superformance® Varmint ofrece 
velocidades de salida de 30 a 61 metros por segundo. 
Su precisión de conducción, mayor alcance, trayectoria 
más plana, menor deriva del viento y rendimiento 
devastador harán que las alimañas desaparezcan. 
PUNTAS CARGADAS:

NTX® (sin plomo)  |  V-MAX®

Custom Lite®
Mantenga el retroceso al mínimo.
La munición Hornady® Custom Lite® proporciona 
un menor retroceso. Disponible en los calibres más 
populares. Diseñada para aquellos que quiere un menor 
retroceso sin renunciar a la efectividad de la munición.
PUNTAS CARGADAS:

SST®

ESCOPETA:
20 GA (20/70) 250 GR. (16,2 G) FTX® 2¾" 
12 GA (12/70) 300 GR. (19,4 G) FTX® 2¾"

Handgun Hunter®
Potencia y rendimiento para 
la caza con arma corta.
La munición Hornady® Handgun Hunter® está construida 
con puntas duras y resistentes como las condiciones 
lo exigen. La punta MonoFlex® está fabricado con una 
resistente aleación de cobre que logra una penetración 
profunda y una retención de peso del 95%. 
PUNTAS CARGADAS ARMA CORTA:  

MONOFLEX® (sin plomo)

Custom™

Innovación desde 1949.
Los tiradores que buscan una precisión extrema y un 
máximo poder de parada usan a la munición Hornady® 
Custom™. Cargada con una variedad de puntas Hornady® 
tanto para rifle como arma corta, el excelente rendimiento 
de la munición Hornady® Custom™ la convierte en 
la opción preferida para todo tipo de usuarios.
PUNTAS CARGADAS:

CX™ (sin plomo)  |  FTX®  |  INTERLOCK®  | 
SST®  |  V-MAX®

PUNTAS CARGADAS ARMA CORTA:  
COWBOY  |  FTX®  |  XTP®  |  XTP® MAG
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Guia de Munición Hornady®

Match®
La diferencia entre  
competir y dominar.
Cada componente de nuestra munición Match™ 
esta cargada siguiendo criterios que aseguran 
una precisión continua y reiterada.
PUNTAS CARGADAS:

A-MAX®  |  BTHP MATCH™  |  ELD® MATCH

Vintage Match™

Precisión excepcional para rifles clásicos. 
Precisión excepcional para rifles clásicos. La munición 
Vintage Match™ ofrece una precisión excepcional para 
los clásicos como el M1 Garand, Mauser o cualquier otro 
rifle con recámara para estos cartuchos históricos. 
PUNTAS CARGADAS:

BTHP MATCH™  |  ELD® MATCH

Superformance®  
Match™

¿Supercarga para tu rifle match!
Los tiradores de elíte asi como los miembros de los 
cuerpos de Seguridad se benefician de las ventajas 
de la munición Superformance® Match™. Altas 
velocidades, incredible precisión, larga distancia.
PUNTAS CARGADAS:

BTHP MATCH™  |  ELD® MATCH

Frontier®
La Tradición Americana.
La Tradición Americana, puntas disponibles para calibres 
223 Rem, 5.56 NATO, 300 Blackout y 6.5 Grendel. Perfectas 
para tiro practico, caza y cuerpos profesionales.
PUNTAS CARGADAS:

BTHP MATCH™  |  FMJ

Hornady BLACK®
America's gun se vuelve BLACK®. 
La munición Hornady BLACK® presenta cargas versátiles 
optimizadas para un rendimiento excelente de las 
armas favoritas de Estados Unidos. Cargada con las 
legendarias balas Hornady®, la munición Hornady 
BLACK® está diseñada para adaptarse, alimentarse 
y funcionar en una variedad de plataformas.
PUNTAS CARGADAS:

A-MAX®  |  BTHP MATCH™  |  ELD® MATCH  |  FMJ 
FTX®  |  INTERLOCK®  |  MONOFLEX® (sin plomo)  | 
NTX® (sin plomo)  |  SST®  |  V-MAX®

ESCOPETA:
12 GA (12/70) 1½ OZ. (42,5 G) 
00 BUCKSHOT (8,4 MM) 2¾"

American  
Gunner®
Vida. Libertad. Hornady.®
Disponible en rifle, arma corta y escopetas, la gama 
de municiones American Gunner® presenta una 
colección de cargas versátiles, que son muy populares 
entre los tiradores para sus deporte favorito.
PUNTAS CARGADAS:

BTHP MATCH  |  HP MATCH

PUNTAS CARGADAS ARMA CORTA:  
XTP®

ESCOPETA:
12 GA (12/70) 1 OZ. (28,4 G) RIFLED SLUG 2¾" 
12 GA (12/70) 1 ½ OZ. (42,5 G) 00 BUCKSHOT (8,38 MM) 2¾"

TARGET

Escopeta Heavy  
Magnum®
Silencia la canción del perro.
Hornady® Heavy Magnum® Coyote ofrece resultados 
letales y daños  mínimo  hasta 46 metros. Cargados con 
perdigones de 42,5 g de plomo niquelado en su elección de 
perdigones BB o 00. Estos cartuchos de 76 mm y calibre 12 
son la respuesta perfecta para disparos de corto alcance.
ESCOPETA:
12 GA (12/76) 1½ OZ. (42,5 G) BB (4,6 MM) 3“ 
12 GA (12/76) 1½ OZ. (42,5 G) 00 BUCKSHOT (8,4MM) 3“

ESCOPETA 
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Critical  
Defense®
Mayor defensa para la protección personal.
Critical Defense® está diseñado para ofrecer el máximo poder 
de detención de amenazas utilizando una punta patentada 
Flex Tip® que ayuda a la expansión y elimina la obstrucción 
al pasar a través de la ropa. Las vainas niqueladas aumentan 
la visibilidad en situaciones de poca luz y el fulminante 
de fogonazo bajo no interrumpen la visión nocturna. 
PUNTAS CARGADAS:

FTX®

PUNTAS CARGADAS ARMA CORTA:  
FTX®

ESCOPETA:
410 (65MM) TRIPLE DEFENSE

12 GA (12/70) 1½ OZ. (42,5 G) 00 BUCKSHOT (8,4 MM) 2¾"

Critical Duty®
Rendimiento de barrera ciega.
Diseñado para satisfacer las necesidades de quienes 
exigen una mayor penetración  y prefieren una pistola 
de tamaño full para su protección personal. Critical 
Duty® está cargado con las puntas Hornady® FlexLock® 
que atraviesa cualquier obstacúlo urbano.
PUNTAS CARGADAS ARMA CORTA:  

FLEXLOCK®

Bore Driver®
Maximiza tu alcance.
Las puntas FTX® y ELD-X® 
incorporan un anillo InterLock® 
que ayuda a retener el peso de la 
bala en el momento del impacto, 
brindando una penetración 
y expansión profundas.
PUNTAS CARGADAS:

ELD-X®  |  FTX®

SST®-ML™

Una excelente opción 
para larga distancia en 
armas de pólvora negra.
Hornady® SST®-ML™ cuenta 
con un sabot que se engancha 
al estriado para mantener 
el proyectil SST® centrado 
y sellado durante el disparo, lo que permite una velocidad 
máxima y un rendimiento de largo alcance incomparable. 
Tras el impacto, Flex Tip® se comprime en la parte frontal de 
la bala, lo que hace que la bala se expanda. La opción speed 
sabot presenta un método sin errores para la pre carga.
PUNTAS CARGADAS:

SST®-ML

MonoFlex® ML™

Sabot de alta velocidad/
baja resistencia.
Diseñado específicamente para 
proporcionar una precisión, penetración 
y alta retención de peso. MonoFlex® 
ML™ es una punta  de construcción 
metálica no tradicional/alternativo que 
es una opción fantástica para TODOS los cazadores.
PUNTAS CARGADAS:

MONOFLEX® ML (sin plomo)

Avancarga XTP®
Un gran impulso en el rendimiento.
Eficaz tanto en armas tradicional como 
en armas modernas. Punta XTP®, que 
está diseñada específicamente para 
una penetración profunda y una expansión adecuada 
en todas las velocidades prácticas de avancarga.
PUNTAS CARGADAS:

XTP®

DEFENSE AVANCARGA

Slugs SST®
¡Las favoritas durante años!
Las balas Slugs Hornady® SST® cuentan con la tecnología Flex 
Tip®. Aproveche el rendimiento de nuestra bala patentada 
super precisa y transforme su escopeta con cañón estriado en 
un arma que supera a algunos rifles de percusión central. Tanto 
en cartuchos de calibre 12 como de calibre 20, las balas de 
escopeta Hornady® SST® ofrecen grupos de menos de 5 cm a 
91 metros y presentan la trayectoria más plana del mercado.
ESCOPETA:
20 GA (20/70) 250 GR. (16,2 G) SST® SLUG 2¾" 
12 GA (12/70) 300 GR. (19,4 G) SST® SLUG 2¾"
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Guia de Puntas Hornady®

A-Tip® Match
	» El diseño avanzado de la punta de aluminio  

mecanizado con precisión ofrece 
grupos más compactos.

	» Bajo coeficiente de caida verificado por 
radar Doppler (BC alta) las balas perdonan 
la velocidad de giro, la profundidad del 
asiento y la velocidad de salida.

	» La camisa de bala AMP® ofrece uniformidad y 
concentricidad. Un punto básico de la punta.

	» El empaquetado continuo justo al salir de 
la prensa, minimiza la manipulación en todo 
el proceso de fabricación, asegurando un 
rendimiento constante.

	» Disponible en cajas de 100 o 1000 unidades
PRESTACIONES IDEALES:

 All Practical Ranges

Match®
	» Diseño de punta hueca Boattail 

específicamente para competición.
	» Diseño de cubierta AMP® para lo último 

en concentricidad y uniformidad.
	» Núcleos de plomo prensados uniformemente 

equilibrados con precisión.
	» Perfil de ojiva secante balísticamente eficiente.
	» La bala Match más competitiva del mercado.

PRESTACIONES IDEALES:

 Todo tipo de campo de tiro
MUNICION DE FABRICA:

Vintage Match™

SST®
	» La Punta Super Shock Tip™ brinda una tremenda 

transferencia de energía en el impacto.
	» Produce un gran canal canal de herida.
	» Excelente punta para todo tipo de caza.
	» El anillo InterLock® une el núcleo y la cubierta.
	» Las ranuras internas aseguran la consistencia.

PRESTACIONES IDEALES:

 610-853m/s   0-366m

MUNICION DE FABRICA:

SST ® Shotgun Slugs

ELD® Match
	» Patented Heat Shield® tip forms La punta 

Heat Shield® forma el meplat perfecto.
	» Soporta el calentamiento aerodinámico 

manteniendo su forma.
	» Los BC verificados por radar Doppler más altos de 

su clase.
	» Diseño de camisa AMP® para una concentricidad  

y precisión óptimas.
	» La punta Match más popular de Hornady®.

PRESTACIONES IDEALES:

 All Practical Ranges
MUNICION DE FABRICA:

Vintage Match™

InterLock®
	» La ojiva secante aerodinámica proporciona 

trayectorias planas y una gran precisión.
	» Camisa cónica para penetración 

profunda y expansión controlada.
	» El anillo InterLock® une el núcleo y la cubierta.
	» Núcleo de aleación de plomo.
	» Las ranuras internas aseguran una 

expansión constante y controlad.
PRESTACIONES IDEALES:

 610-853m/s   0-366m

MUNICION DE FABRICA:

ELD-X®
	» La precisión de la competición llevada a la caza.
	» La punta Heat Shield® forma el meplat perfecto.
	» Soporta el calentamiento aerodinámico 

manteniendo su forma.
	» Una expansión controlada y un peso 

óptimo de retención ofrece unos resultados 
letales en todo tipo de distancias.

PRESTACIONES IDEALES:

 549-853m/s   0m-Alcance
MUNICION DE FABRICA:

Disponibles como puntas,  
o montadas en munición.
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Velocidad para una 
óptima expansión

Varmint
< 25 kg

Caza Media
25 - 135 kg

Caza Grande
135 - 680 kg

Caza Peligrosa Target/Match Defensa Personal

DGX® Bonded
	» Punta Expansiva diseñada para la caza más dura.
	» La cubierta de acero revestida de cobre está unida al 

núcleo de plomo para lograr la máxima confiabilidad.
	» Penetración profunda con alto control 

expansión hasta 1.5x a 2x diámetro de bala.
	» El perfil plano y de plomo expuesto con 

dientes aserrados ayuda en la expansión 
mientras crea un gran canal de herid.

PRESTACIONES IDEALES:

 549-762m/s   0-183m

MUNICION DE FABRICA:

DGS® 
	» Punta sólida diseñada para la caza más dura.
	» La punta plana reduce las posibles 

desviaciones y resiste la deformación para 
lograr una penetración recta y profunda.

	» La pesada cubierta de acero revestida de 
cobre y el núcleo de plomo con alto contenido 
de antimonio penetran profundamente a 
través de la piel, los músculos y los hues.

PRESTACIONES IDEALES:

 549-762m/s   0-183m

MUNICION DE FABRICA:

CX™ SIN PLOMO

	» Punta de aleación de cobre monolítica  
retiene el 95% de su peso.

	» La punta Heat Shield® forma el meplat perfecto.
	» Combate el calentamiento aerodinámico y conserva su forma.
	» BC verificados por radar Doppler.
	» Rendimiento terminal en una amplia gama de velocidades.
	» La geometría de las ranuras maximiza 

el rendimiento aerodinámico.
	» Sin plomo.

PRESTACIONES IDEALES:

 700-914m/s   0m-Rango Extendido
MUNICION DE FABRICA:

ECX™ SIN PLOMO

	» Especialmente recamarada para las armas europeas.
	» La punta de aleación de cobre monolítica retiene el 
95 % del peso con una fragmentación limitada.

	» La punta plana de polímero ayuda a 
iniciar una expansión uniforme.

	» La geometría de ranura óptima reduce la resistencia 
para obtener más energía en el objetivo.

	» Penetración increíblemente profunda, 
incluso a través del hueso.

PRESTACIONES IDEALES:

 610-884m/s   0-274m

MUNICION DE FABRICA:

MonoFlex® SIN PLOMO

	» El proceso de unión patentado brinda una 
retención de peso superior al 90 %.

	» Expansión rápida y controlada 
con penetración profunda.

	» Se expande de forma fiable en un 
amplio rango de velocidad.

PRESTACIONES IDEALES:

 488-701m/s   0-274m

MUNICION DE FABRICA:

Sub-X®
	» Diseñada específicamente para 
expandirse a velocidad subsónica.

	» La tecnología patentada Flex Tip® 
ayuda en la expansión hasta 274 m/s.

	» El anillo InterLock® mantiene la camisa y 
el núcleo juntos durante la expansión.

	» Ayudas de cubierta canalizada en uso para 
cargadores tubulares y semiautomáticos.

PRESTACIONES IDEALES:

 244-366m/s   0-366m

MUNICION DE FABRICA:
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Guía de Puntas Hornady®

FMJ Handgun
	» Punta tradicional con núcleo 
de aleación de plomo.

	» Punta reforzada.
	» Diseñada y fabricada cuidadosamente 
para brindar un funcionamiento superior 
en pistolas semiautomáticas.

	» Brinda precisión tipo match.
PRESTACIONES IDEALES:

 0-91m

V-MAX®
	» Punta precisa para Varmint.
	» Diseño de cubierta AMP® para mayor precisión.
	» Expansión rápida y explosiva, 
incluso a bajas velocidades.

	» La punta Varmint más popular del mundo.
PRESTACIONES IDEALES:

 914-1219m/s   0-366m

MUNICION DE FABRICA:

NTX® SIN PLOMO  
	» Punta de polímero y diseño aerodinámico 
para trayectorias ultraplanass.

	» Sin plomo.
	» Totalmente precisa.

PRESTACIONES IDEALES:

 914-1219m/s   0-366m

MUNICION DE FABRICA:

FMJ Rifle
	» Punta tradicional con núcleo de aleación de plomo.
	» La ojiva secante aerodinámica proporciona 
trayectorias y gran precisión.

	» Daños mínimo en carne.
PRESTACIONES IDEALES:

 Todo tipo de campo de tiro

MUNICION DE FABRICA:

ELD-VT™  NUEVO

	» Válida tanto para competición o caza 
de alimañas de largo alcance.

	» Combina aerodinámica de baja resistencia con 
pesos más livianos para aumentar la velocidad.

	» El TIP Heat Shield® combate el calentamiento 
aerodinámico para lograr una consistencia 
balística en toda la trayectoria.

	» Ofrece una fragmentación rápida y dramática.
	» Cubierta de punta AMP® para una 
concentricidad y precisión óptimas.

	» PRESTACIONES IDEALES:
	» 762-1219 m/s 0 m-Rango Extendidoy

PRESTACIONES IDEALES:

 762-1219m/s   0m-Rango Extendido
MUNICION DE FABRICA:

FTX® Rifle
	» El diseño patentado Flex Tip® es seguro 

de usar en cargadores tubulares.
	» Montado en la gama LEVERevolution®.
	» Expansión rápida y controlada 

con penetración profunda.
	» Maximiza la precisión en armas de palanca.

PRESTACIONES IDEALES:

 427-671m/s   0-274m

MUNICION DE FABRICA:

FTX® Handgun
	» La tecnología patentada Flex Tip® garantiza un 
uso seguro en todos los cargadores tubulares.

	» Expansión rápida y controlada con 
penetración profunda.

	» El núcleo estampado en frío de plomo puro 
brinda consistencia, equilibrio, estabilidad 
de vuelo y precisión milimétrica.

PRESTACIONES IDEALES:

 183-457m/s   0-46m

MUNICION DE FABRICA:

hornady.com14

www.hornady.com


XTP®/XTP® Mag™

	» Punta para defensa personal.
	» Expansión controlada a 1,5x su diámetro original.
	» Penetración profunda a altas velocidades.
	» Exclusiva chaqueta cónica.
	» La punta de pistola Hornady® más popular.

PRESTACIONES IDEALES:

 244-549m/s   0-137m

MUNICION DE FABRICA:

R I M F I R E

Frontier® Lead
	» Los diseños cónicos y planos tradicionales 
logran una simetría perfecta cuando se 
combinan con moleteado en la superficie 
de apoyo de la bala estampada en frío, lo 
que brinda mayor estabilidad y precisión.

	» Nuestro exclusivo sistema de moleteado retiene 
una distribución uniforme de cera lubricante sobre 
toda la superficie de apoyo de la bala Cowboy™, 
lo que resulta en menos avance en el cañón.

PRESTACIONES IDEALES:

 183-305m/s   0-46m

MUNICION DE FABRICA:

HAP®
	» Diseño específico para competición, 
con un perfceto perfil para un 
rendimiento inigualable.

	» La cubierta de cobre protege la 
nariz y garantiza una alimentación 
suave en todo momento.

	» El núcleo estampado en frío de plomo puro 
brinda consistencia, equilibrio, estabilidad 
de vuelo y precisión milimétrica.

PRESTACIONES IDEALES:

 Todo tipo de campo de tiro

MonoFlex® Handgun
	» El rendimiento superior de la aleación 
de cobre retiene 95% de su peso 
para penetración profunda.

	» Se agrega un material elastómero único 
al cavidad abierta de la bala, lo que 
hace que la bala se expanda más rápido 
que una punta hueca estándar.

	» Municiòn libre de plomo.
PRESTACIONES IDEALES:

 244-488m/s   0-91m

MUNICION DE FABRICA:

FlexLock®
	» Protección personal para pistolas de tamaño full.
	» Diseño patentado Flex Tip® que no se obstruye.
	» Núcleo de plomo con alto contenido de 
antimonio y banda InterLock® para una 
expansión controlada y un rendimiento 
del terminal sin igual a través de todas 
las barreras de prueba del FBI.

	» La canalización garantiza una ubicación 
uniforme del engaste y sin retroceso 
de bala durante la alimentación.

PRESTACIONES IDEALES:

 183-458m/s   0-46m

MUNICION DE FABRICA:

FTX® (Critical Defense®)
	» Diseño FlexTip®  que resiste las obstrucciones 

cuando se dispara a través de ropa gruesa y pesada.
	» Proporciona una expansión y un 
rendimiento consistentes y confiables.

	» Penetración limitada para 
aplicaciones de autodefensa.

PRESTACIONES IDEALES:

	Handgun:	183-458m/s 

	 Rifle:	427-671m/s
   0-46m

MUNICION DE FABRICA:

Velocidad para una 
óptima expansión

Varmint
< 25 kg

Caza Media
25 - 135 kg

Caza Grande
135 - 680 kg

Caza Peligrosa Target/Match Defensa Personal

PUNTAS CARGADAS EN
MUNICION HORNADY®
(No disponibles como componentes)

SIN PLOMO

hornady.com 15
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En Hornady, comenzamos a fabricar municiones para 
brindar al cazador y al tirador  una ventaja adicional: 
precisión de recarga en munición de fábrica. Empezamos 
con las puntas Hornady. Las mismas puntas  que se 
utilizan para una precisión milimétrica y un rendimiento 
fiable. Cada bala se carga con estas puntas en nuestras 
prensas de precisión.

Inspeccionamos 
cuidadosamente las balas 
antes de que se embalen. El 
latón, los pistones y las puntas 
se examinan cuidadosamente 
por última vez en busca de 
imperfecciones. A menos 
que todo este correcto no 
lo enviamos.

CARTUCHO 
  DE UN AnatomíaLA

hornady.com16
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PUNTAS
La parte más importante de un bala es 
la punta. Utilizadas por recargadores 
de todo el mundo, las puntass Hornady 
son legendarias debido a su fiabilidad y 
rendimiento. 

LATÓN 
La mayoría de las municiones Hornady 
usan vainas Hornady. Fabricamos nuestras 
vainas de latón para un funcionamiento y 
alimentación adecuado, resistentes a la 
corrosión, adecuada dureza y la capacidad 
de soportar las presiones máximas de 
la recámara. Medimos la concentricidad 
de forma continua e incluso sometemos 
a nuestras vainas a pruebas de presión. 
Gracias a este proceso de fabricación 
las vainas Hornady se asientan de forma 
adecuada con las puntas Hornady, 
consiguiendo una velocidad óptima, 
repetible Precisión y numerosas recargas.

POLVORAS
La pólvora para cada bala 
esta elegida específicamente 
en función del rendimiento, 
la presión, la velocidad y la 
precisión. Utilizamos solo 
pólvoras de la más alta calidad en 
el mercado. Cada nuevo lote de 
pólvora que usamos se verifica 
dos veces. Continuas pruebas 
e investigaciones se realizan en 
busca de los mejores resultados.

PISTONES
Los pistones se seleccionan 
por su capacidad de un 
funcionamiento óptimo. Se 
ajusta cada lote y se eligen por 
su capacidad de carga rápida 
y una capacidad de ignición en 
consonancia a la pólvora usada.

hornady.com 17

www.hornady.com


Las alimañas se estremecen. 
Los récords se hacen añicos.
NUEVA PUNTA ELD-VT™

Diseñada con tecnología de última generación, la punta ELD-VT™ alcanza una alta 
velocidad, mínima desviación del viento y relación peso-longitud reducida para 
trayectorias ultraplanas y una rápida expansión. Ya sea para caza varmint o competición. 
El diseño de esta bala proporcionará lo último en precisión y rendimiento.

COMPONENTES PREMIUM
Cada cartucho utiliza componentes de la más alta calidad que se cargan 
meticulosamente bajo especificaciones exigentes, lo que da como resultado una 
precisión inigualable..

FULMINANTES ULTIMA GENERACION
Elegidos cuidadosamente por su consistencia sin importar la temperatura, puedes 
repetir el disparo, sabiendo que cada vez que dispares encontraras el mismo 
rendimiento excepcional. Ya sea que estés compitiendo en pleno verano o cazando 
alimañas en el frío del invierno.

V-Match™

SCAN PARA MAS  
INFORMACION

hornady.com18
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CARGADO CON:

  ELD-VT™

Ver página 68

BALA PUNTA ITEM CAJA

22 ARC� NUEVONUEVO 62 gr. (4,0 g) ELD-VT™ 81542 20

6mm ARC� NUEVONUEVO 80 gr. (5,2 g) ELD-VT™ 81603 20

6mm Creedmoor� NUEVONUEVO 80 gr. (5,2 g) ELD-VT™ 81397 20

6.5 Grendel� NUEVONUEVO 100 gr. (6,5 g) ELD-VT™ 81521 20

6.5 Creedmoor� NUEVONUEVO 100 gr. (6,5 g) ELD-VT™ 81504 20

Ver páginas 172-181 para  
información balística.

BRANDI HRUBY

Ya sea que tenga un coyote o un diana 
en la mira, el nuevo 22 ARC ofrece 
un gran rendimiento en un cartucho 
pequeño. Esta munición compacto y 
versátil, rivaliza con el 22-250, pero 
encaja perfectamente en su AR-15 con 
un rendimiento incomparable.

•	Precisión constante, 
diferenciales de 
velocidad excepcionales 
y una experiencia de 
disparo increíble.

•	Diseñado con una 
longitud total máxima de 
2.260".

•	Diseñado utilizando la 
misma metodología 
comprobada que el 
aclamado ARC de 6mm.

•	Cargado en V-Match™, 
Black® y Match™.

 NUEVO

hornady.com 19
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¡La aventura espera! 
NUEVA PUNTA CX™ 
La nueva punta CX™ (aleación de cobre en expansión) es la punta de caza monolítica más 
avanzada del mercado. Esta punta de alta precisión proporciona una expansión uniforme y 
controlada y retiene más peso para una penetración más profunda, incluso a través del hueso.

TOTALMENTE HERMETICA
Viento, lluvia o nieve, esta munición soporta todo tipo de climas. La gama Outfitter® es 
ideal para las condiciones más duras. 

VAINAS IMPERMEABLES
Las Vainas  niqueladas son resistentes a la corrosión y están impermeabilizadas para 
garantizar la protección contra la humedad.

PRESTACIONES VERSATILES
Perfecta para la nueva legislación libre de plomo.

Outfitter®

SCAN PARA MAS  
INFORMACION

hornady.com20
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CARGADO CON:

BALA PUNTA ITEM CAJA

243 Win� 80 gr. (5,2 g) CX™ 804574 20

257 Wby Mag� 90 gr. (5,8 g) CX™ 813624 20

6.5 Creedmoor� 120 gr. (7,8 g) CX™ 814874 20

6.5 PRC� 130 gr. (8,4 g) CX™ 81622 20

270 Win� 130 gr. (8,4 g) CX™ 805294 20

270 WSM� 130 gr. (8,4 g) CX™ 805574 20

7mm Rem Mag� 150 gr. (9,7 g) CX™ 806114 20

7mm WSM� 150 gr. (9,7 g) CX™ 805514 20

7mm PRC 160 gr. (10,4 g) CX™ 80713 20

308 Win 150 gr. (9,7 g) CX™ 80982 20

308 Win� 165 gr. (10,7 g) CX™ 809864 20

30-06 Sprg (CIP) 150 gr. (9,7 g) CX™ 81129 20

30-06 Sprg (CIP)� 180 gr. (11,7 g) CX™ 811864 20

300 WSM� 180 gr. (11,7 g) CX™ 822034 20

300 Win Mag� 180 gr. (11,7 g) CX™ 821974 20

300 Wby Mag� 180 gr. (11,7 g) CX™ 822124 20

300 PRC� 190 gr. (12,3 g) CX™ 82164 20

300 Rem Ultra Mag� 180 gr. (11,7 g) CX™ 82084 20

338 Win Mag� 225 gr. (14,6 g) CX™ 823394 20

375 Ruger� 250 gr. (16,2 g) CX™ 823374 20

375 H&H Mag� 250 gr. (16,2 g) CX™ 823314 20

Ver páginas 172-181 para  
información balística.

  CX™
Ver página 78

793 m/s701 m/s

SIN PLOMO

LUIS DE LA TORRIENTE TORBEN RASMUSSEN

OWEN BEARDSMORE

 mikerobinsonchef

 mikerobinson_farmingthewild
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¡Ya no hay distancias! 
LOS MEJORES BC DE SU CLASE 
Verificado por radar Doppler, la punta Heat Shield resiste los efectos del calentamiento aerodinámico 
y conserva su forma para mantener el BC más alto de su clase durante toda su trayectoria. 

MUNICIÓN DE CAZA PRECISA 
Ojiva secante aerodinámica con diseño óptimo, chaquetas de bala AMP altamente concéntricas, 
la punta Heat Shield se combinan para una eficiencia aerodinámica radicalmente superior..

GRAN PRESTACION EN SU ALCANCE
En alta velocidad, impactos hasta 366 m, la punta se expande de forma continua a lo largo de su 
trayectoria de penetración. Gracias a su tecnología se consigue una retención del peso de 50 al 60 %.

MEJOR RENDIMIENTO DE TERMINAL DE ALCANCE EXTENDIDO DISPONIBLE
En impactos de más de 366 m , la punta del escudo térmico retrocede hacia la bala para iniciar 
la expansión. Expansión controlada y 85-90% de retención de peso la punta proporciona una 
penetración profunda y grandes cavidades.

Precision Hunter®

SCAN PARA MAS  
INFORMACION

hornady.com22
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CARGADO CON:

BALA PUNTA ITEM CAJA

6mm ARC 103 gr. (6,7 g) ELD-X® 81602 20

243 Win 90 gr. (5,8 g) ELD-X® 80462 20

6mm Creedmoor 103 gr. (6,7 g) ELD-X® 81392 20

25-06 Rem 110 gr. (7,1 g) ELD-X® 8143 20

257 Wby Mag 110 gr. (7,1 g) ELD-X® 81364 20

6.5 Creedmoor 143 gr. (9,3 g) ELD-X® 81499 20

6.5 PRC 143 gr. (9,3 g) ELD-X® 81621 20

270 Win 145 gr. (9,4 g) ELD-X® 80536 20

270 WSM 145 gr. (9,4 g) ELD-X® 80558 20

7mm-08 Rem 150 gr. (9,7 g) ELD-X® 85578 20

280 Rem 150 gr. (9,7 g) ELD-X® 81587 20

280 Ackley Improved 162 gr. (10,5 g) ELD-X® 85586 20

7mm Rem Mag 162 gr. (10,5 g) ELD-X® 80636 20

7mm WSM 162 gr. (10,5 g) ELD-X® 80552 20

7mm PRC 175 gr. (11,3 g) ELD-X® 80712 20

28 Nosler 162 gr. (10,5 g) ELD-X® 8069 20

7mm STW 162 gr. (10,5 g) ELD-X® 80851 20

308 Win 178 gr. (11,5 g) ELD-X® 80994 20

30-06 Sprg 178 gr. (11,5 g) ELD-X® 81174 20

300 Rem SA Ultra Mag 178 gr. (11,5 g) ELD-X® 82144 20

300 RCM 178 gr. (11,5 g) ELD-X® 82224 20

300 WSM 200 gr. (13,0 g) ELD-X® 82208 20

300 Win Mag 178 gr. (11,5 g) ELD-X® 82041 20

300 Win Mag 200 gr. (13,0 g) ELD-X® 82002 20

300 Wby Mag 200 gr. (13,0 g) ELD-X® 82213 20

300 PRC 212 gr. (13,7 g) ELD-X® 82166 20

300 Rem Ultra Mag 220 gr. (14,3 g) ELD-X® 8209 20

30-378 Wby Mag 220 gr. (14,3 g) ELD-X® 82214 20

338 Win Mag 230 gr. (14,9 g) ELD-X® 82222 20

338 Lapua Mag 270 gr. (17,5 g) ELD-X® 82313 20

Ver páginas 172-181 para  
información balística.

Para una explicación más técnica de como el  tip Heat Shield® y 
la punta ELD-X® funcionan visita hornady.com/heat-shield

549 m/s 811 m/s

  ELD-X®
Ver página 76

 pedroampueroca

DETLEF REUSS

STEPHAN MOCK
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Es… “¡Rocket Science”!®
POLVORAS PROGRESIVAS HORNADY
La pólvora que usa la gama Superformance aceleran la bala por más tiempo, lo que resulta 
en hasta a 61 m/s de aumento en la velocidad de salida, sin presión máxima adicional y 
aumentando la velocidad. Todo ello sin incrementar el retroceso.

EXCEPCIONAL PRECISION
Con su velocidad progresiva Superformance. produce trayectorias más planas y menos 
deriva para una mayor mejorar la precisión, así como una mejor transferencia de energía 
para un máximo rendimiento terminal.

TAN VERSATIL COMO RAPIDA
La gama, Superformance esta disponible desde el 17 Hornet hasta el 444 Marlin y es segura 
de usar en todo tipo de armas incluyendo rifles de palanca, pump, y semi automáticos.

PUNTAS HORNADY TESTADAS
Cargado con puntas  Hornady SST, CX™ e InterLock para sobresalir sin importar el tipo de caza.

Superformance®

SCAN PARA MAS  
INFORMACION
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CARGADO CON:

  InterLock®
Ver página 82

  SST®
Ver página 80

BALA PUNTA ITEM CAJA

223 Rem 50 gr. (3,2 g) CX™ 83292 20
5.56 NATO� 55 gr. (3,6 g) CX™ 812544 20
243 Win 95 gr. (6,2 g) SST® 80463 20
6mm Rem 95 gr. (6,2 g) SST® 81663 20
6mm Creedmoor� 90 gr. (5,8 g) CX™ 813944 20
257 Roberts +P 117 gr. (7,6 g) SST® 81353 20
25-06 Rem� 90 gr. (5,8 g) CX™ 814464 20
25-06 Rem 117 gr. (7,6 g) SST® 81453 20
6.5X55 140 gr. (9,1 g) SST® 85507 20
260 Rem 129 gr. (8,4 g) SST® 8552 20
6.5 Creedmoor� 120 gr. (7,8 g) CX™ 814904 20
6.5 Creedmoor 129 gr. (8,4 g) SST® 81496 20
270 Win 130 gr. (8,4 g) SST® 80543 20
270 Win� 130 gr. (8,4 g) CX™ 80524 20
270 Win 140 gr. (9,1 g) SST® 80563 20
7mm-08 Rem 139 gr. (9,0 g) SST® 80573 20
7mm-08 Rem� 139 gr. (9,0 g) CX™ 805764 20
7mm Rem Mag 139 gr. (9,0 g) SST® 80593 20
7mm Rem Mag 154 gr. (10,0 g) SST® 8061 20
7mm Rem Mag 162 gr. (10,5 g) SST® 80633 20
300 Savage 150 gr. (9,7 g) SST® 82221 20
308 Win 150 gr. (9,7 g) CX™ 80944 20
308 Win 150 gr. (9,7 g) SST® 80933 20
308 Win 165 gr. (10,7 g) SST® 80983 20
308 Win� 165 gr. (10,7 g) CX™ 80990 20
30 TC 150 gr. (9,7 g) SST® 81004 20
30-06 Sprg 150 gr. (9,7 g) CX™ 81124 20
30-06 Sprg 150 gr. (9,7 g) SST® 81093 20
30-06 Sprg 165 gr. (10,7 g) SST® 81153 20
30-06 Sprg� 165 gr. (10,7 g) CX™ 81169 20
30-06 Sprg 180 gr. (11,7 g) SST® 81183 20
300 Win Mag� 165 gr. (10,7 g) CX™ 820264 20
300 Win Mag 180 gr. (11,7 g) SST® 82193 20
338 RCM 225 gr. (14,6 g) SST® 82236 20
338 Win Mag 200 gr. (13,0 g) SST® 82223 20
338 Win Mag 225 gr. (14,6 g) SST® 82233 20
35 Whelen 200 gr. (13,0 g) InterLock® SP 81193 20
444 Marlin 265 gr. (17,2 g) InterLock® FP 82453 20

Ver páginas 172-181 para  
información balística.

Superformance® Slugs para Escopeta
Más información página 61.
BALA PUNTA ITEM CAJA

12 GA 2 ¾" (12/70) Slug 300 gr. (19,4 g) MonoFlex® 86236 5

Ver páginas 172-181 para  
información balística.

  CX™
Ver página 78

 myoutdoortv

LISA HOFMANN

SIN PLOMO
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La diferencia entre competir y dominar 
PRECISION MATCH
Cargada con puntas  ELD Match o BTHP Match™ consiguiendo la mejor precisión del 
mercado.

VAINAS SELECCIONADAS
Criterios estrictos de selección de las vainas. La uniformidad del grosor de la pared, 
la capacidad interna y la concentricidad constante juegan un papel fundamental en la 
producción de los lotes.

POLVORAS ELEGIDAS
Las pólvoras se combinan cuidadosamente para lograr las mejores cargas posibles.

ESTRICTO CONTROL DE CALIDAD
La munición Hornady Match™ esta continuamente supervisa para lograr  el ajuste perfecto 
de la punta, cargas y presiones constantes, velocidad óptima, longitud total constante y 
precisión repetible.

Match™

SCAN PARA MAS  
INFORMACION
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CARGADO CON:

BALA PUNTA ITEM CAJA CAJA

223 Rem 73 gr. (4,7 g) ELD® Match .398 80269 20

223 Rem 75 gr. (4,9 g) BTHP Match™ .395 8026 20

224 Valkyrie 88 gr. (5,7 g) ELD® Match .545 81534 20

22 ARC� NUEVONUEVO 88 gr. (5,7 g) ELD® Match 81543 20

6mm ARC 108 gr. (7,0 g) ELD® Match .536 81608 20

6mm Creedmoor 108 gr. (7,0 g) ELD® Match .536 81391 20

260 Rem 130 gr. (8,4 g) ELD® Match .554 8553 20

6.5 Creedmoor 120 gr. (7,8 g) ELD® Match .486 81491 20

6.5 Creedmoor 140 gr. (9,1 g) ELD® Match .610 81500 20

6.5 Creedmoor 147 gr. (9,5 g) ELD® Match .697 81501 20

6.5 PRC 147 gr. (9,5 g) ELD® Match .697 81620 20

7mm PRC 180 gr. (11,7 g) ELD® Match .796 80711 20

308 Win 168 gr. (10,9 g) ELD® Match .523 80966 20

308 Win 168 gr. (10,9 g) BTHP Match™ .450 8097 20

308 Win 178 gr. (11,5 g) BTHP Match™ .530 8105 20

300 Win Mag 178 gr. (11,5 g) ELD® Match .547 82043 20

300 Win Mag 195 gr. (12,6 g) ELD® Match .584 82180 20

300 PRC 225 gr. (14,6 g) ELD® Match .777 82162 20

338 Lapua Mag 250 gr. (16,2 g) BTHP Match™ .670 8230 20

338 Lapua Mag 285 gr. (18,5 g) ELD® Match .829 82300 20

50 BMG 750 gr. (48,6 g) A-MAX® 1.050 8270 10

Ver páginas 172-181 para  
información balística.

Vintage Match™

La munición Vintage 
Match™ ha sido 
desarrollada pensando 
en el tirador. Proporciona 
una calidad superior 
frente a las munciones 
surplus o las municiones recargadas..

BALA PUNTA G1 BC ITEM CAJA

30-06 Sprg M1 Garand 168 gr. (10,9 g) ELD® Match .523 81171 20

8X57 JS 196 gr. (12,7 g) BTHP Match™ .525 82298 20

Ver páginas 172-181 para  
información balística.

Superformance® Match™

Ventajas de 
Superformance Match™ 
– mayor velocidad 
de salida, precisión 
fenómenal, mayor 
alcance y reducción de  
la deriva del viento.

BALA PUNTA G1 BC ITEM CAJA

223 Rem 75 gr. (4,6 g) BTHP Match™ .395 80264 20

5.56 NATO* 75 gr. (4,6 g) BTHP Match™ .395 81264 20

308 Win 168 gr. (10,9 g) ELD® Match .523 80963 20
Ver páginas 172-181 para  
información balística.

BTHP
Ver página 74

ELD® Match
Ver página 72

 sindrenyland

 viking_raiders_prs

CARSTEN RAUKOHL

* La munición 5.56 NATO no es para ser 
usada en rifles de calibres  223 Rem.  
Match™ La gama Superformance® Match™ 
puede ser no compatible con las armas 
operadas por gas.
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El tip que rinde en rifles de palanca y revólveres.
TECNOLOGIA FLEX TIP 
La tecnología Flex Tip facilita unos altos coeficientes balísticos e incrementos de velocidades 
de hasta 75 m/s sobre las cargas tradicionales y además es segura en cargadores de tubo.

MÁS ENERGÍA EN LA DIANA
LEVERevolution supera a las cargas convencionales en cuanto a retención de peso, hasta un 40 % de 
más de energía. Las trayectorias más planas brindan un excelente rendimiento en una caída terminal.

EXPANSIÓN CONFIABLE, INCLUSO EN ARMAS CORTAS
En arma corta , las balas de punta hueca se expanden demasiado rápido y se sacrifica la 
penetración a velocidades más altas. La tecnología Flex Tip permite que las balas se expandan 
de manera confiable de 240 a 600+ m/s.

POLVORAS
Las nuevos prólvoras  dan como resultado la máxima velocidad de salida mientras se mantienen 
las presiones convencionales.

U.S. Pat. No.  
8,413,587 & 7,380,502

LEVERevolution®

SCAN PARA MAS  
INFORMACION
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CARGADO CON:

BALA PUNTA ITEM CAJA

357 Magnum 140 gr. (9,1 g) FTX® 92755 25

41 Rem Mag 190 gr. (12,3 g) FTX® 9078 20

44 Rem Mag 225 gr. (14,6 g) FTX® 92782 20

45 Colt 225 gr. (14,6 g) FTX® 92792 20

25-35 Win 110 gr. (7,1 g) FTX® 8277 20

30-30 Win† 140 gr. (9,1 g) MonoFlex® 82736 20

30-30 Win 160 gr. (10,4 g) FTX® 82730 20

308 Marlin Exp 160 gr. (10,4 g) FTX® 82733 20

32 Win Spl 165 gr. (10,7 g) FTX® 82732 20

338 Marlin Exp 200 gr. (13,0 g) FTX® 82240 20

348 Win 200 gr. (13,0 g) FTX® 82738 20

35 Rem 200 gr. (13,0 g) FTX® 82735 20

444 Marlin 265 gr. (17,2 g) FTX® 82744 20

45-70 GOVT*† 250 gr. (16,2 g) MonoFlex® 82743 20

45-70 GOVT* 325 gr. (21,1 g) FTX® 82747 20

450 Marlin 325 gr. (21,1 g) FTX® 82750 20

Ver páginas 172-181 para  
información balística.

*No para usar en revólveres .  †2.000 Julios+ at 100m Joule+ at 100m
NOTA: Para el uso de las nuevas puntas  LEVERevolution® FTX® y 
MonoFlex® puede ser necesario el cambio del cargador en algunas 
armas antiguas.

  MonoFlex®
Ver página 89

 THIERRY GINGEMBREANTJE GEBAUER
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Disparo Preciso-Resultado Segura.
PENETRACIÓN PROFUNDA CON GRAN EXPANSIÓN
La gama American Whitetail monta las puntas InterLock. Punta de plomo expuesta para una 
expansión controlada y núcleo de aleación de plomo para un rendimiento confiable y contundente.

CAMISA Y NUCLEO UNIDOS
El anillo InterLock dentro de la camisa de la punta está incrustado en el núcleo, asegurando 
que ambos permanezcan bloqueados durante la expansión para una máxima retención de 
masa y energía.

POLVORAS AJUSTADAS
Cargados a velocidades convencionales, La carga de la pólvora se ajusta a cada cartucho 
para una presión y consistencia óptima, asegurando que cada carga sea óptima y además 
sea compatible con armas semiautomáticas.

TESTADAS A PIE DE CAMPO NECESITA
Prestaciones probadas durante años en todo tipo de caza, y todas las situaciones.

American Whitetail®

SCAN PARA MAS  
INFORMACION
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CARGADO CON:

BALA PUNTA ITEM CAJA

243 Win 100 gr. (6,5 g) InterLock® 8047 20

25-06 Rem 117 gr. (7,6 g) InterLock® 8144 20

6.5 Creedmoor 129 gr. (8,4 g) InterLock® 81489 20

270 Win 130 gr. (8,4 g) InterLock® 8053 20

270 Win 140 gr. (9,1 g) InterLock® 80534 20

7mm-08 Rem 139 gr. (9,0 g) InterLock® 8057 20

7mm Rem Mag 139 gr. (9,0 g) InterLock® 80591 20

7mm Rem Mag 154 gr. (10,0 g) InterLock® 80590 20

30-30 Win 150 gr. (9,7 g) InterLock® RN 80801 20

308 Win 150 gr. (9,7 g) InterLock® 8090 20

308 Win 165 gr. (10,7 g) InterLock® 80904 20

30-06 Sprg 150 gr. (9,7 g) InterLock® 8108 20

30-06 Sprg 180 gr. (11,7 g) InterLock® 81084 20

300 WSM 165 gr. (10,7 g) InterLock® 82204 20

300 Win Mag 150 gr. (9,7 g) InterLock® 8204 20

300 Win Mag 180 gr. (11,7 g) InterLock® 82044 20

350 Legend 170 gr. (11,0 g) InterLock® 81196 20

450 Bushmaster 245 gr. (15,9 g) InterLock® 82242 20

Ver páginas 172-181 para  
información balística.

American Whitetail® Shotgun Slugs
Más información página 61.

BALA PUNTA ITEM CAJA

12 GA 2¾" (12/70) Slug 325 gr. (21,1 g) InterLock® 86271 5

12 GA 2¾" (12/70) Rifled Slug 1 oz. (28,4 g) Rifled Slug 86234 5

Ver páginas 172-181 para  
información balística.

  InterLock®
Ver página 82
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No hay miedo.
PUNTAS PESADAS
Lo llaman “Big Game” por alguna razón. La serie Dangerous Game™ proporciona puntas 
pesadas con  retención de peso para enfrentarse a los cinco grandes de África o a la caza 
más grande que se imagine.

DOBLE EFECTO
Expansión controlada con la punta DGX Bonded y continue con una penetración profunda con 
la punta DGS a través de pieles gruesas, músculos densos y huesos duros.

LAS MEJORES POLVORAS PARA “BIG GAME”
Las pólvoras se combinan cuidadosamente con cada carga para garantizar una presión y 
una velocidad óptimas. Algunas de cargas usan Tecnología Superformance.

MUNICION DE CONFIANZA
Producido con estrictos controles de calidad para un rendimiento óptimo en cualquier 
situación.

Dangerous Game™ Series

SCAN PARA MAS  
INFORMACION
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CARGADO CON:

  DGS®
Ver página 85

DGX® Bonded
Ver página 84

BALA PUNTA ITEM CAJA

9.3 x 62 286 gr. (18,5 g) InterLock® SP-RP 82303 20

9.3 x 74R 286 gr. (18,5 g) InterLock® SP-RP 82304 20

376 Steyr 225 gr. (15,6 g) InterLock® SP-RP 8234 20

376 Steyr 270 gr. (17,5 g) InterLock® SP-RP 8237 20

375 Ruger 270 gr. (17,5 g) InterLock® SP-RP 8231 20

375 Ruger 300 gr. (19,4 g) DGX® Bonded 82336 20

375 Ruger 300 gr. (19,4 g) DGS® 8232 20
375 H&H Mag 
Superformance® 270 gr. (17,5 g) InterLock® SP-RP 8508 20

375 H&H Mag 300 gr. (19,4 g) DGX® Bonded 82334 20

375 H&H Mag 300 gr. (19,4 g) DGS® 82322 20

450-400 Nitro Express 3" 400 gr. (25,9 g) DGX® Bonded 82432 20

450-400 Nitro Express 3" 400 gr. (25,9 g) DGS® 8242 20

416 Ruger 400 gr. (25,9 g) DGX® Bonded 82667 20

416 Ruger 400 gr. (25,9 g) DGS® 82666 20

416 Rem Mag 400 gr. (25,9 g) DGX® Bonded 82672 20

416 Rem Mag 400 gr. (25,9 g) DGS® 82674 20

416 Rigby 400 gr. (25,9 g) DGX® Bonded 82661 20

416 Rigby 400 gr. (25,9 g) DGS® 8265 20

404 Jeffery 400 gr. (25,9 g) DGX® Bonded 82381 20

404 Jeffery 400 gr. (25,9 g) DGS® 8239 20

450 Nitro Express 3¼" 480 gr. (31,1 g) DGX® Bonded 8257 20

450 Nitro Express 3¼" 480 gr. (31,1 g) DGS® 8256 20
458 Win Mag 
Superformance® 500 gr. (32,4 g) DGX® Bonded 85834 20

458 Win Mag 
Superformance® 500 gr. (32,4 g) DGS® 8585 20

458 Lott 500 gr. (32,4 g) DGX® Bonded 82614 20

458 Lott 500 gr. (32,4 g) DGS® 8262 20

470 Nitro Express 500 gr. (32,4 g) DGX® Bonded 82631 20

470 Nitro Express 500 gr. (32,4 g) DGS® 8264 20

500 Nitro Express 3" 570 gr. (37,0 g) DGX® Bonded 82689 20

500 Nitro Express 3" 570 gr. (37,0 g) DGS® 8269 20

Ver páginas 172-181 para  
información balística.

  InterLock®
Ver página 82
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El sonido del silencio.
TAN SILENCIOSO QUE PUEDES ESCUCHAR LA CAÍDA DE UN JABALI
La munición subsónica Hornady no tiene el sonido fuerte de una supersónica, y junto con un 
supresor, es aún más silenciosa.

EXPANSIÓN Y PRECISON
El Flex Tip de la punta Sub-X, combinada con ranuras y el perfil plano de la punta ayudan a 
que se expanda a bajas velocidades sin pérdida de precisión.

IDEAL PARA NUEVOS TIRADORES
Con un ruido reducido y menos retroceso, Hornady Subsonic es perfecta para la iniciación de 
nuevos tiradores y brinda una experiencia de tiro más agradable. 

POLVORA OPTIMIZADA PARA USO SUBSONICO
Pólvoras adaptadas a carga subsónicas consiguen unas deflagraciones más ligeras con o sin 
supresor.

Subsonic

SCAN PARA MAS  
INFORMACION
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CARGADO CON:

Rifle Subsonic 

BALA PUNTA ITEM CAJA

300 Blackout 190 gr. (12,3 g) Sub-X® 80877 20

30-30 Win 175 gr. (11,3 g) Sub-X® 80809 20

7.62x39 255 gr. (16,5 g) Sub-X® 80787 20

350 Legend� 250 gr. (16,2 g) Sub-X® 81198 20

450 Bushmaster 395 gr. (25,6 g) Sub-X® 82247 20

45-70 GOVT 410 gr. (26,6 g) Sub-X® 82742 20

Ver páginas 172-181 para  
información balística.

Armas Corta Subsonic 

BALA PUNTA ITEM CAJA

9mm Luger 147 gr. (9,5 g) XTP® 90287 25

40 S&W 180 gr. (11,7 g) XTP® 91369 20

45 Auto 230 gr. (14,9 g) XTP® 90971 20

Ver páginas 172-181 para  
información balística.

Aviso:� La munición subsónica no producirá la misma energía 
en boca que la munición convencional. Si va a cazar con 
esta munición , asegúrese de leer, comprender y cumplir 
con todas las normas y leyes aplicables relacionadas con 
la energía de las balas y/o velocidad de su país.

   SUB-X®
Ver página 88

   XTP®
Ver página 92
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La Punta definitiva, máximo rendimiento. 
PRECISION GOBAL
La gama Hornady International, ofrece una precisión y rendimiento sin igual a cualquier tipo 
de caza del mundo, monta la nueva punta ECX™ (Extreme Copper Alloy eXpanding) y está 
preparada para los calibres más populares de Europa.

BALA MONOLÍTICA DE ALEACIÓN DE COBRE
Punta de aleación de cobre sin plomo diseñada para una retención del peso del 95 % o 
más. Fragmentación limitada. Penetración increíblemente profunda, incluso a través del 
hueso.

PUNTA PLANA DE POLÍMERO
La punta plana de polímero permite una expansión uniforme.

OPTIMA GEOMETRIA DE LAS ESTRIAS
Las estrías de la punta ECX™ están optimizado para reducir la resistencia, lo que resulta en 
más velocidad retenida hacia abajo y más energía en el objetivo.

Hornady International™

SCAN PARA MAS  
INFORMACION
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CARGADO CON:

Hornady International™

BALA PUNTA ITEM CAJA

223 Rem� 50 gr. (3,2 g) ECX™ 832604 20

6.5x55� 140 gr. (9,1 g) ECX™ 814784 20

7x57� 150 gr. (9,7 g) ECX™ 815584 20

7x64� 150 gr. (9,7 g) ECX™ 81579 20

308 Win� 125 gr. ( 8,1g) ECX™ 808684 20

308 Win 150 gr. (9,7 g) ECX™ 809484 20

308 Win� 165 gr. (10,7 g) ECX™ 809914 20

30-06 Sprg 150 gr. (9,7 g) ECX™ 811284 20

30-06 Sprg� 165 gr. (10,7 g) ECX™ 811614 20

300 Win Mag� 165 gr. (10,7 g) ECX™ 820384 20

8x57 JS (IS)� 180 gr. (11,7 g) ECX™ 822974 20

9.3x62� 250 gr. (16,2 g) ECX™ 823084 20

Ver páginas 172-181 para  
información balística.

  ECX™
Ver página 75
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Cargas probadas para un Cazador global. 
GRAN GAMA DE PUNTAS
Disponible en una amplia variedad de calibres , la gama Hornady Custom™ está cargada con puntas  
InterLock, SST, V-MAX, FTX y CX™, Una amplia gama de munición a elegir por el cazador.

EXPANSIÓN Y PENETRACIÓN
La munición Custom™, es una de las favoritas de nuestros clientes, equilibra la expansión y se 
adapta bien a la caza de tamaño mediano y grande.

DISEÑO PIONERO DE OJIVA SECANTE
La mayoría de las cargas de munición Custom™ cuentan con puntas  con  diseño de ojiva 
secante. El perfil, desarrollado por Hornady, crea la combinación óptima de eficiencia 
balística y superficie de apoyo para disparos más planos y menos resistencia.

VERSÁTIL Y EFICAZ
La munición Custom™ proporciona una solución integral para la caza, la práctica de tiro o 
simplemente para la diversión.

Custom International™

SCAN PARA MAS  
INFORMACION
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CARGADO CON:

Custom™ International

BALA PUNTA ITEM CAJA

6.5 Creedmoor 140 gr. (9,1 g) InterLock® SP 81502 20

308 Win 180 gr. (11,7 g) InterLock® SP 80993 20

308 Win 220 gr. (14,3 g) InterLock® RN 8107 20

30-06 Springfield 180 gr. (11,7 g) InterLock® SP 81182 20

30-06 Springfield 220 gr. (14,3 g) InterLock® RN 8114 20

300 Win Mag 180 gr. (11,7 g) InterLock® SP 8206 20

8x57 195 gr. (12,6 g) InterLock® SP 82291 20

9.3x62 286 gr. (18,5 g) InterLock® SP 82302 20

Ver páginas 172-181 para  
información balística.

Custom™ Rifle

BALA PUNTA ITEM CAJA

218 Bee 45 gr. (2,9 g) HP Match™ 8307 20

223 Rem 55 gr. (3,6 g) SP Match™ 80255 50

223 Rem 55 gr. (3,6 g) FMJ/BT 80275 50

243 Win 87 gr. (5,6 g) V-MAX® 80468 20

250 Savage 100 gr. (6,5 g) InterLock® SP 8132 20

6.5 Grendel 123 gr. (8,0 g) SST® 8152 20

6.8mm Rem SPC� 100 gr. (6,5 g) CX™ 834814 50

6.8mm Rem SPC 120 gr. (7,8 g) SST® 8347 20

275 Rigby 140 gr. (9,1 g) InterLock® SP 8070 20

300 Blackout� 110 gr. (7,1 g) CX™ 808794 20

300 Blackout 135 gr. (8,7 g) FTX® 80881 20

308 Win 150 gr. (9,7 g) SST® 8093 20

30-40 Krag 180 gr. (11,7 g) InterLock® SP 81202 20

303 British 150 gr. (9,7 g) InterLock® SP 8225 20

338 Lapua Mag� NUEVONUEVO 240 gr. (15,6 g) CX™ 82318 20

350 Legend 165 gr. (10,7 g) FTX® 81197 20

358 Win 200 gr. (13,0 g) InterLock® SP 91318 20

405 Win 300 gr. (19,4 g) InterLock® SP 8241 20

450 Bushmaster 250 gr. (16,2 g) FTX® 82244 20

Ver páginas 172-181 para  
información balística.

Custom™ Handgun
Ver página 58.

  V-Max®
Ver página 86

  FTX®
Ver página 90

  SST®
Ver página 80

  InterLock®
Ver página 82

  CX™
Ver página 78
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Precisa Siempre.
PRECISIÓN MATCH
Con punta de polímero y diseño aerodinámico, la punta V-MAX ofrece unos altos coeficientes 
balísticos con  trayectorias que desafían el viento y precisión de virada en todas las distancias.

FRAGMENTACIÓN RÁPIDA AL IMPACTO
La cubierta de metal dorado, el núcleo de plomo especialmente diseñado y la punta de 
polímero se combinan para iniciar expansión de adentro hacia afuera y causar una rápida 
fragmentación de la punta V-MAX.

VAINAS SELECCIONADAS
El latón se elige para garantizar que cumpla con los altos estándares de Hornady para una 
alimentación perfecta , resistencia a la corrosión, dureza adecuada y la capacidad de soportar 
presiones máximas en la cámara.

POLVORAS Y PISTONES 
Selección de pólvoras y pistones para lograr las cargas más eficientes.

Varmint Express®

SCAN PARA MAS  
INFORMACION
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CARGADO CON:

BALA PUNTA ITEM CAJA

22 Hornet 35 gr. (2,3 g) V-MAX® 8302 25

223 Rem 55 gr. (3,6 g) V-MAX® 8327 20

224 Valkyrie 60 gr. (3,9 g) V-MAX® 81531 20

22-250 Rem 50 gr. (3,2 g) V-MAX® 8336 20

22-250 Rem 55 gr. (3,6 g) V-MAX® 8337 20

220 Swift 55 gr. (3,6 g) V-MAX® 8324 20

6mm Creedmoor 87 gr. (5,6 g) V-MAX® 81393 20

6.5 Creedmoor 95 gr. (6,2 g) V-MAX® 81481 20

Ver páginas 172-181 para  
información balística.

VARMINT EXPRESS®  
RIMFIRE
La gama Hornady  
Rimfire es perfecta 
para la caza Varmint. 
Balas cargadas con 
puntas  V-MAX,  XTP o 
NTX. Gran precisión y 
efectivas en el impacto..

BALA PUNTA ITEM CAJA

17 Mach 2 17 gr. (1,1 g) V-MAX® 83177 50

17 HMR 15.5 gr. (1,0 g) NTX® 83171 50

17 HMR 17 gr. (1,1 g) V-MAX® 83170 50

17 HMR 20 gr. (1,3 g) XTP® 83172 50

22 WMR 30 gr. (1,9 g) V-MAX® 83202 50

22 LR 40 gr. (2,6 g) LRN 83211 50

Ver páginas 172-181 para  
información balística.

POSTAS  
VARMINT 
EXPRESS®

Especialmente 
montadas  para 
garantizar el 
funcionamiento 
adecuado en 
escopetas 
semiautomáticas y pumps, La posta Hornady #4  
proporciona un rendimiento constante gracias a 
nuestra tecnología en el taco “Versatite”.
BALA PUNTA ITEM CAJA

12 GA 2¾" (12/70) 1 oz. (28 g)  
#4 (6,1 mm) Buckshot 86243 10

Ver páginas 172-181 para  
información balística.

  V-Max®
Ver página 86

  NTX®
Ver página 87
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Velocidad Efectiva. 
POLVORAS PREMIUM PARA MAYOR VELOCIDAD
Pólvoras altamente eficientes que mantienen una presión máxima por más tiempo. Logrando 
velocidades de 30 hasta 60 m/s más rápidas que las cargas convencionales. Sin presión extra, 
retroceso, fogonazo, sensibilidad a la temperatura o suciedad en el cañón.

FRAGMENTACIÓN RÁPIDA AL IMPACTO
Tanto la punta V-MAX con su núcleo de plomo como la  NTX con su núcleo de aleación de cobre frangible 
cuentan con una punta de polímero que inicia una expansión casi instantánea y una rápida fragmentación.

ALCANCE Y ENERGÍA AUMENTADOS
Superformance Varmint produce una precisión superior, mayor alcance, trayectorias más planas 
y menos deriva del viento, así como una mejor energía en el objetivo.

RENDIMIENTO VERSÁTIL
Superformance Varmint logra resultados óptimos para todas las armas de fuego, incluidas las 
semiautomáticas.

Superformance® Varmint

SCAN PARA MAS  
INFORMACION
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CARGADO CON:

BALA PUNTA ITEM CAJA

17 Hornet 20 gr. (1,3 g) V-MAX® 83005 25

204 Ruger 24 gr. (1,6 g) NTX® 83209 20

204 Ruger 32 gr. (2,1 g) V-MAX® 83204 20

204 Ruger 40 gr. (2,6 g) V-MAX® 83206 20

222 Rem 35 gr. (2,3 g) NTX® 8309 20

222 Rem 50 gr. (3,2 g) V-MAX® 8316 20

223 Rem 35 gr. (2,3 g) NTX® 83266 20

223 Rem 53 gr. (3,4 g) V-MAX® 8025 20

22-250 Rem 35 gr. (2,3 g) NTX® 8334 20

22-250 Rem 50 gr. (3,2 g) V-MAX® 83366 20

243 Win 58 gr. (3,8 g) V-MAX® 8343 20

243 Win 75 gr. (4,9 g) V-MAX® 83433 20

Ver páginas 172-181 para  
información balística.

  V-Max®
Ver página 86

  NTX®
Ver página 87
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America's gun  
 Se vuelve BLACK®
PUNTAS IDEALES HORNADY
Dependiendo del calibre y la aplicación, se seleccionan las mejores opciones de puntas para 
cada gama para brindar la precisión y el rendimiento que espera de Hornady.

OPTIMIZADO PARA VARIAS PLATAFORMAS
Con o sin silenciador; supersónico o subsónico; rifle, carabina o pistola, La gama Hornady 
BLACK cubre sus necesidades en todo tipo de plataformas.

LIMPIA, PRECISA Y CONSISTENTE
Pólvoras especiales que producen un fogonazo reducido, incluso en rifles de cañón corto. La 
balística interna y los pesos de las balas están optimizados para brindar precisión y consistencia.

APROPIADO PARA UNA VARIEDAD DE ARMAS
Diseñado para las armas semi-auto de hoy en día, pero apropiado para todo tipo de armas.

Hornady BLACK®

SCAN PARA MAS  
INFORMACION
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CARGADO CON:

  V-Max®
Ver página 86

  FTX®
Ver página 90

  SST®
Ver página 80

  BTHP Match™
Ver página 74

FMJ
Ver página 89

  InterLock®
Ver página 82

  A-Max®

ELD® Match
Ver página 72

BALA PUNTA ITEM CAJA

5.7x28mm� NUEVONUEVO 40 gr. V-MAX® 90001 25

4.6x30mm 38 gr. (2,5 g) V-MAX® 90044 25

5.45x39 60 gr. (3,9 g) V-MAX® 81247 20

223 Rem 62 gr. (4,0 g) FMJ 80234 20

223 Rem 75 gr. (4,9 g) BTHP Match™ 80267 20

5.56 NATO 62 gr. (4,0 g) FMJ 81263 20

5.56 NATO 75 gr. (4,9 g) InterLock® HD SBR™ 81296 20

224 Valkyrie 75 gr. (4,9 g) BTHP Match™ 81532 20

22 ARC� NUEVONUEVO 75 gr. (4,9 g) ELD® Match 81541 20

6mm ARC 105 gr. (6,8 g) BTHP Match™ 81604 20

6mm Creedmoor 105 gr. (6,8 g) BTHP Match™ 81396 20

6.5 Grendel 123 gr. (8,0 g) ELD® Match 81528 20

6.8mm SPC 110 gr. (7,1 g) V-MAX® 83464 20

300 Blackout� NUEVONUEVO 110 gr. (7,1 g) NTX® 80862 20

300 Blackout 110 gr. (7,1 g) V-MAX® 80873 20
300 Blackout 
Subsonic 208 gr. (13,5 g) A-MAX® 80891 20

308 Win 155 gr. (10,0 g) A-MAX® 80927 20

308 Win 168 gr. (10,9 g) A-MAX® 80971 20

7.62x39� NUEVONUEVO 111 gr. (7,2 g) MonoFlex® SBR 80788 20

7.62x39 250 gr. (16,2 g) FTX® 80784 20

350 Legend� NUEVONUEVO 150 gr. (9,7g) InterLock® 81199 20

450 Bushmaster 250 gr. (16,2 g) FTX® 82246 20

Ver páginas 172-181 para  
información balística.

Hornady BLACK®  
Buckshot
Más información página 62.
BALA PUNTA ITEM CAJA

12 GA 2 ¾" (12/70) 1½ oz. (42,5 g)  
00 Buckshot (8,4 mm) 86249 10

Ver páginas 172-181 para  
información balística.

PRESENTAMOS 5.7X28MM   NUEVO
Utilizando componentes cuidadosamente 
seleccionados que garantizan lotes consistentes 
y fulminantes optimizados que se queman 
rápidamente para reducir el retroceso y limitar el 
fogonazo, el nuevo 5.7x28mm presenta un peso 
de 40 gr. Punta FTX® en Critical Defense® y una 
punta de 40 gr. V-MAX® en Hornady BLACK®.

 runar_jonsson_prs

 viking_raiders_prs
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Mantenga el retroceso al mínimo.
LITE PARA MENOS RETROCESO
La gama Custom Lite combina las puntas de menos grains por calibre con pólvora modificada 
de combustión rápida para lograr una reducción significativa del retroceso sobre las cargas 
estándar y al mismo tiempo reducir el estallido de la boca.

PARA TODAS LAS EDADES 
Desde los jóvenes que recién comienzan hasta los tiradores veteranos que redescubren sus armas 
de fuego favoritas, la munición Custom Lite ofrece una excelente alternativa para cualquiera que 
busque mantener el retroceso al mínimo.

PUNTAS TESTADAS 
Cargada con puntas SST, la munición Custom Lite está diseñada para ofrecer una trayectoria que 
brinda un rendimiento total.

CALIBRES MÁS POPULARES
Extremadamente versátil. La munición Custom Lite está disponible en los calibres de fuego central más populares.

Custom Lite®

SCAN PARA MAS  
INFORMACION
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CARGADO CON:

BALA PUNTA ITEM CAJA

243 Win 87 gr. (5,6 g) SST® 80466 20

7mm-08 Rem 120 gr. (7,8 g) SST® 80572 20

308 Win 125 gr. (8,1 g) SST® 80866 20

30-06 Sprg 125 gr. (8,1 g) SST® 81066 20

Ver páginas 172-181 para  
información balística.

Custom Lite® Shotgun Slugs
Más información página 61.
BALA PUNTA ITEM CAJA

20 GA Slug 2¾" (20/70) 250 gr. (16,2 g) FTX® 86233 5

12 GA Slug 2¾" (20/70) 300 gr. (19,4 g) FTX® 86230 5

Ver páginas 172-181 para  
información balística.

  SST®
Ver página 80

 jaegerdeern

 wildboarfanatic
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Vida. Libertad. Hornady.®
RENDIMIENTO SIN IGUAL
Cargada con puntas Match XTP, HP y BTHP, la munición American Gunner ofrece una 
precisión general y un rendimiento balístico superior.

DIVERTIDA Y VERSATIL
Tanto para práctica, como para Varmint La gama de munición American Gunner ofrece una 
experiencia de tiro divertida y completa con una amplia variedad de calibres.

CONTROL DE CALIDAD
La munición American Gunner se fábrica en lotes más pequeños, con una calidad aún superior 
tanto en vainas, como en pólvoras y pistones.

PERFECTA PARA TU ARMA
La munición American Gunner esta cargada a velocidades convencionales funcionando en 
todo tipo de armas.

American Gunner®

SCAN PARA MAS  
INFORMACION
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CARGADO CON:

American Gunner® Rifle
BALA PUNTA ITEM CAJA

223 Rem 55 gr. (3,6 g) HP Match™ 80237 50

6.5 Creedmoor 140 gr. (9,1 g) BTHP Match™ 81482 50

300 Blackout 125 gr. (8,1 g) HP Match™ 80897 50

308 Win 155 gr. (10,0 g) BTHP Match™ 80967 50

7.62x39 123 gr. (8,0 g) HP Match™ 80786 50

Ver páginas 172-181 para información balística.

American Gunner® Pistol
BALA PUNTA ITEM CAJA

380 Auto 90 gr. (5,8 g) XTP® 90104 25

9mm Luger 115 gr. (7,5 g) XTP® 90244 25

9mm Luger +P 124 gr. (8,0 g) XTP® 90224 25

38 Spl 125 gr. (8,1 g) XTP® 90324 25

357 Mag 125 gr. (8,1 g) XTP® 90504 25

40 S&W 180 gr. (11,7 g) XTP® 91364 20

10mm Auto� NUEVONUEVO 155 gr. (10,0 g) XTP® 91224 20

45 Auto 185 gr. (12,0 g) XTP® 90904 20

Ver páginas 172-181 para información balística.

American Gunner® Shotgun
Más información, ver página 61.
BALA PUNTA ITEM CAJA

12 GA 2¾" (12/70)  
Reduced Recoil™

1 oz. (28,4 g)  
Rifled Slug 86231 5

12 GA 2¾" (12/70)  
Reduced Recoil™

1 ½ oz. (42,5 g)  
00 Buckshot (8,38 mm) 86274 10

Ver páginas 172-181 para información balística.

  BTHP Match™
Ver página 74

  XTP®
Ver página 92

 precision.shooting.uk

hornady.com 49

A
M

M
U

N
IT

IO
N

P
U

N
T

A
S

R
E

C
A

R
G

A
S

E
G

U
R

ID
A

D
A

C
C

E
S

O
R

IO
S

M
U

N
IC

IO
N

M
U

N
IC

IO
N

www.hornady.com
https://www.instagram.com/precision.shooting.uk/


La Tradición Americana.
AMPLIA VARIEDAD DE APLICACIONES
Una gama completa de munición para todo tipo de práctica deportiva con armas de fuego.

GRADO MILITAR, CALIDAD HORNADY
La munición Frontier carga vainas de latón y pistones grado militar. Puntas FMJ, Hollow Point 
Match™ y BTHP Match™ de primera calidad.

PAQUETES DE HASTA 1.000 BALAS
La munición Frontier se ofrece en packing de gran volumen, 20, 50, 150 y 1000 cartuchos. 
Con limitada disponibilidad.

CONTROL DE CALIDAD 
Los procesos de carga y los procedimientos de control de calidad de última generación 
garantizan la fiabilidad.

Frontier® Cartridge

SCAN PARA MAS  
INFORMACION
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CARGADO CON:

BALA PUNTA ITEM CAJA

223 Rem 55 gr. (3,6 g) FMJ FR100 20

223 Rem 55 gr. (3,6 g) FMJ FR1015 150

223 Rem 55 gr. (3,6 g) Hollow Point Match™ FR140 20

223 Rem 68 gr. (4,4 g) BTHP Match™ FR160 20

5.56 NATO 55 gr. (3,6 g) FMJ (XM193) FR200 20

5.56 NATO 55 gr. (3,6 g) FMJ (XM193) FR2015 150

5.56 NATO 68 gr. (4,4 g) BTHP Match™ FR310 20

5.56 NATO 75 gr. (4,5 g) BTHP Match™ FR320 20

6.5 Grendel 123 gr. (8,0 g) FMJ FR700 20

300 Blackout 125 gr. (8,0 g) FMJ FR400 20

Ver páginas 172-181 para 
información balística.

  BTHP Match™
Ver página 74

  HP Match™
Ver página 74

FMJ
Ver página 89

JOSEF SIXT

 skachkov.stan

MARCUS OLSSON
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Rendimiento de barrera ciega.
PUNTAS FLEXLOCK
La punta FlexLock incorpora dos características revolucionarias de Hornady: El Flex Tip y la 
banda InterLock de alta resistencia desde la cubierta hasta el núcleo.

BANDA INTERLOCK
La banda InterLock evita que la punta y el núcleo se separen para una máxima retención de 
peso y un rendimiento terminal probado a través de todas las pruebas del FBI.

NÚCLEO CON ANTIMONIO
El núcleo de plomo con alto contenido de antimonio es extremadamente resistente y ofrece una 
expansión controlada. También proporciona una opción más económica que las balas similares.

VAINAS NIQUELADAS
El niquelado resiste la corrosión y mejora en gran medida las comprobaciones de la recámara 
con poca luz, mientras que la combinación de la bala canelada con una vaina engarzada 
garantiza que la bala no retroceda durante la alimentación.

Critical Duty®

SCAN PARA MAS  
INFORMACION
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PRESTACIONES TOTALES  
9MM LUGER +P 135 GR (8,7 g) FLEXLOCK®

BALA PUNTA ITEM CAJA

9mm Luger 135 gr. (8,7 g) FlexLock® 90236 25

9mm Luger +P 124 gr. (8,0 g) FlexLock® 90216 25

9mm Luger +P� 135 gr. (8,7 g) FlexLock® 90226 25

357 Sig 135 gr. (8,7 g) FlexLock® 91296 20

357 Mag 135 gr. (8,7 g) FlexLock® 90511 25

40 S&W� 175 gr. (11,3 g) FlexLock® 91376 20

10mm Auto 175 gr. (11,3 g) FlexLock® 91256 20

45 Auto +P 220 gr. (14,3 g) FlexLock® 90926 20

Ver páginas 172-181 para 
información balística.

Después de un proceso intenso de pruebas el FBI ha 
seleccionado la munición Hornady Critical Duty como 
munición de referencia tanto en  9mm +P como 40 S&W. 

DIFERENCIA ENTRE CRITICAL DUTY Y 
CRITICAL DEFENSE
La munición Critical Defense proporciona los 
mejores rendimientos para situaciones de defensa 
o de protección personal y es la elección perfecta 
para cualquier arma corta.

La munición Critical Duty 
cumple con las necesidades 
y los requisitos de las 
fuerzas del orden y los 
profesionales tácticos, 
como así como aquellos 
ciudadanos respetuosos 
de la ley que prefieren 
un arma de fuego de 
tamaño completo para su 
protección personal.

HISTORIA 
COMPLETA

Gelatina balística
33,0 cm Penetración 
15,2 mm Expansión 

100% Recuperación Peso

Ropa Gruesa
38,1 cm Penetración 
14,0 mm Expansión 

100% Recuperación Peso

Maderas
37,5 cm Penetración 
14,5 mm Expansión 

100% Recuperación Peso

Tabiques
33,0 cm Penetración 
15,8 mm Expansión 

100% Recuperación Peso

Planchas Metal
36,8 cm Penetración 
13,5 mm Expansión 

97% Recuperación Peso

Cristal
37,5 cm Penetración 
10,7 mm Expansión 

69% Recuperación Peso
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Mayor defensa para la protección personal.
TECNOLOGIA FTX
La bala FTX patentada con punta flexible se expande de manera adecuada a través de todo 
tipo de materiales que se pueda encontrar en su camino.

DISEÑO DEFENSIVO
Critical Defense® ha sido desarrollado para el uso en situaciones de defensa personal y es la 
elección perfecta para armas cortas.

EFECTIVO EN SITUACIONES DE BAJA LUZ
Las vainas niqueladas resisten mejor la corrosión y permiten de forma fácil la comprobación 
en recámara. Pólvoras optimizadas para reducir retroceso y fogonozado, preservando la visión 
nocturna.

NO PENETRA EN EXCESO
Critical Defense funciona especialmente bien en espacios reducidos y situaciones de corto alcance.

Critical Defense®

SCAN PARA MAS  
INFORMACION
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CARGADO CON:

Critical Defense® Handgun

BALA PUNTA ITEM CAJA

22 WMR 45 gr. (2,9 g) FTX® 83200 50

25 Auto 35 gr. (2,3 g) FTX® 90014 25

32 Auto 60 gr. (3,9 g) FTX® 90063 25

32 H&R Mag 80 gr. (5,2 g) FTX® 90060 25

30 Super Carry 100 gr. (6,5 g) FTX® 90050 20

327 Federal Mag 80 gr. (5,2 g) FTX® 90061 25

380 Auto 90 gr. (5,8 g) FTX® 90080 25

5.7x28mm� NUEVONUEVO 40 gr. (2,6 g) FTX® 90000 25

9mm Luger 115 gr. (7,5 g) FTX® 90250 25

38 Spl 110 gr. (7,1 g) FTX® 90310 25

38 Spl +P 110 gr. (7,1 g) FTX® 90311 25

357 Mag 125 gr. (8,1 g) FTX® 90500 25

9x18 Makarov 95 gr. (6,2 g) FTX® 91000 25

40 S&W 165 gr. (10,7 g) FTX® 91340 20

44 Spl 165 gr. (10,7 g) FTX® 90700 20

45 Auto 185 gr. (12,0 g) FTX® 90900 20

45 Colt 185 gr. (12,0 g) FTX® 92790 20

Ver páginas 172-181 para 
información balística.

Critical Defense® Rifle

BALA PUNTA ITEM CAJA

223 Rem 55 gr. (3,6 g) FTX® 80270 20

223 Rem 73 gr. (4,7 g) FTX® 80260 20

30 Carbine 110 gr. (7,1 g) FTX® 81030 25

308 Win 155 gr. (10,0 g) FTX® 80920 20

Ver páginas 172-181 para 
información balística.

Critical Defense®  
Shotgun

BALA PUNTA ITEM CAJA

410 (65 mm)  
Triple Defense® 

115 gr. (7,5 g) FTX® Slug  
+ 2 x 65 gr. (4,2 g)  
Round Balls (35 Cal./ 8,89 
mm)

86238 20

12 GA 2¾" (12/70)  
Critical Defense®

1 ½ oz. (42,5 g)  
00 Buckshot (8,4 mm) 86240 10

Ver páginas 172-181 para 
información balística.

Critical Defense®  
Lite

BALA PUNTA ITEM CAJA

9mm Luger Critical Defense® Lite 100 gr. (6,5 g) 
FTX® 90240 25

38 Spl Critical Defense® Lite 90 gr. (5,8 g) FTX® 90300 25

Ver páginas 172-181 para 
información balística.

  FTX®
Ver página 91

CRITICAL  
DRITICAL  
DEFENSE® LITE™

La munición 
Critical Defense 
Lite™ con un 
retroceso menor 
es perfecta para 
tiradores que buscan minimizar 
el retroceso de su arma.

Una parte de los beneficios de 
la venta de  Critical Defense 
Lite se dona para ayudar a 
financiar organizaciones que 
ayudan y apoyan a pacientes 
con cáncer.
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Potencia y rendimiento para la caza con arma corta.
RENDIMIENTO SUPERIOR- ALEACIÓN DE COBRE.
Más dura y resistente que el cobre sólido, la aleación de cobre de la bala MonoFlex no se 
separa, logrando una penetración profunda. Además, retiene el 95 % de su peso tras el 
impacto.

PUNTA DE ELASTÓMERO AYUDA LA EXPANSIÓN
Material elastómero añadido a la cavidad de la punta Comprimiéndose al impacto y 
empujando hacia fuera, lo que hace que la punta se expanda más rápido que otras puntas.

RUGOSO Y ROBUSTO
Una punta perfecta para cazar animales resistentes. Gran penetración, perfecta también como 
munición de seguridad.

COMPONENTES PREMIUM
Las puntas MonoFlex, combinadas con vainas, pistones y pólvoras de primera calidad obtienen 
resultados superiores.

Handgun Hunter®

SCAN PARA MAS  
INFORMACION
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CARGADO CON:

BALA PUNTA ITEM CAJA

9mm Luger +P 115 gr. (7,5 g) MonoFlex® 90281 25

357 Mag 130 gr. (8,4 g) MonoFlex® 9052 25

40 S&W 135 gr. (8,7 g) MonoFlex® 91361 20

10mm Auto 135 gr. (8,7 g) MonoFlex® 91267 20

44 Rem Mag 200 gr. (13,0 g) MonoFlex® 9083 20

454 Casull 200 gr. (13,0 g) MonoFlex® 9151 20

460 S&W Mag 200 gr. (13,0 g) MonoFlex® 9153 20

500 S&W Mag� NUEVONUEVO 300 gr. (19,4 g) MonoFlex® 9251 20

Ver páginas 172-181 para 
información balística.

  MonoFlex®

CRAIG BODDINGTON

BALA RECUPERADA

SIN PLOMO

 proarms_outdoor_center
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La elección preferida.
MEJORES OPCIONES DE PUNTAS 
La munición Custom™ Handgun está cargada con nuestras puntas XTP, FTX y la punta Cowboy™ 
de plomo. Todas son sumamente precisas y completamente fiables.

MUY VERSÁTILES
Cualquiera que sea el uso que quiera dar a su arma la munición Custom™ Handgun le ofrece 
unas prestaciones fiables en una gama amplia de velocidades.

CALIDAD Y CONSISTENCIA
Basado en nuestra experiencia la munición Custom™ Handgun se inspecciona para garantizar la 
calidad y la uniformidad que se espera de Hornady®.

COMPONENTES SUPERIORES
Vainas, pistones y pólvoras son elegido cuidadosamente para obtener los mejores resultados. 

Custom™ Handgun

SCAN PARA MAS  
INFORMACION
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CARGADO CON:

BALA PUNTA ITEM CAJA

25 Auto 35 gr. (2,3 g) XTP® 90012 25

32 Auto 60 gr. (3,9 g) XTP® 90062 25

9mm Luger 124 gr. (8,0 g) XTP® 90242 25

9mm Luger 147 gr. (9,5 g) XTP® 90282 25

357 Sig 147 gr. (9,5 g) XTP® 9131 20

38 Spl 158 gr. (10,2 g) XTP® 90362 25

357 Mag 158 gr. (10,2 g) XTP® 90562 25

40 S&W 155 gr. (10,0 g) XTP® 9132 20

10mm Auto 155 gr. (10,0 g) XTP® 9122 20

10mm Auto 180 gr. (11,7 g) XTP® 9126 20

41 Rem Mag 210 gr. (13,6 g) XTP® 9077 20

44-40 Win Cowboy 205 gr. (13,3 g) Cowboy™ 9075 20

44 Rem Mag 200 gr. (13,0 g) XTP® 9080 20

44 Rem Mag 240 gr. (15,6 g) XTP® 9085 20

44 Rem Mag 300 gr. (19,4 g) XTP® 9088 20

45 Auto 200 gr. (13,0 g) XTP® 9112 20

45 Auto +P 230 gr. (14,9 g) XTP® 9096 20

45 Colt Cowboy 255 gr. (16,5 g) Cowboy™ 9115 20

454 Casull 240 gr. (15,6 g) XTP® MAG 9148 20

454 Casull 300 gr. (19,4 g) XTP® MAG 9150 20

460 S&W Mag 200 gr. (13,0 g) FTX® 9152 20

480 Ruger 325 gr. (21,1 g) XTP® MAG 9138 20

50 AE 300 gr. (19,4 g) XTP® 9245 20

500 S&W Mag 300 gr. (19,4 g) FTX® 9249 20

500 S&W Mag 500 gr. (32,4 g) XTP® 9252 20

Ver páginas 172-181 para 
información balística.

  XTP®
Ver página 92

  FTX®
See pg. 91

  Cowboy™
Ver página 95

NICOLAS BAGOT

 tomglas1911
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SST® Slugs para Escopetas 

Para cañón Estriado
La efectividad de la punta SST añadida 
a un SLUG con núcleo de plomo y se 
consigue una munición para escopeta 
que llega a superar a balas de superior 
calibre . Gracias a la tecnología Flex 
Tip, las balas Slug SST se expanden 
de forma rápida y 
fiable. Se consiguen 
grupos de menos 
de 8 cm a 91 
metros Hasta 2.430 
julios de energía en 
calibre 12.

SST® Shotgun Slugs

BALA PUNTA ITEM CAJA

20 GA 2¾" (20/70) SST® Slug 250 gr. (16,2 g) SST® 86232 5

12 GA 2¾" (12/70) SST® Slug 300 gr. (19,4 g) SST® 8623 5

Ver páginas 172-181 para 
información balística.

SCAN PARA MAS  
INFORMACION
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American Whitetail® Slugs para Escopeta

Rifled Slug

Para cañones de ánima lisa
Diseñado para cañones de ánima lisa, 
Velocidades de 488 m/s. Un Taco de compresión 
protege la bala en el encendido y ayuda a sellar 
el orificio para una velocidad máxima.
BALA PUNTA ITEM CAJA

12 GA 2¾" (12/70)  
Rifled Slug

1 oz. (28,4 g)  
Rifled Slug 86234 5

Ver páginas 172-181 para 
información balística.

Para cañones estriados
Diseñado para cañones totalmente estriados, 
Cargadas con puntas InterLock de 325 grains. 
La punta inicia una rápida expansión tras el 
impacto, y el núcleo resistente de aleación de 
plomo es letal a más de 180 metros. El sabot 
controla la precisión y estabilidad en todo 
momento. El resultado final es un proyectil 
capaza de derribar caza de todo tipo.

BALA PUNTA ITEM CAJA

12 GA 2¾" (12/70) Slug 325 gr. (21,1 g) InterLock® HP 86271 5

Ver páginas 172-181 para 
información balística.

Custom  Lite® Slugs para Escopeta 

Para cañón Estriado
La gama se Slugs Custom 
Lite  ofrece una alternativa 
para cualquiera que quiera. 
Un retroceso más ligero. 
Pólvoras modificadas con 
un resultado de 25 % 
menos de retroceso en 
calibre 20 y 40 % menos 
de retroceso en calibre 
12 en comparación con 
opciones estándar.
BALA PUNTA ITEM CAJA

20 GA 2¾" (20/70) Slug 250 gr. (16,2 g) FTX® 86233 5

12 GA 2¾" (12/70) Slug 300 gr. (19,4 g) FTX® 86230 5

Ver páginas 172-181 para 
información balística.

Superformance® Slugs para Escopetas

Para cañón Estriado
En el corazón de los Slugs Superformance esta 
la punta MonoFlex junto al Flex Tip exclusivo 
de Hornady que funciona como un catalizador 
para una expansión uniforme, incluso a bajas 
velocidades. El MonoFlex 
no se separa y conserva el 
95% de su peso original. 
Impulsado por nuestras 
pólvoras se logra un Slug que 
ofrece máxima velocidad 
para más trayectorias 
más planas y un gran 
rendimiento final.
BALA PUNTA ITEM CAJA

12 GA 2¾" (12/70) Slug 300 gr. (19,4 g) MonoFlex® 86236 5

Ver páginas 172-181 para 
información balística.

American Gunner® Slugs para Escopetas

Para cañón Estriado
Diseñado para cañones totalmente estriados, los 
slugs American Gunner Rifled están cargados para 
lograr velocidades de 
hasta 396 m/s. Un 
taco de compresión 
permite suavizar el 
retroceso y protege 
a la punta durante 
la ignición, sellando 
el orificio para lograr 
velocidad.
BALA PUNTA ITEM CAJA

12 GA 2¾" (12/70)  
Reduced Recoil™

1 oz. (28,4 g)  
Rifled Slug 86231 5

Ver páginas 172-181 para 
información balística.
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Escopeta

Heavy Magnum® Coyote
Los cartuchos  Heavy Magnum Coyote logran 
resultados letales hasta hasta 45 metros. Cargados 
con 1 1/2 onzas de perdigones de plomo 
niquelado, ya sean BB o 00, estos cartuchos de 
perdigones de calibre 12 de 3 pulgadas son la 
respuesta perfecta para los depredadores.

Ambas modelos llevan el taco Hornady Versatite que 
se separa de forma efectiva para obtener un plomeo 
excelente  Tremendamente efectivos.

BALA PUNTA ITEM CAJA

12 GA (12/76)  
Heavy Magnum® Coyote 3"

1½ oz. (42,5 g)  
BB (4,6 mm) 86222 10

12 GA (12/76)  
Heavy Magnum® Coyote 3"

1½ oz. (42,5 g)  
00 Buckshot (8,4mm) 86224 10

Ver páginas 172-181 para 
información balística.

Postas Hornady BLACK®
Diseñadas para un funcionamiento óptimo tanto en 
escopetas semiautomáticas como pump. Hornady 
incorpora el taco Hornady Versatite que se suelta de 
forma limpia en el momento del disparo obteniendo 
un plomeo ideal tanto para defensa personal como 
tiro deportivo.

BALA PUNTA ITEM CAJA

12 GA 2¾" (12/70)  
BLACK®

1½ oz. (42,5 g)  
00 Buckshot (8,4mm) 86249 10

Ver páginas 172-181 para 
información balística.

Postas American Gunner®
Las posta son de Anti.Monio enriquecido  con una 
reducción del retroceso sin sacrificar el rendimiento 
de las mismas. Hornady incorpora el taco Hornady 
Versatite que se suelta de forma limpia en el 
momento del disparo obteniendo un plomeo ideal 
tanto para defensa personal como tiro deportivot.

BALA PUNTA ITEM CAJA

12 GA 2¾" (12/70)  
Reduced Recoil™

1½ oz. (42,5 g)  
00 Buckshot (8,4mm) 86274 10

Ver páginas 172-181 para 
información balística.

Postas Varmint Express®
Especialmente cargados para garantizar 
el funcionamiento adecuado en escopetas 
semiautomáticas y pump. Rendimiento óptimo 
y constante , gracias a la tecnología en el taco 
Vesatite.

BALA PUNTA ITEM CAJA

12 GA 2¾" (12/70)  
Varmint Express®

1 oz. (28 g)  
#4 (6,1 mm) Buckshot 86243 10

Ver páginas 172-181 para 
información balística.
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Armas de Avancarga

El reto de cazar o disparar con una arma de 
avancarga no tienen paragón. Volver al pasado 
es todo un reto, y son los aficionados a este tipo 
de armas quien mantienen vivo el espíritu de 
los pioneros que prefieren un rifle de avancarga 
tradicional

Bolas Redondas Hornady®
Completamente uniformes tanto 
en tamaño y peso, las bolas 
Hornady ofrecen un rendimiento 
constante y preciso. Estampadas 
en frío a partir de plomo puro, lo 
que elimina las bolsas de aire y 
los vacíos comunes en las bolas 
blandas. La superficie más suave 
y redondeada asegura una mejor 
rotación, consistencia y fácil carga.

SCAN PARA MAS 
INFORMACION

Hornady® Round Balls

CAL DIA. ITEM CT

32 cal. .310 6000 100

32 cal. .315 6003 100

36 cal. .350 6010 100

36 cal. .375 6020 100

40 cal. .395 6025 100

44 cal. .433 6030 100

45 cal. .440 6040 100

45 cal. .445 6050 100

44 cal. .451 6060 100

44 cal. .454 6070 100

CAL DIA. ITEM CT

45 cal. .457 6080 100

50 cal. .480 6088 100

50 cal. .490 6090 100

50 cal. .495 6093 100

54 cal. .520 6095 100

54 cal. .530 6100 100

54 cal. .535 6110 100

58 cal. .570 6120 50

Ver páginas 172-181 para 
información balística..

Puntas de las Grandes Llanuras
Pre lubricadas para facilitar la carga. La base te 
permite iniciar la bala fácilmente. Estampadas 
en frio a partir de plomo de plomo puro elimina 
las bolsas de aire. Diseño de bala de punta 
hueca lo convierten en una leyenda de pólvora 
negra altamente devastadora y precisa.

50 Cal. 385 gr.  
Hollow Base Hollow Point (20 ct.) 
No. 6620

Puntas Cónicas PA
Para aquellos que usan un arma de fuego 
con un twist más lento y cañón más largo, 
esta bala de calibre 50 de estilo cónico más 
pesada tiene aproximadamente un 35% más de 
peso que una bala redonda de plomo típica. 
En el momento del impacto, proporciona un 
rendimiento terminal confiable y una mejor 
penetración que una bola redonda de plomo 
típica.

50 Cal. 240 gr.  
PA Conical (50 ct.) 
No. 6617
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Avancarga

 internationaltexanoutdoors

SST®-ML™ y SST®-ML™ Speed Sabot®
Los sabot SST-ML™ se ajustan 
perfectamente a la punta , 
manteniéndose centrado y sellado 
durante el disparo para velocidades 
máximas, trayectorias planas. Precisas 
más allá de 183 m. La punta flexible 
se comprime con el impacto, lo 
que hace que la bala se expanda. 
La SST-ML™ es un 50 % más fácil de 
cargar que otras balas saboteadas, y 
la Speed Sabot ofrece un método sin 
errores para precargar perdigones.

CALIBRE DIA. PESO ITEM CAJA

45 Cal. SST®-ML™ .400" 200 gr.
(13,0 g) 67132 20

50 Cal. SST®-ML™ .452" 250 gr.
(16,2 g) 67273 20

50 Cal. SST®-ML™ .452" 300 gr.
(19,4 g) 67263 20

50 Cal. Speed Sabot® .452" 250 gr.
(16,2 g) 67270 10

Ver páginas 172-181 para información balística.

MonoFlex® ML™

En el corazón MonoFlex ML™ se 
encuentra la bala MonoFlex de 0,452" de 
diámetro: un proyectil sólido monolítico 
hecho de una aleación de cobre y 
rematado con el diseño patentado Flex 
Tip que funciona como catalizador para 
una expansión uniforme, incluso a bajas 
velocidades. El MonoFlex no se separa y 
conserva el 95% de su peso original.

Específicamente diseñado para 
proporcionar una precisión, penetración 
y retención de peso fenomenales, el 
MonoFlex ML™ es una opción de bala 
de construcción de metal no tradicional/
alternativa que es una opción fantástica 
para TODOS los cazadores.

CALIBRE DIA. PESO ITEM CAJA

50 Cal. MonoFlex® 
ML™ High Speed/
Low Drag Sabot*

.452" 250 gr.
(16,2 g) 67274 20

Ver páginas 172-181 para información balística.

XTP® Avancarga
Efectiva tanto en los rifles de 
avancarga tradicionales como en 
los modernos, estos proyectiles 
saboteados utilizan la bala XTP, que 
está específicamente diseñada para 
una penetración profunda y una 
expansión adecuada en todos los 
aspectos prácticos.velocidades de 
avancarga.

CALIBRE DIA. PESO ITEM CAJA

50 CAL XTP® .430" 240 gr.
(15,6 g) 6720 20

Ver páginas 172-181 para información balística.

hornady.com64

www.hornady.com
https://www.instagram.com/internationaltexanoutdoors/


CARGA FÁCIL Y RÁPIDA
Sin necesidad de sabot el Bore Driver® se carga 
de forma fácil y rápida.

MAXIMA LETALIDAD
Las puntas FTX® y ELD-X® han sido incorporadas 
y un anillo InterLock®  que ayuda a retener el peso 
en el impacto producción una sobre expansion y 
una gran penetración con unos resultados letales.

PUNTA POLYMERO 
Al impacto la punta de polímero se dirige al 
centro inciando una rápida expansion controlada.

AUMENTO DE RENDIMIENTO
La base del polímero presenta un punto que 
encaja en la parte inferior de la punta. Este poste 
se hincha en diámetro en el encendido para un 
mejor acoplamiento del par desde el interior de 
la bala y los pétalos centrados agarran la cola de 
bote de la bala mientras que la falda engancha 
el estriado para maximizar la transmisión de 
energía.

SCAN PARA MAS  
INFORMACION

Bore Driver® ELD-X® ofrece 
un alcance y una precisión 
que otras balas no sabot  
de avancarga no pueden 
igualar. Ahora puede alcanzar 
distancias de más de 275 metros sin 
cambiar de arma o incluso sin cambiar 
de cañón.

Coeficientes balísticos superiores, 
resistencia reducida y menos de la 
mitad de la deriva del viento a 183 m, 
el Bore Driver ELD-X impulsa su bala 
de 340 gr. (22,0 g) al objetivo con la 
energía y precisión que convierten los 
disparos en éxito asegurado.

TOM &  KYLE MARQUARD

CALIBRE DIA. PESO ITEM CAJA

50 Cal. FTX® .499" 290 gr. (18,8 g) 67713 20

50 Cal. ELD-X® .499" 340 gr. (22,0 g) 67714 12

Ver páginas 172-181 para información balística.

50 Cal. Bore Driver® ELD-X® Ramrod Tip 
No. 6686
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PUNTA DE ALUMINIO
Esta punta mecanizada con 
precisión es más larga y mueve 
el centro de gravedad para 
mejorar la estabilidad y reducir la 
variabilidad de la resistencia.

HEAT SHIELD® TIP
Esta punta resiste los efectos del 
calentamiento aerodinámico y 
conserva su forma para proporcionar 
una perfecta y consistente meplat.

PUNTA FLEXIBLE®

Permite balas más aerodinámicas en 
cargadores tubulares. El Flex Tip® inicia 
la expansión, incluso a velocidades 
más bajas; penetra profundo con alta 
retención de peso.

PUNTA DE POLÍMERO
Esta punta aumenta el coeficiente 
balístico e inicia una espectacular 
expansión tras el impacto, incluso 
a bajas velocidades.

PUNTA DE AGUJA
Utilizado como balas de caza,la punta 
tipo  aguja ofrece una expansión 
confiable en distancias moderadas.

PUNTA HUECA
Es la manera tradicional de 
terminar una ojiva que permite 
puntos más pequeños y ajustados, 
dando un aspecto más bala 
aerodinámicamente eficiente.

PUNTA PLANA
Este diseño de punta de caza de 
caza proporciona una expansión 
controlada con un perfil seguro 
para cargadores tubulares.

NARIZ REDONDA
Este diseño de punta  es perfecta 
para distancias cortas cortos 
a moderados.Diseñado para 
expandirse de forma efectiva.

FULL METAL JACKET
La punta más popular por su 
precio. Proporciona proporcionan 
una alimentación fiable en 
plataformas semiautomáticas y  
automáticas.

PUNTA
  DE UNA

HORNADY®

Anatomia

Joyce Hornady entendia la innovación como el producto de la búsqueda 
de la perfección y la creencia de que el próximo gran avance estaba a la 
vuelta de la esquina. Basado en el principio de hacer mejores productos, 
ese deseo ha llevado a una ola de ingenio desde entonces.

Base AlturaSuperficie

Meplat
(MAY-plah)Ojiva 

tangente
Base

Ojiva 
secante

DISEÑO DE OJIVA SECANTE
Pioneros en su uso para puntas de caza, esta tecnología abrió nuevos 
caminos en la ingeniería balística y ahora es usado en todo tipo de puntas. 
La ojiva secante es un diseño desarrollado geométricamente que crea el 
perfil balísticamente más eficiente, pero conserva la superficie de apoyo 
óptima. La combinación de la punta  y el aumento de la superficie de 
apoyo da como resultado una menor resistencia, una mayor estabilidad, 
trayectorias más planas y una precisión sorprendente.
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MEPLAT
Definida como “el diámetro del extremo de la punta del proyectil”. Se presta 
especial atención al meplat porque su diámetro y uniformidad contribuyen a 
la eficiencia aerodinámica de la bala.

LA PUNTA
Hornady® es reconocido como líder mundial en el desarrollo de puntas. 
Aunque pequeña, la punta tiene un mayor impacto en el rendimiento general  
del cartucho que cualquier otra parte .Las innovaciones tanto en formas como 
en materiales han dado lugar a avances en precisión y eficiencia aerodinámica.  
A ciertas distancias la punta adecuada puede reducir el encordado vertical, 
retener la velocidad y la energía del rango inferior e iniciar la expansión.

LA CHAQUETA
Utilizando procesos de fabricación avanzados y 
décadas de experiencia en ingeniería de balas, 
controlar con precisión el grosor de la vaina para 
una óptima expansión controlada. Nuestros 
camisas para las vainas  AMP® tienen tolerancias 
casi ceros tanto en desviación como de espesor.

EL NÚCLEO
Las balas Hornady® usan tres tipos de 
núcleo. Núcleo de plomo estampado 
tradicional que  proporciona 
uniformidad y equilibrio para un 
rendimiento y una precisión constantes. 
Núcleo sin plomo no tradicional (NTX) 
ofrece una opción fenomenal cuando 
se reuqiren balas sin plomo. Por 
último, nuestras puntas monolíticas de 
aleación de cobre de una sola pieza sin 
núcleo no se separarán y brindarán una 
penetración más profunda.

EL CANNELURE
La canalización proporciona una ubicación 
de engaste constante y funciona con el anillo 
InterLock® para controlar la expansión. Los 
cannelures también se encuentran en líneas de 
puntas Hornady® selectas donde se desea el uso 
de pistola semiautomática o de palanca.

EL ANILLO INTERLOCK®*
El anillo InterLock® está incrustado en el núcleo 
de la bala, asegurando que el núcleo y la vaina 
permanecen bloqueados durante la expansión para 
retener la masa y aumentar la penetración.Esto se 
encuentra en muchas puntas  de caza Hornady®, 
pero no se usa en las Match or en las Varmint.

LA BASE
Son dos los estilos de las puntas  Hornady® 
Boattail o Planas. Se utiliza el primero para reducir 
la caída en distancias largas, mientras que el 
segundo se usan para distancias moderadas.

*No siempre en todas las puntas.

PLOMO ESTAMPADO

MONOLITHIC 
ALUMINIO COBRE

NO TRADICIONALES  
LIBRE DE PLOMO

BOATTAIL PLANAS

Tabla de Usos

Varmint
< 25 kg

Caza Media
25 - 135 kg

Caza Grande
135 - 680 kg

Caza Peligrosa Target/Match Defensa Personal

hornady.com 67

P
U

N
T

A
S

R
E

C
A

R
G

A
S

E
G

U
R

ID
A

D
A

C
C

E
S

O
R

IO
S

M
U

N
IC

IO
N

P
U

N
T

A
S

www.hornady.com


ELD-VT™

La bala Hornady ELD-VT™ está aquí para redefinir la caza varmint y el tiro deportivo 
ofreciendo una precisión inigualable, fragmentación rápida y la confianza para 
afrontar cualquier desafío, desde cacerías de alimañas a largas distancias hasta 
competiciones de largo alcance.

PRECISIÓN PERFECCIONADA
Como consecuencia de años de investigación balística, la punta ELD-VT™ combina 
la aerodinámica de las puntas match de baja resistencia con el peso más ligero de 
una punta varmint, obteniendo la punta ELD-VT™ un nivel de rendimiento de doble 
uso. Adiós a los compromisos, es una nueva punta match que triunfará donde vaya.

RAPIDA FRAGMENTACIÓN 
Con la punta Hornady ELD-VT™ no se trata solo de dar en el blanco, sino de hacer 
una declaración cuando llega allí. Tras el impacto, el tip de polímero retrocede 
a través de la cavidad de aire y entra en el núcleo de la bala, provocando una 
fragmentación rápida y espectacular, incluso a baja velocidad.

PROCESO DE FABRICACIÓN AVANZADO (AMP®) 
Tenemos un compromiso con la excelencia,por 
ellos nuestras puntas siguen el proceso  AMP® 
que ofrecen  una consistencia inigualable en 
concentricidad y grosor, lo que garantiza que cada 
punta ELD-VT™ funcione al máximo..

TECNOLOGÍA HEAT SHIELD® 
Las puntas ELD-VT™ incorporan el tip Heat 
Shield®, que resiste los efectos del calentamiento 
aerodinámico. Conservan su forma para mantener la 
menor resistencia durante toda su trayectoria.

DISEÑO ÚNICO DE PESO A LONGITUD 
El perfil de la punta largo y elegante y 
una relación reducida entre el núcleo y la 
longitud de la bala maximiza la velocidad 
de salida y mueve el centro de gravedad 
hacia atrás, lo que mejora el rendimiento 
aerodinámico.SCAN PARA MAS  

INFORMACION

�

CALIBRE/ 
TIPO

22 Cal. 
ELD-VT™

6mm 
ELD-VT™

6.5mm 
ELD-VT™

30 Cal. 
ELD-VT™

Diametro .224" .243" .264" .308"
Peso 4,0 g/62 gr. 5,2 g/80 gr. 6,5 g/100 gr. 11,3 g/174 gr.

G1 Coef Balistico. .395 .405 .448 TBD
G7 Coef Balistico. .199 .202 .226 TBD

Sec. Den. .177 .194 .205 .262
Item # 22762 24372 26103 30620

Caja 100 100 100 100
Aplicaciones

 NUOVO

Hornady recomienda el 
siguiente twist para puntas:

•	 22 calibre 62 grain:  
1:8 twist rate

•	 6mm 80 grain:  
1:8 twist rate

•	 6.5mm 100 grain:  
1:9 twist rate

•	 30 calibre 174 grain:  
1:12 twist rate

4DOF® disponible en 
Hornady® Kestrel® 5700 
Ballistics Weather Meter

DESCARGA GRATUITA 
Balística Hornady  
App con 4DOF® NUOVO  NUOVO  NUOVO
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JOHN-KYLE, ELLIE & JW TRUITT

Hornady Podcast #97: 
Puntas ELD-VT™

En este episodio, Seth junto con el subdirector 
de ingeniería, Joe Thielen, el expert senior  
en balística  Jayden Quinlan y el ingeniero 
de proyectos, Miles Neville. La conversación 
versa sobre nuestra nueva punta ELD-VT™, su 
diseno y sus aplicaciones. Esta nueva punta 
combina el diseno bajo de la punta match con 
con la rápida fragmentación de nuestras puntas 
varmint, creando una punta de doble uso. Al 
utilizar una configuración central única, estas 
puntas tienen excelentes características de 
arrastre y un rendimiento terminal excepcional. 
Esperamos que disfrutes del espectáculo. 

MIRA, ESCUCHA Y SUSCRÍBETE EN  
HORNADY.COM/PODCASTT 

¡ESCANEE  
PARA VER  
EL VIDEO  
PODCAST!
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�

CALIBRE/ 
TIPO

22 Cal. 
A-Tip® Match

6mm 
A-Tip® Match

6.5mm 
A-Tip® Match

6.5mm 
A-Tip® Match

7mm 
A-Tip® Match

7mm 
A-Tip® Match

30 Cal. 
A-Tip® Match

30 Cal. 
A-Tip® Match

Diametro .224" .243" .264" .264" .284" .284" .308" .308"
Peso 5,8 g/90 gr. 7,1 g/110 gr. 8,7 g/135 gr. 9,9 g/153 gr. 10,8 g/166 gr. 12,3 g/190 gr. 11,4 g/176 gr. 14,9 g/230 gr.

G1 Coef Balistico. .585 .604 .637 .704 .664 .838 .564 .823
G7 Coef Balistico. .295 .304 .321 .355 .332 .422 .284 .414

Sec. Den. .256 .266 .277 .314 .294 .337 .265 .346
Item # 2286 24531 26179 2638 2836 28506 30717 3091

Caja 100 100 100 100 100 100 100 100
Aplicaciones

SCAN PARA MAS  
INFORMACION

A-Tip® Match
Años de investigación y pruebas por parte del Hornady® Del equipo Balístico de Hornady®  
conjuntamente con procesos avanzados de fabricación y altas medidas de control de calidad 
han logrado el desarrollo de la última punta Match de alto rendimiento y baja resistencia.

DISEÑO DE PUNTA DE ALUMINIO
Un mecanizado de precisión y más larga que las tip de polímero, el tip de aluminio  
mueve el centro de gravedad para mejorar la estabilidad en vuelo y reducir la  
variabilidad de la caida.

ELEMENTOS AVANZADOS
A-Tip® Match  es la combinación perfecta 
de ojiva,longitud de punta, superficie de 
apoyo y boattail, logrando los grupos 
más compactos.

RENDIMIENTO
Puntas verificadas por el radar Doppler  
para un coeficiente de caida y un  
coeficiente balístico alto sin importar el  
twist, la profundidad del asiento y la 
velocidad inicial.

CONSISTENCIA
Las puntas A-Tip® Match se empaquetan 
de forma inmediata desde la prensa, 
una tras otra, para obtener 
rendimientos constantes. Mínima 
manipulación  durante todo 
el proceso de fabricación 
garantiza una consistencia total. 
A diferencia de otras puntas, las  
A-Tip® Match no se lavan a granel, 
se empaquetan con una bolsa 
de pulido en cada caja para 
preparar las balas para la carga.

SEATING CUSTOMIZADOS  
PARA LAS PUNTAS  
A-TIP® .
Ver Página 132.
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�

CALIBRE/ 
TIPO

30 Cal. 
A-Tip® Match

338 Cal. 
A-Tip® Match

375 Cal. 
A-Tip® Match

416 Cal. 
A-Tip® Match

Diametro .308" .338" .375" .416"
Peso 16,2 g/250 gr. 19,4 g/300 gr. 25,3 g/390 gr. 32,4 g/500 gr.

G1 Coef Balistico. .878 .863 .987 .976
G7 Coef Balistico. .442 .435 .497 .492

Sec. Den. .377 .375 .396 .413
Item # 3092 33389 3729 41697

Caja 100 100 25 25
Aplicaciones

Hornady recomienda 
el siguiente twist para 
puntas A-Tip® Match:

•	 .375 calibre 390 grain:  
1:11 twist rate

•	 .416 calibre 500 grain:  
1:12 twist rate

Los mejores eligen Hornady.®

Jake Vibert ganó 
la División Abierta y 
obtuvo el primer lugar 
general en el THS Steel 
Classic PRS Match 
usando 6.5 mm y 153 gr. 
puntas A-Tip® Match en 
su Creedmoor 6.5.

Los tiradores de 
Hornady®  ganó el 
Peterson's Cartridge 
Challenge PRS Match 
y el AG Cup Qualifier, 
usando 6mm y 110 gr. 
puntas A-Tip® Match. 

Sean Murphy and 
Greg Hamilton 
obtuvieron el 
primer lugar en el 
Real World Sniper 
Challenge, usando 
Hornady 6.5 mm 
y 135 gr. puntas 
A-Tip® Match 
en sus rifles de 
precisión y 9mm 
125 gr. puntas HAP 
en sus pistolas. 

Austin Orgain 
obtuvo el primer 
lugar en el 
Hornady Precision 
Rifle Challenge 
2023 usando 
puntas  Hornady 
A-Tip® Match.

4DOF® disponible en 
Hornady® Kestrel® 5700 
Ballistics Weather Meter

DESCARGA GRATUITA 
Balística Hornady  
App con 4DOF®
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ELD® Match
Una precisión superior y un diseño balístico líder son los sellos que marcan la punta 
ELD® Match La innovadora Heat Shield® Tip resiste el calentamiento aerodinámico,  
que puede deformar las puntas de polímero convencionales. combinado con  
otros características, crea una punta de tiro competitiva con precisión superior y 
consistencia extrema de punta a punta.

BEST-IN-CLASS BCs
Las puntas de polímero convencionales pueden derretirse y deformarse en vuelo, 
lo que reduce los coeficientes balísticos y degrada la precisión. La Heat Shield® 
Tip resiste los efectos del calentamiento aerodinámico y conserva su forma, 
proporcionando un meplat perfecto que es siempre lo mismo.

FORMA DE BALA PARA PRECISIÓN
Junto con la Heat Shield®, Tip la ojiva secante aerodinámica con un diseño  
de boattail óptimo y las camisas de la punta AMP® altamente concéntricas se  
combinan para lograr una precisión notable y los mejores BC de su clase.

DATOS VERIFICADOS DEL RADAR DOPPLER
Los BC de bala ELD® Match se miden y verifican mediante un radar Doppler y se 
corrigen según las condiciones atmosféricas estándar.

NÚCLEO DE PLOMO 
ESTAMPADO 
Las puntas ELD® Match 
cuentan con un núcleo 
de plomo estampado de 
precisión, que proporciona 
una uniformidad constante y 
contribuye a la aerodinámica 
de la bala y precisión, incluso 
en rangos extendidos.

SEATING CUSTOMIZADOS PARA  
LAS PUNTAS ELD® MATCH.
Ver Página 132

�

CALIBRE/ 
TIPO

22 Cal. 
ELD® Match

22 Cal. 
ELD® Match

22 Cal. 
ELD® Match

22 Cal. 
ELD® Match

22 Cal. 
ELD® Match

6mm 
ELD® Match

25 Cal.  
ELD® Match

6.5mm 
ELD® Match

6.5mm 
ELD® Match

6.5mm 
ELD® Match

6.5mm 
ELD® Match

Diametro .224" .224" .224" .224" .224" .243" .257" .264" .264" .264" .264"
Peso 3,4 g/52 gr. 4,7 g/73 gr. 4,9 g/75 gr. 5,2 g/80 gr. 5,7 g/88 gr. 7,0 g/108 gr. 8,7 g/134 gr. 6,5 g/100 gr. 7,8 g/120 gr. 8,0 g/123 gr. 8,4 g/130 gr.

G1 Coef Balistico. .247 .398 .467 .485 .545 .536 .645 .385 .486 .506 .554
G7 Coef Balistico. — .200 .235 .244 .274 .270 .325 .194 .245 .255 .279

Sec. Den. .148 .208 .214 .228 .251 .261 .290 .205 .246 .252 .266
Item # 22491 22774 22791 22831 22834 24561 2561 26100 26175 26176 26177

Caja 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Aplicaciones

SCAN PARA MAS  
INFORMACION

EL TIP PERFECTO
El Heat Shield® tip crea 
un perfecto meplaten la 
puntas BTHP.

*Para lograr un rendimiento óptimo, es posible que se requiera una longitud del cargador y una recámara no estándar y un cañón 
con un twist más rápido. Para obtener  ampliada de valores BC de bala ELD-X® y ELD® Match en diferentes números de Mach, visite 
hornady.com/BC
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�

CALIBRE/ 
TIPO

6.5mm 
ELD® Match

6.5mm 
ELD® Match

7mm 
ELD® Match

7mm 
ELD® Match

30 Cal. 
ELD® Match

30 Cal. 
ELD® Match

30 Cal. 
ELD® Match

30 Cal. 
ELD® Match

30 Cal. 
ELD® Match

30 Cal. 
ELD® Match

338 Cal. 
ELD® Match

Diametro .264" .264" .284" .284" .308" .308" .308" .308" .308" .308" .338"
Peso 9,1 g/140 gr. 9,5 g/147 gr. 10,5 g/162 gr. 11,7 g/180 gr.* 10,0 g/155 gr. 10,9 g/168 gr. 11,5 g/178 gr. 12,6 g/195 gr. 13,5 g/208 gr. 14,6 g/225 gr. 18,5 g/285 gr.

G1 Coef Balistico. .646 .697 .670 .796 .461 .523 .547 .584 .690 .777 .829
G7 Coef Balistico. .326 .351 .338 .401 .232 .263 .275 .294 .348 .397 .417

Sec. Den. .287 .301 .287 .319 .233 .253 .268 .294 .313 .339 .356
Item # 26331 26333 28403 28503 30313 30506 30713 30951 30731 30904 33381

Caja 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50
Aplicaciones

Los ingenieros de Hornady usan el radar Doppler 
para realizar pruebas nuevos productos.

Diez balas   
a través de un agujero

"Diez balas a través de un agujero" fue la filosofía de Joyce Hornady, fundador  
de Hornady. Esta gran idea de precisión y perfección ha continuado desde la 
primera bala fabricada hace más de 70 años, hasta hoy día. Se refleja en un  
grupo de control de calidad que se disparó con un cañón Bartlein de Twist 8  
durante nuestro proceso de producción normal utilizando un cañón de 6,5 mm.

Creedmoor 140 gr. (9,1 g) Bala ELD® Match a 183 m. Este objetivo ejemplifica a 
J.W. El ideal de Hornady en precisión y rendimiento constante.

4DOF® disponible en 
Hornady® Kestrel® 5700 
Ballistics Weather Meter

DESCARGA GRATUITA 
Balística Hornady  
App con 4DOF®
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Match™

Combinamos los últimos  avances tecnológicos para producir puntas Match™ con  
una consistencia superior y una precisión inigualable. Estrictos niveles de calidad,  
as puntas balas Match™ incorporan todas las características de diseño posibles  
para ofrecer una punta excepcionalmente precisa y bien equilibrada.

CHAQUETA  AMP® 
Las camisas AMP® (proceso de fabricación avanzado) consistentemente 
concéntricas presentan un descentramiento prácticamente nulo y una variación casi  
nula en el espesor de la pared.

NÚCLEO DE PLOMO ESTAMPADO
Nuestros núcleos de plomo están estampados para lograr una uniformidad y un 
equilibrio excelentes, lo que proporciona un rendimiento uniforme de bala a bala.

PERFIL DE OVIVA SECANTE
El perfil geométrico produce trayectorias más planas 
y de baja resistencia. La superficie de apoyo óptima 
proporciona estabilidad en vuelo y los mejores 
coeficientes balísticos.

BOATTAIL
El ángulo y la longitud únicos de la boattail están op-
timizados para cada calibre y peso de la punta Match™ 
para maximizar los coeficientes balísticos y el rendimiento.

�

CALIBRE/ 
TIPO

22 Cal. 
BTHP Match™

22 Cal. BTHP 
Match™ W/C

22 Cal. 
HP Match™

22 Cal. HP 
Match™ W/C

22 Cal. 
BTHP Match™

22 Cal. BTHP 
Match™ W/C

22 Cal. 
BTHP Match™

Diametro 5,7 mm 5,7 mm 5,7 mm 5,7 mm 5,7 mm 5,7 mm 5,7 mm
Peso 3,4 g/52 gr. 3,4 g/52 gr. 3,4 g/53 gr. 3,6 g/55 gr. 4,4 g/68 gr. 4,4 g/68 gr. 4,9 g/75 gr.

G1 Coef Balistico. .229 .229 .218 .254 .355 .355 .395
Sec. Den. .148 .148 .151 .157 .194 .194 .214

Item # 2249/2249B 2249C 2250/2250B 2263B 2278/22785/2278B 2278C 2279/22796/2279B
Caja 100/6000 6000 100/6000 6000 100/500/4500 4500 100/600/4000

Aplicaciones

�

CALIBRE/ 
TIPO

22 Cal. BTHP 
Match™ W/C

6mm 
BTHP Match™

6.5mm 
BTHP Match™

6.5mm 
BTHP Match™

6.8mm/270 Cal. 
BTHP Match™ W/C

30 Cal. 
BTHP Match™

30 Cal. BTHP 
Match™ W/C

30 Cal. 
BTHP Match™

30 Cal. 
BTHP Match™

30 Cal. 
BTHP Match™

Diametro .224" .243" .264" .264" .277" .308" .308" .308" .308" .308"
Peso 4,9 g/75 gr. 6,8 g/105 gr. 123 gr. 9,1 g/140 gr. 7,1 g/110 gr. 10,0 g/155 gr. 10,0 g/155 gr. 10,9 g/168 gr. 11,5 g/178 gr. 13,5 g/208 gr.

G1 Coef Balistico. .395 .530 .450 .580 .360 .405 .405 .450 .530 .620
Sec. Den. .214 .254 .252 .287 .205 .233 .233 .253 .268 .313

Item # 2279C 2458/24585 26174 26335 27200 3039/3039B 3039C 30501/305016/30501B 30715/30715B 30733
Caja 4000 100/500 100 100 100 100/2000 2000 100/250/1800 100/1600 100

Aplicaciones

SCAN PARA MAS  
INFORMACION

4DOF® disponible en 
Hornady® Kestrel® 5700 
Ballistics Weather Meter

DESCARGA GRATUITA 
Balística Hornady  
App con 4DOF®

 NUEVO
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ECX™ 
La nueva bala ECX™ (Extreme Copper alloy eXpanding) de Hornady representa el 
pináculo de las puntas monolíticas. Diseño optimizado ofrece altos niveles 
de precisión en una amplia gama. Se ha prestado atención para garantizar una 
excelente compatibilidad con los standares CIP.

PUNTA MONOLÍTICA DE ALEACIÓN DE COBRE
Esta punta de aleación de cobre sin plomo de una sola pieza fue diseñada para una 
retención de peso del 95 % o más con fragmentación limitada y una penetración 
increíblemente profunda, incluso a través del hueso.

TIP PLANO DE POLÍMERO
El Tip plano de polímero ayuda a iniciar la expansión al volver a entrar en la cavidad 
hueca en la parte delantera de la bala, creando una expansión uniforme.

GEOMETRÍA DE RANURA ÓPTIMA
Las ranuras de la bala ECX™ han sido optimizado para reducir la 
resistencia, lo que resulta en más velocidad retenida hacia abajo 
y más energía en el blanco.

PARA CAZA INTERNACIONAL 
El ECX™ ofrece la precisión y terminal que esperas de Hornady.

SCAN PARA MAS  
INFORMACION

SIN PLOMO

CALIBRE/ 
TIPO

22 Cal. 
ECX™

6.5mm 
ECX™

7mm 
ECX™

30 Cal. 
ECX™

30 Cal. 
ECX™

30 Cal. 
ECX™

8mm 
ECX™

9.3mm 
ECX™

Diametro .224" .264" .284" .308" .308" .308" .323" .366"
Peso 3,2 g/50 gr. 9,1 g/140 gr. 9,7 g/150 gr. 8,1 g/125 gr. 9,7 g/150 gr. 10,7 g/165 gr. 11,7 g/180 gr. 16,2 g/250 gr.

G1 Coef Balistico. .164 .301 .287 .181 .223 .251 .257 .315
Sec. Den. .142 .287 .266 .188 .226 .221 .246 .267

Item # 224034 263364 28214 301944 30372 304714 32314 35614
Caja 50 50 50 50 50 50 50 50

Aplicaciones

VELOCIDADES DE IMPACTO:   
30 CAL. 165 GR. ECX™

853 m/s 762 m/s 671 m/s

4DOF® disponible en 
Hornady® Kestrel® 5700 
Ballistics Weather Meter

DESCARGA GRATUITA 
Balística Hornady  
App con 4DOF®
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ELD-X®

El ELD-X® (Extremely Low Drag — eXpanding) proporciona precisión Match en una punta 
expansiva  que es totalmente efectiva en todo tipo de distancias.. El Heat Shield®  
tip no solo contribuye a unos altos coeficientes balísticos y gran precisión, sino que  
también ofrece una expansión constante y controlada para una efectividad extrema.

LOS MEJORES BC DE SU CLASE
Verificado por radar Doppler, la punta Heat Shield® combate el calentamiento  
aerodinámico y conserva su forma en toda su trayectoria.

PUNTA MATCH PARA CAZA
La ojiva secante aerodinámica con un diseño boattail, vainaa AMP® altamente  
concéntrica y la punta Heat Shield® producen una eficiencia aerodinámica superior.

EFECTIVA A DISTANCIAS CONVENCIONALES
Junto con el grueso vástago de la camisa, el anillo InterLock® funciona para mantener  
juntos la los elementos de la punta en impactos  de alta velocidad de hasta 365 m, 
proporcionando una retención de peso del 50-60 %.

MEJOR TERMINAL DE ALCANCE 
EXTENDIDO RENDIMIENTO DISPONIBLE
En impactos de baja velocidad de más de 
365 m, la punta Heat Shield® empuja hacia 
atrás en la punta para iniciar la expansión 
con una retención de peso del 85-90 %. Al 
exhibir una expansión convencional con un 
hongo grande, la bala brinda profundidad 
penetración y grandes cavidades de heridas.

CALIBRE/ 
TIPO

22 Cal. 
ELD-X®

6mm 
ELD-X®

6mm 
ELD-X®

25 Cal. 
ELD-X®

6.5mm 
ELD-X®

270 Cal. 
ELD-X®

7mm 
ELD-X®

7mm 
ELD-X®

Diametro .224" .243" .243" .257" .264" .277" .284" .284"
Peso 5,2 g/80 gr. 5,8 g/90 gr. 6,7 g/103 gr. 7,1 g/110 gr. 9,3 g/143 gr. 9,4 g/145 gr. 9,7 g/150 gr. 10,5 g/162 gr.

G1 Coef Balistico. .485 .409 .512 .465 .623 .536 .574 .631
G7 Coef Balistico. .244 .206 .258 .234 .314 .270 .289 .318

Sec. Den. .228 .218 .249 .238 .293 .270 .266 .287
Item # 22833 2441 24550 25418 2635 27356 2826 2840

Caja 100 100 100 100 100 100 100 100
Aplicaciones

SCAN PARA MAS  
INFORMACION

SEATING CUSTOMIZADOS  
PARA LAS PUNTAS  
ELD-X® 
Ver Página 132.

811 m/s

VELOCIDADES DE IMPACTO:   
30 CAL. 200 GR. ELD-X®

549 m/s

*Para lograr un rendimiento óptimo, es posible que se requiera una longitud del cargador y una recámara no estándar y un cañón 
con un twist más rápido. Para obtener  ampliada de valores BC de bala ELD-X® y ELD® Match en diferentes números de Mach, 
visite hornady.com/BC

4DOF® disponible en 
Hornady® Kestrel® 5700 
Ballistics Weather Meter

DESCARGA GRATUITA 
Balística Hornady  
App con 4DOF®

 NUOVO
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�

CALIBRE/ 
TIPO

7mm 
ELD-X®

30 Cal. 
ELD-X®

30 Cal. 
ELD-X®

30 Cal. 
ELD-X®

30 Cal. 
ELD-X®

338 Cal. 
ELD-X®

338 Cal. 
ELD-X®

Diametro .284" .308" .308" .308" .308" .338" .338"
Peso 11,3 g/175 gr. 11,5 g/178 gr. 13,0 g/200 gr. 13,7 g/212 gr. 14,3 g/220 gr. 14,9 g/230 gr. 17,5 g/270 gr.

G1 Coef Balistico. .689 .552 .597 .682 .654 .616 .757
G7 Coef Balistico. .347 .278 .301 .334 .329 .310 .381

Sec. Den. .310 .268 .301 .319 .331 .288 .338
Item # 2841 3074 3076 3077 3078 33210 33371

Caja 100 100 100 100 100 100 50
Aplicaciones

BENOIT NOEL

TXEMA HERNÁNDEZFREDERIC HANNER

 ANDY CROW & NIETO REGAN
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CX™ 
La nueva bala CX™ (Copper alloy eXpanding) de Hornady representa el pináculo  
de las puntas monolíticas para caza. Diseño optimizado ofrece altos niveles de  
precisión en una amplia gama.

PUNTA MONOLÍTICA DE ALEACIÓN DE COBRE
Esta punta de aleación de cobre sin plomo de una sola pieza fue diseñada para una 
retención de peso del 95 % o más con fragmentación limitada y una penetración 
increíblemente profunda, incluso a través del hueso.

PUNTA HEAT SHIELD®

El tip Heat Shield® está hecha de un polímero resistente al calor que resiste el 
calentamiento aerodinámico y proporciona un BC constantemente alto para toda la 
trayectoria de vuelo de la bala. El tip Heat Shield® también le da a la bala un meplat 
perfecto para una consistencia bala a bala y lote a lote.

GEOMETRÍA DE RANURA ÓPTIMA
Las ranuras de la bala CX™ han sido optimizado para reducir la resistencia, lo que resulta 
en más velocidad retenida hacia abajo y más energía en el blanco.

LIBRE DE PLOMO
Compatible con las nuevas legislaciones anti caza de uso de munición libre de  
plomo, válida para todo tipo de caza.

SEATING CUSTOMIZADOS PARA  
LAS PUNTAS CX™.
Ver Página 132.

SCAN PARA MAS  
INFORMACION

CALIBRE/ 
TIPO

22 Cal.  
CX™

6mm 
CX™

6mm 
CX™

25 Cal. 
CX™

6.5mm 
CX™

6.5mm 
CX™

6.8mm/ 
270 Cal. CX™

270 Cal. 
CX™

7mm 
CX™

7mm 
CX™

Diametro .224" .243" .243" .257" .264" .264" .277" .277" .284" .284"
Peso 3,2 g/50 gr. 5,2 g/80 gr. 5,8 g/90 gr. 5,8 g/90 gr. 7,8 g/120 gr. 8,4 g/130 gr. 6,5 g/100 gr. 8,4 g/130 gr. 9,0 g/139 gr. 9,7 g/150 gr.

G1 Coef Balistico. .164 .273 .418 .273 .428 .489 .262 .403 .429 .455
G7 Coef Balistico. — — .210 .246 .215 .246 — .203 .216 .229

Sec. Den. .142 .194 .218 .195 .246 .267 .186 .242 .246 .266
Item # 22402 243704 24444 254104 261104 26178 271904 273704 282704 28284

Caja 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Aplicaciones

VELOCIDADES DE IMPACTO:   
30 CAL. 165 GR. CX™

793 m/s 701 m/s 610 m/s

SIN PLOMO
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CALIBRE/ 
TIPO

7mm 
CX™

30 Cal. 
CX™

30 Cal. 
CX™

30 Cal. 
CX™

30 Cal. 
CX™

30 Cal. 
CX™

338 Cal. 
CX™

338 Cal. 
CX™

375 Cal. 
CX™

Diametro .284" .308" .308" .308" .308" .308" .338" .338" .375"
Peso 10,4 g/160 gr. 7,1 g/110 gr. 9,7 g/150 gr. 10,7 g/165 gr. 11,7 g/180 gr. 12,3 g/190 gr. 12,0 g/185 gr. 14,6 g/225 gr. 16,2 g/250 gr.

G1 Coef Balistico. .596 .312 .418 .440 .469 .575 .407 .490 .403
G7 Coef Balistico. .300 — .210 .221 .236 — .205 .247 .203

Sec. Den. .283 .166 .226 .248 .271 .286 .231 .281 .254
Item # 2837 301914 303704 304704 301934 30738 332704 332014 37084

Caja 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Aplicaciones

DYLAN GENEST

STEFAN MAYER

THIBAULT MELLADO

LEON RITZ
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SST ®

Abreviatura de "Super Shock Tip™", las puntas Hornady® SST® están diseñadas 
para producir un gran impacto mientras se expande de manera rápida y precisa, 
particularmente a velocidades más altas. Trayectoria plana y efectiva es una bala ideal 
para todo tipo de animales de la fauna ibérica. La punta l SST® crea un canal efectivo.

PUNTA DE POLÍMERO
El Tip de polímero aumenta la eficiencia aerodinámica y se introduce en el Núcleo de 
plomo, iniciando una rápida pero controlada expansión.

ANILLO  INTERLOCK® 
El anillo InterLock® mantiene el núcleo y la camisaa bloqueadas de una manera  
sólida durante la expansión, la punta SST® retiene la masa y la energía necesarias  
para unas prestaciones impresionantes.

CANNELURE
Tienen como función para mantener juntos el núcleo y camisa proporcionando un 
engrace uniforme y precisa durante la carga.

PERFIL DE OVIVA SECANTE 
Este pérfil produce trayectorias más planas y de baja resistencia. La superficie de 
apoyo óptima proporciona estabilidad en vuelo y los mejores coeficientes balísticos.

CALIBRE/ 
TIPO

7mm 
SST®

7mm 
SST®

7mm 
SST®

30 Cal. 
SST®

30 Cal. 
SST®

30 Cal. SST® 
(300 Savage)

30 Cal. 
SST®

30 Cal. 
SST®

7.62 x 39 mm  
SST®

8mm 
SST®

338 Cal. 
SST®

338 Cal. 
SST®

Diametro .284" .284" .284" .308" .308" .308" .308" .308" .310" .323" .338" .338"
Peso 9,0 g/139 gr. 10,0 g/154 gr. 10,5 g/162 gr. 8,1 g/125 gr. 9,7 g/150 gr. 9,7 g/150 gr. 10,7 g/165 gr. 11,7 g/180 gr. 8,0 g/123 gr. 11,0 g/170 gr. 13,0 g/200 gr. 14,6 g/225 gr.

Coef Balistico. .486 .525 .550 .305 .415 .370 .447 .480 .295 .445 .455 .515
Sec. Den. .246 .273 .287 .188 .226 .226 .248 .271 .183 .233 .250 .281

Item # 28202 28302 28452 3019 30302 30303 30452 30702 3142 3233 33102 33202
Caja 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Aplicaciones

CALIBRE/ 
TIPO

6mm 
SST®

25 Cal. 
SST®

6.5mm 
SST®

6.5mm 
SST®

6.5mm 
SST®

6.8mm/270 Cal. 
SST®

270 Cal. 
SST®

270 Cal. 
SST®

270 Cal. 
SST®

Diametro .243" .257" .264" .264" .264" .277" .277" .277" .277"
Peso 6,2 g/95 gr. 7,6 g/117 gr. 8,0 g/123 gr. 8,4 g/129 gr. 9,1 g/140 gr. 7,8 g/120 gr. 8,4 g/130 gr. 9,1 g/140 gr. 9,7 g/150 gr.

Coef Balistico. .355 .390 .510 .485 .520 .400 .460 .495 .525
Sec. Den. .230 .253 .252 .264 .287 .223 .242 .261 .279

Item # 24532 25522 26173 26202 26302 2716 27302 27352 27402
Caja 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Aplicaciones

SCAN PARA MAS  
INFORMACION
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75th Anniversary Bullets
Las puntas 75.° Aniversario edición limitada rinden 
homenaje a la primera punta fabricado por Hornady®.  
El 30 Cal. Spire Point de 150 granos sigue siendo una de 
nuestras puntas más vendidas en la actualidad.

No. 3031-75
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InterLock®

InterLock® proporciona una opción clásica. contundente y de penetración profunda, 
InterLock® establece los estándares al que miran todas las puntas de caza. Tip de  
plomo  para una expansión controlada y anillo InterLock® que bloquea el núcleo y  
la camisa. Ojiva secante para una eficiencia balística superior.

RANURAS INTERIORES
Las ranuras internas controlan estratégicamente la parte superior de la chaqueta de  
la vaina, iniciando una expansión constante y controlada incluso a larga distancia.

NÚCLEO DE UNA PIEZA
El núcleo de una pieza no se separa nunca. Las puntas  InterLock retienen más  
masa, energía e impulso, proporcionando una penetración profunda consiguiendo 
derribos limpios.

ANILLO INTERLOCK® 
El anillo InterLock®  está incrustado en el núcleo de la bala, lo que garantiza que el 
núcleo y la camisa estén bloqueados durante la expansión para retener la masa y la 
energía.

CANNELURE
La canalización en la camisa de la bala en la mayoría de las balas InterLock®  
proporciona un engaste preciso y consistente y funciona con el anillo InterLock®  
para mantener juntos la camisa y el núcleo.

CALIBRE/ 
TIPO

6mm 
BTSP

25 Cal. 
RN

25 Cal. 
BTSP

6.5mm 
SP

6.5mm 
SP

6.5mm 
RN

270 Cal. 
SP

270 Cal. 
BTSP

270 Cal. 
SP

7mm 
SP

7mm 
BTSP

7mm 
SP

7mm 
BTSP

Diametro .243" .257" .257" .264" .264" .264" .277" .277" .277" .284" .284" .284" .284"
Peso 6,5 g/100 gr. 7,6 g/117 gr. 7,6 g/117 gr. 8,4 g/129 gr. 9,1 g/140 gr. 10,4 g/160 gr. 8,4 g/130 gr. 9,1 g/140 gr. 9,7 g/150 gr. 9,0 g/139 gr. 9,0 g/139 gr. 10,0 g/154 gr. 10,5 g/162 gr.

Coef Balistico. .405 .243 .391 .445 .465 .283 .409 .486 .462 .392 .453 .433 .514

Sec. Den. .242 .253 .253 .264 .287 .328 .242 .261 .279 .246 .246 .273 .287

Item # 2453 2550 2552 2620 2630 2640 2730 2735 2740 2820 2825 2830 2845

Caja 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Aplicaciones

SCAN PARA MAS  
INFORMACION

30 cal. 150 gr.  
(9,7 g) SP
823 m/s 
70% Retención de Peso 
14,2 mm Expansión

VELOCIDADES DE IMPACTO: 

75th Anniversary Bullets
Las puntas 75.° Aniversario edición limitada rinden 
homenaje a la primera punta fabricado por Hornady®. 
El 30 Cal. Spire Point de 150 granos sigue siendo una 
de nuestras puntas más vendidas en la actualidad.
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CALIBRE/ 
TIPO

7mm 
SP

30 Cal. 
SP

30 Cal. 
BTSP

30 Cal. 
RN

30 Cal. 
SP

30 Cal. 
BTSP

30 Cal. 
FP

30 Cal. 
SP

30 Cal. 
BTSP

30 Cal. 
RN

30 Cal. 
RN

7.62 x 39 mm 
SP

Diametro .284" .308" .308" .308" .308" .308" .308" .308" .308" .308" .308" .310"
Peso 11,3 g/175 gr. 9,7 g/150 gr. 9,7 g/150 gr. 9,7 g/150 gr. 10,7 g/165 gr. 10,7 g/165 gr. 11,0 g/170 gr. 11,7 g/180 gr. 11,7 g/180 gr. 11,7 g/180 gr. 14,3 g/220 gr. 8,0 g/123 gr.

Coef Balistico. .462 .338 .349 .186 .387 .435 .189 .425 .452 .241 .300 .252

Sec. Den. .310 .226 .226 .226 .248 .248 .256 .271 .271 .271 .331 .183

Item # 2850 3031 3033 3035 3040 3045 3060 3070 3072 3075 3090 3140/3140B

Caja 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100/2800
Aplicaciones

CALIBRE/ 
TIPO

35 Cal. 
SP

35 Cal. 
RN

35 Cal. 
SP-RP

9.3mm 
SP-RP

375 Cal. 
SP-RP

405 Cal. 
SP

45 Cal. 
SP

45 Cal. 
HP

45 Cal. 
RN

45 Cal. 
FP

Diametro .358" .358" .358" .366" .375" .411" .452" .458" .458" .458"
Peso 13,0 g/200 gr.13,0 g/200 gr. 16,2 g/250 gr. 18,5 g/286 gr. 17,5 g/270 gr. 19,4 g/300 gr. 15,9 g/245 gr. 19,4 g/300 gr. 22,7 g/350 gr. 22,7 g/350 gr.

Coef Balistico. .282 .195 .375 .400 .380 .250 .165 .197 .189 .195
Sec. Den. .223 .223 .279 .305 .274 .254 .171 .204 .238 .238

Item # 3510 3515 3520 3560 3711 41051 45204 4500 4502 4503
Caja 100 100 100 50 50 50 50 50 50 50

Aplicaciones

CALIBRE/ 
TIPO

303 Cal. 
SP

303 Cal. 
RN

32 Cal. 
FP

8mm 
SP

8mm 
RN

8mm 
SP

338 Cal. 
SP-RP

338 Cal. 
RN

338 Cal. 
SP-RP

35 Cal. SP  
(350 Legend)

Diametro .312" .312" .321" .323" .323" .323" .338" .338" .338" .355"
Peso 9,7 g/150 gr. 11,3 g/174 gr. 11,0 g/170 gr. 9,7 g/150 gr. 11,0 g/170 gr. 12,6 g/195 gr. 14,6 g/225 gr. 16,2 g/250 gr. 16,2 g/250 gr. 11,0 g/170 gr.

Coef Balistico. .361 .262 .249 .290 .217 .410 .397 .291 .431 .215
Sec. Den. .220 .255 .236 .205 .233 .267 .281 .313 .313 .193

Item # 3120 3130 3210 3232 3235 3236 3320 3330 3335 3501
Caja 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Aplicaciones
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DGX® Bonded
La punta DGX® Bonded (Dangerous Game™ eXpanding) cuenta con una camisa de  
acero cubierta de cobre unida a un núcleo de plomo para proporcionar una expansión 
limitada y controlada con una penetración profunda y una alta retención de peso. La  
unión de la chaqueta al núcleo evita la separación del impacto en materiales duros  
como el hueso, lo que garantiza la bala permanece unida para una expansión profunda.

CUBIERTA Y NÚCLEO UNIDOS 
La unión de la chaqueta al núcleo de plomo endurecido con antimonio facilita que  
no se separen durante impactos de gran energía, lo que mejora el peso retenido.

CHAQUETA MÁS GRUESA 
Revestimiento de cobre de 2,5 mm de DGX® Bonded lo distingue de otras puntas  
para Safaris lo que le permite atravesar pieles, músculos y huesos duros.

EXPANSIÓN CONTROLADA
DGX® Bonded es un a punta  plana con secciones dentadas para una expansión 
uniforme y penetración recta, reduciendo posibles desviaciones.

PERFIL COMPARTIDO
Las balas DGX® Bonded (Dangerous Game™ eXpanding) están construidas  
con el mismo perfil que las balas DGS® pero se expanden hasta el doble de su 
diámetro original.

SCAN PARA MAS  
INFORMACION

CALIBRE/ 
TIPO

375 Cal. 
DGX® Bonded

400 Cal. 
DGX® Bonded

416 Cal. 
DGX® Bonded

423 Cal. 
DGX® Bonded

45 Cal. DGX® Bonded  
(450 Nitro Express 3¼")

45 Cal. 
DGX® Bonded

470 Cal. 
DGX® Bonded

50 Cal. 
DGX® Bonded

50 Cal. DGX® 
(505 Gibbs)*

Diametro .375" .410" .416" .423" .458" .458" .474" .510" .505"
Peso 19,4 g/300 gr. 25,9 g/400 gr. 25,9 g/400 gr. 25,9 g/400 gr. 31,1 g/480 gr. 32,4 g/500 gr. 32,4 g/500 gr. 36,9 g/570 gr. 34,0 g/525 gr.

Coef Balistico. .275 .325 .319 .315 .285 .295 .290 .295 .270
Sec. Den. .305 .340 .330 .319 .327 .341 .316 .313 .294

Item # 37214 41044 41694 42404 45034 45054 47474 51504 5050
Caja 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Aplicaciones

*Esta punta no es bonded.

La bala DGX® Bonded 
tiene un plano meplat 
para penetración recta, 
máximo transferencia 
de energía y resultados 
devastadores.
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DGS®

¡La caza más peligrosa exige una bala  a su nivel! DGS® (Dangerous Game™ Solid)  
hace honor a su nombre con un perfil avanzado construido con los materiales  
más resistentes para penetrar a través de la piel gruesa, los músculos densos y los 
huesos duros. El compañero perfecto para nuestra bala DGX® Bonded, cuente con 
DGS® para brindar la máxima potencia de frenado. 

NARIZ ANCHA Y PLANA 
Las balas DGS® cuentan con una punta plana que brinda la máxima energía en el impacto 
mientras resiste la deformación y la desviación para lograr una penetración profunda.

CUBIERTA DE ACERO REVESTIDO DE COBRE 
Con su cubierta de acero revestido de cobre y su núcleo de plomo con alto  
contenido de antimonio, DGS® mantiene la integridad y el peso general para  
atravesar los músculos y huesos más duros.

IGUAL QUE  DGX®

Puede usar la punta  DGX® Bonded o la punta DGS® en la misma armas sin notar casi 
diferencias en el punto de impacto gracias a su uniformidad en tamaño y forma.

PUNTAS MUY DURAS
Las puntas no expansivas DGS® proporcionan máxima penetración desde todos los ángulos 
en animales pesados y duros  como búfalos, elefantes, rinocerontes e hipopótamos.

SCAN PARA MAS  
INFORMACION

CALIBRE/ 
TIPO

9.3mm 
DGS®

375 Cal. 
DGS®

400 Cal. 
DGS®

416 Cal. 
DGS®

423 Cal. 
DGS®

45 C al. DGS®  
(450 Nitro Express 3¼")

45 Cal. 
DGS®

470 Cal. 
DGS®

50 Cal. DGS®  
(505 Gibbs)

50 Cal. 
DGS®

Diametro .366" .375" .410" .416" .423" .458" .458" .474" .505" .510"
Peso 19,4 g/300 gr. 19,4 g/300 gr. 25,9 g/400 gr. 25,9 g/400 gr. 25,9 g/400 gr. 31,1 g/480 gr. 32,4 g/500 gr. 32,4 g/500 gr. 34,0 g/525 gr. 36,9 g/570 gr.

Coef Balistico. .280 .275 .325 .319 .315 .285 .295 .290 .270 .295
Sec. Den. .320 .305 .340 .330 .319 .327 .341 .316 .294 .313

Item # 3565 3727 4103 4167 4241 45033 4507 4748 5051 5155
Caja 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Aplicaciones

Construido de acero revestido de 
cobre y un alto núcleo de plomo 
de antimonio, la bala DGS® es lo 
suficientemente resistente para 
cualquier tipo de Safari.
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SCAN PARA MAS  
INFORMACION

V-MAX®

Combinación de chaqueta dorada, tip de polímero y núcleo especialmente  
diseñado es lo  "máximo" en la V-MAX.® . La mejor punta varmint  del mercado. 
Precisión , expansión rápida ncreible fragmentación se ofrece en una amplia gama  
de calibres y pesos.

TIP DE POLÍMERO 
TIP de polímero aerodinámico que aumenta el coeficiente balístico y también inicia  
una espectacular expansión tras el impacto, incluso a velocidades tan bajas como  
488 m/s.

DISEÑO AERODINÁMICO 
Pérfil aerodinámico que proporciona trayectorias planas, altos coeficientes  
balísticos y una superficie de apoyo máxima para la estabilidad en vuelo.

NÚCLEO DE PLOMO ESTAMPADO 
El núcleo de plomo incluye una cavidad debajo del vástago de la punta que  
permite que la punta acumule energía antes de estrellarse contra el núcleo,  
provocando una violenta fragmentación.

CHAQUETA DE METAL DORADO
La concentricidad del diseño de la camisa match proporciona una máxima  
precisión en todos tipo de distancia, además de contribuir a la expansión de la bala.

�

CALIBRE/ 
TIPO

17 Cal. 
V-MAX®

17 Cal. 
V-MAX®

20 Cal. 
V-MAX®

20 Cal. 
V-MAX®

5.45 Cal. 
V-MAX®

22 Cal. 
V-MAX®

22 Cal. 
V-MAX®

22 Cal. 
V-MAX®

22 Cal. 
V-MAX®

22 Cal. 
V-MAX®

22 Cal. 
V-MAX® W/C

Diametro .172" .172" .204" .204" .222" .224" .224" .224" .224" .224" .224"
Peso 1,3 g/20 gr. 1,6 g/25 gr. 2,1 g/32 gr. 2,6 g/40 gr. 3,9 g/60 gr. 2,3 g/35 gr. 2,6 g/40 gr. 3,2 g/50 gr. 3,4 g/53 gr. 3,6 g/55 gr. 3,6 g/55 gr.

Coef Balistico. .185 .230 .210 .275 .285 .109 .200 .242 .290 .255 .255
Sec. Den. .097 .121 .110 .137 .175 .100 .114 .142 .151 .157 .157

Item # 21710 17105 22004 22006/22606 2207 22252 22241/22416 22261/22616 22265 22271/22716 22272
Caja 100 100 100 100/250 100 100 100/250 100/250 100 100/250 100

Aplicaciones

�

CALIBRE/ 
TIPO

22 Cal. 
V-MAX®

6mm 
V-MAX®

6mm 
V-MAX®

6mm 
V-MAX®

6mm 
V-MAX®

25 Cal. 
V-MAX®

6.5mm 
V-MAX®

6.8mm/270 Cal. 
V-MAX® W/C

7mm 
V-MAX®

30 Cal. 
V-MAX®

Diametro .224" .243" .243" .243" .243" .257" .264" .277" .284" .308"
Peso 3,9 g/60 gr. 3,8 g/58 gr. 4,2 g/65 gr. 4,9 g/75 gr. 5,6 g/87 gr. 4,9 g/75 gr. 6,2 g/95 gr. 7,1 g/110 gr. 7,8 g/120 gr. 7,1 g/110 gr.

Coef Balistico. .265 .250 .280 .330 .400 .290 .365 .370 .365 .290
Sec. Den. .171 .140 .157 .181 .210 .162 .195 .205 .213 .166

Item # 22281 22411 22415 22420 22440 22520 22601 22721 22810 23010
Caja 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Aplicaciones
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NTX®

Fabricadas con material sin plomo, las puntas NTX® son perfectas para caza de  
tipo pequeño . Tip de polímero, diseño aerodinámico y cubierta AMP® tipo match.  
Las puntas  NTX® ofrecen trayectorias ultraplanas, una máxima precisión y una 
expansión adecuada en todo tipo de distancias.

TIP DE POLÍMERO 
El tip de polímero facilita al 
diseño aerodinámico de  
la punta NTX®, creando 
trayectorias en línea recta e 
iniciando expansión tras el 
impacto.

NÚCLEO SIN PLOMO 
Adecuadas para ser usadas  
en zonas donde el plomo  
este retringido brindan una  
expansión casi instantánea y 
una fragmentación explosiva.

SIN PLOMO

CALIBRE/ 
TIPO

17 Cal. 
NTX®

20 Cal. 
NTX®

22 Cal. 
NTX®

Diametro 4,4 mm 5,2 mm 5,7 mm
Peso 1,0 g/16 gr. 1,6 g/24 gr. 2,3 g/35 gr.

Coef Balistico. .115 .170 .177
Sec. Den. .075 .082 .100

Item # 17016 22000 22240
Caja 100 100 100

Aplicaciones

CALIBRE/ 
TIPO

22 Cal. 
HP BEE

22 Cal. 
HORNET

22 Cal. 
SP SX™

22 Cal. 
SP

22 Cal. 
SP SX™

22 Cal. 
SP

22 Cal. 
SP W/C

22 Cal. 
SP

6mm 
BTHP

30 Cal. 
SP

Diametro .224" .224" .224" .224" .224" .224" .224" .224" .243" .308"
Peso 2,9 g/45 gr. 2,9 g/45 gr. 3,2 g/50 gr. 3,2 g/50 gr. 3,6 g/55 gr. 3,6 g/55 gr. 3,6 g/55 gr. 3,9 g/60 gr. 5,6 g/87 gr. 7,1 g/110 gr.

Coef Balistico. .108 .202 .214 .214 .235 .235 .235 .264 .376 .256
Sec. Den. .128 .128 .142 .142 .157 .157 .157 .171 .210 .166

Item # 2229 2230 2240 2245 2260 2265 2266/2266B 2270 2442 3010
Caja 100 100 100 100 100 100 100/6000 100 100 100

Aplicaciones

SCAN PARA MAS  
INFORMACION

Traditional Varmint™

Las puntas Hornady® Traditional Varmint™ han sido las favoritas para la  
caza varmint durante décadas. Núcleos de plomo y chaquetas de cobre  
tipo match, las puntas Traditional Varmint™  reflejan el estándar establecido  
por Joyce Hornady para la caza varmint. En su mayoría puntas spire con  
bases planas, estas puntas  proporcionan trayectorias planas, máxima  
precisión y expansión explosiva, incluso a bajas velocidades. Funcionan 
excepcionalmente bien  en los rifles diseñados para la caza varmint.
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Sub-X®

Las balas Sub-X® estan hechas para  funcionar por debajo de la velocidad del sonido. 
Aún así ofrecen una expansión una expansión de primer nivel, penetración profunda 
y una alta retención de peso, incluso a velocidades tan bajas como 274 m/s. Las balas 
Sub-X® brindan grandes resultados sin hacer mucho ruido.

DISEÑADO PARA USO SUBSONICO
Cargadas para velocidades inferiroes a 335 m/s, las puntas Sub-X® no hacen 
el ruido de de la mayoría de la munición y nunca sabrás que que vienen.

EXPANSIÓN AUTENTICA 
Las estrías de la punta en combinación con un pérfil plano y el Flex Tip® logran una 
expansión de la punta adecuada a las necesidades incluso a bajas velocidades.

IMPACTO DEVASTADOR 
El anillo InterLock® mantiene la chaqueta de la punta y el núcleo de plomo juntos 
durante la expansión para lograr una penetración profunda, una retención del peso  
del 90 % o más y unos resultados consistentes.

RENDIMIENTO VERSÁTIL 
Ideal para caza, tiro al blanco o plinking, Sub-X® está diseñado para alimentar y funcionar  
en una variedad de armas de fuego, incluidas las pistolas con sistema de gas. Su cubierta  
canelada proporciona un engaste de caja positivo para uso en semiautomáticos.

SCAN PARA MAS  
INFORMACION

CALIBRE/ 
TIPO

30 Cal. Sub-X® 
(30-30 Win)

30 Cal. Sub-X® 
(300 Blackout)

7.62 x 39mm 
Sub-X®

35 Cal. Sub-X® 
(350 Legend)

45 Cal. Sub-X® 
(450 Bushmaster)

45 Cal. Sub-X® 
(45-70 Govt)

Diametro .308" .308" .3115" .357" .452" .458"
Peso 11,3 g/175 gr. 12,3 g/190 gr. 16,5 g/255 gr. 16,2 g/250 gr. 25,6 g/395 gr. 26,6 g/410 gr.

Coef Balistico. .300 .437 .365 .265 .300 .285
Sec. Den. .264 .286 .374 .280 .276 .279

Item # 30718 30730 3148 3503 45031 45052
Caja 100 100 100 100 50 50

Aplicaciones

 NUEVO

CARGADO CON 
�INFORMACIÓN

®

 ¡Descarga la aplicación  
 móvil de recarga Hornady®!
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MonoFlex®

Combinando las tecnologías de las puntas CX™ y  FTX®, la gama MonoFlex® ofrece otra 
opción para los tiradores rifles de palanca. La aleación de cobre no se separa, lo que 
permite una penetración profunda y una alta retención de peso. Además, se expande de 
forma fiable incluso a velocidades más 
bajas.

DISEÑO FLEX TIP®

Seguro para un uso en cargadores 
tubulares, Flex Tip® inicia la expansión  
tras el impacto, incluso a las velocidades 
más bajas que se encuentran a menudo  
en las armas de palanca.

CONSTRUCCIÓN DE ALEACIÓN DE 
COBRE
La aleación de cobre utilizada en la bala 
MonoFlex® junto con las ranuras de alivio 
de presión no ensucia ni aumenta la 
presión de la cámara.

ALTA RETENCIÓN DE PESO
La punta MonoFlex® conserva el 95 % de 
su peso original, lo que provoca una 
penetración profunda y la hace ideal para 
la caza de piezas medianas y grandes.

DISEÑO DE OJIVA SECANTE
El perfil de ojiva secante balísticamente 
eficiente ofrece las trayectorias más pla-
nas de las armas de palanca, brindándole 
una ventaja en disparos de medio a largo 
alcance.

SCAN PARA MAS  
INFORMACION

CALIBRE/ 
TIPO

22 Cal. 
FMJ-BT W/C

22 Cal. 
FMJ

25 Cal. 
FP

30 Cal. 
FMJ

30 Cal. 
HP

30 Cal. 
FMJ-BT

303 Cal. 
FMJ-BT

7.62mm  
FMJ

Diametro .224" .224" .257" .308" .308" .308" .311" .310"
Peso 3,6 g/55 gr. 4,0 g/62 gr. 3,9 g/60 gr. 8,1 g/125 gr. 8,1 g/125 gr. 9,7 g/150 gr. 11,3 g/174 gr. 8,0 g/123 gr.

Coef Balistico. .243 .274 .101 .250 .320 .398 .470 .266
Sec. Den. .157 .177 .130 .188 .188 .226 .258 .183

Item # 2267/22671/22672/2267B 22760B 2510 30196 30192 3037/30371/3037B 3131 3147B
Caja 100/500/1000/6000 5500 100 100 100 100/500/2100 100 2800 

Aplicaciones

CALIBRE/ 
TIPO

30 Cal. MonoFlex®  
(30-30 Win)

45 Cal. MonoFlex®  
(45-70 Govt)

Diametro .308" .458"
Peso 9,1 g/140 gr. 16,2 g/250 gr.

Coef Balistico. .295 .182
Sec. Den. .211 .170

Item # 30310 45010
Caja 50 50

Aplicaciones

739 m/s 
136.9 gr. 
97.8% 
Peso retenido

565 m/s 
138.2 gr. 
98.7%  
Peso retenido

VELOCIDADES DE IMPACTO:   
30 CAL. 140 GR. (9,1 g) MONOFLEX®

Traditional & FMJ Rifle
RESISTENTE AL IMPACTO 
Resistente y duradero, la chaqueta AMP® no se distorsiona, no se rompe ni se separa con el 
impacto, como ocurre con algunos revestimientos completamente metálicos con placas delgadas.

VERSATILIDAD 
Se ofrecen en los calibres y pesos más populares. Son una excelente opción para pasar un ben 
rato en el campo de tiro.

CARGADO CON 
�INFORMACIÓN

SIN PLOMO
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FTX® Rifle
Más rápida, más plana, más lejos: esa es la historia detrás de FTX®. El Flex Tip®  trae la 
precisión, la potencia y un rendimiento sin igual a las armas de palanca, mientras que  
es totalmente seguro para cargadores tubulares . Su diseño areodinamico consigue 
resultados letales para la caza.

PATENTED FLEX TIP®

Contribuye a la aerodinámica de la punta. El TIP comprime en el núcleo al impactar, 
iniciándose la expansión, en cualquier velocidad. Segura para cargadores tubulares.

BALÍSTICAMENTE EFICIENTE
Pioneros en el uso del diseño de ojiva secante esta incluye una sección frontal cónica  
más delgada y una superficie de apoyo extendida para estabilidad y trayectorias planas.

ANILLO INTERLOCK® 
El anillo InterLock® bloqueael núcleo y la chaqueta  de plomo con alto contenido de 
antimonio, lo que provoca la máxima retención del peso y una penetración profunda.

CHAQUETA ESPECIALMENTE DISEÑADA
El revestimiento pesado sobre el vástago de la bala, combinado con nuestro diseño 
InterLock®, controla la expansión y mejora la precisión.

VELOCIDADES  
DE IMPACTO: 

CALIBRE/ 
TIPO

338 Cal. FTX®  
(338 Marlin Exp)

35 Cal. FTX®  
(350 Legend)

35 Cal. FTX®  
(35 Rem)

44 Cal. FTX®  
(444 Marlin)

45 Cal. FTX®  
(450 Bushmaster)

45 Cal. FTX®  
(45-70 GOVT)

Diametro .332" .338" .355" .430" .452" .458"
Peso 13,0 g/200 gr. 10,7 g/165 gr. 13,0 g/200 gr. 17,2 g/265 gr. 16,2 g/250 gr. 21,1 g/325 gr.

Coef Balistico. .430 .250 .300 .225 .210 .230
Sec. Den. .250 .193 .223 .205 .175 .221

Item # 33104 3502 35105 4305 45201 45015
Caja 100 100 100 50 50 50

Aplicaciones

CALIBRE/ 
TIPO

25 Cal.  
FTX®

30 Cal.  
FTX®

30 Cal. FTX®  
(30-30 Win)

30 Cal. FTX®  
(308 Marlin Express)

32 Cal. FTX® 
(32 Win Spl)

Diametro .257" .284" .308" .308" .308"
Peso 7,1 g/110 gr. 8,7 g/135 gr. 10,4 g/160 gr. 10,4 g/160 gr. 10,7 g/165 gr.

Coef Balistico. .340 .274 .330 .395 .310
Sec. Den. .238 .203 .241 .241 .229

Item # 2542 3027 30395 30396 32005
Caja 100 100 100 100 100

Aplicaciones

SCAN PARA MAS  
INFORMACION

338 Marlin 200 gr. (13,0 g)
747 m/s 
72% Peso retenido 
15,9 mm Expansión

30-30 cal. 160 gr. (10,4 g)
686 m/s 
75% Peso retenido 
14 mm Expansión
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FTX® Handgun
La misma tecnología Flex Tip® que revolucionó el rendimiento de los rifles de 
planaca también está disponible para armas cortas. Las puntas FTX® Handgun logran 
una expansión adecuada en todo tipo de velocidades. No es una punta hueca.

PATENTED FLEX TIP®

Contribuye a la aerodinámica de la punta. El TIP comprime en el núcleo al impactar, 
iniciándose la expansión, en cualquier velocidad.

BALÍSTICAMENTE EFICIENTE
Pioneros en el uso del diseño de ojiva secante esta incluye una sección frontal  
cónica más delgada y una superficie de apoyo extendida para estabilidad y  
trayectorias planas.

ANILLO INTERLOCK® 
El anillo InterLock® bloqueael núcleo y la chaqueta de plomo con alto contenido de 
antimonio, lo que provoca la máxima retención del peso y una penetración profunda.

CHAQUETA ESPECIALMENTE DISEÑADA
El revestimiento pesado sobre el vástago de la bala, combinado con nuestro 
diseño InterLock®, controla la expansión y mejora la precisión.

CALIBRE/ 
TIPO

38 Cal. 
FTX®

44 Cal. 
FTX®

45 Cal. FTX®  
(460 S&W Mag)

45 Cal. FTX®  
(45 Colt)

50 Cal. FTX®  
(500 S&W Mag)

Diametro .357" .430" .452" .452" .500"
Peso 9,1 g/140 gr. 14,6 g/225 gr. 13,0 g/200 gr. 14,6 g/225 gr. 19,4 g/300 gr.

Coef Balistico. .160 .150 .145 .140 .200
Sec. Den. .157 .174 .149 .157 .171

Item # 35745 44105 45215 45218 50102
Caja 100 100 50 100 50

Aplicaciones

SCAN PARA MAS  
INFORMACION

357 cal. 140 gr. (9,1 g)
457 m/s 
83% Peso retenido 
14,0 mm Expansión

44 cal. 225 gr. (14,6 g)
442 m/s 
85% Peso retenido 
15,9 mm Expansión

VELOCIDADES DE IMPACTO:

hornady.com 91

P
U

N
T

A
S

R
E

C
A

R
G

A
S

E
G

U
R

ID
A

D
A

C
C

E
S

O
R

IO
S

M
U

N
IC

IO
N

P
U

N
T

A
S

www.hornady.com
https://www.hornady.com/bullets/ftx#!/


�

CALIBRE/ 
TIPO

30 CAL. 
XTP®

32 CAL. 
XTP®

32 CAL. 
XTP®

9MM 
XTP®

9MM 
XTP®

9MM 
XTP®

9MM 
XTP®

38 CAL. 
XTP®

38 Cal. 
XTP®

38 Cal. 
FP-XTP®

Diametro .308" .312" .312" .355" .355" .355" .355" .357" .357" .357"
Peso 5,8 g/90 gr. 5,5 g/85 gr. 6,5 g/100 gr. 5,8 g/90 gr. 7,5 g/115 gr. 8,0 g/124 gr. 9,5 g/147 gr. 7,1 g/110 gr. 8,1 g/125 gr. 8,1 g/125 gr.

G1 Coef Balistico. .115 .145 .170 .099 .129 .165 .212 .131 .151 .148
Sec. Den. .136 .125 .147 .102 .130 .141 .167 .123 .140 .140

Item # 31000 32050 32070 35500 35540 35571 35580 35700 35710 35730
Caja 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Aplicaciones

XTP®

Diseñadas para la caza y autodefensa, las puntas XTP® han demostrado el tipo de precisión que 
desean tanto tiradores como cazadores. Específicamente diseñadas para expandirse a todo tipo 
de velocidades, las puntas XTP® se han ganado una reputación a nivel mundial por su poder de 
parada y penetración profunda. Su fiabilidad la convierte en la punta de arma corta pistola más 
popular entre cazadores y tiradores.

EXPANSIÓN CONTROLADA
Precisas estrías dividen la punta XTP® en secciones simétricas, iniciándose la expansión incluso a 
bajas velocidades. Variando el grosor de la chaqueta de metal ayuda a controlar la expansión y 
proporciona una ventaja sobre otro tipo de que tienen un espesor uniforme por toda la punta.

SIN PLOMO EXPUESTO
La camisa protege el tip de la punta , por lo que la cavidad funciona correctamente en el momento 
del impacto, mientras que la densidad uniforme del núcleo garantiza una expansión equilibrada y 
estabilidad en vuelo.

CANNELURES PARA REVOLVER
En las puntas de revólver, los canales ayudan a lograr un enganche preciso y uniforme. Todas los 
canales se hacen antes de la formación final para eliminar cualquier distorsión de la punta terminada.

DEVASTADORA
El diseño  de las puntas XTP® resisten la fragmentación, penetrando más profundo y golpeando 
más fuerte, creando heridas con una expansión de hasta 1½ veces el diámetro original de la bala.

VELOCIDADES DE IMPACTO:

.45 cal.  
XTP®

300 gr. (19,4 g) 
428 m/s

.45 cal. 
XTP® MAG™

240 gr. (15,6 g) 
565 m/s

.45 cal.  
XTP®

250 gr. (16,2 g) 
481 m/sSCAN PARA MAS  

INFORMACION

CALIBRE/ 
TIPO

38 Cal. 
XTP®

38 Cal. 
XTP®

38 Cal. 
FP-XTP®

38 Cal. 
XTP®

10mm 
XTP®

10mm 
XTP®

10mm 
XTP®

41 Cal. 
XTP®

Diametro .357" .357" .357" .357" .400" .400" .400" .410"
Peso 9,1 g/140 gr. 10,2 g/158 gr. 10,2 g/158 gr. 11,7 g/180 gr. 10,0 g/155 gr. 11,7 g/180 gr. 13,0 g/200 gr. 13,6 g/210 gr.

Coef Balistico. .169 .206 .199 .230 .137 .164 .199 .182
Sec. Den. .157 .177 .177 .202 .138 .161 .179 .178

Item # 35740 35750 35780 35771 40000 40040 40060 41000
Caja 100 100 100 100 100 100 100 100

Aplicaciones
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XTP® Mag™

Las puntas XTP® Mag™ brindan la misma expansión controlada, precisión y confianza 
que las puntas XTP® regulares, pero están diseñadas para resistir las velocidades más 
altas y los impactos de las pistolas magnum ultra potentes.

FMJ Handgun
Las puntas FMJ han sido utilizadas como referencia en el tiro deportivo. Las puntas 
Hornady® FMJ están fabricadas con una chaqueta resistente y la diferencia en el 
rendimiento es claro. La chaqueta de metal completamente enchapada de otros fabricantes 
se distorsiona fácilmente y, a menudo, se rompe o se separa cuando la bala impacta en 
el objetivo. Las puntas Hornady® FMJ están cuidadosamente diseñadas y fabricadas para 
brindar un funcionamiento superior en pistolas semiautomáticas, ¡precisión Match!

SCAN PARA MAS  
INFORMACION

CALIBRE/ 
TIPO

44 Cal. 
XTP®

44 Cal. 
XTP®

44 Cal. 
XTP®

44 Cal. 
XTP®

45 Cal. 
XTP®

45 Cal. 
XTP®

45 Cal. 
XTP®

45 Cal. 
XTP®

45 Cal. 
XTP®

Diametro .430" .430" .430" .430" .451" .451" .451" .452" .452"
Peso 11,7 g/180 gr. 13,0 g/200 gr. 15,6 g/240 gr. 19,4 g/300 gr. 12,0 g/185 gr. 13,0 g/200 gr. 14,9 g/230 gr. 16,2 g/250 gr. 19,4 g/300 gr.

Coef Balistico. .138 .170 .205 .245 .139 .151 .188 .146 .180
Sec. Den. .139 .155 .185 .232 .130 .140 .162 .175 .210

Item # 44050 44100 44200 44280 45100 45140 45160 45200 45230
Caja 100 100 100 50 100 100 100 100 50

Aplicaciones

CALIBRE/ 
TIPO

45 Cal. 
XTP® Mag

45 Cal. 
XTP® Mag

50 Cal. XTP® Mag 
(50 AE)

50 Cal. XTP® Mag  
(500 S&W Mag)

Diametro .452" .452" .500" .500"
Peso 15,6 g/240 gr. 19,4 g/300 gr. 19,4 g/300 gr. 22,7 g/350 gr.

Coef Balistico. .160 .200 .120 .145
Sec. Den. .168 .210 .171 .200

Item # 45220 45235 50101 50100
Caja 100 50 50 50

Aplicaciones

CALIBRE/ 
TIPO

9mm 
FMJ-RN

9mm 
FMJ-RN

9mm 
FMJ-RN

9mm 
FMJ-RN-BT

10mm 
FMJ-FP

45 Cal. 
FMJ-RN

Diametro .355" .355" .355" .355" .400" .451"
Peso 6,5 g/100 gr. 7,5 g/115 gr. 8,0 g/124 gr. 9,5 g/147 gr. 11,7 g/180 gr. 14,9 g/230 gr.

Coef Balistico. .115 .140 .145 .212 .164 .184
Sec. Den. .113 .130 .141 .167 .161 .162

Item # 35527B 35557/355571/35557B 355771/35577B 35597B 40047/400471/40047B 45177/451771/45177B
Caja 3500 100/500/3000 500/2900 2500 100/500/2000 100/500/1500

Aplicaciones
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HAP®

Hornady® refinó el diseño XTP® en la punta para competición perfecta. La punta HAP® (Hornady® 
Action Pistol) elimina las estrías que ayudan en la expansión en el XTP®, creando un proyectil 
equilibrado. Núcleos estampados con precisión y camisas de bala con la mejor concentricidad del 
mercado hacen de la punta HAP una diferencia sustancial en las competiciones.

ELEGANTE Y PRECISO
La expansión no es un problema en la modalidad de action shooting. Por ello hemos eliminado, 
aquello que ayuda a la expansión de la punta El resultado es una punta que ofrece una precisión 
fuera de duda.

SIN PLOMO EXPUESTO
Un atasco en plena competición puede costar el titulo, por eso la chaqueta de cobre protege 
las punta de las HAP®.

NÚCLEO ESTAMPADO
El núcleo de la bala HAP® está estampado en frío a partir de plomo puro para brindar consistencia, equilibrio 
y estabilidad en el vuelo, lo que da como resultado la precisión milimétrica en la que confían los tiradores.

CHAQUETAS DE METAL DORADO
La cubierta de metal dorado asegura una alimentación suave mientras que su concentricidad 
mejora la precisión.

SCAN PARA MAS  
INFORMACION

CALIBRE/ 
TIPO

9mm 
HAP®

9mm 
HAP®

10mm 
HAP®

10mm 
HAP®

45 Cal. 
HAP®

45 Cal. 
HAP®

45 Cal. 
HAP®

Diametro .355" .355" .400" .400" .451" .451" .451"
Peso 7,5 g/115 gr. 8,1 g/125 gr. 11,7 g/180 gr. 13,0 g/200 gr. 12,0 g/185 gr. 13,0 g/200 gr. 14,9 g/230 gr.

Coef Balistico. .129 .158 .164 .199 .139 .151 .188
Sec. Den. .130 .141 .161 .179 .130 .140 .162

Item # 355281/35528B 355721/35572B 400421/40042B 40061B 45105B 45159B 45161B
Caja 500/3000 500/3000 500/1900 1800 1900 1800 1500

Aplicaciones

HARRISON GANA EL 25 ÍTULO 
NACIONAL 
La tiradora del equipo Hornady® Jessie 
Harrison ganó su título nacional número 
25 en 2023 usando balas HAP® (Hornady 
Action Pistol). Ganó la División de Óptica 
Limitada Femenina en el Campeonato 
Nacional de Sig Sauer del 4 al 8 de octubre 
en Marengo, Ohio, disparando 9mm y 125 
gr. balas HAP® en su 38 Super Comp. "Las 
balas HAP son increíblemente precisas y 
fueron un componente vital para conseguir 
mi título nacional número 25 de la USPSA".
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Frontier® Lead
Las puntas Frontier® Lead representan la combinación perfecta de autenticidad del Western y 
calidad Hornady®. Nuestras puntas Cowboy™ están fabricadas según las especificaciones SASS 
(Single Action Shooting Society) y se mantienen bajo los mismos estándares de producción 
estrictos que todos nuestros productos. Nuestras puntas de plomo están prelubricadas y 
estampadas en frío para lograr una uniformidad y un equilibrio totales.

DISEÑOS CLÁSICOS Y CONVENCIONALES
Los diseños cónicos y planos tradicionales logran una simetría perfecta cuando se combinan 
con moleteado en la superficie de apoyo de la punta, brindando mayor estabilidad y precisión.

SISTEMA DE MOLETEADO ESPECIAL
Nuestro exclusivo sistema moleteado retiene una distribución uniforme de cera lubricante 
sobre toda la superficie de la punta Cowboy™, lo que equivale a menos plomo en el cañón.

SCAN PARA MAS  
INFORMACION

CALIBRE/ 
TIPO

38 Cal. 
HBWC

38 Cal. 
SWC

38 Cal. 
SWC-HP

38 Cal. 
LRN

45 Cal. 
FP COWBOY™

Diametro .358" .358" .358" .358" .454"
Peso 9,6 g/148 gr. 10,2 g/158 gr. 10,2 g/158 gr. 10,2 g/158 gr. 16,5 g/255 gr.

Coef Balistico. .047 .135 .139 .159 .117
Sec. Den. .165 .176 .176 .176 .177

Item # 10208 10408 10428 10508 12458
Caja 250 300 300 300 200

Aplicaciones

Controles de gas engarzados 
Si hace sus propias balas nuestros Gas Checks mejorarán su rendimiento. 
Durante el dimensionamiento, el Gas Check se engarza en la base de las puntas 
de plomo fundido para sellar los gases y proteger la base de la deformación.  
Los controles de gas Hornady® son la única opción real para los 
inyectadpres de puntas (1000 por caja).
22 Cal .  .  .  .  .      #7010
6MM .  .  .  .  .  .       #7020
25 Cal .  .  .  .  .      #7030
6.5MM  .   .   .   .   #7040

270 Cal .   .   .   .   #7050
7MM Cal .   .   .   #7060
30 Cal .  .  .  .  .      #7070

32 Cal. (8MM) .  #7080
338 Cal. .  .  .  .     #7090
35 Cal .  .  .  .  .      #7110

375 Cal .   .   .   .   #7120
416 Cal .   .   .   .   #7125
45 Cal .  .  .  .  .      #7140

MATT SEIDEL
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 Cuatro Grados de Libertad
¿Por qué comparar el vuelo de su punta con un 
proyectil estándar G1 o G7 cuando puede usar su 
propio proyectil como estándar?

La mayoría de las calculadoras balísticas consideran 
tres grados de libertad: deriva, elevación y alcance. 
La calculadora balística Hornady® con 4DOF® (cuatro 
grados de libertad) también incorpora el movimiento 
del proyectil alrededor de su centro de gravedad y el 
ángulo relativo a la línea de vuelo.

Sus soluciones de trayectoria se basan en el 
coeficiente de resistencia del proyectil (no en el 
coeficiente balístico), junto con un modelado físico 
exacto del proyectil, su masa y sus propiedades 
aerodinámicas. También calcula correctamente el 
salto aerodinámico, el desplazamiento vertical de una 
bala cuando encuentra un viento cruzado.

Utilizando el radar Doppler, los ingenieros de Hornady 
calcularon curvas exactas de resistencia versus 
velocidad para cada bala en la base de datos, lo que 
hace que la calculadora 4DOF® sea más precisa en 
rangos más largos que los sistemas basados en BC 
o las curvas de resistencia personalizadas con datos 
limitados.

Las nuevas funciones dentro de la aplicación dan 
ventaja a los tiradores.

ANÁLISIS DE GRUPO:
Permite a los usuarios capturar análisis de grupo, 
como el tamaño bruto del grupo, el tamaño del grupo 
en MOA, el radio medio y la distancia media del 
punto de impacto del grupo desde el punto de mira. 
Los objetivos analizados se pueden guardar, compartir 
y utilizar para establecer el ángulo cero del rifle.

COMPARTIR PERFIL:
Esta función permite al usuario compartir su perfil 
favorito exacto con otro usuario de 4DOF®.

TARJETA DE RANGO:
Permite al usuario ingresar datos ambientales y de 
objetivos para un número infinito de objetivos y luego 
permite al tirador ver rápidamente las soluciones de 
trayectoria para cada uno.

Encuentre la calculadora balística Hornady® gratuita 
con 4DOF® en hornady.com/4dof o descárguelo de 
las tiendas de aplicaciones de Apple o Android.

Calculadora Balística Hornady® 4DOF®

Alcance

Deriva

Ángulo

Elevation

hornady.com96

R
E

C
A

R
G

A

www.hornady.com
https://www.hornady.com/team-hornady/ballistic-calculators/#!/4dof


APLICACIÓN BALÍSTICA GRATUITA CON 4DOF®

La nueva aplicación gratuita Hornady Ballistic Calculator incluye la calculadora avanzada 4DOF™ y una 
calculadora de coeficiente balístico estándar. Para brindar resultados de trayectoria más precisos, la 
calculadora 4DOF™ incorpora el movimiento del proyectil a los 3 grados estándar, pero, además, agrega 
su movimiento en torno a su centro de gravedad y el ángulo resultante respecto a su línea de visión, que se 
corresponde con el cuarto grado de libertad.

•	 Calcula trayectorias más precisas, particularmente para distancias de tiro extremas

•	 Puede usarse sin conexión inalámbrica

•	 Alimentada previamente con datos de tiro de largo alcance y de balas para caza

Utilizando un radar Doppler, los ingenieros de Hornady calcularon las curvas exactas de caida frente a 
velocidad para cada punta en la base de datos 4DOF®. En combinación con los atributos físicos de la punta 
,  la calculadora 4DOF® es simplemente más precisa para disparos de largo alcance que el uso de sistemas 
basados en BC o curvas de caida basadas en una limitada recogida de datos.

La calculadora balística Hornady® 4DOF® es gratis y esta disponible en www.hornady.com/4dof, o la puede 
descargar en Apple o Android.

Disponible en App Store o Google Play 
 

KESTREL® 5700 BALLISTICS METER CON HORNADY® 4DOF®

EL Kestrel con Hornady 4DOF es un medidor fabricado para un perfecto funcionamiento incluso 
en las situaciones más impredicibles. Ya sea en las montañas, en el barro, o en la competición 
puede contar con su Kestrel para poder seguir funcionando a pleno rendimiento. Olvidate del 
teléfono y de apps confusas.

EXTREMADAMENTE DURO Y RESISTENTE
Los medidores Kestrel son waterproof, a prueba de polvo, y fabricados según los standares 
militares.

FACIL DE USAR EN EL EXTERIOR
Botones generosos, permite navegar de forma fácil en las pantallas, incluso con los guantes 
puestos. La pantalla se puede leer incluso en situaciones de poca luz, o con reflejo directo del sol.

SISTEMA “LONG-LASTING POWER”
Usa una batería AA de litio, para cientos de horas de uso, que nunca le dejarán tirado.
Para más información y compra vaya a hornadykestrel.com

Calculadora Balística Hornady® 4DOF®
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En Hornady®, fabricamos 
excelentes municiones para 
casi todas las situaciones. Solo 
sácala de su caja, cárgala en tu 
arma de fuego y dispara ¿Por 
qué alguien querría cargar su 
propia munición ?

Hay casi tantas respuestas como 
recargadores, pero las principales 
son la economía, la precisión y la 
satisfacción personal. 

Al recargar, puede reducir 
significativamente el costo de 
su munición.

No solo puedes disparar más, 
sino que también puedes 
disparar mejor. Las cargas de 
fábrica de hoy son diseñado 
para funcionar bien en una 
variedad de armas de fuego. Los 
recargadores pueden adaptar sus 
municiones para que se ajusten 
su rifle, pistola o condiciones de 
disparo, dándoles una ventaja 
en precisión. 

Luego está la sensación de 
logro que trae la recarga. Puede 
aprender qué pesos de bala 
y pólvora obtienen el mejor 
rendimiento de su arma de 
fuego. Puede experimentar con 
cargas salvajes o cargas para ese 
rifle antiguo.

Mediante el uso de la calculadora 
balística Hornady®, puede 
comparar el rendimiento de un 
cartucho con otro para obtener 
los mejores resultados.

Lo que necesitarás para empezar:

PRENSA
Comienza con una prensa sencilla o lancese a una prensa de 
profesional la Lock-N-Load® AP™ de cinco estaciones con 
indexación automática.

SHELL HOLDER O SHELL PLATE
Elija shell holder para nuestras prensas más básicas, o Shell 
Plates para las prensas AP™.

DIES DE RECARGA
Los Dies de Hornady® Custom Grade™ y Match Grade™ 
nunca se romperán ni desgastarán debido al uso normal.

MEDIDORES DE POLVORA
Hornady® ofrece de todo, desde la más básica  báscula  
hasta básculas electrónicas más sofisticadas.

MEDIDOR DE POLVORAS
Dispense cargas de 0,5 a 265 granos para arma corta con el 
medidors de pólvora Hornady®.

RECARGA MANUAL
El Manual Hornady® 
de recarga es 
la biblia para la 
recarga, tanto para 
principiantes como 
para expertos. 
Disponible en 
papel,App, Kindle y 
Apple Books

COMPONENTES
Vainas, puntas, 
pólvoras, pistones.

PINZAS
Para medir el interior, el exterior, la profundidad y el paso.

1

2

3

4

5

6

7

8

SURE-LOC™  
LOCK RING

BUSHING

RECARGA

LA

DE LACi enca
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Como funciona Lock-N-Load®:
EL SISTEMA HORNADY® LOCK-N-LOAD® ES TAN FÁCIL COMO 1-2-3:

Inserte Lock-N-Load® die bushing en la prensa y asegúrelo.

Inserte el die en el die bushing de  Lock-N-Load®.

Ajuste a la posición deseada y bloquee la configuración con el anillo de bloqueo Sure-Loc™.

Cada vez que desee cambiar los calibres, el die se puede quitar con un giro en sentido 
contrario a las agujas del reloj. Dado que el bushing Lock-N-Load® permanece en el die, el 
juego de dies permanece exactamente como lo dejó.

1

2

3

SURE-LOC™  
LOCK RING

DIE

BUSHING

Ci enca
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Vainas

El inicio de la munición Hornady®

Nuestras vainas son el perfecto inicio para conseguir una munición 
con excelentes prestaciones. Los recargadores buscan la uniformidad 
de las vainas de manera que se puedan re-utilizar, y para ello 
Hornady,® ofrece un producto difficilmente superable.

Vainas Rifle
DESCRIPCIÓN ITEM # QTY

17 Hornet 8611 50
204 Ruger 8604 50
22 Hornet 8602 50
218 Bee 8601 50
222 Rem 8600 50
223 Rem* 8605 50
22 ARC� NUEVO 86162 50
224 Valkyrie* 8618 50
22-250 Rem* 8610 50
22 Creedmoor 8619 50
220 Swift 8615 50
6mm ARC 86287 50
243 Win* 8620 50
6mm Rem 8622 50
6mm Creedmoor* 86280 50
25-35 Win 86101 50
250 Savage 86105 50
25-06 Rem* 86251 50
6.5 Grendel* 86283 50
6.5x55 86263 50
260 Rem 8632 50
6.5 Creedmoor* 86281 50

DESCRIPCIÓN ITEM # QTY

6.5-284 8628 50
6.5 PRC 86288 50
26 Nosler 86289 20
6.8mm Rem Spc* 8629 50
270 Win* 8635 50
270 WSM 8637 50
7mm-08 Rem* 8646 50
280 Rem 8638 50
7mm Rem Mag* 8640 50
7mm WSM 8639 50
7mm PRC 86404 50
28 Nosler 86424 20
7mm STW 8643 50
30 Carbine 8650 200
300 Blackout* 86751 50
30-30 Win* 8655 50
308 Marlin Exp 8662 50
308 Win* 8661 50
30-40 Krag 86627 50
30-06 Sprg* 8665 50
300 H&H Mag 86725 50
300 WSM 86701 50

DESCRIPCIÓN ITEM # QTY

300 Win Mag* 8670 50
300 Wby Mag 8672 50
30 Nosler 86706 20
300 PRC 8654 50
7.62x39 8664 50
338 RCM 86831 50
350 Legend 87296 50
35 Rem 8729 50
35 Whelen 87291 50
375 FL Mag Nitro Exp 86747 20
375 H&H Mag 8685 50
416 Ruger 86871 50
416 Rem Mag 86874 50
416 Rigby 8687 20
500-416 Nitro Express 3¼" 86871 50
444 Marlin 8692 50
450 Bushmaster 86935 50
45-70 Govt 8784 50
458 Lott 8697 50
50 BMG Match Grade 8772 20

Vainas de Pistola
DESCRIPCIÓN ITEM # QTY

9mm Luger* 8720 200
40 S&W* 8742 200
44 Rem Mag 8750 100

DESCRIPCIÓN ITEM # QTY

45 Auto* 8760 100
45 Colt 8780 100
454 Casull 8785 100

DESCRIPCIÓN ITEM # QTY

460 S&W Mag 8786 50
475 Linebaugh 8787 100
500 S&W Mag 8790 50

* También están disponibles en cantidades a granel.
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Manual de recarga y Apps

11.ª EDICIÓN DE MANUAL DE RECARGA 
La 11.ª edición del Manual de recarga Hornady incluye las 
últimas actualizaciones. Está lleno de técnicas de carga, 
información de balas y datos de recarga: es una herramienta 
única en la ayuda para la recarga con los componentes 
Hornady®.

Incluye lo último en munición, como el ARC de 6 mm, el 
Creedmoor de 6 mm ganador de competciones Match y los 
últimos 6.5 PRC y el 300 PRC. 

DATOS
•	 Más de 1000 páginas de datos de recarga, técnicas e 

información de balas.

•	 Más de 200 calibres diferentes con una variedad de 
cargas utilizando balas Hornady®.

•	 Una línea impresionante de datos nuevos y ampliados que 
incorpora nuevas pólvoras , nuevas puntas  como A-Tip® 
Match y nuevas incorporaciones en ELD-X®, ELD® Match, 
GMX®, FTX®, Sub-X® y más.

•	 Nuevas incorporaciones de cartuchos como 6 mm ARC, 
6.5 PRC, 300 PRC, 224 Valkyrie, 350 Legend y 28 Nosler.

•	 Se dispararon más de 1.500 combinaciones de carga 
para actualizar y expandir las páginas de recarga en esta 
edición.

No. 99241

GUIA APP DE RECARGA 
HORNADY®

Fruto de la experiencia, esta 
app incluye información 
de recarga de más de 200 
cartuchos y 300 puntas. Bajo condiciones 
perfectamente controladas y usando el 
material técnico adecuado, reflejamos 
información testada y siempre segura. 
Los usuarios pueden comprar información 
individual de cada cartucho, comprar el 
libro completo, o suscribirse y recibir el 
libro y más información. La suscripción 
facilita acceso a través de móvil con 
actualizaciones, sin tener que esperar 
la edición de nuevas ediciones.

Disponible en App Store o Google Play 
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Lock-N-Load® Iron Press®

La prensa Iron Lock-N-Load® es la prensa sencilla más avanzadas que ofrece 
Hornady. Su resistente estructura de acero la convierte en la prensa más pesada 
y rígida de su clase. Resistencia superior. Diseño ambidiestro. Plataforma 
patentada y el sistema de bushings  Lock-N-Load® de cambio rápido. La prensa 
Iron Press® es perfecta para iniciarse en el mundo de la recarga.
Lock-N-Load® Iron Press® Loader con Manual Prime . . . . . . . . . . . .  No. 085520
Lock-N-Load® Iron Press® Auto Prime System Upgrade. . . . . . . . . .  No. 085570

CARACTERÍSTICAS DE IRON PRESS™ DE LOCK-N-LOAD®:

PLATAFORMA PATENTADA 
PARA SOPORTE DE 
CÁPSULAS
El cargador Iron Press™, con su 
plataforma patentada de soporte 
de cápsulas, permite que los 
cargadores manuales se desceben, 
pausen y retiren la vaina para 
achaflanar y desbarbar, etc.;  
luego pueden reemplazarse  
y cebarse fácilmente.

ROBUSTEZ 
 SUPERIOR CON DISEÑO 

AMBIDIESTRO
La resistencia líder en la 

industria proviene del atacador 
de acero sólido de 28,6 mm, y 
un resorte resistente hace que 

la prensa vuelva a una posición 
neutra para mayor facilidad 

de uso. La empuñadura 
intercambiable ofrece una 

usabilidad ambidiestra.

SISTEMA 
LOCK-N-LOAD® 

BUSHING
Incorpora nuestro 

sistema patentado   
Lock-N-Load®  

bushing, cambios  
rápidos y fáciles.
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SISTEMA AUTOMATIC DE 
EMPISTONADO
El sistema automático de empisto-
nado alimentado por gravedad 
(vendido por separado o en kit) y la 
bandeja innovadora de soporte de 
accesorios ayudan a incrementar la 
eficiencia de la recarga, permitiendo 
que varios procesos sucedan 
simultáneamente.
No. 085570

IRON PRESS® DIE CADDY
El complemento proporciona 
almacenamiento para dies, 
 así como puntos de montaje  
para herramientas de corte o cajas 
de componentes para tener puntas, 
vainas o cartuchos cargados.
Iron Press® Die Caddy 
No. 399683

FIJACIÓN DEL DOSIFICADOR 
DE PÓLVORA 
Este soporte metálico se  
instala en la prensa de hierro y 
mantiene sujeto tu dosificador  
de pólvora en su posición para 
mayor facilidad de uso.
Fijación del dosificador de pólvora 
No. 399694

ACCESORIOS LOCK-N-LOAD® IRON PRESS™:

INCLUYE:
•	 Sistema automático 

de empistonado
•	 Soporte para dies
•	 Bandeja y soporte 

para componentes
•	 Balanza de mesa 

Lock-N-Load®

•	 Dosificador de pólvora
•	 Libro de recarga
•	 Lubricante para vainas
•	 Comparador de puntas 

Lock-N-Load® (Set de 6)
•	 3 bushings 

Lock-N-Load®

•	 Embudo 
para pólvora

•	 Digital Caliper
•	 Kit de shell holders 

(#1, #2, #5, #16, #35)

•	 Accesorios Case prep: 
chamfer & deburr tool, 
large & small primer 
pocket cleaners, 
neck brushes (22cal, 
6mm/25 cal/6,5mm, 
270cal/7mm, 30 cal, 
35 cal, 45 cal)

Soporte extra y caja  
(Se vende por separado)  
No. 399684

KIT PRENSA LOCK-N-LOAD® IRON PRESS
La prensa Lock-N-Load® Iron Press Kit es una estación de recarga 
completa,que ofrece durabilidad y precisión para recargas precisas 
durante muchos años.
No. 085521
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Lock-N-Load® Classic™

Prensa Lock-N-Load® Classic™

Incluye Primer Catcher y tres Dies Bushing  Lock-N-Load®. Los dies, 
Shell holders y el alimentador de pistones automático se vende por 
separado.  No. 085001

CARACTERÍSTICAS
SISTEMA DE BUSHINGS DE CAMBIO RÁPIDO LOCK-N-LOAD®

El sistema de bushings Lock-N-Load® no solo te permite cambiar de un 
die a otro en materia de segundos, sino que también permite el más 
rápido y fácil ajuste de los dies en el mercado. Introduce el die y ajusta 
el anillo Sure-Loc en el bushing Lock-N-Load®. Fácil y rápido de retirar o 
reintroducir en la prensa, evita la necesidad de volver a ajustar los diez.

PALANCA ERGONÓMICA
Grande y redonda, reduce la fatiga. Su largura reduce el esfuerzo y 
facilita el movimiento.

BRAZOS DE ACERO Y MULTIPLICADOR
El diseño Power Pack de Hornady® permite multiplicar el esfuerzo de la 
palanca a traves de bloque de acerofundido y sólido de los brazos.

ESTRUCTURA ROBUSTA
El material y construcción de la prensa facilitan la rigidez y estabilidad 
necesaria para la recarga de precisión, y por supuesto garantiza que 
nunca se romperá o fallará. El ángulo único de la prensa frente a la 
palanca facilitan una mejor visión del cartucho en la prensa.

POSITIVE PRIMING SYSTEM™ (PPS)
Una vez el PPS haya expulsado el pistón con la vaina aún dentro del 
die, puedes añadir un pistón al PPS y éste lo alineará y posicionará al 
bajar la palanca. Nuestro brazo alineador de pistones también permite 
colocarlos manualmente sin tener que elevar la palanca.Todo el trabajo 
se realiza en la parte baja del mecanismo elevador. Funciona mejor que 
otros tipos de empistonadores. Incluido empujador small y large.

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PISTONES (OPCIONAL)
Incluye tubos para pistones largue y pequeños small. Utilízalo con el 
sistema Positive Priming System y no habrá más pistones cruzados, 
simplemente no tendrá que tocar para nada el empistonador. Se vende 
como accesorio.   
No. 070905
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L-N-L® MARTILLO INERCIAL
Retire las balas de los cartuchos sin
dañarlas. La cabeza hueca del martillo
permite extraer  la bala y la pólvora
para su reutilización. Tres tamaños de
pinzas permiten su uso con cartuchos
de .22 hasta calibre .45. Las pinzas se
almacenan dentro del mango.
No. 050092

CARGADOR DE BLOQUES
Con capacidad para 50 vainas. Ajusta 
vainas de calibre 223, 308 y magnum.
Para magnum 50 vainas o cartuchos de 
escopeta.
Bloque de carga Magnum 
No. 480042
Bloque de carga Universal 
No. 480040

LUBRICANTE ONE  SHOT® CASE
One Shot® Case Lube con tecnología 
DynaGlide Plus® es una película seca 
micropenetrante de alta presión. No 
contiene petróleo, teflón u otra silicona 
sintética, por lo que no contaminará el 
polvo ni las imprimaciones.
Aerosol de 148 ml (5 onzas) No. 9991 
Aerosol de 296 ml(10 oz.) 	No. 99913

DELUXE ID/OD CHAMFER/
DEBURR TOOL
No. 050117

GRANEADOR DE PÓLVORA
Añade los últimos granos de pólvora 
sobre la pólvora medida por volumen, 
para ajustar al máximo tu carga. 

No. 050100

BALANZA ELECTRÓNICA 
G3-1500
Báscula compacta funciona con batería 
ofrece una medición de referencia 
máxima de 1500 granos. Cuenta con 
una celda de carga con una precisión 
de 1/10 de grano y lectura constante 
de hasta 500 granos, lo que ofrece 
la flexibilidad de verter pólvora en la 
bandeja o pesar cargas, puntas o vainas 
directamente. Incluido dos  
pilas AAA.
No. 050104 

EMBUDO DE PÓLVORA
Diseñado para evitar la electricidad 
estática y con bordes cuadrados para 
no rodar por la mesa (.22 hasta .45 Cal).
No. 586051
Adaptador 17 Cal. No. 586055

EMPISTONADOR MANUAL
Hecho de una sola pieza y sin 
necesidad de bushings intercambiables 
para cada tipo de pistón, resulta 
ergonómico y reduce la fatiga.
Diseñado para que los cambios 
resulten sencillos, los shell holders 
y bandejas pueden cambiarse sin 
soltar el muelle y elempujador. Incluye 
adaptador para shell holders RCBS.
No. 0500021

CALIBRE MANUAL
Calibre manual en pulgadas  
(+/- 0.001). 
No. 050075

MEDIDORES DE LTC LOCK-N-LOAD®
Ver página 127.
No. C1000

SHELL HOLDERS UNIVERSALES
La boca ancha y el borde redondeado 
en la abertura permiten una inserción 
más suave de la vaina. Se puede usar un 
solo shell holder para múltiples calibres.  
(Vea la tabla en las páginas 164-171.)

PAQUETE DE 3 DIE BUSHINGS
Ahorre tiempo con el sistema 
de cambio rápido Die Bushing 
Lock-N-Load®.
No. 044093

ANILLOS DE SEGURIDAD SURE-LOC™

Realice ajustes precisos de todos los 
dies y accesorios de 7/8"-14. Sujeta 
todo el die y no daña las roscas. 
Consulte la página 133 para obtener 
más información.
No. 044606

DOSIFICADOR RIGIDO DE PÓLVORA
Soporte rígido de brazo largo para un 
más cómodo dosificado. Los bushings 
Lock-N-Load® permiten utilizarlo con 
cualquier rosca de 7/8”-14.
No. 050008

ROTOR DE PISTOLA & 
INSERTO DE MEDICIÓN 
Para utilizar en tu Lock-N-Load® Powder 
Measure,el rotor de pistola ofrece  
una capacidad de medida inferior  
entre .5 y 17 gr.
No. 050128

LLAVE DIE DE LUXE
Consulte la página 133.
No. 396495
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LOCK-N-LOAD® AP™

La prensa Hornady® Lock-N-Load® AP es 
una estación profesional progresiva que 
incorpora los sistemas Lock-N-Load así 
como otras características que la hacen ser 
más intuitiva y mejor equipada para todas 
sus necesidades de recarga.
No. 095100

TODO LO QUE NECESITA SON 
DIES Y SHELL PLATES Y LISTO PARA 
RECARGAR!
Ver cuadro en página 164-171.

SISTEMA DE MEDICION DE 
CAMBIO RAPIDO
El sistema de medición de 
pólvora Lock-N-Load® permite 
un cambio rápido de una 
pólvora a otra con tan solo 
pulsar un botón. Añade uno a 
cada set de dies.

SISTEMA DE CARGA RAPIDA 
LOCK-N-LOAD® 
Lock-N-Load® AP tiene cinco 
estaciones que permiten un 
cambio rápido de calibres en 
menos de 5 minutos.

Lock-N-Load® AP™

VER COMO 
FUNCIONA EN 
HORNADY.COM
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Lo último en recarga para obtener máximo producción en sesiones más cortas.

INCLUYE:
•	 Lock-N-Load® AP™ Prensa
•	 Lock-N-Load® AP™ alimentador 

puntas arma corta
•	 Lock-N-Load® AP™ 

alimentador vainas
•	 Medidor de pólvora 

Lock-N-Load®

•	 Lock-N-Load® Die Bushing pack 
de 10 unidades.

•	 Recoje cartuchos (x3)
•	 Tubos para pistons grande (x3)
•	 Tubos para pistons pequeños (x3)
•	 Muelle pistones (x2)
•	 Inserto y motor de medición 

armas corta
•	 Inserto y rotor de medición 

arma larga

•	 Frasco pólvora
•	 Llave Die de Luxe
•	 Activación de pólvora
•	 Medidor Lock-N-Load®

•	 Logo de chapa Vintage
220V  No. 095165

Completa su equipo de recarga 
Seleccionado el calibre y estas 
Herramientas esenciales (vendidas 
separadamente):

•	 Die Sets 
•	 Die Alimentador Puntas 
•	 Shell Plates 
•	 Alimentador de Cainas Plates

Ver cuadro en página 164-171 

Lock-N-Load® Ammo Plant™

Convierta su prensa progresiva en una prensa 
profesional!

SISTEMA EZJECT
El sistema EZject 
proporciona siempre 
una eyección fiable 
de cada cartucho sin 
ningún tipo de ajuste.

MUELLE DE FIJACION 
UNIVERSAL DE VAINA
Un ingenioso sistema de 
muelle permite cambiar 
una vaina en cualquier 
momento del proceso.

SISTEMA DE CARGA  
DE FULMINANTES
El sistema Lock-N-Load® AP 
puede cambiarse para pistones 
grandes o pequeños en tan 
solo dos o tres movimientos:

1.	 Cambie el sellador 
de fulminante.

2.	 Cambie la aguja 
del fulminante.

3.	 Cambie el tubo de llenado 
de fulminates feed tube.

INDEXADO  
AUTOMATICO
Cada estación mueve 
medio movimiento abajo 
y arriba obteniendo 
mucha suavidad. Este 
movimiento es mucho 
más suave que el otras 
prensas que hacen el 
indexado llegando abajo.

ACTIVADOR DE 
LLENADO DE 
POLVERA
La carga de pólvora 
caerá solamente  
cuando haya una 
vaina debajo.

GRAN CAPACIDAD 
DEL RECOGEDOR DE 
VAINAS
Con la prensa 
Lock-N-Load® AP 
Press. Recogedor de 
vainas extra  
grande como opción.
No. 480038
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ALIMENTADOR PUNTAS  
ARMA CORTA
El alimentador para puntas 
de arma corta Lock-N-Load® 
ha sido diseñado para la 
prensa progresiva Hornady® 
Lock-N-Load® AP, pero 
puede ser usado en cualquier 
prensa con rosca de die 
7/8”-14.Conjuntamente con 
el alimentador de vainas 
Lock-N-Load® conseguirá 
incrementar el ritmo de su 
recarga hasta un 50%. De 
fácil y rápida configuración y 
sin requerir herramientas específicas para su ajuste.

Con un contenedor apto para al menos 200 puntas 
de pistola dispone de ajustes para conseguir una 
alimentación contínua.
220V  No. 095321

DIES ALIMENTADORES  
DE PUNTAS

(NECESARIOS PARA LOS 
ALIMENTADORES DE 
PUNTAS LNL)
Los alimentadores de puntas 
son activados por vaina. El 
proyectil será alimentado solo 
si hay una vaina en contacto 
con el die. Los casquillos 
interiores son torneados en 
acero sólido para cada calibre.

PISTOLA ITEM

380 Auto/9mm Luger 095330
38 Spl/357 Mag 095331
40 S&W/10mm Auto 095332
44 Spl/Mag 095333
45 Auto (.451/.452) 095334

El alimentador de puntas de arma corta no 
funciona con puntas de plomo o cobreadas.

ALIMENTADOR PUNTAS DE RIFLE
El nuevo alimentador de puntas Lock-N-Load 
es el último accesorio diseñado para las prensas 
Lock-N-Load® AP. Suministrado como unidad 
completa para puntas de calibre 22, un kit 
de conversión de calibre 30 esta disponible, 
posibilitando una mayor versatibilidad a la hora de 
la recarga. También puede ser usado en cualquier 
prensa con rosca de die 7/8”-14 de la competencia.

Con el alimentador de puntas Lock-N-Load®, 
conseguirá incrementar elritmo de su recarga 
hasta un 50%. De fácil y rápida configuración y sin 
requerir herramientas específicas para su ajuste.

Con un contenedor apto para al menos 200 
puntas dispone de ajustes para conseguir una 
alimentación contínua.
Alimentador Punta Rifles (22 Cal.) 
110V con adaptador 220V  No. 095340
30 Cal. Kit de conversión   
No. 095345

Accesorios  
Lock-N-Load® AP™  

Nota:� El alimentador para puntas 
para rifles no es compatible 
para puntas de arma corta, ya 
que los sistemas son diferentes. 
Para arma corta deberá comprar 
el Alimentador de puntas 
correspondiente. No apto para 
puntas de plomo.

El alimentador de 
vainas es compatible 
con Dillon XL650.  
Visite hornady.com
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ADAPTA TU PRENSA AP
El alimentador de vainas funcionará para prensas con número 
de serie superior al 7000.Existen converisones para prensas con 
número de serie inferior al 7000.
(No compatible con la prensa Projector.)

CAMBIOS DE CALIBRE
Cambiar el Lock-N-Load® Case Feeder de un calibre a otro es 
rápido y sencillo. Te llevará 5 minutos.

ALIMENTA CUALQUIER CALIBRE
Si Hornady® fabrica su shell plate, la tolva funcionará para ese 
cartucho.

MECANISMO FAIL SAFE
Sistema que evita el dañado de vainas mal posicionadas en el 
alimentador.

ADAPTADORES DE CARTUCHOS INCLUIDOS
El alimentador de vainas se suministra con seís adaptadores 
de cartuchos para asegurar una adecuada alimentación de las 
vainas en el “shell plate”.

 

LOCK-N-LOAD® ALIMENTADOR DE VAINAS
Con nuestro alimentador de vainas de gran volumen Lock-N-Load® simplemente irás mucho más rápido. 
Dispone del mayor motor y contenedor de los disponibles, que ayuda a cargar hasta 500 cartuchos de 
máxima calidad por hora. Incluye todo lo que necesita excepto el case feeder plate idóneo para cada calibre, 
que se venden separadamente. (Ver cuadro en páginas 164-171.)  220V  No. 095302

Case Feeder Plates
Se venden separadamente.
Ver cuadro en páginas 164-171.

Small Pistol 
No. 095310

Large Pistol 
No. 095312

Small Rifle 
No. 095314

Large Rifle 
No. 095316
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EXPANSORES PARA DOSIFICADOR

Los expansores de vaina PTX han 
sido diseñados para ser usados 
en conjunto con el Case Activated 
Powder Drop. Estos expansores 
eliminan la necesidad de 
emplear otra estación 
para el die expansor de 
vainas en la prensa LNL 
AP, dejando libre dicha 
estación para un die de 
crimpado de tipo Taper 
o el die comprobador de 
pólvora. Los expansores 
funcionan con proyectiles 
de plomo, cobreados 
y encamisados.

MEASURE STOP
Éste componente es un añadido al Case 
Activated Powder Drop que permite ajustar 
la apertura de las vainas de armas corta 
empleando su tornillo superior e inferior.
No. 290049
(Se suministra con la prensa AP y  
el Case Activated Powder Drop)

COMPROBADOR DE PÓLVORA 
HORNADY®
Instálalo en en tu prensa progresiva justo 
después del die que echa la pólvora y 
chequea automáticamente las cargas 
vertidas. Aunque sea una práctica 
necesaria, comprobar la cantidad de 
pólvora en prensas progresivas, es a 
menudo una tarea complicada que a veces 
se ignora. Hornady emplea un elemento 
similar en sus prensas de carga de 
munición comercial. Éste elemento no 
reemplaza las precauciones y atención 
necesarias, pero ayudaa monitorizar el 
proceso de recarga. Funciona con todos los 
tipos de pólvora y cartuchos.
No. 050063

Sobre Carga Correcto Bajo Carga

CAMBIO RAPIDO DIE PÓLVORA
Diseñado específicamente para 
ser usado con el Case Activated 
Powder Drop (#050073), éste 
accesorio hace que los cambios en 
tu prensa LNL AP sean más rápidos 
que nunca. Incluye la parte inferior 
sobre la que se apoya el dosificador, 
con bushing para prensa y anillo 
de fijación. Los expansores Powder 
Through han sido diseñados para ser 
empleados con este die.
No. 050074

ACTIVATED POWDER DROP
Pensado para ser usado junto al 
Quick Change Powder Die, el die 
dispensador de pólvora activado por 
vaina solo echará pólvora en caso de 
que haya una vaina en la prensa en 
su estación. Diseñado para la prensa 
LNL AP, funcionará en cualquier 
prensa de rosca estándar.

No compatible con el  
dosificador de pólvora negra.
No. 050073

(.17 cal. Powder Sleeve 
No. 392703 no includa)

LOCK-N-LOAD® AP™ PRIMER SWAGE TOOL
El Hornady Lock N Load Primer Swage Tool sirve 
para retirar el crimpado que ha sostenido el pistón 
en vainas militares. Diseñado para ser empleado 
en la prensa Lock N Load AP, se compone de un 
juego de dies y un shellplate específico.

Está disponible en .223 Remington / 5,56x45 y 
.308 Winchester / 7,62x51 y puede ajustarse la 
profundidad de reformado del alojamiento del 
pistón para diferentes marcas de vainas.

223/5.56  No. 041217 
308/7.62x51  No. 041218

Calibre Punta  
Dia.

PTX™  
Item No.

308 .308" 290050
9mm .355-.356" 290030
357 .357-.359" 290031
10mm .400-.401" 290032
44 .429-.430" 290033
45 Auto .451-.452" 290034
45 Colt .452-.454" 290036
475 .475-.476" 290037
50 .500-.501" 290038

Accesorios Lock-N-Load® AP™
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DIE DE CARGA DE PÓLVORA
Para incrementar aún más 
la precisión de la prensa 
AP, este die permite a los 
recargadores pesar cada 
carga individual. Incluye 
dos insertos para acomodar 
vainas entre el calibre  
.22” y el .50”.
No. 095360

PORTA HERRAMIENTAS LOCK-N-LOAD® AP
Mejora la eficiencia y el almacenaje de tus 
herramientas más usadas, poniéndolas 
directamente en tu prensa AP. Instala el soporte y 
guarda en el lateral del prensa tus herramientas, 
rotándolo hacia el lado más cómodo. Después 
inserta las herramientas incluidas: 3 llaves 
combinadas, 4 llaves hexagonales, alicates y la llave 
Deluxe Hornady para dies.
No. 095140

CONTENEDOR ACCESORIO UNIVERSAL Y SOPORTE
La base giratoria de este 
soporte del contenedor 
de cartuchos permite la 
compatibilidad con las 
prensas Lock-N-Load® 
AP™ y Classic™. Se usa para 
guardar apropiadamente las 
balas acabadas.
No. 399692

SHELL PLATES
El radio de cada “shell holder” integrado en el 
shellplate permite una sencilla y suave rotación de la 
vaina. El muelle de retenida de las vainas está diseñado 
para permanecer en su sitio tras la inserción de las 
vainas en el shellplate. Los calibres válidos para cada 
shellplate de máquinas Lock-N-Load ® AP o Projector 
están disponibles en el gráfico de las páginas 164-171.

VER CUADRO PÁGINAS 164-171.

(Plates customizados támbien estan disponibles.)

DIE LOCK-N-LOAD® Y BUSHINGS 
DE CONVERSACION
Simplemente enrosque su bushing de conversión 
en su prensa RCBS Rock Chucker o cualquier otra 
de rosca estándar y estará listo para empezar a 
emplear su sistema de bushings Lock N Load. Es 
el sistema más sencillo para exprimir su prensa 
al máximo. Éste sistema permite emplear la 
tecnología Lock N Load incluso si emplea una 
prensa de la competencia. El kit de conversión 
Lock N Load incluye un bushing conversor y tres 
bushings para dies.
Lock-N-Load® Press Conversion Bushings 
No. 044095
(2-pk.) Die Bushings� No. 044094
(3-pk.) Die Bushings� No. 044093
(10-pk.) Die Bushings� No. 044096
Lock-N-Load® Conversion Kit� No. 044099

LOCK-N-LOAD® AP™ DELUXE RECOGEDOR 
FULMINANTES GASTADOS
El recogedor automático de fulminantes AP Deluxe 
es compatible con la prensa AP™ Lock-N-Load®. 
Los fulminantes gastados caen en el tubo y se 
mueven hasta la botella, donde pueden recogerse 
para su posterior eliminación.

No. 050099
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Kits Lock-N-Load®

KIT LOCK-N-LOAD® CLASSIC  – EXPORT
Perfecto para iniciarse en la recarga, este 
Kit dispone del equipo básico para iniciarse. 
(Dies de Recarga y Shell Holders se venden 
a parte)
No. 085006

INCLUYE:
•	 Prensa monoestación 

Lock-N-Load® Classic

•	 Dosificador de pólvora Lock-N-
Load

•	 Balanza digital

•	 3 Lock-N-Load® Die Bushings

•	 Recoje pistones

•	 Sistema empistonador Positive 
Priming

•	 Empistonador manual

•	 Bloquee de carga

•	 Chafraneador y Avellanador

•	 Graneador de pólvora y embudol

•	 Libro de recarga Hornady
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KIT LOCK-N-LOAD® PRECISION RELOADER
Diseñado para ayudarte a producir tus más 
precisas recargas, el kit de recargador de 
precisión incluye herramientas y galgas para 
afinar al máximo tus recargas. Éste kit ahorra 
tiempo y dinero, a la vez que ayuda a medir el 
vuelo libre, head space y la homogeneidad de 
los cartuchos producidos.
No. 095150

INCLUYE:
•	 Herramienta de concentricidad

•	 Cam Lock™ Trimmer

•	 Cam Lock adaptador de Polvora 
Lock-N-Load®

•	 Lock-N-Load® OAL Gauge Curved

•	 Lock-N-Load® Case Prep Trio

•	 Steel Dial Caliper

•	 Lock-N-Load® Comparator Set

•	 Lock-N-Load® Comparator Headspace Kit

Lock-N-Load® 50 Cal BMG
Reload your own 50 BMG rounds with 
accuracy and precision. This single stage 
press features our exclusive Lock-N-Load® 
technology in the ram, which means you 
can change your shell holder over to ram-
prime, then move the shell holder to the top 
plate. Once the holder and ram-prime are 
set, they stay that way. A quick change to a 
Lock-N-Load® bushing makes switching over 
from ram-prime to die use faster, too.
No. 085004
50 Cal. BMG Powder Measure .   . No. 050127 
High Capacity Metering Kit .  .  .    No. 050126 
Primer Seating Gauge .  .  .  .  .  .       No. 050150 
Shell Head Adaptor .  .  .  .  .  .  .        No. 392172 
Conversion Bushing .  .  .  .  .  .  .        No. 392301

50 Caliber BMG Press Kit
Includes the Hornady® 50 BMG reloading 
press, a complete set of Hornady® 50 BMG 
reloading dies, and a 50 BMG shell holder. 
It also comes with a 1½"x12 bushing to 
convert the die head to our Lock-N-Load® 
system which will hold any standard 7/8"–
14 die.
No. 085005NO D

ISPONIB
LE EN ESPANA
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MEDIDOR DE POLVORA HORNADY® LOCK-N-LOAD®

El medidor de pólvora Lock-N-Load® ofrece la operación más flexible y la 
medida de pólvoras más diversa junto a varios accesorios. Utilizable desde 0.5 a 
265 grains junto a los diversos dosificadores adaptables. Dichos insertos pueden 
ser reemplazdos pulsando un solo botón. Los accesorios del medidor de pólvora 
Hornady® Lock-N-Load® permiten utilizarlo para casi todas las aplicaciones.
No. 050069

CARACTERÍSTICAS
CAPACIDAD DE DOSIFICATION 
MAS AMPLIA DEL MERCADO
Desde 0.5 grain hasta 265 grains. 
Con un simple cambio de los insertos 
del dispensador podrá cargar desde 
pequeños calibres de pistola a calibres 
mágnum de rifle.

BOTON DE LIBERATION 
DE INSERTOS
Para cambiar los insertos de 
medida, pulse el botón de liberación 
Lock-N-Load® y simplemente 
reemplacelo. Verifíque la nueva carga 
y estará recargando de nuevo. Los 
insertos se reemplazan en segundos. 
Cambie de recargar el .30-06 al .45 
ACP en nada de tiempo. Guarde los 
insertos de medida junto a sus dies.

TOLERANCIAS DE PRECISION
Con tan solo .0002”/ 0,0508 mm de 
espacio entre el rotor y la tolva, es el 
más estrecho del mercado para este 
fin. Esta estrecha tolerancia evita que 
cualquier tipo de pólvora, extruída 
o esférica se cuele en el mecanismo 
del medido.

MULTIPLES SISTEMAS 
DE MONTADO
Sitúa en tu mesa de recarga el 
medidor el soporte de montaje y el 
anillo de fijación, o utilice un bushing 
Lock-N-Load® para montar éste versátil 
medidor en el Fast Load Powder 
Measure Stand (ver página 105).

TENSION AJUSTABLE
El anillo de fijación en el inserto de 
medida permite ajustar la medida con 
poca tensión y posteriormente fijarlo 
tras establecer la carga de pólvora.

TUBOS DE SALIDA PEQUENOS & 
GRANDES
Tubos que incrementan el flujo de 
salida de la pólvora. Se incluyen dos 
unidades para calibres entre .204 y el 
.45, Use el tubo más grande que encaje 
en la boca de la vaina. Tubo para calibre 
17 se vende forma separada. 
No. 390709

ROTOR DE PISTOLA E INSERTO  
DE MEDIDA ESTANDAR

Para utilizar en tu Lock-N-Load® Powder 
Measure,el rotor de pistola ofrece una 
capacidad de medida inferior entre .5 y 17 gr.

Rotor de pistola e inserto de  
medida estandar 
No. 050128
Inserto de medida standard  
para rotor pistol   
No. 050116

INSERTO

ROTOR

Medidores de Pólvora y Accesorios

Aprieta el botón y retira 
el inserto.

Olvídate de regularlo para 
cada carga- Identifica tus 
insertos para un uso 
sencillo y rápido.
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INSERTOS DE MEDIDA DEL DISPENSADOR

Cambie estos insertos de medida de su 
dispensador Lock-N-Load® Powder Measure 
con solo pulsar un botón. (No compatible con 
el Bench Rest Grade Powder Measuree.)

Unidad de medida Estandard

Mide desde 15 hasta 100 grains de pólvora  
(1 incluido en Lock-N-Load® measure).

Rifle Unidad de  
medida Estandard 
No. 050120

Medidor de Pólvora Drain Insert

Reemplaza el inserto de medida de manera que 
puedes vaciar el medidor sin desmontarlo de 
su montaje. (Compatible con Bench Rest Grade 
Powder Measure.)
No. 050125

INSERTOS MICROMETROS

Para medidas precisas, el inserto de medida con 
micrómetro permite monitorizar los incrementos y 
volver a otras medidas.
Rifle Micrometer  
Metering Insert 
No. 050124

INSERTO DE TIPO BENCH REST

Cambia el inserto y obtén una nueva carga 
simplemente apretando un botón. El micrómetro 
permite visualizar los cambios para volver a 
emplear otras cargas.
No. 050114

KIT DE MEDICION DE ALTA CAPACIDAD

Los dos insertos de medición cuentan con 
capacidades de entre 80 a 180 grains y 165 a 265 
grains de pólvora. Se sirven acompañados de un 
tubo prolongador del depósito de pólvora que 
permite rellenar menos veces el depósito y  de 
un tubo inferior que permite comprobar que se 
ha vertido una carga completa. Complementa el 
dosificador de pólvora Hornady Lock-N-Load®.
No. 050126

DOSIFICADOR DE PÓLVORA  
LOCK-N-LOAD®  BENCH REST

Contiene todos los avances del 
dosificador de pólvora Hornady 
incrementando notablemente 
la precisión de las cargas.
Ese incremento viene dado 
por el inserto cromado y una 
cavidad medidora de pólvora 
más pequeña que le ayudan a 
obtener un llenado más uniforme.
La posibilidad de ajustar la 
carga con un micrómetro 
permite anotar la medida 
para carga, así como también 
pueden emplearse diferentes 
insertos. Permite cargas entre 
20 y 65 grains. Todas sus partes 
móviles han sido revestidas 
para alargar su vida y el rotor no 
requiere lubricación.
No. 050130

Pistol Unidad de 
medida Estandard 
No. 050116

Pistol Micrometer  
Metering Insert 
No. 050129
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Balanzas y Accesorios

LOCK-N-LOAD® BALANZA

La balanza Hornady® Balance Beam Scale es una 
herramienta esencialpara cualquier recargador. 
Con capacidad para medir desde 0 hasta 500 
grains con una precisión de 0.1 grain, servirá para 
cualquier situación en la que se vea. La barra de 
balanza está marcada por láser, lo cual la hace 
fácil lectura, lo cual garantiza que no se borrará o 
desgastará. Made in USA.

No. 050109

M2 BALANZA DIGITAL

Fabricada con elementos de gran calidad y 
precisión es el complemento ideal para el 
Lock-N-Load® Auto Charge® y todo su equipo 
de recarga. Capacidad de 1500 grains (97,2 g), 
puede pesar pólvora, puntas, vainas, cartuchos 
completos y más. El amplio display LCD es fácil 
de leer y pesa de forma precisa hasta 0.1 de grain. 
Incluye dos pesos de calibración, adaptador AC  
220V y bandeja.

No. 050111 

LABORATORIO DE 
PRECISIÓN HORNADY®

Cuando el objetivo es la precisión, se 
necesita la herramienta más precisa 
disponible. El laboratorio de precisión de 
Hornady® proporciona  lecturas de .01.

La báscula de este laboratorio  de 
precisión trae la ciencia a la recarga: la 
ciencia aplicada a la recarga.

Incluye dos pesas de calibración, 
adaptador de CA, adaptador de 220V. 
Para utilizar la unidad con alimentación 
portátil, utilice el cable RS232 incluido o 
el cable Micro USB.

No. 050118 

CARACTERISTICAS
•	 Nivel de burbuja/

pies niveladores

•	 Bandeja de escala de acero

•	 Puertas transparentes

•	 Base de aluminio 

•	 Capacidad de 3000 grains

•	 Función Imprimir en hoja 
de cálculo

•	 Modos de comparación, 
porcentaje y recuento

•	 Ofrece varias 
unidades 
de medida
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GRANEADOR  
VIBRATORIO

Ahorra tiempo y 
mejora la precisión 
y eficiencia de tus 
recargas con el 
Graneadro Vibratorio. 
A velocidad alta o 
baja, en sus múltiples 
configuraciones granea 
todo tipo de pólvoras. 
Su diseño modular 
permite al recargador 
posicionarlo donde 
sea necesario y hacer 
su limpieza rápida 
y sencilla.

•	 Ideal para obtener 
cargas exactamente  
iguales.

•	 Múltiples configuraciones para todos los tipos 
de pólvorar.

•	 Diseño modular que permite múltiples usos.

•	 Alimentado por dos pilas tipo AAA (no incluido).

No. 050102 

AUTO CHARGE® PRO POWDER MEASURE

El recargador automático Hornady® Auto Charge® 
Pro facilita la dispensa de pólvora de forma rápida 
y sencilla. 

•	 Precisión +/- 0.1 gr

•	 Diferentes velocidades de dispensado

•	 Capacidad de almacenar hasta 4 
cargas personalizadas

•	 Fácil lectura

•	 Gran capacidad de carga de pólvora

•	 Calibración sencilla

•	 Personalización de tiempos

•	 Vaciado simple y rápido

•	 Alta capacida de carga

•	 Rápda y segura descarga

Incluye dos pesos de calibración, adaptador AC 
220, bandeja de pólvora, y cepillo.

No. 050053 
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Case Tumblers y Accesorios

REPARADOR GIRATORIO DE VAINAS

Separa rápidamente las vainas de la mezcla de 
granulado o agujas mediante el 
separador giratorio. Con 
unos pocos giros de 
la manivela, 
las vainas 
permanecen en la 
cesta separadas 
de los compuestos 
limpiadores 
que caen al 
fondo. El tambor 
del separador se 
bloquea en su posición 
para facilitar la carga, 
y la tapa transparente 
de policarbonato facilita la 
supervisión del progreso del proceso.
No. 050207

TUMBLING MEDIA

Limpia tus vainas con el  
granulado Hornady® 
Tumbling Media. Hecho con 
cáscara de maíz y destinados 
a los tumblers. Actuará como 
abrasivo y conseguira un 
cavado pulido brillante.
2,25 kg (76 oz.)  No. 050303

LIMPIADOR GIRATORIO DE VAINAS

Limpia y pule las vainas de latón de los cartuchos  
hasta conseguir un pulido brillante gracias a 
la acción giratoria  de esta centrifugadora, 
complementada por los diluyentes de 
rotación con agujas de acero. El tambor de 
seis litros puede albergar 2,3 kg de vainas de 
latón. El temporizador digital permite que la 
centrifugadora funcione durante hasta ocho 
horas en intervalos de media hora. Para obtener 
los mejores resultados , utilízalo  con la  solución 
de  vainas de cartuchos OneShot®.
220V   
No. 050221 

PULIMENTO PARA METALES ONE SHOT

Para usar con Hornady Tumbling 
Media, este producto biodegradable 
a base de agua limpia, pule y 
protege todos los metales excepto 
el aluminio.
237 ml (8 oz.)  No. 9993 
(No peligroso)
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M-1 CASE TUMBLER

Limpia de una manera rápida y eficiente tus 
vainas, dándoles un acabado limpio y pulido e 
incrementando la calidad de tus recargas. En 
combinación con el compuesto para tumbler 
Hornady, la acción cíclica y vibradora del tumbler 
limpia las vainas hasta un acabado brillante. Emplea 
el separador integrado para separar las vainas 
del compuesto una vez terminado. El tiempo de 
limpiado varía dependiendo del estado previo de las 
vainas y el grado de limpieza deseado. Capacidad 
de hasta 400 vainas del .38 Spcl o 180 del .30-06 
Sprg, o el equivalente el otro tipo de vainas.

220V  No. 050204 

SECADOR DIGITAL DE PARTES & VAINAS

Seque cientos  de vainas, así como piezas tanto 
grandes como pequeñas — al mismo tiempo con el 
revolucionario secador digital de Hornady. Cuatro 
bandejas fijas para vainas y piezas pequeñas y una 
quinta adjustable, puede alojar piezas más grandes. 
Nuevo Sistema que permite alojar las piezas 
grandes de forma más cómoda.

El secador digital asegura que las 
partes esten secas de formas 
más eficiente.

•	 Ajuste desde 15 
minutos a 2 horas

•	 Elija hasta 
siete niveles 
diferentes de 
temperature con el 
selector digital

•	 La unidad se 
desmonta para una 
limpieza fácil

•	 Transformador 
de 110V a otra 
potencia puede 
ser usado.

110V  No. 053311

VIBRADOR TUMBLER  
MAGNUM DIGITAL 

Limpia y pule grandes 
cantidades de vainas, 
logrando resulatdos 
brillantes, eliminado 
particulas abrasivas e 
impurezas. Consiguiendo 
que las vainas tenga unas 
prestaciones como si 
fuesen nuevas.

•	 Hasta 600 vainas de calibre 
38 Special, o 250 de calibre 
30-06.

•	 Programación digital que 
permite hasta 8 horas 
de funcionamiento.

•	 Transformador de 110V 
a otros voltajes puede 
ser usado.

110V  No. 050240

Situe el dispensador sobre 
una cesta de 20 litros (non 
incluida) para separar las 
vainas limpias de las demás

Recipiente Tumbler fácil de 
desmontar para limpiarlo.

hornady.com 119

P
U

N
T

A
S

R
E

C
A

R
G

A
S

E
G

U
R

ID
A

D
A

C
C

E
S

O
R

IO
S

M
U

N
IC

IO
N

R
E

C
A

R
G

A

www.hornady.com


Limpiadores Sonicos & Accesorios

LOCK-N-LOAD® LIMPIADOR SONICO 2 L

Incorpora una calentador cerámico de 80 
watios, que permite limpiar piezas grandes. 
Con capacidad de has 300 vainas del 222 o 
hasta 150 vainas del 308. EN combinación con 
la solución One Shot  Sonic Clean, se consigue 
retirar las particulas de carbon , o rebarbas de 
las superficies internas o externas  de las vainas, 
piezas de armas, u otras piezas. Timer de 5 a 
30 minutos permite elegir el major ciclo para 
la aplicación.

Dimensiones del tanque: 18,4 x 15,2 x 7,6 cm (2 L)

220V  No. 043321 
(Special Order)

ONE SHOT® CARTRIDGE  
CASE FORMULA

No tóxico y diseñado específicamente para 
limpiar vainas. Retira de forma rápida suciedad, 
oxidación y carbón. Diseñado especialmente para 
los limpiadores de ultrasonidos Hornady

950 ml (32 fl oz.)  No. 043355 
3,79 l (1 Gallon)  No. 043356

ONE SHOT® SONIC CLEAN™  
GUN PARTS FORMULA

Para la limpieza de todo tipo de piezas. Limpia la 
suciedad, y restos de grasa y pólvora. Diseñado 
especialmente para los limpiadores sónico  
Lock-N-Load.

950 ml (32 fl oz.)  No. 043360

Antes
Despues

Para mejorar los 
resultados, emplee 
la Solución One  
Shot Sonic  
Clean
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Herramientas para Vainas

CAM LOCK™  
EXTRACTOR  
DE PUNTAS

La manera más 
rápida y sencilla de 
extraer puntas con tu 
prensa. Introduzca 
el cartucho y 
pulse la palanca. 
Utiliza collets 
estándar (vendidos 
por separado).
No. 050095

Repuesto de Maneta de 
Montaje  No. 050094

CAM LOCK™  
BULLET COLLETS 

Funciona con el Cam Lock 
Extractor de Punta.

PRIMER POCKET REAMER

El pack Primer Pocket Reamer 
permite retirar el crimpado de 
los pistones. Disponible para 
ambos tamaños de pistón. 
(Ver página 125.)
No. 041210
(Reamers extra se venden 
por separado.)

Lg. Head  No. 390751 
Sm. Head  No. 390750

PILOT-REBARBADOR 
FLASH HOLE

Diseñado para rebarbar de 
forma rápida y efectiva los 
flash holes de las vainas, 
esta herramienta usa pilots 
flotantes para guiar el cutter 
de forma directa limpiando de 
forma uniforme.

No. 399693

SHELL HOLDERS UNIVERSAL

Mecanizados a partir de 
bloque de acero, consultar 
tablas, para diferentes 
medidas. (Ver cuadro  
páginas 164-171.)

CHAFRANEADOR 
DE 4 HOJAS

Se ajusta al mango Universal, 
centro de preparación 
universal.  
(Ver página 125.)
No. 050173

50 Cal. Deburr Tool   
No. 050153

AVELLANADOR DE 6 HOJAS

Se ajusta al mango universal. 
Centro universal de carga y 
vainas Trio.  
(Ver página 125.)

No. 050172

Punta  
Dia.

Collet  
No.

Item  
No.

.172 1 392154

.204 14 392167

.223 2 392155

.243 3 392156

.264/.257 4 392157

.277 5 392158

.284 6 392159

.308/.312 7 392160

.321/.323 8 392161

.338/.358 9 392162

.375 10 392163

.410/.416 11 392164

.430 12 392165

.451/.458 13 392166
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Herramientas para Vainas

11.  Edición de Manual 
de Regarca y App
Ver página 98.
No. 99241

One Shot® Metal Polish
Ver página 118.

No. 9993

Gomprobador de recámara LNL
Los comprobadores de recámara Hornady 
LNL permiten al recargador comprobar 
sus vainas o cartuchos para asegurarse de 
que cumplen con las especificaciones de 
recámara SAAMI. Disponibles en multitud 
de calibres:

Grasa Unique™ Lube
Para aquellos que quiera usar una grasa del 
más alto nivel, este product no derivado del 
petroleo es su opción.

No. 393299

Cera One Shot®
Simplemente coja un poco de cera y 
apliquela a la vaina antes de trabajarla.

No. 9989

Kit de Embudo Pólvora Premium
Embudo de aluminio no estático de alta 
capacidad. Fácil almacenaje nueve bujes 
permiten que el embudo se ajuste a 
una variedad de tamaños de vaina: .224, 
.243/6 mm, .257, .264/6.5mm, .277/6.8mm, 
.284/7mm, .308, .338, .375.

No. 586059

Micrometro Vernier Ball
Ideal para la medición de las vainas con un 
rango de precision en la medida  de  0.0001”/ 
0,0025 mm. Mediciones consistentes 
y repetitivas.

No. 050059

Micrometro Standard
Este instrument versatil mide en incrementos 
de 0.0001”/ 0,0025 mm para  lecturas 
precisas de puntas u objetos de hasta 1”/ 25,4 
mm de tamaño. El protector de aguja asegura 
las medidas cuando se retira de la pieza.

No. 050072

1

2

3

4

5

6

7

8

1

3
7

42

8

65

9

DESCRIPCIÓN ITEM NO.
380 Auto (.355) 380700

9mm Luger (.355) 380701

38 Spl (.357) 380702

357 Mag (.357) 380703

40 S&W (.400) 380704

44 Rem Mag (.430) 380705

45 Auto (.451) 380706

223 Rem (.224) 380707

22-250 Rem (.224) 380708

22 ARC (.224) 380726

243 Win (.243) 380709

6mm ARC (.243) 380719

6GT (.243) 380725

6mm Creedmoor (.243) 380720

6.5 Creedmoor (.264) 380710

6.5 PRC (.264) 380721

270 Win (.277) 380711

7mm-08 Rem (.284) 380712

7mm PRC (.284) 380723

7mm Rem Mag (.284) 380713

300 Blackout (.308) 380714

30-30 Win (.308) 380715

308 Win (.308) 380716

30-06 Sprg (.308) 380717

300 Win Mag (.308) 380718

300 PRC (.308) 380722
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Calibre Manual
Calibre manual en pulgadas  
(+/- 0.001").

No. 050075 (inches)

Calibre Digital
Mide de una manera precisa la longitud 
de vaina, el diámetro interior y exterior, 
la longitud de la punta, la profundidad 
del alojamiento del pistón o la LTC. 
Rápido, con pantalla LCD gigante y una 
precisión de .001”/ 0,0254 mm, incluye 
batería (4 x LR44) y estuche.

No. 050080 (inches/metric)

Extractor de Vainas
Extrae vainas atascadas en tus dies 
mediante su roscado. Incluye broca, 
macho de roscado y tirador.

No. 050033

Calibre grosor cuello
Este accesorio para el LNL Concentricity 
Tool es el siguiente paso en precisión 
extrema. Su dial indica las variaciones de 
espesor de la vaina en incrementos de 
0.0005”/ 0,0127 mm, de manera que se 
puede verificar el grosor del cuello de la 
mejor manera.

No. 041223

Medidor de Concentricidad 
Lock-N-Load®
Es la primera herramienta del 
mercado para identificar y corregir la 
concentricidad de las recargas. Sitúa el 
cartucho, gíralo y comprueba y corrige la 
concentricidad de la punta. Una garantía 
para el recargador capaz de mejorar la 
concentricidad de munición original.

No. 050076

Estampador de alojamiento 
de pistón para monoestación
Una manera rápida y limpia de quitar el 
crimpado de los alojamientos de pistón. 
La profundidad de estampado puede 
ser ajustada para diferentes marcas de 
vainas. Estampar en lugar de escarear 
elimina los bordes afilados o la pérdida 
de material.
Solo para .223/5.56  No. 041227 
Solo para .308/7,62x51  No. 041228

Quick Change Hand Tool
Contiene una pieza de cambio rápido 
que soporta dos útiles a la vez para 
tener los más comunes siempre a mano. 
Incluye tres piezas de doble soporte, 
cabezal chafraneador y de avellanado, 
limpiadores de pistón large y small y 
cepillos para los calibres .22, .25/6mm, 
.270/7mm, .30, .35/9mm y .45.

No. 050097

9
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Herramientas para Vainas

Contoneador 
de Cuello

Esta nueva herramienta de 
Hornady ahorra tiempo y 
esfuerzo. Diseñada para 
ser empleada con 
una amplia variedad 
de longitudes de 
vaina, se acompaña 
de un adaptador 
para su uso con un 
taladro de manera 
que se pueda 
incrementar aún más el ritmo de trabajo, a la vez 
que se mantiene una consistencia y 
homogeneidad adecuadas.Un regulador de ajuste 
permite hacerlo con una precisiónd e 0.0005”/ 
0,0127 mm y sus respectivos incrementos o 
ajustarlo de manera libre. Usar sólo shell holder 
standard de Hornady.

Ésta herramienta es una solución ideal para 
los tiradores de precisión.  No. 041224

Galgas - Mandriles

Calibre Dia. Item No.

17 Cal. .1690 391908

20 Cal. .2010 391909

22 Cal.* .2210 391910

6mm* .2395 391913

25 Cal. .2545 391915

6.5mm* .2615 391919

270 Cal. .2750 391921

Calibre Dia. Item No.

7mm .2813 391924

30 Cal.* .3055 391928

8mm .3205 391929

338 Cal. .3355 391930

35 Cal. .3555 391931

375 Cal. .3725 391932
* = incluido con las herramientas

Cam Lock™  
Trimmer

Gracias a la manera en 
que la vaina e sujetada 
por el shell holder, este 
trimmer permite restaurar 
a la medida correcta varias vainas disparadas 
independientemente del grosor de ranura 
y paredes. Un pequeño toque en la palanca 
fija y libera la vaina del trimmer. La cuchilla es 
microajustable  en 0.001”/ 0,0254 mm y permite 
ajustarse sin quitar la vaina como en los trimmers 
de la competencia. La cuchilla recorta vainas de 
hasta el calibre 50 y además de ser reemplazable 
está hecha del más duro acero. Utilizable sólo 
Shell- Holder & pilots  de  Hornady®. Incluye  
diez de los pilots más populares: 22 cal, 6mm,  
25 cal, 6.5mm, 270 cal, 7mm, 30 cal, 35 cal,  
38 cal y 45 cal.

Elija su soporte de carcasa y pilotos de recortador 
de las cartas de las página 164-171.
Cam Lock™ Trimmer 
No. 050140
Cam Lock™ Trimmer Dust Cover 
No. 100016
17 Cal. Trimmer Pilot/Cutter 
No. 390942

Cam Lock™ Power  
Trimmer Adapter 
No. 050145
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Cam Lock™ Chamfer/
Deburr Tools

Montados de forma correcta 
para mejorar el proceso de 
rebarba, manteniendo todo 
en su sitio.  No. 050147

Adaptador a  
taladro LNL

Empléalo con tu taladro para 
acelerar la preparación de 
tus vainas instalando en él 
las herramientas.
No. 399671

Cepillo de Cuello de Vainas

TAMAÑO ITEM NO.

17 Cal. 380062

22 Cal. 380063

6mm/25 Cal./6.5mm 380065

270 Cal./7mm 380066

30 Cal. 380067

35 Cal. 380068

45 Cal. 380069

Calibrador Universal

Utilice esta herramienta para 
establecer la longitud total 
de la vaina en el Centro de 
preparación de Vainas. Se 
puede usar con los 12 calibres 
más populares, desde el ARC 
de 6 mm hasta el 300 Win Mag, 
tanto en cartuchos disparados 
como redimensionados.
No. 050146

Centro integral para vainas Lock-N-Load®

El centro de preparación de vainas Hornady® Lock-N-Load® permite al 
recargador ahorrar mucho tiempo y espacio, aunando todas las operaciones 
necesarias para preparar una vaina en una sola herramienta. Su versatilidad 
se resume en todo en uno. Combina un trimmer a motor, avellanador y y 
chafraneador, limpiadores de alojamiento de pistón, 6 diámetros de cepillos 
de cuello y pilotos para el trimmer.

CARACTERÍSTICAS
•	 Herramientas especiales para el  

decapado de la vaina, durante 
el proceso de recarga.

•	 Armazón y motor robustos que 
garantizan largos años de servicio.

•	 Recorta vainas de longitudes  
entre 19,1 mm to 82,6 mm.

•	 El diseño innovador recoge las virutas de metaly 
evita que entren dentro de las vainas.

•	 Fácil de manipular y sustituir la vaina delrecortador.

•	 Posiciona a tu gusto los chafraneadores, 
avellanadores, limpiadores de cuello y 
alojamiento del pistón en el panel frontal.

Usar con shell holders y pilots Hornady®.

El escariador de oído de  
pistón,uniformador de alojamiento de 
pistón y cepillos de cuello adicionales 
pueden ser adquiridos por separado.

220V  No. 050000

Vainas Prep Trio  
Lock-N-Load®

Haz que la preparación de las vainas 
sea más fácil y rápida que nunca con el  
Lock-N-Load® CasePrep Trio. Su carcasa de 
aluminio y motor de baja velocidad te 
permitirán disfrutar durante años de ésta 
herramienta. Acelera la preparación 
de tus vainas con esta herramienta 
con capacidad para tres procesos y 
almacena otros accesorios opcionales 
como limpiadores del alojamiento del 
pistón, uniformadores del mismo, gratas de cuello o 
cualquier otra herramienta con rosca 8-32. Gracias a sus tres estaciones 
puedes avellanar, desbarbar y limpiar el alojamiento del pistón sin 
necesidad de efectuar cambios de herramientas. Made in U.S.A
110V with 220V adapter  No. 050160 

ACCESORIOS OPCIONALES PAR EL CASE PREP TRIO
Lhamfer calibres grandes (45+ Cal. OD) 
No. 050170
Rebarbador calibres grandes (45+ Cal. OD) 
No. 050171
Chamfer calibres pequenos (17-45 Cal.) 
No. 050172
Rebarbador calibres pequenos (17-45 Cal.) 
No. 050173
Pequeño Pocket Uniformer 
No. 041212

Grande Pocket Uniformer 
No. 041211
Pequeños pistones Pocket Reamer 
No. 390750
Grandes pistón Pocket Reamer 
No. 390751
Pequeño piston Pocket Cleaner Head 
No. 390752
Grandes pistón Pocket Cleaner Head 
No. 390753
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MEDIDOR DE HEADSPACE 
LOCK-N-LOAD® 

El medidor de headspace Lock-N- 
Load® es el mejor método que hemos 
encontrado para alargar la vida de las 
vainas e incrementar la seguridad. El 
medidor mide variaciones entre las 
vainas dispara-das y las recalibradas. 
Cualquiera de los 5 bushings 
intercambiables puede ser acoplado 
al calibre utilizando el cuerpo del 
comparador de puntas. Los cinco 
bushing que incluye el medidor de 
Headspace Lock-N-Load® permite 
medir la mayoria de vainas abotelladas 
desde el .17 remington a los magnum 
reforzados. Los calibres Acley Improved 
utilizan el mismo bushing que la 
vaina de la que parten. Vea la tabla e 
instrucciones provistas para ver qué 
bushing corresponde a cada cartucho.

Determinar el diámetro correcto del 
bushing:� Sumar el diámetro del cuello y 
del hombro y dividirlo entre dos. Emplear 
el bushing más cercano al 
número resultante.
Cuerpo con 5 Bushing Set 
No. HK66
5 Bushings solo 
No. HK55

Lock-N-Load® Headspace Bushings
G 

.240" 
NO. G240

A 
.330" 

NO. A330

B 
.350" 

NO. B350

C 
.375" 

NO. C375

D 
.400" 

NO. D400

E 
.420" 

NO. E420

F 
.188" 

NO. F188
17 Hornet .17 Rem 22PPC 6GT 30-06 223 WSSM 6.5 x 284 264 Win Mag "Bushing blank” 

con diametro de 
.188". Taladrado 

y preparado 
para diferentes 

tamaños - 
No listado.

204 Ruger 22-250 Rem 6mm Rem 300 H&H 243 WSSM 6.5 PRC 7mm SAUM

221 FB 6PPC, 6BR Rem 257 Rob 7.62x39 260 Rem 284 Win 7mm STW

222 Rem 250 Sav 25-06 Rem 6.5x55 270 WSM 7mm Rem Mag 300 RSAUM

222 Rem Mag 7BR Rem 270 Win 7mm WSM 7mm-08 Rem 7mm PRC 300 Win Mag

223 Rem 300 Blkout 7 x 57mm 30-40 Krag 300 Sav 7mm Ultra Mag 300 PRC

220 Swift 6.5 Grendel 280 Rem 6.5 Creedmoor 308 Win 300 WSM 300 Ultra Mag

6mm ARC 30-30 Win 6.5 x47 Lapua 35 Rem 300 Wby Mag 8mm Rem Mag

243 Win 325 WSM 338 Ultra Mag

338 Win Mag 338 Lapua

350 Rem Mag 35 Whelan

375 H&H Mag

MEDIDOR DE ESPESOR DE 
FUEGO ANULAR

De cara a mejorar la precisión, clasificar 
la munición en base al grosor de su 
pestaña puede ser determinante. Esta 
técnica probada es utilizada por tiradores 
de com-petición y varmint. El medidor 
de espesor es utilizado junto al calibre 
eincluye bushings para ser empleado en 
calibre .17 y .22 de fuego anular. Anude el 
cordón a su cuello y al calibre para evitar la 
caída del calibre)

No. RF17

BASE PARA CALIBRE

La base se sitúa en el extremo 
opuesto del calibre en el que se fija el 
comparador de Headspace Hornady, 
ofreciendo una amplia base en la que 
apoyar las puntas o vainas, haciendo que 
las mediciones sean mucho más sencillas.
No. AB1

LOMPARADOR DE PUNTAS 
LOCK-N-LOAD

Medir la longitud del cartucho terminado 
no es un método preciso cuando se 
emplean diferentes puntas.De hecho, 
suele incluir variaciones de hasta .025”/ 
0,635 mm entre un cartucho y otro. 
Nuestro comparadorde puntas resuelve 
ese problema midiendo la distancia 
hasta el comienzo de la ojiva de la punta. 
A su vez el comparador de puntas es 
utilizado para medir la uniformidad de 
las recargas entre la base y la ojiva.Existe 
un adaptador para utilizar el calibre para 
dicho propósito.El comparador de puntas 
se acopla al calibre mediante una sencilla 
fijación y utiliza bushing intercambiables 
para medir las diferentes ojivas. Hay 14 
insertos disponibles desde el calibre .17 
hasta el .45.

Utilizado junto al medidor de LTC, 
el comparador de puntas es lo más 
preciso en lo que medición de cartucho 
terminado se refiere. El comparador 
de puntas alinea perfectamente el 
medidor de LTC al calibre para una 
medición exacta.Éste método permite 
la comparación directa de tus cargas, 
de modo que puedas establecer el 
vuelo libre de cada una).
Comparador de puntas –  
Set básico  No. B234
Cuerpo comparador y 7 insertos 
para los diámetros: .224" (5.56mm),  
.243" (6mm),  .257,"  .264" (6.5mm),  
.277,"  .284" (7mm),  .308" (7.62 & 8mm)
Comparador de puntas –  
Set completo  No. B14
Cuerpo comparador y 14 insertos 
para los calibres: .172,"  .204,"  
.224" (5.56mm),  .243" (6mm),  .257,"  
.264" (6.5mm),  .277,"  .284" (7mm),  
.308,"  .338,"  .358,"  .375,"  .416,"  .458"

Útiles de Precisión Lock-N-Load®
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LEDIDORES DE LTC  
LOCK-N-LOAD®

MODELO RECTO – Para rifles 
de cerrojo,armas monotiro 
o cualquier arma con un 
acceso recto a su recámara. 
Es el modelo preferido por 
los usuarios debido a que 
es más preciso y sencillo 
de manejar.
No. C1000

MODELO CURVO 
Para los rifles 
semiautomáticos, de 
palanca o corredera. 
También funciona con rifles 
de cerrojo o monotiro.

Se inserta en la recámara 
a través de la ventana de 
expulsión. (Debajo gráfico)
No. C1550

CONSIGUE UNA PROFUNDIDAD DE ASENTAMIENTO PERFECTA
Uno de los secretos mejor guardados sobre 
la recarga de precisión es conseguir una 
profundidad de asentamiento correcta. 
Regular una correcta profundidad de 
asentamiento y el correspondiente salto a 
las estrías es fundamental para mejorar la 
precisión. Una variación de apenas décimas 
de pulgada puede marcar la diferencia hacia 
una precisión perfecta. El medidor de LTC 
Lock-N-Load® es conocido universalmente 
como uno de los mejores para determinar 
esta medida tan crítica.Para utilizar el 
medidor de LTC Lock-N-Load®,necesitarás 
adquirir una vaina modificada del calibre 
de tu recámara y que se adapte a 
nuestro medidor. Hornady®ofrece vainas 
modificadas desde el .17 Remington hasta 
el .45/70 Government, así como también 
calibres comunes hasta el 500 Nitro 
Express.Estas vainas tienen el culote roscado y un cuello sobredimensionado 
en .002”/0,05 mm para aceptar lasmismas puntas que se pretendan cargar. 
Los resultados que obtendrás de tus mediciones dispondrán de una precisión 
de .001”/0,025 mm. Estos resultados son imposible s de conseguir con otros 
utensilios de la competencia que utilizan puntas estándar de una forma arbitraria.

VAINAS MODIFICADAS 
LOCK-N-LOAD®
Las vainas modificadas 
Lock-N-Load® son 
construidas bajo las 
especificaciones SAAMI 
y están disponibles 
para la mayoría de 
calibres populares.
Vaina modificada y 
Adaptador D para 22 
Hornet  No. D1202

VAINAS MODIFICADAS 
POR ENCARGO
Cualquier vaina, 
incluyendo wildcats puede 
ser modificada en nuestra 
fábrica para ser utilizado 
en nuestro medidor 
de LTC. Simplemente 
haznos llegar dos vainas 
disparadas y realizaremos 
el trabajo. (Visita nuestra 
página para detalles).

VAINAS MODIFICADAS "A" SERIES

ITEM NO. DESCRIPCIÓN

A17  17 Rem

A218  218 Bee

A221  221 Rem Fireball

A222  222 Rem

A223  223 Rem

A222M  222 Rem Mag

A22A  22 ARC

A224  224 Valkyrie

A22250  22-250 Rem

VAINAS MODIFICADAS "A" SERIES

ITEM NO. DESCRIPCIÓN

A220  220 Swift

A6MMB  6mm Br Rem

A6MMA  6mm ARC

A243  243 Win

A6MM  6mm Rem

A6MMC  6mm Creedmoor

A250  250 Savage

A257  257 Roberts

A2506  25-06 Rem

A65G  6.5 Grendel

A260  260 Rem

A65C  6.5 Creedmoor

A264  264 Win Mag

A68SPC  6.8mm Rem SPC

A270  270 Win

A7X57  7x57

A7MM08  7mm-08 Rem

A280  280 Rem

A280AI  280 Ackley Imp

A7MMR  7mm Rem Mag

A300A  300 Blackout

A3030  30-30 Win

A308ME  308 Marlin Express

A308  308 Win

A3006  30-06 Sprg

A300H  300 H&H Mag

A300R  300 RCM

A300M  300 Win Mag

A300W  300 Wby Mag

A762  7.62x39 (.308-.311)

A303  303 British

VAINAS MODIFICADAS "A" SERIES

ITEM NO. DESCRIPCIÓN

A32  32 Win Spl

A8X57  8x57 (JS)

A8MM  8mm Rem Mag

A338R  338 RCM

A338  338 Win Mag

A340  340 Wby Mag

A350L  350 Legend

A35R  35 Rem

A350  350 Rem Mag

A35  35 Whelen

A9362  9.3x62

A375  375 H&H Mag

A450B  450 Bushmaster

A4570  45-70 Govt

VAINAS MODIFICADAS "B" SERIES

ITEM NO. DESCRIPCIÓN

B204  204 Ruger

B22C  22 Creedmoor

B223  223 WSSM

B6PPC  6mm PPC Sako

B6MMG  6GT

B240  240 Wby Mag

B243  243 WSSM

B25  25 WSSM

B257  257 Wby Mag

B65X55  6.5x55

B65  6.5-284

B65P  6.5 PRC

B26N  26 Nosler

B764  7x64

VAINAS MODIFICADAS "B" SERIES

ITEM NO. DESCRIPCIÓN

B7MMR  7mm Rem SA Ultra Mag

B7MMP  7mm PRC

B7WS  7mm WSM

B7MMW  7mm Wby Mag

B28N  28 Nosler

B7MM  7mm Rem Ultra Mag

B300S  300 Savage

B300R  300 Rem SA Ultra Mag

B300W  300 WSM

B30N  30 Nosler

B300P  300 PRC

B300  300 Rem Ultra Mag

B33N  33 Nosler

B338  338 Rem Ultra Mag

B358  358 Win

VAINAS MODIFICADAS "C" SERIES

ITEM NO. DESCRIPCIÓN

C30378  30-378 Wby Mag

C338L  338 Lapua Mag

C9374  9.3x74R

C375R  375 Ruger

C405  405 Win

C416R  416 Rigby

C458W  458 Win Mag

C458L  458 Lott

C50BMG  50 BMG
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Dies Custom Grade™

ZIP SPINDLE™ DESIGN
El diseño del eje central permite 
una fijación precisa del mismo, 
así como desplazarlo lentamente 
o a saltos para movimientos 
más largos.

ACABADO SUAVE Y FINO
El perfil interno del die es 
mecanizado con útiles de 
precisión y pulido hasta quedar 
lo suficientemente suave para un 
funcionamiento con la mínima 
fricción y sin gripado de vainas. 
Los dies de pistola incluyen un 
anillo de titanio más duro que 
el carburo de tugsteno y no 
requieren lubricación. Este anillo 
es perfecto para recalibrar vainas 
de pistola sin dañarlas.

ANILLOS DE FIJACIÓN 
PARA LLAVES
Los anillos de fijación Sure Loc 
aplican la fuerza de fijación sobre 
todo el perímetro del die sin 
dañar la rosca y manteniendo el 
die en su sitio.

EXPANSOR ELIPTICO
Este expansor es el mejor para 
un recalibrado de cuello suave. 
Reduce la fricción y el estiramiento 
de la vaina. El sistema de expansor 
elíptico elimina la necesidad de 
otro die expansor para aumentar 
el calibre de la vaina.

AJUSTE 
DEL POSICIONADOR
La rosca de ajuste del 
posicionador permite ajustar la 
profundidad de asentamiento.

COMPRESSION LOCK
Esta arandela provee la tensión 
necesaria para hacer el ajuste fácil 
pero mantener el die en su sitio.

ANILLO DE RETENCIÓN
Su retirada permite desmontar el 
die para su limpieza en segundos.

1

2

3

4

5

6

7

¿Porqué los Dies 
Hornady son 
los mejores?
Los dies de recarga Hornady® 
representan el máximo nivel 
de artesanía disponible 
en el mercado. Articulan 
detalles que hacen lla recarga 
más precisa, añadiendo 
ajustes más sencillos, una 
mejor alineación y un 
funcionamiento más suave. 
Los dies Hornady® tienen 
unos de los mejores acabados 
internos del mercado y la 
línea Custom Grade y Custom 
Grade Match dispone de 
garantía de por vida. Están tan 
bien hechos que garantizan 
que nunca se romperán 
o desgastarán durante un 
uso normal.

1

3 3

5

6

2

7

8

4

Casquillo 
de centrado 

 / stop 
de crimpado

DIE DE RECALIBRADO COMPLETO DIE POSICIONADOR STANDARD
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SISTEMA DE 
POSICIONAMIENTO IN LINE
El sistema de posicionamiento 
de Hornady® alinea el cuello de 
la vaina, el empujador y la punta 
perfectamente antes de introducir 
la punta en la vaina. El sistema 
incluye un sitema de manguito y 
empujador flotantes, que junto a 
crimpador ofrecen una precisión de 
grado Bench Rest. Las puntas son 
alineadas en el manguito para un 
posicionamiento óptimo y preciso.

CRIMPADOR INCORPORADO
El crimpador incorporado facilita la 
opción de crimpar sin la necesidad 
de un die aparte, con el consiguiente 
ahorro de una estación en una 
prensa progresiva.

DIE POSICIONADOR  
CON TAPER CRIMP
El diseño intuitivo de éste die permite 
colocar puntas y darles un taper 
crimp en un únicopaso,eliminando 
la necesidad de un die de crimpado 
aparte. Disponible en 9mm, 40 S&W, 
45 Auto.

AJUSTE DEL TAPER CRIMP
Ajuste de una manera sencilla el 
crimpado del cartucho sin cambiar 
la profundidad de asentamiento o 
modificar la profundidad del die 
soltando el anillo de fijación.

DIES DE RECALIBRADO PARA 
VAINAS RECTAS
La mayoria de dies de recalibrado 
para vainas de pared recta disponen 
de nuestro anillo de titanio. El mismo 
elimina la posibilidad de que las vainas 
se atasquen y no requiere lubricante. 

Elrecubrimiento ultra duro reduce la 
fricción por lo que es ideal para vainas 
de arma corta. Menos fricción también 
supone menos desgaste y una mayor 
vida útil de las vainas.

DIES RECALIBRADORES PARA 
PARED RECTA
La mayoría de nuestros dies para 
cartuchos de pared recta incluyen el anillo 
revestido de nitrito de titanio. Esto elimina 
la necesidad de lubricar y la posibilidad 
de vainas atascadas.Este tratamiento 
se emplea en maquinaria pesada para 
reducir la abrasión, lo cual lo hace 
perfecto para vainas de pistola y recalibrar 
sin dañar las paredes. Minimizar la fricción 
supone alargar la vida útil de las vainas. 
Contienen una aguja perfectamente 
centrada para facilitar el desempistonado 
y su regulaciónt.

Páginas 164-171 lista completa de Dies.

8

9

10

11

12

13

1

3 3

3

5

6

11

8

12

10

Las agujas desempistonadoras 
(No. 390222) sustituibles 
son una característica única 
de los dies Hornady®.

DIE EXPANSOR UNIVERSAL DIE DE RECALIBRADO PARA VAINAS RECTASDIE POSICIONADOR CON TAPER CRIMPO

13
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EJE AUTOALINEABLE
El diseño de aguja flotante 
asegura un centrado 
preciso y una expansión de 
cuello concéntrica.

KNURLED SPINDLE LOCK
Facilita un fácil ajuste para 
operaciones de decapación.

AJUSTE DE AGUJA  
CON O-RING
Provee una tensión mínima  
para un fino ajuste y mantiene el 
ajuste realizado.

BUSHING
Disponibles en aumentos 
de 0,025 mm / .001”, estos 
bushing eliminan por completo 
los problemas de recalibrado. 
Tolerancias mínimas aquí se 
trasladan a agrupaciones más 
pequeñas en la diana.

REPLACEABLE HEADED 
DECAP PIN (No. 390222)
Esta característica solo se 
encuentra en los dies Hornady.

RABEZA DE AGUJA DESEM- 
PISTONADORA REEMPLAZABLE
Los dies de grado match se 
suministrar con un expansor 
elíptico y un fijador de cabeza 
desempistonadora, permitiendo 
mayor versatibilidad.

POSICIONADOR CON  
MICRÓMETRO MICRO-JUST
Regula el asentamiento del 
proyectil en saltos de  
0,025 mm / .001”.

SISTEMA DE POSICIONADO 
IN-LINE
El casquillo flotante mantiene 
la punta alineada antes de que 
comience a entrar en el cuello 
de la vaina.

1

2

3

4

5

6

7

8

Dies Match Grade™

Las agujas 
desempistonadoras 
(No. 390222) 
sustituibles son una 
característica única de 
los dies Hornady®. 

DIE DE RECALIBRADO COMPLETO
DIE DE POSICIONAMIENTO CON 

POSICIONADOR MICROMÉTRICO MICROJUST

1

3

2

4

6

8

7

5
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¿Porqué los Dies 
Hornady son 
los mejores?
Los dies de recarga Hornady® 
representan el máximo nivel 
de artesanía disponible en el 
mercado. Articulan detalles que 
hacen lla recarga más precisa, 
añadiendo ajustes más sencillos, 
una mejor alineación y un 
funcionamiento más suave. Los 
dies Hornady® tienen unos de 
los mejores acabados internos 
del mercado y la línea Custom 
Grade y Match Grade dispone de 
garantía de por vida. Están tan 
bien hechos que garantizan que 
nunca se romperán o desgastarán 
durante un uso normal.

Los dies Hornady® Match Grade™ de grado match ofrecen un 
control total sobre la tensión del cuello en el momento delrecalibrado. 
Estos dies permiten emplear bushings de cuello intercambiables, auto 
limpiables y autoalineables que evitan el sobredimensionamiento de la 
vaina o elexceso de trabajo aplicado a la vaina*. Tolerancias pequeñas 
en la prensa se traducen a grupos pequeños en la diana. Disponibles 
en dos estilos, de recalibrado completo o cuello.

*Los bushings se venden por separado.

SETS DIES MATCH GRADE™

CARTUCHO ITEM NO.

223 REM (.224) 544207

6MM ARC (.243) 544257

6MMX47 LAPUA (.243) 544610

6MM PPC (.243) 544241

6MM BR REM (.243) 544249

6MM CREEDMOOR (.243) 544247

6.5X47 LAPUA (.264) 544650

6.5x55 (.264) 544281

260 REM (.264) 544277

6.5 CREEDMOOR (.264) 544655

6.5-284 NORMA (.264) 544295

6.5 PRC (.264) 544283

284 WIN (.284) 544303

280 ACKLEY IMP (.284) 544323

CARTUCHO ITEM NO.

7MM REM SA ULTRA MAG (.284) 544311

7MM REM MAG (.284) 544325

7MM WSM (.284) 544329

7MM PRC (.284) 544319

308 WIN (.308) 544355

30-06 SPRG (.308) 544339

300 WSM (.308) 544353

300 WIN MAG (.308) 544351

300 PRC (.308) 544349

300 NORMA MAG (.308) 544371

300 REM ULTRA MAG (.308) 544367

338 NORMA MAG (.338) 544397

338 LAPUA MAG (.338) 544399

Páginas 164-171 lista completa de Dies.

SELECCIONA EL BUSHING QUE REQUIERE TU CARTUCHO 

22 CAL.
DIA. ITEM NO.

.242 594242

.243 594243

.244 594244

.245 594245

.246 594246

.247 594247

.248 594248

.249 594249

.250 594250

.251 594251

6MM
DIA. ITEM NO.

.256 594256

.257 594257

.258 594258

.259 594259

.260 594260

.261 594261

.262 594262

.263 594263

.264 594264

.265 594265

.266 594266

.267 594267

.268 594268

.269 594269

.270 594270

6.5MM
DIA. ITEM NO.

.284 594284

.285 594285

.286 594286

.287 594287

.288 594288

.289 594289

.290 594290

.291 594291

.292 594292

.293 594293

7MM
DIA. ITEM NO.

.306 594306

.307 594307

.308 594308

.309 594309

.310 594310

.311 594311

.312 594312

.313 594313

.314 594314

.315 594315

30 CAL.
DIA. ITEM NO.

.329 594329

.330 594330

.331 594331

.332 594332

.333 594333

.334 594334

.335 594335

.336 594336

.337 594337

.338 594338

338 CAL.
DIA. ITEM NO.

.362 594362

.363 594363

.364 594364

.365 594365

.366 594366

LOS SETS DE DIES HORNADY MATCH GRADE VIENEN COMPLETOS 
CON LO SIGUIENTE:

•	 Die Full Length con 
alojamiento para bushing

•	 Die posicionador con sistema 
in-line y micrómetro microjust

•	 Expansor elíptico

•	 Sujeta agujas independiente

•	 Posicionador estándar

•	 Posicionador custom para 
punta ELD Match
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Posicionadores Custom

Empujadores Custom para dies posicionadores

Estos empujadores customizados funcionan 
en los dies Hornady® Custom Grade.)

POSICIONADORES PARA PUNTAS A-TIP® MATCH

CAL. DIA. PUNTA ITEM NO.

22 Cal. .224" 90 gr. 397100

6mm .243" 110 gr. 397139

6.5mm .264" 135/153 gr. 397138

7mm .284" 166 gr. 397141

7mm .284" 190 gr. 397142

30 Cal. .308" 176 gr. 397143

30 Cal. .308" 230/250 gr. 397140

338 Cal. .338" 300 gr. 397144

POSICIONADORES PARA PUNTAS ELD® MATCH

CAL. DIA. PUNTA ITEM NO.

22 Cal. .224" 75/80/ 
88gr.* 397100

6mm .243" 108 gr.* 397103

6.5mm .264" 130/140 gr.* 397106

6.5mm .264" 147 gr. 397130

7mm .284" 162 gr.* 397107

7mm .284" 180 gr. 397112

30 Cal. .308" 155/168/ 
178 gr.* 397108

30 Cal. .308" 208 gr.* 397109

30 Cal. .308" 225 gr. 397111

338 Cal. .338" 285 gr.* 397110

*Tambien caompaible con puntas A-MAX.

POSICIONADORES PARA PUNTAS CX™

CAL. DIA. PUNTA ITEM NO.

6mm .243" 90 gr. 397103

6.5mm .264" 130 gr. 397130

30 Cal. .308" 190 gr. 397111

POSICIONADORES PARA PUNTAS ELD-X

CAL. DIA. PUNTA ITEM NO.

25 Cal. .257" 110 gr. 397136

6.5mm .264" 143 gr. 397130

270 Cal. .277" 145 gr. 397135

7mm .284" 150/162 gr. 397131

7mm .284" 175 gr. 397132

30 Cal. .308" 178/200/ 
220 gr. 397133

30 Cal. .308" 212 gr. 397134

338 Cal. .308" 230 gr. 397137

338 Cal. .308" 270 gr. 397110

POSICIONADORES PARA PUNTAS FTX®

CAL. DIA. PUNTA ITEM NO.

30 Cal. .308" 160 gr. 
(30-30 Win) 397115

35 Cal. .358" 200 gr. 
(35 Rem) 397116

44 Cal. .430" 265 gr. 
(444 Marlin) 397117

45 Cal. .452" 200 gr. 
(460 S&W Mag) 397118

45 Cal. .452" 250 gr. 
(450 Bushmaster) 397119

45 Cal. .458" 325 gr. 
(45-70 Govt) 397120

50 Cal. .500" 300 gr. 
(500 S&W Mag) 397121

POSICIONADORES PARA PUNTAS MONO FLEX®

CAL. DIA. PUNTA ITEM NO.

30 Cal. .308" 140 gr. 
(30-30 Win) 397115

45 Cal. .458" 250 gr. 
(45-70 Govt) 397120

Kit de Dies Hidráulica
Nuestro kit de Dies de forma 
hidráulica está diseñado para 
expandir vaina estándar a un 
diseño de vaina sin tener que 
moldear las cajas por fuego. 
Ahorra tiempo, balas, pólvora, 
pistones y desgaste del cañón.

ANTES DESPUES
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Dies Individual y Accesorios

Die Desempistonador

El die desempistonador de Hornady® lo 
hemos fabricado por la gran demanda 
de los recargadores sobre el mismo. Los 
clientes no han parado de pedirnos un 
die desempistonador universal para quitar 
el pistón a vainas militares con pistón 
crimpado o alojamiento de pistón estruído, 
los cuales representan una dificultad 
añadida para dies convencionales.

No. 050085

Die Set 
para municion  
de Fuego

Algunos tiradores necesitaban dies para 
munición de fogueo y Hornady® los ha 
creado. Se han diseñado dies para cargar 
munición de fogueo desde el calibre 
.223 hasta el.45/70. Todos ellos son 
compatibles con la rosca de die estándar.

No. 5445911

Dies Taper Crimp

Este die elimina elacampanado producido 
por elexpansor y crimpa la boca de la vaina 
alrededor de la punta mientras mantiene un 
borde definido de la vaina para un correcto 
head space. Mejora la alimentación 
en armas semiautomáticas.

TAPER CRIMP DIES ITEM NO.

9mm Luger/9x21/38 Super 
Auto/380 Auto 044170

40 S&W – 10mm Auto 044171

45 ACP/WM 45 AR 044172

450 Bushmaster 044176

454 Casull 044588

460 S&W Mag 044722

480 Ruger/475 Linebaugh 044174

500 S&W Mag 044702

Posicionador MicroJust™

Añade el posicionador MicroJust™ a un die 
Hornady® y podrás regular la introducción 
de la punta con una precisión de .001”/ 0,025 
mm (No es compatible con dies Taper Crimp 
o posicionadores de pistola) Es una manera 
económica de conseguir un posicionamiento 
muy preciso sin el coste añadido de 
otro die completo. Los dies Hornady®ya 
incluyen el sistema de posicionamiento 
In-Line. Simplemente ah de reemplazarse 
el empujador estándar por el MicroJust.

No. 044090

Anillos de Fijación  
Sure-Loc™

Permiten ser ajustados 
a todos los dies 
estándar. El anillo de 
fijación actúa como 
abrazadera de todo el 
die sin dañar la rosca.  
Aplica una presión 
constante alrededor de la 
rosca para mantener elanillo en su sitio. Muchos dies 
de la competencia utilizan fijadores que aplican presión 
directamente sobre la rosca, consiguiendo dañarlos. Con 
la llave de Hornady®podrás reemplazar los dies rápido y sin 
dañar elanillo de fijación.

Wrench Flats: Retira o reemplaza dies de la prensa 
sin deteriorar la rosca.

No. 044000 
6 Pack  No. 044606

Llave de Dies Hornady® 

Encaja en la parte 
superior, el anillo de 
fijación y el cuerpo 
del die. Ayuda a mover 
dichos ajustes sin deformar las herramientas.

No. 396490

Llave de Dies Deluxe 
Lock-N-Load®

Llave de múltiples 
usos para Dies. 
Perfecta para el 
ajuste de los dies en sus diferentes posiciones.
No. 396495

Compatible con cualquier 
marca 7⁄8”x14 dies.
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Micrómetro Asiento Ajuster Clic

Pre-establezca con precisión la profundidad 
del asiento de la bala, al igual que marcar una 
torreta de alcance, en incrementos de ajuste de 
clic de 0,001"/0,025 mm. Es una manera 
rápida y fácil de lograr precisión y 
consistencia en el banco sin el 
costo adicional de otro seating 
die. Los seating die sets 
de Hornady® incluyen 
un asiento en línea; 
simplemente reemplace 
el vástago de ajuste del 
asiento estándar con el micrómetro de asiento 
tipo bala Click-Adjust.

No. 044097

Inserto luz Lock-N-Load® 

Añade iluminación a tu 
prensa con el inserto 
Hornady® Lock-N-Load®. 
Fijado con una banda 
adhesiva, el inserto 
de luz puede fijarse 
a cualquier prensa o 
cualquier lugar de tu 
mesa de recarga que 
requiera un poco de luz 
para eliminar sombras, 
aportar seguridad o 
mejorar los controles de 
calidad. El inserto de luz 
está formado por luces 
de LED para asegurar una larga vida de las mismas. 
Adaptador EU puede ser usado.
110V con 220V adapter  No. 044661

Sistema de montaje de  
Recarga con desacople rápido

•	 Acopla y desacopla rápida y fácilmente prensas y 
otras herramientas de recarga.

•	 Maximiza la producción cuando el espacio de 
banco es limitado.

•	 Dos trabas de leva mantienen la placa estable 
durante el uso y permiten una liberación 
rápida para facilitar los cambios de útiles.

•	 Las configuraciones de orificios de montaje son 
compatibles con diversas prensas, entre las que se 
incluyen: Lock-N-Load® AP, Lock-N-Load® Iron Press, 
Lock-N-Load® Classic, y a la prensa automática de 
escopetas 366. También puede adaptarse a los 
alimentadores de balas Lock-N-Load®, escariadora 
Cam Lock™, a la herramienta de concentricidad 
Lock-N-Load® y a la herramienta de torneado 
de cuellol.

Sistema de placa de montaje de acople rápido  
(42 x 13 x 6 cm)  . .  No. 399697
Placa de montaje de acople rápido solamente  
(37 x 13 cm)	 No. 399698

Primer Tubos Lock-N-Load®

El disponer un mayor número de tubos de 
alimentadores de pistones te permitirá recargar más 
rápido sin detenerte a rellenarlos. Compatible con la 
prensa Lock-N-Load® AP™ y Lock-N-Load® Iron Press™ .
Pack 3 unidades. Pistones grandes  No. 398511
Pack 3 unidades. Pistones pequeños  No. 398509

(*No compatibles con el 1911 Auto Primer Tube Filler)

 NUEVO
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  MARIUS ELPERS

  BJÖRN BLEISS & SU HIJA

JOE PASK

   JULIEN & FAUSTINE GINGEMBRE

   CARSTEN RAUKOHL

  FRANZ-ALBRECHT ZU OETTINGEN-SPIELBERG

 DIRK SCHLUN

  JENS KJAER KNUDSEN & CHRISTIAN KJÆR KONSTANTINOWISH

 MARTJE MEYER

  OLIVER NOVAK

 MAGALIE CERVELLO 
 & FAMILIA

  MICHAEL NITSCH
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SEGURIDAD
Simplif ica

TU

*IMPORTANTE: � No almacenar armas cargadas en ningún armero o caja. Sigue las leyes locales sobre almacenamiento de armas. Comprueba las regulaciones y pólizas de aerolíneas antes de viajar con 
armas en armeros portables. Comprueba las dimensiones de tu arma contras las interiores del armero anotadas en la parte inferior de la caja. Armas y accesorios de armas no incluidos.

Acceda a todos sus productos 
Hornady® RAPiD® con una sola 
etiqueta RFiD.
No importa la cantidad de cajas fuertes RAPiD® que posea, una 
etiqueta puede abrirlas todas.

Simplemente coloque su etiqueta RFID preferida (correa de reloj, 
llavero o etiqueta adhesiva) sobre el lector y la caja fuerte se abre para 
un acceso rápido.

Al usar la tecnología RFID, no es necesario buscar una llave, registrar 
una huella digital o recordar una combinación.

Entrada sin contacto rápida y confiable con tecnología 
RFID patentada.

CADA CAJA RAPID® 
VIENE CON MÚLTIPLES 
ETIQUETAS RFID
Cada Hornady Security® RAPiD® Safe 
se puede programar para leer hasta 
cinco etiquetas RFID diferentes.

Varias etiquetas y accesorios están 
disponibles. Las calcomanías RFID 
se pueden colocar en su teléfono 
o en cualquier otro colocación 
conveniente.

Etiqueta de Reloj

Llave Fob

Pegatina

Una de las primeras 

responsabilidades de poseer un 

arma es asegurar adecuadamente 

cuando no esté en uso. Hornady 

lo hace fácil con una variedad de 

cajas de seguridad y accesorios 

tanto para casa como para su 

vehículo. Mediante el uso de la 

Tecnología RFID los equipos de 

Hornady Security®   RAPiD® ofrecen 

un acceso rápido a su arma y una 

protección frente a intrusos no 

deseados.

Como titular de armas de fuego, 

tiene muchas opciones para que 

los dispositivos de almacenamiento 

se ajusten su estilo de vida y su 

hogar. Ofrecemos productos para 

arma corta o larga. En todo caso 

ninguno de estos productos están 

homologados según RA, y por tanto 

son complemento de las medidas 

legales comprendidas en dicho 

Reglamento.
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*IMPORTANTE: � No almacenar armas cargadas en ningún armero o caja. Sigue las leyes locales sobre almacenamiento de armas. Comprueba las regulaciones y pólizas de aerolíneas antes de viajar con 
armas en armeros portables. Comprueba las dimensiones de tu arma contras las interiores del armero anotadas en la parte inferior de la caja. Armas y accesorios de armas no incluidos.
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*IMPORTANTE: � No almacenar armas cargadas en ningún armero o caja. Sigue las leyes locales sobre almacenamiento de armas. Comprueba las regulaciones y pólizas de aerolíneas antes de viajar con 
armas en armeros portables. Comprueba las dimensiones de tu arma contras las interiores del armero anotadas en la parte inferior de la caja. Armas y accesorios de armas no incluidos.

Mobilis™    NUEVO
Descubra la solución definitiva para proteger sus armas, municiones y equipo con las cajas 
fuertes Hornady Security® Mobilis™. Estas cajas fuertes ofrecen un diseño modular innovador 
que garantiza que obtenga la seguridad que necesita cuando lo desee. Atrás quedaron los 
días de lucha con las empresas de mudanzas o los instaladores: las cajas fuertes Mobilis™ se 
pueden transportar y montar pieza por pieza en cualquier habitación de su elección. El kit 
de herramientas incluido proporciona todo lo necesario para el montaje, lo que le permite 
configurar su caja fuerte en cuestión de minutos.

CARACTERÍSTICAS::
•	 Paredes exteriores de acero de 2 capas 

de 3 mm de espesor con puerta de acero 
macizo de 4,76 mm resistente a palancas 
y sello a prueba de roturas.

•	 De nueve a catorce bulones de acero de 
25,4 mm (según modelo).

•	 El sistema de organización interior 
Square-Lok™ maximiza el espacio de 
almacenamiento.

•	 Los estantes metálicos Square-Lok™ 
y los estantes para rifles/pistolas se 
pueden configurar para satisfacer sus 
necesidades.

•	 Los accesorios adicionales Square-Lok™ 
se pueden comprar por separado.

•	 Tomacorriente integrado de 120 V y 
regleta USB

•	 	Estante protector y tapetes.
•	 Protección Fire Shield de una hora a 

1.260°C y sellos de puerta activados por 
calor.

•	 Acabado duradero con recubrimiento en 
polvo en gris mate.

•	 Elegantes manijas y teclado en níquel 
negro.

•	 Cerradura digital listada por UL con 
respaldo de llave mecánica EMP.

•	 Preperforado para montaje en piso.
•	 Administre su código de seguridad 

personal para un 100% de privacidad.

SCAN PARA MAS  
INFORMACION

VE A NUESTRA L ÍNE A 
COMPLE TA DE 

A C C E S S O R I O S
V E R  P Á G I N A  1 5 1 - 1 5 4
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*IMPORTANTE: � No almacenar armas cargadas en ningún armero o caja. Sigue las leyes locales sobre almacenamiento de armas. Comprueba las regulaciones y pólizas de aerolíneas antes de viajar con 
armas en armeros portables. Comprueba las dimensiones de tu arma contras las interiores del armero anotadas en la parte inferior de la caja. Armas y accesorios de armas no incluidos.

Caja fuerte Mobilis™  NUEVO  
Puerta sencilla
No. 95070
Exteriores: 56 x 150 x 46 cm* 
(*añadir 5,1 cm para el asa) 
Interior: 45,7 x 136 x 36,6 cm 
Peso: 250 kg

Caja fuerte Mobilis™   NUEVO  
Puerta doble
No. 95071
Exteriores: 86,4 x 150 x 64 cm** 
(**añadir 6,6 cm para el mango) 
Interior: 76 x 133 x 5 4cm 
Peso: 340 kg

Caja fuerte Mobilis™  NUEVO  
Puerta Doble MAX
No. 95072
Exteriores: 117 x 180 x 79 cm** 
(**añadir 6,6 cm para el mango) 
Interior: 107 x 166 x 70 cm 
Peso: 544 kg

ESPACIO DE  
ALMACENAMIENTO  

MÁXIMO
¡Un interior de casi 170 
cm de alto y 110 cm de 
ancho para acomodar 

todo tu equipo y armas!
No. 95072

VE A NUESTRA L ÍNE A 
COMPLE TA DE 

A C C E S S O R I O S
V E R  P Á G I N A  1 5 1 - 1 5 4
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*IMPORTANTE: � No almacenar armas cargadas en ningún armero o caja. Sigue las leyes locales sobre almacenamiento de armas. Comprueba las regulaciones y pólizas de aerolíneas antes de viajar con 
armas en armeros portables. Comprueba las dimensiones de tu arma contras las interiores del armero anotadas en la parte inferior de la caja. Armas y accesorios de armas no incluidos.

RAPiD® Safe Ready Vault™

Disponible en dos tamaños, el interior Square-Lok™ ofrece numerosas configuraciones para una 
máxima flexibilidad de almacenamiento. Reorganice las rejillas o compre accesorios Square-
Lok™ adicionales según sea necesario. El Ready Vault™ utiliza el espacio que de otro modo se 
desperdiciaría para mantener seguras todas sus armas y equipo.

CONECTIVIDAD WIFI 
Manténgase al tanto de su caja fuerte Ready Vault™ a través de su teléfono inteligente. Descargue 
la aplicación Hornady Security® y reciba una alerta cuando se desbloquee la caja fuerte.

ALMACENAMIENTO FLEXIBLE
Los estantes para armas Square-Lok™ (incluidos) y otros accesorios (se venden por separado) se adaptan 
a cualquier lugar que elija en las paredes de clavijas interiores de metal. Las luces LED, los estantes, los 
soportes para armas, el higrómetro y los deshumidificadores son compatibles con Square-Lok™.

SOPORTES PARA ARMAS 
Los estantes para armas de doble uso usan espacios entre los cañones para acomodar hasta ocho armas 
largas y 14 armas cortas. El recubrimiento de PVC protege el acabado de las pistolas, mientras que los 
separadores profundos brindan espacio para ópticas grandes.

TAPETE ACOLCHADO
La alfombrilla de neopreno evita que las culatas de las armas se deslicen y permite que las armas largas 
se almacenen de forma segura en posición vertical.

SEGURO Y LISTO
Cargador AC y baterías (4 AA) aseguran que su arma y otros objetos de valor estén protegidos y listos 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Todas las cajas fuertes vienen con un enchufe US. Se puede 
utilizar un adaptador de enchufe de la UE.

SCAN PARA MAS  
INFORMACION

VE A NUESTRA L ÍNE A 
COMPLE TA DE 

A C C E S S O R I O S
V E R  P Á G I N A  1 5 1 - 1 5 4
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*IMPORTANTE: � No almacenar armas cargadas en ningún armero o caja. Sigue las leyes locales sobre almacenamiento de armas. Comprueba las regulaciones y pólizas de aerolíneas antes de viajar con 
armas en armeros portables. Comprueba las dimensiones de tu arma contras las interiores del armero anotadas en la parte inferior de la caja. Armas y accesorios de armas no incluidos.

ARMERO SOLDADO
Este armario de seguridad totalmente soldado 
protege armas de hasta 134,6 cm de largo. El 
sistema de bloqueo de llave de tres puntos anti-
ganzúa significa que solo los titulares de llaves 
tienen acceso. Tiene capacidad de almacenamiento 
para todo, desde rifles, escopetas y pistolas 
hasta equipo y suministros. Las bisagras ocultas 
resistentes a las palancas evitan la manipulación.

•	 El acero de alta calidad combinado con un 
mecanismo de bloqueo de tres puntos y 
una cerradura con llave de barril brindan 
tranquilidad.

•	 Estantes y porta armas totalmente ajustables.
•	 El estante tiene capacidad para escopetas y 

rifles extralargos.
•	 Bastidores para armas recubiertos de PVC de 

alta resistencia.
•	 Tapete de neopreno.

8-Armas Cabinet	 No. 95102 
(135 x 43 x 28 cm), Peso: 23 kg
10-Armas Cabinet	 No. 95103 
(135 x 43 x 34 cm), Peso: 27 kg
12-Armas Cabinet	 No. 95104 
(135 x 51 x 38 cm), Peso: 32 kg

 NUEVO

RAPiD® Safe Compact 
Ready Vault™ con WiFi
110V  No. 98196WIFI
Exterior: 132,6 x 25,4 x 25,4 cm* 
(*añadir 4,3 cm para el mango) 
Interior: 131,6 x 24,9 x 20,3 cm 
Peso: 36,3 kg

RAPiD® Safe 
Ready Vault™ con WiFi
110V  No. 98195WIFI
Exterior: 132,6 x 50,8 x 38,4 cm* 
((*añadir 4,3 cm para el mango) 
Interior: 131,6 x 48,3 x 32,3 cm 
Peso: 74,8 kg

Ready Vault™  
Shelf Kit
Para uso en RAPiD® 
Ready Vault™  
(Item No. 98195). 
45 kg capacidad. 
47 x 25,4 cm

No. 98252

Metal Shelf
Diseñado para ajustarse  
al Compact Ready Vault™  
(Item No. 98196) pero 
compatible con otros 
productos Square-Lok™.  
11 kg capacidad.  
22,9 x 15,2 cm

No. 98253
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*IMPORTANTE: � No almacenar armas cargadas en ningún armero o caja. Sigue las leyes locales sobre almacenamiento de armas. Comprueba las regulaciones y pólizas de aerolíneas antes de viajar con 
armas en armeros portables. Comprueba las dimensiones de tu arma contras las interiores del armero anotadas en la parte inferior de la caja. Armas y accesorios de armas no incluidos.

Montado horizontalmente o verticalmente.

SCAN PARA MAS  
INFORMACION

RAPiD® Safe AR Gunlocker
El armero para AR se guarda perfectamente debajo de una cama, en un armario o en la parte 
trasera de un SUV, lo que brinda total seguridad con su diseño completamente cerrado. 
Disponible en dos tamaños, asegure hasta tres rifles o escopetas de longitud táctica y acceda 
a ellos de forma rápida y segura.eficientemente, gracias a la tecnología RFID.

VERSÁTIL Y SEGURO
Móntelo horizontal o verticalmente y asegúrelo a pared, piso u otro objeto estacionario con orificios de 
montaje pretaladrados.

SEGURO Y RAPIDO
Fuente de alimentación de 12 V o cuatro 
pilas AA asegúrese de que sus armas estén 
protegidas y listas para ir 24/7. Todas las cajas 
fuertes vienen con un enchufe US. Se puede 
utilizar un adaptador de enchufe de la UE.

SUPERA LAS PRUEBAS ASTM
Supera las normas de seguridad de ASTM International 
para niños y resistencia a palanca, fuerza de bloqueo, 
caída/ Pruebas de pico/sierra y resistencia al ataque de 
bisagra.

PROTECCION INTERIOR 
Interior acolchado y soportes para pistola de espuma 
preservar la apariencia de las armas de fuego.

110V  No. 98190
Capacidad de hasta dos rifles tácticos.*

Exterior: 106,7 x 38,7 x 17,1 cm 
Interior: 102,9 x 34,3 x 14 cm 
Peso: 22,7 kg
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*IMPORTANTE: � No almacenar armas cargadas en ningún armero o caja. Sigue las leyes locales sobre almacenamiento de armas. Comprueba las regulaciones y pólizas de aerolíneas antes de viajar con 
armas en armeros portables. Comprueba las dimensiones de tu arma contras las interiores del armero anotadas en la parte inferior de la caja. Armas y accesorios de armas no incluidos.

SCAN PARA MAS  
INFORMACION

110V  No. 98215
Exterior: 30,5 x 26,7 x 7,6 cm 
Interior: 23,4 x 17,5 x 5,6 cm 
Peso: 8 kg

RAPiD® Safe Night Guard®

El RAPiD® Safe Night Guard™ mantiene tu pistola tan cerca como tu mesita de noche. La 
tecnología RFID ofrece el acceso más rápido y confiable a su arma de fuego, al tiempo que 
proporciona una seguridad sin igual de usuarios no autorizados.

PANEL DE VISUALIZACIÓN DISCRETO
Oculto a simple vista, el panel frontal de vidrio templado muestra el reloj 
digital mientras oculta el lector RFID y el teclado del código de acceso.

CAJÓN CON MUELLE
Las correderas del cajón se abren rápida y silenciosamente 
para revelar el interior acolchado. Acomoda la mayoría de las 
pistolas de tamaño completo y/u otros objetos de valor.

USB PORTS
Puertos USB se suministran para la carga 
de teléfonos u otros aparatos.

SEGURO Y LISTO
Supera los estándares de seguridad de ASTM 
International para la seguridad de los niños y resistencia 
a palancas, fuerza de bloqueo, pruebas de caída/
recogida/sierra y resistencia al ataque de bisagras

SUPERA LAS PRUEBAS ASTM
Supera los estándares de seguridad de ASTM International para la seguridad de los niños y resistencia 
a palancas, fuerza de bloqueo, pruebas de caída/recogida/sierra y resistencia al ataque de bisagras.
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*IMPORTANTE: � No almacenar armas cargadas en ningún armero o caja. Sigue las leyes locales sobre almacenamiento de armas. Comprueba las regulaciones y pólizas de aerolíneas antes de viajar con 
armas en armeros portables. Comprueba las dimensiones de tu arma contras las interiores del armero anotadas en la parte inferior de la caja. Armas y accesorios de armas no incluidos.

RAPiD® Safe Keypad Vault
Asegure las pistolas y otros objetos de valor mientras mantiene un acceso conveniente con la 
entrada rápida y confiable sin contacto que es el sello distintivo de RAPiD® Safe y su tecnología 
RFID. Lo suficientemente grande para dos pistolas pero lo suficientemente pequeño como 
para caber en un cajón o encima de un estante, esta es una de nuestras cajas fuertes RAPiD® 
habilitadas para RFID más asequibles.

ETIQUETAS RFID PROGRAMABLES
Las dos etiquetas RFID incluidas se pueden programar 
selectivamente para abrir Keypad Vault y cualquier otra caja fuerte 
RAPiD® que posea.

TRES MÉTODOS DE ENTRADA
Utilice el lector RFID patentado, el código de acceso o la llave 
mecánica.

SEGURIDAD DE PRIMER NIVEL
Con una construcción de acero resistente a prueba de 
manipulaciones, la bóveda incluye orificios pretaladrados para  
un montaje permanente.

Exterior: 33,3 x 27,9 x 9,9 cm 
Interior: 26,9 x 19,8 x 8,4 cm 
Peso: 5,9 kg
4 AA baterías  No. 97436

SCAN PARA MAS  
INFORMACION
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*IMPORTANTE: � No almacenar armas cargadas en ningún armero o caja. Sigue las leyes locales sobre almacenamiento de armas. Comprueba las regulaciones y pólizas de aerolíneas antes de viajar con 
armas en armeros portables. Comprueba las dimensiones de tu arma contras las interiores del armero anotadas en la parte inferior de la caja. Armas y accesorios de armas no incluidos.

RAPiD® Safe  
2700KP y 4800KP
Estas cajas fuertes RAPiD® brindan seguridad conveniente y a prueba de manipulaciones para pistolas 
y otros objetos de valor mientras está en casa o de viaje. Su pequeño tamaño cabe fácilmente en una 
mesita de noche o en una maleta, por lo que su arma de fuego siempre está protegida y lista para 
usar. Con tres tamaños, hay una opción para pistolas de cualquier tamaño.

SUPERA LAS PRUEBAS ASTM
Supera los estándares de seguridad de ASTM International para la seguridad de los niños y 
resistencia a palancas, fuerza de bloqueo, pruebas de caída/recogida/sierra y resistencia al  
ataque de bisagras.

SEGURO Y LISTO
La alimentación de AC y batería significa que su pistola está protegida y lista para usar las 24 horas del día,  
los 7 días de la semana. 4800KP viene con enchufe US. Se puede utilizar un adaptador de enchufe de la UE.

SEGURIDAD MÓVIL
El cable incluido permite asegurar la caja fuerte a un objeto estacionario. Cumple con los requisitos de la TSA  
para la seguridad de las armas de fuego en el equipaje facturad.*

RAPiD® Safe 2700KP (X-Large)
110V con adaptador 220V  No. 98172
Ajusta pistolas tamaño  
1911 y revolvers 4”.*
Exterior: 32,3 x 22,1 x 7,4 cm 
Interior: 22,9 x 19,6 x 5,6 cm

RAPiD® Safe 4800KP (XX-Large)
110V  No. 98141
Compatible con dos pistolas de  
tamaño 1911 o un revólver grande.*
Exterior: 26,7 x 30,5 x 7,4 cm 
Interior: 18,3 x 27,9 x 5,6 cm

Todas las cajas 
fuertes RAPiD® 
incluyen un teclado 
digital como 
forma alternativa 
de entrada.

2700KP

4800KP
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*IMPORTANTE: � No almacenar armas cargadas en ningún armero o caja. Sigue las leyes locales sobre almacenamiento de armas. Comprueba las regulaciones y pólizas de aerolíneas antes de viajar con 
armas en armeros portables. Comprueba las dimensiones de tu arma contras las interiores del armero anotadas en la parte inferior de la caja. Armas y accesorios de armas no incluidos.

Caja fuerte ignífuga 
con teclado 
La solución ideal para cualquiera que necesite asegurar más de una o dos 
pistolas, pero no tiene espacio para una caja de tamaño completo. La caja 
fuerte a prueba de fuego con teclado proporciona seguridad robusta y 
almacenamiento flexible para todo, desde armas de fuego hasta equipos 
para pasatiempos.

SEGURO CONTRA ROBO E INCENDIO
Cuerpo de acero resistente de 1,6 mm, puerta de acero extragruesa de  
4,1 mm y cuatro lengüetas de bloqueo de 2,5 cm de diámetro para evitar  
la entrada de usuarios no autorizados. La caja fuerte tiene una clasificación  
a prueba de fuego de 30 minutos hasta 760° C.

ALMACENAMIENTO FLEXIBLE
El estante interior extraíble ofrece un almacenamiento flexible y seguro de  
armas de fuego, documentos, joyas, equipos, colecciones, medicamentos y más.

DOS MÉTODOS DE ENTRADA
Usar cerradura electrónica o llave de respaldo.

Exterior: 30,5 x 38,1 x 41,9 cm 
Interior: 26,2 x 33,8 x 38,1 cm 
Peso: 22,2 kg
4 AA baterías  No. 95407
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*IMPORTANTE: � No almacenar armas cargadas en ningún armero o caja. Sigue las leyes locales sobre almacenamiento de armas. Comprueba las regulaciones y pólizas de aerolíneas antes de viajar con 
armas en armeros portables. Comprueba las dimensiones de tu arma contras las interiores del armero anotadas en la parte inferior de la caja. Armas y accesorios de armas no incluidos.

Cajas de Seguridad
Ya sea su pistola, dinero en efectivo o una reliquia familiar, 
cuente con estas cajas de seguridad para mantener sus 
pertenencias a salvo y fuera del alcance de usuarios no 
autorizados. Fáciles de usar y disponibles en tres tamaños, 
están fabricados en acero de 1,3 mm y vienen con orificios 
pretaladrados para facilitar el montaje en cualquier piso, 
estante u otro objeto estacionario.

ACCESO CON TECLADO
El código de teclado programable de cuatro a seis dígitos garantiza 
un acceso conveniente a las pistolas y objetos de valor. Viene el 
candado de llave de respaldo con dos copias.

ILUMINACION INTERIOR
Luz incorporada en los modelos de una y dos armas se enciende 
automáticamente al abrir la caja.

INDICADOR DE BATERÍA
Las señales visibles y de audio seleccionables indican cuándo es 
necesario reemplazar las baterías. Los Nº 95430 y 95433 requieren 
cuatro pilas AAA y el Nº 95432 cuatro pilas AA (no incluidas).

Teclado programable.

Un arma Dos armas

 Keypad Vault

Keypad Vault
110V  No. 95432
Para pistolas tamaño 1911 y revólveres de 4 pulgadas.*

Exterior: 30,5 x 21,1 x 6,6 cm   
Interior: 29,2 x 15,2 x 6,1 cm

Keypad Vault un arma
110V  No. 95433
Además de las características mencionadas 
el vault un arma lleva un muelle en la 
puerta para un fácil acceso.

Ajusta a pistola tipo 1911 y revólveres de 4-pulgadas.*

Exterior: 32,3 x 22,9 x 13,3 cm 
Interior: 29,0 x 21,8 x 7,6 cm

Keypad Vault dos armas
110V  No. 95430
Ademas de las características mencionadas 
arriba  esta versión ofrece una puerta 
accionada con muelle para un acceso 
rápido, y balda desmontable que duplica 
su espacio.

Ajusta a pistola tipo 1911 y revólveres de 4-pulgadas.*

Exterior: 32,3 x 22,9 x 22,4 cm   
Interior: 29,0 x 21,8 x 16,0 cm
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*IMPORTANTE: � No almacenar armas cargadas en ningún armero o caja. Sigue las leyes locales sobre almacenamiento de armas. Comprueba las regulaciones y pólizas de aerolíneas antes de viajar con 
armas en armeros portables. Comprueba las dimensiones de tu arma contras las interiores del armero anotadas en la parte inferior de la caja. Armas y accesorios de armas no incluidos.

Dual-Lid Lock Box
No. 95229
Ajusta pistol tamaño 1911 y  
revolvers de 4 pulgadas.*

Exterior: 27,9 x 25,4 x 5,1 cm

Caja Doble   
de Seguridad
COMPARTIMIENTOS SEPARADOS  
PARA ARMAS Y MUNICIONES
Mantenga dos armas sepradas o asegure su munición separada 
del arma en un sólo espacio fácil de transportar.

CONSTRUCCION ROBUSTA
Caja de acero grosor de  1,3 mm que protege contra taladros 
mientras que las funda interior protege el contenido.

CABLE PARA SEGURIDAD AÑADIDA
Incluye cable de Seguridad hasta 680 kilos de 
resistencia frente cualquier objeto.

CABLE INTERNO PATENTADO
Una espacio Amplio que permite 
adaptarse a las necesidades del 
usuario con un máximo de 
almacenaje.

LLAVE DE SEGURIDAD
Las barras de acero se abren 
de forma fácil y comóda. 
Viene con dos llaves iguales.
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*IMPORTANTE: � No almacenar armas cargadas en ningún armero o caja. Sigue las leyes locales sobre almacenamiento de armas. Comprueba las regulaciones y pólizas de aerolíneas antes de viajar con 
armas en armeros portables. Comprueba las dimensiones de tu arma contras las interiores del armero anotadas en la parte inferior de la caja. Armas y accesorios de armas no incluidos.

Pendiente de Patente debido al sistema de cierre cruzado.

Lock Boxes

Caja Fuerte Alpha Elite™

No. 98153

A MEJOR DE SU CLASE
Pendiente de patente, con mecanismo de cierre dual, la más 
alt agama en su clase.*

CONSTRUCCION ROBUSTA
Estructura robusta de acero de calibre 16/ 1,3 mm con 
Sistema de barrera pre-alerta, llave de apertura.

DISEÑO INNOVADOR DE CABLES
El cable de seguridad de acero de 90 cm tiene una capacidad 
nominal de 700 kg. El receptor de cable patentado permite el 
máximo espacio de almacenamiento.

SUPERA LAS PRUEBAS ASTM
Con unos sistemas de protección por encima de las normas 
internacionales de seguridad infantil ASTM y CA DOJ, cierres 
resistentes, caidas/ataques/atentados.

Ajusta pistol tamaño 1911 y revolvers de 4 pulgadas.*

Exterior: 26,0 x 20,3 x 7,0 cm 
Interior: 24,8 x 19,0 x 5,7 cm
U.S. Design Patent No. D786,047

TrekLite® Lock Box XXL
No. 95260
Proteja sus objetos valiosos cuando 
viaje o esté en casa con esta caja fuerte 
liviana, construida con Policarbonato 
resistente a los impactos para una dureza 
excepcional.

Se adapta a pistolas de tamaño 1911 y 
revólveres de 4 pulgadas.*

Exterior: 31,2 x 25,7 x 8,4 cm 
Interior: 30 x 22,1 x 7,6 cm

Nuestras cajas brindan seguridad para sus 
objetos de valor. Resistentes y fáciles de 
usar. Forro de espuma premium protege los 
contenidos valiosos.

Lock Box (Large)
No. 95200
Ajusta a la mayoría de  
armas corta de 4 pulgadas.*

Exterior: 24,1 x 16,5 x 4,4 cm 
Interior: 23,5 x 15,9 x 3,8 cm

Lock Box (X-Large)
No. 95210
Ajusta pistol tamaño 1911 y  
revolvers de 4 pulgadas.*

Exterior: 25,4 x 17,8 x 5,1 cm 
Interior: 24,8 x 17,1 x 4,4 cm
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*IMPORTANTE: � No almacenar armas cargadas en ningún armero o caja. Sigue las leyes locales sobre almacenamiento de armas. Comprueba las regulaciones y pólizas de aerolíneas antes de viajar con 
armas en armeros portables. Comprueba las dimensiones de tu arma contras las interiores del armero anotadas en la parte inferior de la caja. Armas y accesorios de armas no incluidos.

RAPiD® Safe 
Shotgun Wall Lock
Mantener un arma de fuego para la autodefensa depende de qué tan rápido pueda 
recuperarla. Guarde la cerradura de pared RAPiD® Safe Shotgun Wall Lock detrás de una puerta 
o en un armario, en cualquier lugar al que necesite un acceso rápido. Diseñado específicamente 
para escopetas, se adapta a la mayoría de los modelos, manteniéndolos seguros de usuarios no 
autorizados pero listos cuando la protección personal depende de ello.

VERSÁTIL Y CONVENIENTE
El candado de pared para escopetas se monta horizontal o verticalmente, lo que mejor se adapte a su espacio.

FÁCIL DE ASEGURAR
Los orificios de montaje pretaladrados y el hardware 
incluido hacen que la instalación sea rápida y sencilla.

SUPERA LAS PRUEBAS ASTM
Supera las normas de seguridad de ASTM 
International para niños y resistencia a palanca, 
fuerza de bloqueo, caída. Pruebas de pico/
sierra y resistencia al ataque de bisagra.

PROTECCION INTERIOR
El interior acolchado protege su escopeta de rayones y daños.

110V  No. 98180
Exterior: 21,6 x 23 x 7 cm  
Funciona con 4 baterías AA (no incluidas).

SCAN PARA MAS  
INFORMACION
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*IMPORTANTE: � No almacenar armas cargadas en ningún armero o caja. Sigue las leyes locales sobre almacenamiento de armas. Comprueba las regulaciones y pólizas de aerolíneas antes de viajar con 
armas en armeros portables. Comprueba las dimensiones de tu arma contras las interiores del armero anotadas en la parte inferior de la caja. Armas y accesorios de armas no incluidos.

Accesorios 
Bastidor supresor  NUEVO  
Square-Lok™

Almacene verticalmente cinco calibre 
22. o supresores 
más grandes, 
protegidos por 
clavijas de 
acero 
recubiertas de 
PVC y superficie 
de espuma. Se 
coloca en un estante o dentro del 
contenedor Square-Lok™ (No. 95782,  
no incluido).

No. 957999

Contenedor Square-Lok™ 
30,5 x 11,4 x 11,4cm
El inserto de espuma extraíble sostiene 
los cargadores de pistolas y rifles o 
se retira para almacenar artículos más 
grandes.

No. 95782

Porta documentos  NUEVO  
Square-Lok™

Almacene documentos tamaño carta 
y otros objetos de valor. Construcción 
duradera de acero con recubrimiento 
en polvo. Se bloquea en paneles 
Square-Lok™ con arandelas para tuercas 
incluidas.
​No. 95770

Bastidores de armas
Almacene hasta seis pistolas y cinco 
armas largas en espacios intermedios sin 
espacios muertos. El revestimiento de 
PVC protege las armas de fuego.
Patente estadounidense US11561066

4-pistola  No. 95793

Gancho de clavija  NUEVO  
Square-Lok™ (paquete de 2)
Cuelgue herramientas, accesorios y más 
en ganchos dobles de PVC de 5 cm de 
largo. Fije los paneles Square-Lok™ con 
las arandelas para tuercas incluidas.
​No. 95789

Soporte de clavijas  NUEVO  
para pistolas múltiples Square-Lok™

AIncline las clavijas de acero 
recubiertas de PVC hacia la izquierda 
o hacia la derecha para almacenar 
22 Cal. y pistolas más grandes. Se 
bloquea en paneles Square-Lok™ con 
arandelas para tuercas incluidas.
No. 95796

Gancho de clavija simple  NUEVO  
Square-Lok™ de 10 cm (paquete de 2)
Cuelga herramientas, bolsos y más con 
ganchos chapados de 10 cm de largo. 
Fije los paneles Square-Lok™ con las 
arandelas para tuercas incluidas.
​No. 95798

Gancho de clavija simple  NUEVO  
Square-Lok™ de 15 cm (paquete de 2)
Cuelga herramientas, bolsos y más 
con ganchos chapados de 15 cm 
de largo. Fije los paneles Square-
Lok™ con las arandelas para tuercas 
incluidas.
​No. 95797
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*IMPORTANTE: � No almacenar armas cargadas en ningún armero o caja. Sigue las leyes locales sobre almacenamiento de armas. Comprueba las regulaciones y pólizas de aerolíneas antes de viajar con 
armas en armeros portables. Comprueba las dimensiones de tu arma contras las interiores del armero anotadas en la parte inferior de la caja. Armas y accesorios de armas no incluidos.
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Accesorios 
Máximiza el espacio de su caja de Seguridad  con el revolucionario  sistema de organización modular  Square-
Lok™. Los accesorios se bloquean fácilmente y se mantienen firmes para innumerables configuraciones de 
almacenamiento. Elige las piezas que necesitas y el arreglo que más te convenga.

Gun Racks
No hay espacios muertos, entre los 
racks. Capacidad de hasta 4 armas 
cortas y tres armas largas. Protector 
PVC para evitar daños en las armas.

2-Armas  No. 95792  
4-Armas  No. 95793 
6-Armas  No. 95794

Deshumificador 
Recargable
Absorve la humedad, y previene 
la corrosion en cajas Fuertes u 
otros espacios cerrados. Los 
señalizadores cambian de color de 
azúl a rosa cuando las unidades han 
de ser cambiadas. Recarga a 110 V. 
Adaptador 220V puede ser usado
No. 95900

Bandeja de Partes
No más pérdidas de piezas pequeñas, 
con este organizador práctico y sencillos.
No. 95791

Wire Shelf
Fabricado en acero, forrado de PVC, 
capacidad para cañones de rifle.  
11 kg capacidad. 22,9 x 22,9 cm
No. 95790

Higrómetro Digital

Pantalla táctil, con indicador de 
temperature, tanto en Fahrenheit 
como Celsius. Fácil de instalar 
en cualquier lugar. Funciona con 
2 pilas AAA (no incluidas).
No. 95909

Square-Lok™ Long Gun 
Horizontal Hook Set
No. 95786

1 2
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*IMPORTANTE: � No almacenar armas cargadas en ningún armero o caja. Sigue las leyes locales sobre almacenamiento de armas. Comprueba las regulaciones y pólizas de aerolíneas antes de viajar con 
armas en armeros portables. Comprueba las dimensiones de tu arma contras las interiores del armero anotadas en la parte inferior de la caja. Armas y accesorios de armas no incluidos.
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Estante metálico 
de 23 x 23 cm.
Capacidad de peso de 11 kg cuando 
se distribuye uniformemente.
No 95780

Estante metálico  
de 30,5 x 30,5 cm.
Capacidad de peso de 11 kg cuando 
se distribuye uniformemente.
No. 95781

Cajón Square-Lok™ 
30,5 x 30,5 x 15,2 cm
Las guías para cajones con rodamientos 
de bolas brindan un funcionamiento 
estable y suave. Capacidad de 18 kg 
distribuidos uniformemente.

No. 95783

Contenedor Square-Lok™ 
30,5 x 11,4 x 11,4 cm
El inserto de espuma extraíble 
sostiene los cargadores de pistolas y 
rifles o se retira para guardar artículos 
más grandes como binoculares, 
herramientas u otros equipos.
No. 95782

Square-Lok™  Porta pistola 
individual - vertical
Diseñado para sostener la mayoría de 
las pistolas en orientación vertical. El 
revestimiento de PVC no raya ni daña 
el acabado de la pistola.
No. 95784

Square-Lok™ Kit de soporte 
vertical para arma larga 
El estante para armas de doble 
propósito utiliza el espacio entre los 
apoyos del cañón para acomodar 
hasta cuatro pistolas. Incluye un 
estante de soporte de 30,5 x 30,5 
cm y un soporte para cañón/armas 
recubierto de PVC. El estante de 
soporte se bloquea en los paneles 
Square-Lok con ganchos integrados 
y ojales de tuerca expansibles. 
Los enfrentamientos profundos 
brindan espacio para miras de mayor 
diámetro y torretas altas.
No. 95785

Paneles Square-Lok™

Ideal para exhibir armas y brindar 
acceso conveniente a herramientas 
y equipos. Móntelo vertical u 
horizontalmente y únalo a otros 
paneles para construir una pared de 
paneles Square-Lok.

30,5 cm x 45,7 cm 
No. 95787 (paquete de 2)
45,7 cm x 91,4 cm 
No. 95788 (paquete de 2)

1
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*IMPORTANTE: � No almacenar armas cargadas en ningún armero o caja. Sigue las leyes locales sobre almacenamiento de armas. Comprueba las regulaciones y pólizas de aerolíneas antes de viajar con 
armas en armeros portables. Comprueba las dimensiones de tu arma contras las interiores del armero anotadas en la parte inferior de la caja. Armas y accesorios de armas no incluidos.

Accesorios Seguros

Deshumificador 
Recargable
Absorve la humedad, y 
previene la corrosion en cajas 
Fuertes u otros espacios 
cerrados. Los señalizadores 
cambian de color de azúl a 
rosa cuando las unidades han 
de ser cambiadas. Recarga 
a 110 V. Adaptador 220V 
puede ser usado.

No. 95900

Fácil instalación en el interior o en 
Paredes de acceso rápido.

Cordon Deshumificadora
Solo enganche para un 
mantenimiento permanente 
para control de la humedad 
en pequeños espacios. Este 
cordon deshumificador 
minimiza la condesación. 
Cubre sobre 3 metros 
cúbicos. Sistema fácil 
de cambio de enchufes. 
Adaptador de 220V a 110V 
puede ser usado.

110V 30,5 cm  No. 95903

Higrómetro Digital
Pantalla táctil, con indicador 
de temperature, tanto en 
Fahrenheit como Celsius. 
Fácil de instalar en cualquier 
lugar. Funciona con 2 pilas 
AAA (no incluidas).

No. 95909

Higrómetro Inalámbrico
El sensor remoto mide la temperatura y la 
humedad dentro de su caja fuerte. Higrómetro 
cuenta con una gran pantalla táctil 
y muestra alto/bajo en grados 
Fahrenheit o Celsius tanto en 
la base como en las unidades 
remotas. Use el soporte 
integrado o monte con imanes, 
orificio para colgar o montura 
Square-Lok™. Requiere cuatro 
pilas AAA (no incluido).
No. 95907

A C C E S S O R I O S
V E R  P Á G I N A  1 5 1 - 1 5 4
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*IMPORTANTE: � No almacenar armas cargadas en ningún armero o caja. Sigue las leyes locales sobre almacenamiento de armas. Comprueba las regulaciones y pólizas de aerolíneas antes de viajar con 
armas en armeros portables. Comprueba las dimensiones de tu arma contras las interiores del armero anotadas en la parte inferior de la caja. Armas y accesorios de armas no incluidos.

Cesta Desumificadora
Proteja sus objetos valiosos 
contra el oxido y la corrosión.
Cuando los cristales 
cambien de color cargue 
de nuevo la unidad de 
carga  calentandola en un 
horno (4 horas a 150° C).

Canister Dehumidifier XL 
1500g de desecante 
No. 95906

Canister Dehumidifier 
750g de desecante 
No. 95902

Piedra  
Desumificadora 
Rapid Dry™ 
Tamaño perfecto 
para cajas de seguridad , 
puede ser recargada en el 
micro ondas.

No. 95898

 

Besumificadora 
Reutilizable
Previene el óxido de sus armas, 
en armarios, cajas fuerte y otras 
zonas cerradas. Se recarga en 
caliente para usos infinitos.

450g de desecante   
No. 95908

Luces de Seguridad LED
Veinte luces blancas de LED suministran 70 lúmenes de luz para 
cajas Fuertes, armarios, corerdores o espacios cerrados. Con  
modo on/off, se encienden al detector movimiento y e apagan a 
los 20 segundos. Funciona con 6 baterías  AAA (non incluidas).
No. 96001
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*IMPORTANTE: � No almacenar armas cargadas en ningún armero o caja. Sigue las leyes locales sobre almacenamiento de armas. Comprueba las regulaciones y pólizas de aerolíneas antes de viajar con 
armas en armeros portables. Comprueba las dimensiones de tu arma contras las interiores del armero anotadas en la parte inferior de la caja. Armas y accesorios de armas no incluidos.

Accesorios Seguros

Cable TSA Padlock
Protega sus pertenencias usando el sistema 
aprobado por la TSA, que permite a los 
inspectores revisar sus pertenencias si dañar los 
cierres de sus maletas.
Pack de 2 
No. 96022

Kit de Anclaje Seguro Premium
El Kit de Anclaje Seguro Premium incluye todo lo 
necesario para anclar tu sistema de seguridad Hornady 
Security® a un espacio concreto. Cuatro cuñas de 
polímero ayudan a nivelar la caja fuerte en su lugar, 
mientras que la broca de carburo para concreto 
incluida se puede usar para perforar agujeros en el 
piso de concreto. Coloque los pernos de anclaje en 
los orificios perforados y golpéelos con un martillo. 
Apriete las tuercas con el casquillo incluido hasta que 
los anclajes se expandan en su lugar.
No. 95851

Montura Magnetica Para 
Accesorios
Potentes imanes para asegurar 
su munición y accesorios. 
Proteccion de goma. Puede 
ajustarse directamente en la 
superficie de su armero, o 
ser usado individualmente 
mediante tornillos.
No. 95913

Montura 
Magnetica Para Armas
Potentes imanes, válidos hasta 
19,5 kgs. El recubrimiento 
de goma protege armas y 
accesorios. Diseño compacto 
incluye tornillos que permiten 
instalarlo en cualquier lugar.
No. 95910

hornady.com156

S
E

G
U

R
ID

A
D

www.hornady.com


*IMPORTANTE: � No almacenar armas cargadas en ningún armero o caja. Sigue las leyes locales sobre almacenamiento de armas. Comprueba las regulaciones y pólizas de aerolíneas antes de viajar con 
armas en armeros portables. Comprueba las dimensiones de tu arma contras las interiores del armero anotadas en la parte inferior de la caja. Armas y accesorios de armas no incluidos.

Racks Para Pistolas
Máximiza el almacenamiento de su caja fuerte. Recubrimiento de 
PVC, no daña sus armas.
Para 4 Armas Cortas   
Dimensiones: 13 x 22,9 x 17 cm 
No. 95820

Para 4 Armas Cortas   
Dimensiones: 13 x 45,7 x 17 cm 
No. 95840

Colgadores Universales
Colgadores de acero 
recubiertos de PVC, válidos 
para armas pesadas (desde 
calibre 22r). Corredera 
entre 1,8 to 2,5 cm.
No. 95870

Colgantes Magneticos
Coloque estos colgantes en la esquina de su caja fuerte, y podrá 
guarder cualquier cosa de hasta 6,8 kg.

Pack de 2 
No. 95911

Cestas Magnum
Prácticas cestas de tamaño 
1,3 a 2,5 cm ajustables a 
su caja fuerte, creando 
espacios adicionales para 
sus documentos legales, con 
limite de peso hasta 18 kg.
No. 96012
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Equipo Hornady®

Hoodie Solar
Protección solar UPX 50+. 
100% poliéster.

No. 99692 (S–XXXL)

Camisa de franela Hornady®
Limpiador interno de lentes de 
microfibra con cola de camisa.
(Gafas de sol no incluidas).
60% algodón, 40% poliéster.

No. 99602 (S-XXXL)

Sudadera gris con 
cuello redondo
Logotipo frontal.  
52% poliéster, 48% algodón.

No. 99604 (M-XXXL)

Camo Solar Hoodie
Logo frontal y trasero. 
100% poliéster.

No. 99599 (S-XXXL)

Camo Hoodie
Logo frontal. 95% poliéster, 
5% Spandex.

No. 99596 (M-XXXL)

Gray Hoodie
Logo frontal. 56% algodón, 
32% poliéster, 14% viscose.

No. 99598 (M-XXXL)

Performance ¼ Zip
Logo frontal. 100% poliéster.

No. 99597 (M-XXXL)

Camisetas Hornady®
Logos frontal y trasero.  
99600: 60% algodón, 40% poliéster. 
99601: 100% algodón.

OD Verde  No. 99600 (M-XXXL) 
Roja  No. 99601 (M-XXXL)

Hornady® Polo Shirts
58% algodón, 38% poliéster, 4% 
elastano. Bordado Logotipo ® Hornady.

Roja  No. 99731 (M–XXXL) 
Negro  No. 99771 �(M–XXXL)

Back

Front

 NUEVO  NUEVO
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Hornady® Caps

Gorra Roja Retra
Logo Hornady. 33% algodón, 63% 

poliéster, 4% elastano.

No. 99218

Roja & Blanca Mesh
Logo Hornady. 65% poliéster, 35% algodón.

No. 99231

Azúl & Khaki
Logo Hornady. 100% algodón.

No. 99210

Steve Hornady “Signature” 
Mesh Boonie

Logotipos bordados, única talla.  
60% algodón, 40% poliéster.
No. 9942

Hornady® Beanies

Logo de Hornady bordado. Talla única. 
100% poliéster. 

    Fleece              Knit

Gorro Verde OD  No. 99399 
Gorro Naranja  No. 99393

Hornady®  
Neck  
Gaiter
100% poliéster.

No. 9926

Negra
Logo Hornady. 100% algodón.

No. 99211

Blaze Naranja
Logo Hornady. 65% poliéster, 35% algodón.

No. 99212

Camo Mesh
Est. 1949. 65% poliéster, 35% algodón.

No. 99213

Negra & Roja Mesh
Est. 1949. 100% poliéster.

No. 99214

Camo Mesh
Logo Hornady. 100% poliéster.

No. 99215

OD & Tan Mesh
Logo Hornady. 55% algodón, 45% poliéster.

No. 99284

Tri-Color Mesh
Retro. 100% poliéster.

No. 99216

Gris & Negra
Logo Hornady. 100% poliéster.

No. 99217

 NUEVO
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Bolsa Team Hornady® 
Bolsa práctica para tiradores,con 
múltiples compartimentos.Logo de 
Hornady®, un accesorio perfecto 
para los amantes de Hornady®.
No. 9919

Placa "Reloading Red Zone"
Medidas 30,5 x 45,7 cm.
No. 99130

Estuche prismáticos
Proteja sus prismáticos con esta 
excelente funda de Nylon.  
Color Marrón Coyote. 
Medidas 19 x 26 x 9 cm.

No. 99128

Carrilleras Municion
Fabricadas de Nylon, perfectas 
para adaptarse a cualquier culata, 
comodos bolsillos. Disponible para 
derechos y zurdos.
Negro RH No. 99108 
Negro LH No. 99113 
Tan RH     No. 99110

Bola para cerRojo 
Lock-N-Load®
Esta bola permite recargar más 
rápido y asir mejor el cerRojo incluso 
con guantes. No requiere modificar 
el cerRojo original y se adapta a 
la mayoría de manetas de cerRojo 
redondas.

No. 99123

Universal Sling
Fabricado por Hunter Company de 
Colorado, Esta correa de cuero y 
nylon está diseñada para soportar las 
cacerías más duras.
No. 99107

Reloj Hornady®
Reloj retro Hornady (43 cm), que 
funciona con baterias AA (no 
incluidas), un fantastico regalo.

No. 99125

Sujeta prismático
Imprescindible accesorio para llevar 
su prismáticos que permiten repartir 
el peso. Fácil de usar.
No. 99121

Placa "Joyce Hornady"
Medidas 30,5 x 45,7 cm.

No. 99112
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Bolsa para arma corta
Funda suave de ca. 22 x 34 cm, con 
doble cremallera, con el logo de 
Hornady®.
No. 99117

Hornady® Buck® 110 Cuchillo
La navaja de caza Hornady® dispone 
de un mango con madera de ébano 
sujeta por dos encastres niquelados 
que le aportan un equilibrio perfecto 
en tus manos. La hoja está hecha de 
acero inoxidable de 420 HC para 
garantizar años de uso. Made in USA.

No. 99126

“Patch de Velcro "Moose”
No. 9900

Moose, la mascota de la oficina de Hornady 
da la bienvenida a todos nuestros visitantes.

Pegatinas Hornady®
De izquierda a derecha.

Red H Transfer Sticker 
No. 98013
Fueled by Hornady® 
Vinyl Transfer 
No. 98016
Fueled by Hornady® 
No. 98002
Team Hornady® 
No. 98003
Team Hornady® Antlers 
No. 98006
Red Hornady® Logo 
No. 98004
Law Enforcement 
No. 98000
Get Loaded® 
No. 98014

10

11

12 13

A

B

C

D

E

F

G

H

Accesorios, estilos, y colores pueden variar. Sujeto a cambios sin aviso previo. 
Cantidades limitadas disponible. Chequear disponibilidad cuando se pida.

7 9
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Accesorios

3 5

2

1

4

6

7

8

9

10

Funda armas
Funda suave de ca. 122 cm, con 
doble cremallera, con el logo de 
Hornady®

No. 99120

Hornady® Ammo Pouch
Práctica cartera de munición en dos 
colores, Cierre velcro, capacidad 
para 10 balas.

Tan  No. 99116

Tapete de recarga
Perfecto tapete con todos los 
productos Hornady®, ideal para 
su mesa de recarga, o de limpieza. 
(Dimensiones 66 x 43 cm).

No. 99102

Carrilleras Municion

Fabricadas de Nylon, perfectas 
para adaptarse a cualquier culata, 
comodos bolsillos. Disponible 
para derechos y zurdos.
Black RH No. 99108 
Black LH No. 99113 
Tan RH    No. 99110

Biancos Lock-N-Load®
Los Biancos Hornady contienen 
una cuadícula de media pulgada 
(12 mm) y múltiples puntos de 
apunte. Los impactos se resaltan 
en Bianco,evitando el uso de 
prismáticos. Son prácticos y 
productivos al reducir los tiempos de 
verificación de impactos.

10 Pack    No. 9963 
100 Pack  No. 9963B

Cubre Visores Hornady®
Proteje tus visores de rayones, 
arañazos, golpes y suciedad. 
Construido en neopreno de alta 
calidad, evita que se fije suciedad o 
se oxide. No válido para visores de 
torretas altas de tipo tiro.

No. 99133

Placa "World Leader"
Medidas 30,5 x 45,7 cm

No. 99101

Hornady® Hitch Cover
Se ajusta a los 5 tamaños normales, 
de enganche convencional.

No. 99132

Hornady® License 
Plate Frame
Marco sintético para su matricula, 
con el logo de Hornady incorporado.

No. 99119

Joyce Hornady on Reloading 
& Bullet Accuracy DVD
DVD de iniciación a la recarga con 
gran cantidad de trucos que harán su 
iniciación en este mundo más fácil.

No. 9979
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Cuchillo Hornady® Buck Knife 

No. 99143

Hornady® Buck® 110 Cuchillo
La navaja de caza Hornady® dispone 
de un mango con madera de ébano 
sujeta por dos encastres niquelados 
que le aportan un equilibrio perfecto 
en tus manos. La hoja está hecha 
de acero inoxidable de 420 HC para 
garantizar años de uso. Made in USA.

No. 99126

Reloj Hornady® 18" 
Medidas 46 cm.

No. 99146

Hoja Pegatibas Hornady® 
No. 98019

Tapete Balístico 
Hornady® 35"x14" 
Medidas 88,9 x 35,6 cm.

No. 99142

Silla de Recarga
Provee un asiento 
confortable en tu 
sala de recarga, 
garaje o bar. La 
silla de recarga 
Hornady® tiene su 
logo en el asiento 
y el mismo está 
serigrafiado sobre 
vinilo. Bajo él, una 
capa de espuma y 
patas reforzadas 
hacen de la silla 
un elemento 
cómodo 
y duradero: 
35,5 x 35,5 x 12,7 cm.  
Dimensiones totales  
50,8 x 50,8 x 78,7 cm

No. 99103

Taza Team 
Hornady®  
30 oz. / 0,88 l
Disfruta de tu bebida en 
su correcta temperature 
en todo momento 
con esta taza de acero 
inoxidable con el logo 
del Team Hornady®. 
Mantiene la bebida fria 
aproximadamente  
8 horas y caliente unas  
3 horas.

No. 99134

Cartel de chapa del 75 
aniversario de Hornady® 
Aluminio de 1,5 mm de espesor.  
30,5 cm de diámetro.

No. 99157

Placa Hornady® Bullets Rustic® 

Aluminio de 1,5 mm de espesor.  
45,7 x 30,5 cm.

No. 99145

Indicador de impacto objetivo HIT™  NUEVO

•	 La luz ultrabrillante indica el impacto de 
la bala en objetivos de acero distantes.

•	 Visible hasta 1000+ metros a simple 
vista (depende del clima).

•	 Se fija fácilmente al objetivo para 
que esté fuera de peligro con 
la banda elástica incluida.

•	 Recargable mediante micro-USB.
•	 El código Morse "H-I-T" parpadea 

para distinguir el impacto.
•	 El acelerómetro detecta 

las vibraciones 
de la bala para 
su activación.

No. 97300 (paquete de 2)
No. 97301 (paquete de 5)
No. 97300B (paquete de 50))
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PHILIP MASSARO

  RADEK NOVAK

  CARL-CHRISTIAN BITTORF

JIM SHOCKEY

FRED EICHLER   TANJA GLASEMACHER

FRITZ & LISA HOFMANN

SEBASTIEN GENEST

  CÉDRIC RAUHAUS

DANIELA MAYER

THERESA STRUMP    DAN BEARDSMORE

JULIEN GINGEMBRE
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SAM PURVIS

  LUDGER GLASEMACHER

  FRITZ HOFMANN

   ANDREE RÖMERMANN

  HERVÉ DESUMER   HUGO FERSCHNEIDER

CHAD MENDES

  IVO HOFMAN

JENS BORK

SHAWN SKIPPER

ALEXANDER BORK

JAMES PETTLEY

  MAGNUS PELZ
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PRESTON LENTFER

BEKA NEWELL

 ANDREAS BARTH & LUKAS NAGEL 

JOAQUIN DE LAPATZA

  NICOLAS DUBOSCQ

  LAUREN QUERCI

PETER & PARKER BARTZ

LISA HOFMANN

PHILIPP GRUBER

NEIL DAVIES

RANDY AMES

JOSEF NEMEC
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MEIGHAN HORNADY SIMON BAARCAROLA HILKER

  TOM NITSCH

 SEBASTIEN ILIOPOULOS - SANGLIERS

ELLIE TRUITT

ROBERT BRANTLEY

  THOMAS SCHÜTZ

  VUKAŠIN PRELEVIĆ

  VERENA SCHÖTTLE  ULLA KJAER KNUDSEN

  PETER & FRITZ HOFMANN

185hornady.com
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P.O. Box 1848
Grand Island, NE 68802-1848

hornady.com/reloading-app

Colaboramos con los mejores expertos en recarga del mundo,  
seguro que te interesa escucharlos.

   E P I S O D I O S  P O P U L A R E S 

¡Nuevos Episodios cada Semana!

EP.12    6mm ARC EP.23    6.5 PRC EP.42    7mm PRC

SUSCRIBITE AL HORNADY.COM/PODCAST

DESCARGA LA 
APLICACION MOBIL 
DE RECARGA 
HORNADY®!

https://www.hornady.com/Podcast
https://www.hornady.com/reloading-app
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